
Muffenabsperrventil Typ AV 1241
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Ventil mit Handbetätigung, gerade Bauweise, Durchgangsform mit Innengewinde.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl  max. Temperatur: 200°C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1951 G 3/8" RO1954 G 1" RO1956 G 1 1/2"
RO1952 G 1/2" RO1955 G 1 1/4" RO1957 G 2"
RO1953 G 3/4"

Muffenabsperrventil Typ AS 1242
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Ventil mit Handbetätigung, Schrägsitz-Bauweise, Durchgangsform mit Innengewinde 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl  max. Temperatur: 200°C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1961 G 1/2" RO1963 G 1" RO1965 G 1 1/2"
RO1962 G 3/4" RO1964 G 1 1/4" RO1966 G 2"
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