



























































Metall-Drosselventile mit aufienliegender

71 1 1 Zuluft-Drosselventil, kompakt, AuBen- und Innengewinde BSPP @B
Messing vernickelt, NBR H H
c & F Al pimax M L Kg
G1/8 71111010 10 19 47 52523 225 0,079
G1/4 71111313 14 19 505 555 25 32 0,108
71 90 Miniatur Abluft-Drosselventil, AuBen- und Innengewinde BSPP und metrisch @A
Messing vernickelt, NBR H H
c & E E1 F pinmax 9 L Ko
M5x0,8 71901919 4 4 8 24 29 10 11 0012
G1/8 71901010 5 8 13 39 44 15 17 0044
7762 Abluft-Drosselventil mit Klemmringverschraubung, AuBengewinde BSPP @A
Messing, NBR, Stahl verzinkt mit NBR Dichtung, Messing vernickelt H H
e o ¢ A F AR gk d L Ko
| 8 G1/8 77620810 14 14 7 355 385 17 285 0,056
OF1 o 10 G4 77621013 19 17 10 44 49 22 365 0,125
" Ay 14 638 77621417 24 22 13 68 66 27 375 0220
. E,, — 1o 18 G1/2 77621821 30 27 19 625 685 34 44 0403
c — *mit Justierungsradchen
——
oJ ;<—'-—J
71 70 Schottwand-Drosselventil fiir Reiheneinbau, Innengewinde BSPP und metrisch @A
Behandeltes Aluminium, NBR, Messing H H
u c & F minmax H1 K L L1 0T 0T1 Kg
M5x0,8 71701919 1238 42 15 12 25 18 45 105 0,022
" G1/8 71701010 15 49 56 22 18 35 247 45 125 0,056
G1/4 71701313 15 57 64 30 20 46 35 65 125 0,085
. G3/8 71701717 22 62 73 30 25 50 35 65 185 0,153
G1/2 717021 21 22 72 83 40 25 60 44 65 185 0,196
L
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Drosselventile aus Edelstahl

Drosseiventie aus Edelstanl regeln die Geschwindigkeit von Druckluft-
zylindern ebenso wie den Durchfluss von Gasen in chemisch oder mechanisch
anspruchsvollen Umgebungen.

Produktvorteile
Robuste  Geeignet firr aggressive Umgebungen
Bauweise | Bestandig gegen hohe mechanische und chemische
Belastungen
100% Leckage getestet bei der Produktion Lebensmittelindus‘[ri‘e >
Keine Kontaminierung der befrderten Medien Robotgrtechmlwk %
Tex‘hhndustn‘e o
Optimales | Glatte Oberflachen fir einfache Reinigung Ha\b\\/ee\trer;ickigk g
Design  Perfekt geeignet flir den Lebensmittelbereich Druck\u?tteohmigk <§
Exakte und einfache Feinjustierung Autormobiloroduktion | =

Technische Daten

Druckluft

Materialiibersicht
7822: alle Medien abhangig vom Dich-

Il
tungswerkstoff (FKM und PTFE) ’3? Externe Bautele

Einstellschraube:
Edelstahl 316L

7810-7812: 1 bis 10 bar
7820: 1 bis 16 bar
7822: 1 bis 40 bar

Gehéuse:
Edelstahl 316L

7810 - 7812: 0°C bis +70°C
7820 - 7822: -15° bis +120°C

Dichtungen: FKM

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EG (DGRL)

RG: Externe Bautele: 21CFR  (FDA)
RG: Externe Bautele: 1935/2004/EG

Funktionsweise

Ausfiihrung mit auBenliegender Einstellschraube, Abluftdrosselung

Ausfiihrung mit auBenliegender Einstellschraube, Zu- und Abluftdrosselung
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Drosselventile aus Edelstahl

1220 43 583 22 27 0,126
%5 23 60 71 28 31 0,261

78 1 0 Abluft-Drosselventil, AuBen-/Innengewinde BSPP und metrisch @A
Edelstahl 316L, FKM
- L c @] E E1 F mllgn mlgx J L Kg
]
B ' M5x0,8 78101919 4 4 8 22 26 9 M 0,011
%‘ ‘ G1/8 78101010 6 8 13 32 38 15 17 0040
oJ | E1 G1/4 78101313 9 12 17 35 40 18 24 0072
8
9

|
H \ N T 78101717
Lo : G1/2 781021 21
T E c

78 1 2 Drosselventil, bidirektional, AuBen-/Innengewinde BSPP und metrisch E}
Edelstahl 316L, FKM H H
. c A E B F minmax 9 L Ko
= M5x0,8 78121919 4 4 8 2 2 9 11 000
TOF G1/8 78121010 6 8 13 32 38 15 17 0040
bl B9 Y 1 EL G1/4 78121313 9 12 17 35 40 18 24 0074
N e 63/8 78121717 8 12 20 43 53 22 24 0125
i G1/2 78122121 9 15 23 60 71 28 31 0,261 =
1 c >
=
=
=]
©
£
2
. I . - . g - . 3
7820 Drosselventil fiir Reiheneinbau unidirektional, Innengewinde BSPP @A g
=]
Edelstahl 316L, FKM ‘ ) H H £
c on 4 minmax 11 K L L1 N 0T Kg =
e M5H G1/8 7 78200010 47 52530 20 40 20 30 20 0175 =
" f\p_saj%ﬂ Gl/4 7 78200013 47 52530 20 40 20 30 20 0,164
Ci[w;r 4 G3/8 9 78200017 56 65 35 25 50 25 36 25 0286
TR Gl/2 12 78200021 76 87 40 30 60 30 42 30 0262
oT N
ey NP
w\éwgﬁw
L
7822 Drosselventil fiir Reiheneinbau bidirektional, Innengewinde BSPP ‘%‘c
Edelstahl 316L, FKM ‘ ] H H
— c on 4 mnmax 11 K L L1 N 0T Kg
= M Gl/8 7 78220010 48 52530 20 40 20 30 20 0,176
Sosa 21" Gl/4 7 78220013 48 52530 20 40 20 30 20 0,165
H1 - e
ctfj ’i’:]: 63/8 9 78220017 58 65 35 25 50 25 36 20 0,289
T Gl/2 12 78220021 76 87 40 30 60 30 42 30 0265
o1 N
el
vw\‘/yv
L

In diesem Katalog finden Sie ein reichhaltiges Edelstahl-Programm mit Push-In Fittings, Klemmringverschraubungen, Kugelh&hnen und
Zubehor.
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7010
7011
7012

7010

701004 1 701004 1
&F 010 O ‘9‘ 300F 01004 10 osoF 7010 06 19 s00F 70100610— a0 F 7010 06 13‘ s00F 7010 08 10’ 000 F 701008 13 -
140 4 700 [ /
250 = 200 400 | 200 800 J |
120 A / 600 Cl ,
200 / / l
100 / 150 = 300 500 J 300 600
EY 150 / 400 /
100 200 200 400
60 ' 100 pe 300 ,
40 / 200
50 50 100 A 100 200
ey P / ", / 100 P>
0 beet”l N o N Ol N o] N 0 / N P ol
02 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8112 0 2 4 6 8 02 46 81 0 2 4 6 8 0246 810
1200F 701008 17 1000 701010 13 2500 F 701010 17 2500 E 70101217
o
L / J
\’m L 00 2000 2000 A
1000 7 f ’,f’ /’
200 | 600 1500 ,l 1500
600 400 1000 (/ 1000 (/
400 / /
2 200 500 / 500 '
200 P p
=g I l .
o1 N ol N o LT . oL .
0 2 4 6 810121416 18 0 2 4 6 810 0 2 4 6 8 101214 16 18 0 2 4 6 8101214 16
7011041 7011041
160 F 011 0 9‘ 300‘;:‘ ‘0‘ ‘0‘ ‘;~ 140 F 701106 19 200 F 701106 10 800 F 70110613‘ 400 F 70110810’ 800 F 70110813
140 Y - 700 700
250 , 120 [‘ £
120 A 300 = 600 L 300 600
200 / 100 H , / /
100 ( / 500 500 a1
20 N
80 150 /' 200 400 f 200 f 400 |-
Is 0 [ /
60 J/ 300 300
, 100 } )
40 40 , 100 200 100 200
50 % W
20 » / 20 pZ 100 100
0 el N 0 N o1 N 0 o N 0 / N / A
02 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 02 4 6 8 10 0 2 4 6 8 02 4 6 8 10
1500 7011081‘7‘ ‘H : ap P 70111013 2000 F 70111017 |
700
1250 [ ‘
Lt 600 1500 il
p—
1000 500 T ,’
750 / 400 L 1000
300 /
500 / { l
, 200 / 500
U e /
250 B 100
L =
0/’ N 0 /’ N ol N
0 2 4 6 8 1012 14 16 18 02 4 6 810 0 2 4 6 8 1012 14 16 18

7012

Durchflusswerte Ausfiihrung 7012 :
— Abluft-Version (siehe Ausflhrung 7010, Drosselrichtung)
— Zuluft-Version (siehe Ausfuhrung 7011, Drosselrichtung)

6 bar

s Drosselrichtung
Ruckfluss

F: Durchfluss in NI/min

N: Anzahl Drehungen der Einstellschraube
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7060
7061
7062

7060 2
=
]
F 7060 04 10 F 7060 06 10 F 7060 06 13 F 706008 10 F 706008 13 F 706008 17 %
400‘””” ‘ 1200 1200 H‘ 2000 2000 2000 “ o
(7}
o
30T 4 100 2 10w =
300 1500 1500 “H 1500 4
50 800 800
200 600 600 p 1000 1000 i 1000 /
/ /
150 400 400 ,/ / /
100 Y /) 500 500 500
50 20 /' 20 ] o ‘/
bt L/ les = o1
o bt T] N 0 N ke N o] N o ket N o] N
0 24 6 81012 14 16 0 24 6 81012 14 16 0 24 6 810121416 0246 810 024 6 810 024 6 810 =
-4}
F 70601013 g 70601017 F 70651021 F 70651213 F 70601217 F 70601221 E’
3000 3000 H“‘ 4000 H 4000 H“ 5000 5000 3
=
2500 2500 300 [l 3500 ‘ 000 1000 ‘ E
3000 $HH 3000 ]
2000 = 2000 2
/ 2500 2500 3000 3000 e
(7}
1500 1500 / 2000 2000 g
2000 2000 ]
1000 77777777777/77 1000 |- L1 177 1500 1500 , /’ g
I 7 1000 1000 - Il L
50 Y, 500 Y, Y 1000 7 1000
/ / 500 500 i/ A 7
bt N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 "
0 24 6 8101214 024 6 81012 14 0 24 6 8101214 0 24 6 8101214 0 24 6 8101214 0 24 6 8101214
£ 70610410 ¢ 70610610 ¢ 70610613 ¢ 70610810 ¢ 70610813 ¢ 70610817
400 HHHHHH\ 1200 H 1200 | 2000 2000 ‘ 2000 H‘
30 ] 1000 1000
300 1500 el 1500 1500 4
/ 800 800
250
/[ /
200 600 600 A 1000 1000 1000
- [ i i / /
100 7 / 500 500 500 /
200 200
50 o v
e b 1 ot =l
o ket 1] N 0 N o Y N il N o ket N ol N
0 24 6 810 12 14 16 0 24 6 81012 14 16 0 24 6 81012 14 16 024 6 810 024 6 810 0 246 810
F 70611013 F 70611017 F 70611221
. I NI |
2500 : 2500 (-t 1000 /
2000 2000 /
y 3000
1500 1500 r
/ 4 2000 /
1000 / 1000 , /
500 / 500 ‘ 1000
/ 4 /
0 N 0 N 0 N
0 24 6 8101214 0 24 6 8101214 0 24 6 8101214

7062

Durchflusswerte Ausfiihrung 7062 :
— Abluft (siehe Ausflihrung 7060, Drosselrichtung)
— Zuluft (siehe Ausfiihrung 7061, Drosselrichtung)
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7660
7669
7662

7660

100 F 7660 03 09 100 F 7660 03‘19‘ ‘ 120 F 7660 04 09 140 F 7660 04‘1‘9 ‘ 250F ‘7‘660‘ 04‘1(‘) ‘ ‘ 140F 7660 06 19‘ ‘
w0 a0 ] ] I
I S I |
80 0 BES 100 | 120 = 200 120 ‘
70 70 80 100 17 // 100 ——=
60 = 60 150 fi
50 50 60 & /’ / * I’
) = 0 / 60 / 100 f 60
30 J 30 I 40 /
/’ 40 4 40
20 20 1 50 I
10 e 10 ol 2 L 20 s L~ i o T
L LA ’/ // L L
0l N olet”l N o N 0 N ol N ol N
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 1
300F 7‘660‘ 0‘6 19 450 F ‘ ‘7560 0? “13 ‘ 600F 7660 08 10 1200F 7660 08 13 1200 F 7660 08‘1‘7
| w0 ] I
250 500 1000 LA 1000
350 o
200 300 400 800/ ," 800 f
250 /
150 300 600 600
200 /
100 / 150 200 400 f 400
100
50 s 100 / 200 P 200 "
L i
1] N A N okt N /] N 0 A N
0 2 4 6 8 10 02 4 6 8 1 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
100F 7669 03 09 100F 7669 03 19 100F 76690‘4 19‘ ‘ 140 F 766‘9‘01‘1?0‘ . 140 F 7669 06 19 ‘ 200 F 7‘6‘69‘76‘1‘0‘ 200 F 7669 06 13‘ ‘
%0 0 } l 1 %0 } l ‘ 120 ‘ 120 ‘ ‘ U,, 180 AT > ‘
80 80 L | gol | } 160 |- 20 |
70 70 70 I 100 100 |- 140 P
60 <7 60 60 80 ' sol Ll ]ld 120 ] 250 (‘
50| || 50 50 7 100 200
40 S 40 & 60 80 ] 150 I
30 J 30 30 v 40 40 60 4 100
LA
P AT S o 2044 o e T &)
L7 !
0 il N o = N g/ N o // N o 1 N 0=t ol N o A
0 2 46 81 02 46 81 02 46 81 0246 81 02 46 810 0246 810 02 46 81
400 7669 08 10 800 F 7669 08 13 1000 F 7669 08 17
350 700 L 900 .
800
300 / 600
y 700 || ||
250 500 600
200 400 || 500
150 300 400
100 200 300
200 = 7
50 100 100
0 | N 0 / N 0 N
02 4 6 8 02 4 6 8 0 2 4 6 810

7662

Durchflusswerte Ausfiihrung 7662 :
- Abluft (siehe Ausflihrung 7660, Drosselrichtung)
- Zuluft (siehe Ausflhrung 7669, Drosselrichtung)

6 bar

mmmmmmmm  Drosselrichtung
Ruckfluss

F: Durchfluss in NI/min

N: Anzahl Drehungen der Einstellschraube
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7640
7649

7640 =
=
]
£
160 F 7640 04 19 ‘ ‘ 250F 7640 04 10 160 F 7640 06 19 ‘ ‘ 250F 7640 06 10 §
o | (L Jilll g
120 7 200 120 A 200 =l
100 L 150 100 |+ 150
80 L= 80 L=
i
0 100 l 0 100 /F
a0 y 50 ,/ @ p 50
20 = L 20 = L
Pad N Bad Bad Pad
0 b [ N 0 N 0 N
02 46 81 0 2 4 6 8 10 1 12 02 46 810 0 2 4.6 8 10M 12
g
(=1
=
=
7649 5
S
F 76490419 F 7649 04 10 F 7649 06 19 F 7649 06 10 S
160 250 160 250 1]
3
140 140 2
e
120 200 120 L 200 §
100 amm 150 L 100 BEE 150 s
80 ,/ 80 r‘¢ Lt w
0 | 100 0 I 100
40 50 / 40 J 50 ,/
20 LA 20 L~
L ] LA e
0 N = N 0 N e N
02 46 810 0 2 4 6 8 101 12 02 46 810 0 2 4.6 8 101 12
7771101 7771131 77711717 777121 21
250 F 010 450FHHH3‘3_,_ sooFH ‘H HH 1400 F
400 / 800 e ‘ ‘ ‘_
200 350 ] 700 / AT
// 300 600 / 1000 7
150 / 250 500 A 800 {/
100 200 400 600 /
150 300 , 00
50 / 100 . 200 4 LV
v 200 -
J/ 50 100 = A
il L~ LA

0 N o N o N g N
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

7020

7020 04 10 7020 06 10 7020 06 13 7020 08 10 7020 08 13
CEFE ST ST e T
250 700 E 700 [T 1400 e 1400 | =

{ 600 600 - 1200 / 1200
0 , 500 7 500 ,, 1000 / 1000
150 400 400 800 800 /
100l LI 1] 7‘[77 | ] 300 / 300 600 600 I

// 200 200 400 400 f
%0 /I 100 = 100 > 200 ‘/ 200 ,/

0 i N 0 P N 0 P N 0 T 0 _—‘—__
0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 01 2 3 4 5 6 7 01 2 3 4 5 6 7
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7770

F 77700400 ¢ 777006 00 F 7770 08 00 F 7770 10 00 F 7770 12 00

250 450 o 900 1400 2500 =

w0 annpe I NNANNNNANANDES 1] T
y ! 7 1200 = |
200 350 700 / A 2000
// 200 ' 600 / 1000

150 , 250 500 I 800 / 1500 /

0 200 400 600 / 1000
150 300 / /

) y 400 /]
50 / 100 I 200 A § LA 0
L J/ 50 100 1 7 200715 ’,a*/
1 N N | N ] N et N

0
0 2 4 6 8 1

12

0
0 2 4 6 8 10

0
0 2 4 6 8 10 12 14

0
0 2 4 6 8 1012 14 16 18

0

0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26

7776

7776 04 00

200 E F 7776 06 00 F 7776 08 00 E 7776 10 00 F 7776 12 00
180”””\\\\\\\ SO T I T 9°°H 11 ] 1400 ‘ 2500 BEEESY
\\\\\\ o
400 800 —— T /, 1200 P W
160 350 700 AT | 200
140 / 1000
I 300 600 / /
o0 250 l 500 A 800 / 1500
80 ,,,,,,,,,,,,,7 200 400 ] 600 / 1000 AL L, LI
60 PARNRT 300 f 00 /7
0 100 200 LY
] Lt P4 200 1 500 B
20 L 50 = 100 = A L
0 b=t N ol N ot N g N gl T N
02 46 81121 02 46 8101214 02 46 81121 02 46 8112141618 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 20 22 24 26

7030
7031

7030 06 00 F 703008 00 F 7030 10 00 F 7030 12 00
F 7031 06 00 7031 08 00 703110 00 7031 12 00
] 1) - ] 1]
600 EETT 1000 LA |l 3000 =
2000
500 a0 2500
400 / 1500 2000
600 /
300 - 1000 'l 1500 /
200 / 1000
100 20 B 50 / 500 b
0 ||t N 0 LT N | L M . N
0 2 4 6 8 1 12 14 16 0246 810 % 2 4 6 8 1012 14 02 46 8111
140 F_ 763004 00 200 F_7630 06 00 140 F_ 76310400 200 763106 00
UH\““‘ [T \
180 wa 180
120 “ IR 120 . |
100 140 100 140 || o1 |
120 Vd 120
80 80
/w0 4 /o
60 60
80 80 6 bar
40 60 40 60 .
] 40 / Lt 40 mmmmmmmm - Drosselrichtung
i v L 7 .
20 M A 20 Pl Ruckfluss
LA 20 L 0= . .
A N o N A 0 N F: Durchfluss in NI/min
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7065
7066
7067

7065

1200 F 7065 06 10 2000 F 7065 08 10 2000 7065 08 13 2000F 7065 10 13 20w F 7065 10 17 w000 F 7065 10 21 w00k 70651213 @
TTH i i g
1000 B 2500 2500 300 [ 30 [ g
1500 1500 T 3000 T 3000 =
800 2000 < | 2000 ) 50 2500 §
600 1000 1000 i/ 150 1500 ,‘ 2000 2000 =
d /
400 1000 A 100 150 1500
A 500 500 / ’ 1000 1000 i/
20 /' ", ——J 500 /’ 500 /' 500 500
0 - N o et N oLt N =TT N o N o N o N
02468112141 0246 810 0246 810 02466811214 02462811214 0246811214 02468112714

7066

=
@
. 70661013 . 70661017 ¢ 70661021 ¢ 70661213 ¢ 70661217 . 70661221 S
o0 % . . \
S
2500 - 2500 |- 2500 P y 1000 1000 / E
2000 2000 / 2000 2000 ]
) y 3000 3000 ]
1500 1500 1500 1500 7]
f 2000 / 2000 / 5
4 4 / / i
1000 1000 ! 1000 1000 r / z
=
500 / 500 ,‘ 500 500 1000 1000 =
Y r iy i / //
0 N 0 N 0 le” T N 0l N 0 N 0 N
0 24 6 8101214 024 6 8101214 024 6 8101214 024 6 8101214 0 24 6 8101214 0246 8101214

7067

Durchflusswerte Ausfiihrung 7067 :
— Abluft : siehe Ausflhrung 7065, Drosselrichtung
—Zuluft : siehe Ausfuhrung 7066, Drosselrichtung

7665
7668

7665

7665 06 10 7665 06 13 7 1 7! 1 7 17
soF 7665 04 10 300F ‘ i a50F ‘ 600 F 665 08 10 1200F 665 08 13 1200F 665 08
T | w0 ]
200 250 250 500 = 1000 LA 1000 (
| 200 300 400 8004 Ve 800 |
150 fi 250 /,
/ 150 200 300 600 / 600
100
/ 100 / 150 200 400 / 400
50 100
7 50 0 100 200 » 200 >
L+~ L |
ot N ol N ol N ol N 0 o N ot N
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
e 7668 04 10 E 7668 06 10 E 7668 06 13 F7‘.‘368 08 10 E 7668 08 13 7668 08 17
g 200 T LH 400 ‘ 400 800 1000 i
120 180 AT * 350 700 200 [ 8
160 |11 / 800
100 300 300 600
140 P { 700 ({1
I 120 250 (‘ 250 500 600 |
100 200 I 200 400 || 500 ]
60
80 ] 150 150 300 400
60 300
o P5 s v 100 100 200 200 LA
'
20 A 2 o 50 50 100 100
// 1 P
ol N gl= N = N 0 bl N 0 N 0 N
024 6 8 1 02 4 6 8 10 0246 81 02 46 8 02 4 6 8 0 2 4 6 8 10
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7045

1200 F 704508 10 1200 F 704508 13 = 1400 F 704508 17 3500 F 70451017
1
00 [ “ 1200 1 3000 =
[ P U o |1 L~
800 /- s P
/ a0 £ e
/ 000
600 600 /
/ 600 1500
400 / 400 10 / 1000
200 200 / 500
”— ’,/’ 200 ”—
0 lemlemt=t] N o N o =1 N 0 N
0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 10 12 0 2 4 6 8 1012 0 2 4 6 8 10 12 14

F 71300419 F 71300410 ¢ 713006 19 ¢ 713006 10 F 713006 13 F 713008 10 ¢ 71300813
160 300 250 500 o 80 500 = 1000 =
L]
10 '/ - L 700 Ve /
2 B f== 200 400 - 00 L= 400 800 B=
L L
L] 200 {1/ LA Y L] ‘
100 ( ‘ 500 ‘ /4
150 300 eaanll 300 600 |
80 150 400 1A / AT /
100 200 200 400
€0 ' 100 1 300 ' ,
40 // 200
o 50 100 A 100 200
20 > /( » ‘, / 100 L
0 =et1 N o N Q=T N o N P N o Vel N
02 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 02 46 810 0 2 4 8 02 46 810
. 713008 17 E 71301013 r 71301017 . 71301217
1400 1000 2500 2500
Pe
1200 = / L~
800 | 2000 | 2000 . 7
1000+ ] / L e p
600 1500 1500 4
800
, /—” _———‘/ 4 _—ﬂ““_,
600 VI il 4
400 1000 1000 /
400 Z (|
LA 200 B 500 500
200
= 4 o L
L LA ~
0 ol N o o N T N 0 =T N
0 2 46 8 10121 16 18 0 2 4 6 810 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 0 2 4 6 810121416

6 bar
mmmmmmmm  Drosselrichtung
Ruckfluss
F: Durchfluss in NI/min
N: Anzahl Drehungen der Einstellschraube
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7140

160 F 71401919 s00F 71401010 1000 F 71401313 2500 F 7140 17 17 2500 F 7140 21 21
Ll =] /#
140 7—7—7—7/7 l ’,—
120 400 800 o 200 o 2000 v
L= /” P g Lt
100 {71 =1 1 W
300 600 ’/ 1500 7 1500 i/
80 LT , ,,——-"" / LT
0 200 400 / 1000 1000 /
o [ / / |
l 100 200 500 ' 500
» 1 / /’ ——‘ /’
0 =1 N ok N ol N gl N gl N
02 4 6 8 0 2 4 6 8 02 46 81 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 0 2 4 6 8 101214 16
=
7160 g
(=1
=
=
2
=
S
=
Q
2
3
2
=
300F 7160 04 10 500F 7160 06 10 800 F 7160 06 13 s00F 7160 08 10 1000 F 7160 08 13 8
= B - | <
250 700 . / <
L= 400 L= 400 800 [
—————f—- Lt 600 Ly F/_
200 / L 500 / =1 1
‘[ 300 Pz 300 600 -
150 400 [/ | / LT /
200 200 400
100 300 ' ,
50 / 100 200 L 100 200
/{ / 100 / P
0 N 0 - N 0 4/ N 04/ N 0 /’ N
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 02 46 81 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 10
1000 F 7160 10 13 . 2500 F 7160 10 17 3000F 7160 10 21 2500 F 7160 12 17 3000; 7160 12 21
// 2500 o~ T
800 2000 = 2000 - 2500
p—- L / 7 Pl
L o 2000 A L 2000
600 o 1500 7 ’/ 1500 - //
] _—-‘/ 1500 |4 L L= 1500 L4
// L /' ' [ l 4
400 1000 1000
/ 1000 / / 1000 i
200 500 500 /
500 500
/’/ ——"' /, ,J' //
0 N 0 =1 N 0 7 N 0 b=t N ol N
0 2 46 810 0 2 4 6 8 101214 16 18 024 6 810 0 2 46 8 101214 16 0246 81
7762 08 10 7762 10 13 7762 14 17 7762 18 21
500 F 1000F 1950 £ 3000 F
2800
- = =
400 hissd R 2400 /
350 L 700 1350 BE 200
300 ] 600 1200 ,/ 1800 |
25014 00 1050 1600
200 il o] %99 o0
RENEEYAN EEEYaN 750 1200 | [ ]
150 Ml 300 800 1000
100 / 200 450 600
7
50 v 100 A 300 400 LA
150 200
0= N 0 N 0 N 0 N
0 2 4 6 8 0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 6
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7100
7101

7100

¢ 71000410 ¢ 71000610 ¢ 71000613 ¢ 7100 08 10 ¢ 7100 08 13 ¢ 7100 08 17
o L ™ ) m ™ > I ]
[RRRRA | 1000 4 1000 -
300 1500 1500 Ll 1500 a4
50 800 800
200 600 600 p 1000 1000 / 1000 /
Y / /
150 0 I
100 Y 500 500 500
50 = o rq L LA L
o kTl N o 1l N N ket N ol N 1]
0 24 6 8 10 12 14 16 0 24 6 8 10 12 14 16 14 16 0 24 6 810 0 24 6 810 0 24 6 810
F 71001013 g 71001017 F 710012 21 g 71001421
3000 3000 ‘ ‘ ‘ T 5000 3000 (77
2700 [ u—u—u—l—u—l—L
2500 2500 4000 4000 2400
2000 = 2000 2100
/ 3000 3000 1800
1500 1500 / 1500
/ 2000 2000 g 120
1000 / 1000 | // / 200 /
4 1000 1000 600
500 500
P y e Y 300 4
0 . | N 0 . | N 0 N 0 N 0 e N
0246 811214 0246 811214 024 6 811214 024 6 810121 0246 81121
F 710104 10 F 7101 06 10 3 7101 06 13 g 710108 10 F 710108 13 g 710108 17
“« I ™ m | w0 w0 av0 i
30 ] 1000 1000
300 F 1500 = 1500 < 1800 AH
250 / 800 800
[ /
200 ' 600 r 600 /‘ 1000 1000 1000
Y
150 a0 20 / / /A /
100 Y I 500 500 500
200 200
50 L= bt ’,—“ ,—‘J _,—‘/
0 e N 0 ket N 0 N 0 N 0 N 0 el N
0 24 6 811211 0 24 6 8112116 024 6 8112141 0246810 0246810 0246810
7680 12 21
00F 7680 06 10 0oF 7680 08 10 000 F 7680 08 13 2500 F 7680 10 17 2500 F
= ”l “
/ |
400 400 800 2000 2000 7
L 7
1 / /
300 300 600 1500 7 1500
/ [ /
200 200 f 400 / 1000 7 1000 'l
100 100 200 500 / 500 /
/i L J |
2 A A
0 A N 04’ N o N 0 1 N 0 Lot N
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 02 46 810 0 2 4 6 8 1012 14 16 18 0 2 4 6 8 101214 16

6 bar
mmmmmmmm  Drosselrichtung
Ruckfluss
F: Durchfluss in NI/min
N: Anzahl Drehungen der Einstellschraube
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Durchflusswerte (bei 6 bar)
Drosselventile

7180

7180 04 19 7180 04 10 7180 06 19 718006 10 7180 08 10
160 300F 250F 500" 5007
I— - =
140 - 250 |
i 200 400 400 L
120 = L= L L4
L 200 4 L L L]
100 ( 150 300 300
80 150
100 200 200
60 i 100 Va /
40 / /i
50 100 100
20 > % /! ’4, /
0 B N 0 N 0 et N 0 7 N o 1 N
02 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8
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=)
=
=
=
frss

F 71101010 F 71101313 F 711017 17 F 711021 21
1200 2000 3000 5000
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600 1000 1500
/ / / 2000
400 1000 /
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200 500 1000
P L _/ Y/
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F 71111010 F 71111313
1200 2000
* /"'- 1500 N
800 L]
—"'—l—
600 1000
p d /
W 500
200
f"‘l
) N o]
0246811141 0246 810
F 71701919 F 71701313 F 717017 17 F 717021 21
000 " 717010 10 1000 1000 00
800 800 800 800 800
600 600 600 600 600 7
400 400 400 T 400 v 400
A v s
200 200 " 200 200
i 1 / Y
T g
- 0 =t N 0 d N 0 ’/ N
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Produktubersicht Funktionsverschraubungen

Gesteuerte Riickschlagventile

Stopp-Verschraubungen

7880 7881 7885 7886 7883 7892 7894
BSPP BSPP BSPT BSPT BSPP BSPP BSPP
Sete4-37  Seite 4-37 Seite 4-37 Seite 4-37 Seite 4-37 Sefe4-39  Seite4-39

EE R QB [

Riickschlagventile Regelbare Riickschlagventile Riickschlagventile LIQUIfit®
7996 7984 7985 7930 gs?)’§1 7932 7992
e 4- BSPP/metr. BSPP e 4-
sete Zsz:"f;tr ;782?5 Gewinglee Seite 4-43 Seite 4-43 s
me. ‘ Seile 4-43
Gewinde Seite 4-41

g44 )07 ¢

Softstart-Verschraubungen

Riickschlagventile aus Edelstahl

4890 4891 4892 4895 7860 7870 7861 7871
BSPP BSPP BSPP NPT BSPP BSPP BSPP BSPP
Seite 4-47 Seite 4-47 Seite 4-47 Seite 4-47 Seite 4-49 Seite 4-49 Seite 4-49 Seite 4-49

00 40 LKL L

Signalverschraubungen Druck-Regelventil

7818 7828 7300
BSPP/metr. BSPP/metr. BSPP
Gewinde Gewinde Seite 4-53

Seite 4-51 Seite 4-51

bl Py

Differenzdruck-Regelventil

7318 7471 7316 7416 7000 7000
BSPP BSPP Seite 4-55 BSPP Seite 4-55 Seite 4-55
Seite 4-55 Seite 4-55 Seite 4-55

&L ELEpa»

Manuell betétigte Ventile

Funktionskupplungen

7926 7921 7960 7961 7800 7802 0669
Seite 4-57 BSPP Seite 4-57 BSPP 7801 BSPP BSPP/metr.
Seite 4-57 Seite 4-57 BSPP/metr. Seite 4-59 Gewinde
Gewinde Seite 4-59

i1 44 &
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Produktubersicht Funktionsverschraubungen

Entliiftungsventil aus Metall

7970 7971 7899

BSPP/metr. BSPP/BSPT BSPP
Gewinde Seite 4-61 Seite 4-61
Seite 4-61

&& &

Schallddmpfer

0674 0676 0670 0673 0675 0671 0677 0672 0682 0683
BSPP/metr. BSPP/metr. BSPP BSPP/metr. BSPP/metr. Seite 4-64 BSPP BSPP BSPP NPT
Gewinde Gewinde Seite 4-63 Gewinde Gewinde Seite 4-64 Seite 4-64 Seite 4-64 Seite 4-64
Seite 4-63 Seite 4-63 Seite 4-63 Seite 4-63

I'I@//@’OO
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Stopp-Verschraubungen

Stopp-Verschraubungen ermaoglichen die vollstandige Unterbrechung
der Luftzirkulation im pneumatischen Kreislauf, Paarweise montiert stellen sie sicher,

dass der Zylinder beim Abfall des Steuerdrucks gestoppt wird,
Produktvorteile
Optimale | Optimaler Durchfluss: keine Minderung der Zylinderleistung
Leistung | Geringer Platzbedarf
Frei schwenkbar zur Erleichterung der Schlauchfiihrung und damit
an alle Randbedingungen anpassbar
100% Dichtheit gepruift
Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewahrleistet Qualitat Robotertechnik g
und Ruckverfolgbarkeit Werkzeugraschinen cED
Robuste | Auch unter extremen Bedingungen einsetzbar Textiindustrie 3_
Bauweise & Ausgezeichnete Bestandigkeit gegen Salzsprilhnebel und Verpaoku”g g
Uniibertroffene = SchweiBfunken (Gewindeausfuhrungen) DrUCIK‘UﬁTeChWK %
Lebensdauer Bewéhrte Push-In Technologie Automobilproduktion b=}
Getestet nach Maschinenrichtlinie DI 2006/42/CE
Technische Daten
Materialiibersicht
Druckluft
1 bis 10 bar LOSSS\I%;
Dichtungen:
NBR
-20°C his +70°C Gehause: Messing veredelt
-25°C bis +70°C (Metallausfiihrung)
Klemmring:
Steuer- u. Entlastungsdruck Edlstafl
D&chmlsuss)s gemaB Eingangsdruck
bei 6 bar 2bar | 4bar | 6bar 8bar | 10 bar
650 NUmin S 240 | 290 330 360 4,00
druck
. Entlas- h _— . )
650 NI/min tungsdruck 1,50 | 1,80 | 2,15 | 240 @ 2,80 Gewindestiick: Messing vernickelt
1600 Ni/min ﬁ:ﬁgﬁr 270 320 350 380 410 silikonfrei
. | Entlas-
1600 NI/min tungsdruck 1,40 1,80 210 240 2,70 P—
DI: 2002/95/EG (RoHS) DI : Maschinenrichtlinie DI
DI: 97/23/EG (DCGRL) 2006/42/CE getestet nach ISO
RG: 1907/2006 (REACH) 19973-5. Der B10d Wert liegt bei
F un kt ionsweise (1Hz) mehr als 70 Milionen Zyklen.

Riickstellfeder

Kolben

Steuersignal Bewegungsfre

l
[ it 2

= Zuluft 1

Zylinder in Bewegung (angesteuert) Blockierter Zylinder(drucklos)

Stopp-Verschraubungen werden paarweise
in den Zylinder eingeschraubt. Sie sind
schwenkbar und bieten flexible Einsatz-

moglichkeiten.
‘TiﬁH

Riickstellfeder

zum
Wegeventil

12

igabe Ansteuerung Steuersignal Bewegungsfreigabe Entlastung
T

- ]
515 (2] ot 2

= Zuluft 1
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Stopp-Verschraubungen

7880 Stopp-Verschraubung, AuBengewinde BSPP

Ml:ssmgvemmkelt, NBR ﬂD c E E F G H H1 H2 J L Kg
,—@r o G1/8 78800610 55 21 24 53 24521 17 28 0127
G1/4 78800613 65 21 24 53 245 21 17 28 0130
G/4 78800813 65 21 24 53 245 21 17 28 0124
8 “Gas 78800817 75 21 24 53 245 21 17 28 0127
10 G3/8 78801017 75 24 28 58 25 25 27 35 0210
12 Gl/2 78801221 9 24 28 58 25 25 27 375 0220

7885 Stopp-Verschraubung, AuBengewinde BSPT

Messil ickelt, NBR
L o C &) F G H Hl H2 J L Kg

g _RI/8 78850610 21 24 51525 20 17 28 0127

R1/4 78850613 21 24 51525 20 17 28 0,131

g R4 78850813 21 24 51525 20 17 28 0,126

R3/8 78850817 21 24 51525 20 17 28 0,131

10 R3/8 78851017 24 28 57 25 24 27 35 0217
12 R1/2 78851221 24 28 57 25 24 27t 375 0,229 §,
=
mit Gewindebeschichtung -§
é
7881 Stopp-Verschraubung, AuBen-/Innengewinde BSPP ]
K=
Messing vernickelt, NBR g
. 1 ¢c2 & E F G H H H2 J L Kg 5

] G1/8 Gl/4 78811310 5521 24 53 24521 17 255 0,119

G1/4 G1/4 78811313 6,5 21 24 53 24521 17 255 0,120

y G38 G3/8 78811717 7524 28 58 25 25 27 34 0208

Gl/2 Gl/2 78812121 9 24 28 58 25 25 27 40 0221

E

7886 Stopp-Verschraubung, AuBen-/Innengewinde BSPT

Messi ickelt, NBR
e oS c1 c2 & F G H Hl H2 J L Kg
R1/8 R1/4 78861310 21 24 51525 20 17 265 0,121
R1/4  R1/4 78361313 21 24 51625 20 17 265 0,126
H R3/8 R3/8 78861717 24 28 57 25 24 27 34 0,225
R1/2  R1/2 78362121 24 28 57 25 24 27 40 0,235
mit Gewindebeschichtung

7883 Stopp-Verschraubung/Drosselventil, AuBengewinde BSPP

Funktionsverschraubungen

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR
! ’ o c &| G H Hl L L 11 K
= 4 G1/8 78830410 2156 683 21 465 52 12 0,166
6 G1/8 788306 10 21,5 83 21 465 52 12 0,163
G1/4 78830613 215 83 21 465 52 12 0,166
H G1/4 78830813 27 57,5 245 54 60 14 0,252
8 G3/8 78830817 27 575 245 54 60 14 0,254

Kombination von Stopp-Verschraubung und Drosselventil
Betriebstemperatur: 0 bis +70°C
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Gesteuerte Ruckschlagventile

Gesteuerte Ruckschlagventie sperren den Durchfluss konseguent und volistandig in einer
Richtung und . Bei Unterbrechung der Druckluftversorgung
blockieren Sie die Zuluft zum Zylinder und halten ihn dadurch in seiner Stellung.

Produktvorteile

Sicherung | Schutz Ihrer Anlagen
der Anlagen | Zu-und Abluftdrosselung: Optimierung der Zylinderfunktion

Entllftung sorgt fur Zeitersparnis bei Inbetriebnahme der Anlage
nach Wartungsarbeiten (Typ 7894)

Funktions- Multifunktionsverschraubung:
kombination | ® 9esteuertes Rickschlagventil
® Drosselventil

3in1|, manuelle Entliftung
Alles in einem: Integrierte Anschllsse zur Steuerung und Drucklufttechnik | 3
Versorgung Montage g
. Frei schwenkb 3 Ach Robotertechnik g
Flexible | Frei schwenkbar umsAchsen Werkzeugmaschinen | &
Anwendung | Anpassbar an alle Einbaukonfigurationen Verpackung | §
Push-In Technologie fur schnellen und zuverlassigen Einbau Fordertechnik %
Paarweiser Einbau direkt in den Zylinder Automobilproduktion | =

Technische Daten

Materialiibersicht

Druckluft Entliiftungsknopf:
Messing vernickelt

Klemmring: Edelstahl

- o
Dichtungen: NBR

Gehause:

-5°C bis +60°C Messing vernickelt -- Sicherungsmutter:

| 3 Messing vernickelt

Kolben:
Messing vernickelt

0,3 bar Riickschlagventil: i
Messing vernickelt + '

technisches Polymer

Regelungen Einstellschraube:
B Messing vernickelt
DI: 2002/05/EG (RoHS) - Gehause des Drosselriick-
RG: 1907/2006 (REACH) . . schlagventils: technisches Polymer
DI: 97/23/ECG (DCRL) Silikonfrei
Funktionsweise

Normaler Betrieb NOT-Aus oder bei Druckabfall m
Wegeventil
| : rAlIR]L

T-Stiick
Wegeventil

OF
P
Riickflussventil

® gedffnet
|

Steuersignal (P) Entltiftung (V) - zurtick in die Ausgangsstellung des Zylinders / Entleerung der mit
Regelung der Zylindergeschwindigkeit (R) Abfall des Steuerdrucks (P) = Zylinderkolben blockiert Druck beaufschlagten Kammer (iber das Drosselventil (R) und den Steuerkreislauf (P)
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Gesteuerte Ruckschlagventile

7892 Gesteuertes Riickschlagventil, AuBengewinde BSPP

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR
g C (&
o4

s _G1/8 78920610

G1/4 78920613

£ H o " G1/8 78920810
- oo 8 Gl/4 78920813

o ]:Hﬂﬂ " G3/8 78920817

S G3/8 78921017

[ — G1/2 78921021
12 G1/2 78921221

F G H HI H2 L Kg

13 14 42 30 7 21 0,020
17 18545 32 9 23 0,042
13 14 42 29 9 25 0,020
17 185 45 32 9 27 0,042
20 225 57 41 11 28 0,093
20 22557 41 11 31 0,144
24 28 63 47 16 36 0,109
24 28 63 47 16 36 0,150

olo|o|o|lo|o|o|o| m

JNS [N

7894 Gesteuertes Riickschlagventil mit Abluftregler, AuBengewinde BSPP

Technisches Polymer, Messing vernickelt

: o0 ¢ M E F F2 G H W H2H3 L L L1 K
@ @A 6 G1/8 78940610 6 13 8 14 46 7 24 31 485 51 16 0,041
G1/4 78940613 9 17 10 185 49 11 18 31 595 65 17 0,067
H G1/8 78940810 6 13 8 14 46 7 27 31 485 51 22 0,051

o 8 G1/4 78940813 9 17 10 18549 11 23 31 59565 23 0,068 §,

A G3/8 78940817 7 20 14 22569 13 21 40 67573 23 0,060 5

E 10 G3/8 78941017 7 20 14 22569 13 29 40 675 73 26 0,061 'g

G1/2 78941021 9 24 17 28 76 12526 47 74 81 26 0,234 'E

12 G1/2 78941221 9 24 17 28 76 12527 47 74 81 30 0,237 %

S

£

("=

Passende Produkte

Push-In Fittings LF 3000®

T-Stiick
P.1-18
Steuer- und Entlastungsdruck -
2 bar 4 bar 6 bar 8 bar 10 bar g’
Steuerdruck 1,2 1,72 2,44 2,96 3,56 'g
Entlastungsdruck 0,56 0,96 1,12 1,76 2,12 g
Steuerdruck 0,92 1,52 2,12 2,68 3,28 é
Entlastungsdruck 0,64 1,16 1,68 2,16 2,64 g
Steuerdruck 1,12 1,84 2,56 3,32 4,08 =
Entlastungsdruck 0,64 1,04 1,44 1,84 2,36
Steuerdruck 1,04 1,60 2,12 2,76 3,88
Entlastungsdruck 0,76 1,28 1,76 2,20 2,72
789406 10 78940613 789408 10 789408 13 789408 17 78941017 78941021 78941221
250 475 240 585 875 940 1535 1560
365 620 355 815 1085 1205 1860 1940
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Ruckschlagventile

Ruckschlagventie gewanren den Durchfluss von Druckiuft in eine Richtung und sperren
ihn in Gegenrichtung. Durch den vorgeschalteten Einbau in den zu schitzenden Kreislauf
gewahreisten Ruckschlagventie perfekten Schutz,

Produktvorteile

Vielseitige | Breitgefachertes Programm
Anwendung | Push-In Technologie: Einfache Anwendung
Erhaltlich mit Gewindeanschluss und Push-In Technologie

Leistungsstarkes | Getestet nach Maschinenrichtlinie DI 2006/42/CE S N-

Design | Gute Dichtungseigenschaften durch Lippendichtungen

Ausgezeichnete Vibrationsbestandigkeit Autorrcbilzodktion | 3
Geringer Platzbedarf Robotertechnik g
Geringes Gewicht | Vakuum cso
Symbol zur Angabe der Durchflussrichtung Texﬂ\\ﬁdUSUl‘e g-
Sichere Montage durch Farbkodierung: Halbleitertechnik 2

e grliner Losering: Zuluft Verpackung | g

* roter Losering: Abluft Druckiufttechnik | =

Technische Daten

Materialiibersicht
Druckluft

Geh&use: technisches Polymer

1 bis 10 bar
0°C bis +70°C
Dichtung: NBR
0,3 bar
Ausfilhrung  Durchfluss bei 6 bar
4 mm 350
6 mm 670

8 mm 1080 Gehéuse: Messing vernickelt
10 mm 2230
12 mm 2300 Silikonfrei
Regelungen
DI: 2002/95/EG (RoHS) DI: Maschinenrichtlinie DI 2006/42/
RG: 1907/2006 (REACH) CE getestet nach ISO 19973-5.
DI: 97/23/EG (DGRL) Der B10d Wert liegt bei (1Hz) mehr

als 40 Milionen Zyken.

Funktionsweise

Ausfiihrung fiir Reiheneinbau Ausfiihrung mit Zuluftdrosselung Ausfiihrung mit Abluftdrosselung

Ruckschlagventil \ Ruickschlagventil 'AV L t@%

Ruickschlagventil

Ausflihrung 7984-7985 Ausflhrung 7994-7995

4-40 Bllegris
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Ruckschlagventile

7996 Rickschlagventil fir Reiheneinbau '@'

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR ﬂD E G L Kg

oG 4 7996 04 00 16 385 0,008
- 6 7996 06 00 16 41 0013
— T 8 7996 08 00 19 515 0,017
’Z’Di J[ ﬁ 10 7996 10 00 23 635 0,070
& 12 7996 12 00 23 665 0,050
L

7984 Zuluft-Rickschlagventil fir Reiheneinbau , AuBengewinde BSPP und metrisch '@'

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR o0 ﬂD ¢ E E F H Kg
— Er_lé» M5x0,8 7984 0419 3 9 32 0008
| 4 G1/8 79840410 5 16 285 0015
| 6 G1/8 79840610 5 16 305 0015
G1/4 79840613 55 16 305 0,015
G1/8 79840810 5 19 36 0,021
8 “Gua 79840813 55 19 36 0,023 g
10 G3/8 79841017 55 23 42 0,047 =)
, 38 79841217 55 23 42 0010 %
G1/2 79841221 75 23 44 0,041 E
£
7994 Abluft-Riickschlagventil fiir Reiheneinbau, AuBengewinde BSPP und metrisch @' g
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 2D ﬂD ¢ E E F H Kg =
I i
M5x0,8 7994 0419 3 9 32 079
\ * s 79920410 5 16 285 0018
9y ! 6 G1/8 79940610 5 16 305 0015
G1/4 79940613 55 16 305 0,015
| G1/8 79940810 5 19 36 0,023
g 8 G1/4 79940813 5519 36 0,023
El c 10 G3/8 79941017 55 23 42 0,050
o 6308 79941217 55 23 42 0,043
G1/2 79941221 75 23 44 0,045
7985  zuluit-Rickschlagventil fiir Reiheneinbau , AuBengewinde BSPT ot
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR 2D ﬂD c E F H Kg
N
4 R1/8 79850410 16 285 0016
6 R1/8 79850610 16 305 0016
R1/4 79850613 16 30,5 0,021 -
H R1/8 79850810 19 36 002 =
| ® “Ria 79850813 19 36 0,020 _§
OF 10 R3/8 79851017 23 42 0,049 S
7%% c jp _R/B 79851217 23 42 0,042 §
R1/2 79851221 23 44 0,048 §
mit Gewindebeschichtung é
=
el
7995 Abluft-Riickschlagventil fiir Reiheneinbau , AuBengewinde BSPT @'
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR b GD ¢ E F H Kg
N 4 R1/8 79950410 16 285 0,015
| 6 R1/8 79950610 16 305 0016
R1/4 79950613 16 305 0,022
‘ R1/8 79950810 19 36 0022
H 8 R 70950813 9 3 0,02
4'“ | 10 R3/8 79951017 23 42 0,048
. OF 12 R3/8 79951217 23 42 0,042
L R1/2 79951221 23 44 0,048

mit Gewindebeschichtung
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Regelbare Riickschlagventile aus Messing vernickelt

Regelbare Ruckschlagventile aus vemickettern Messing fur hartesten Einsatz gewahren
den Durchfluss von Drucklutt in eine Richtung und sperren ihn in Gegenrichtung. Diese
Ruckschlagventile erlauben eine sehr genaue Feinjustierung des Steuerdrucks und

bicten damit ernohte Hexibilitat,

Produktvorteile

Robuste | Absolut abriebfest und korrosionsbestandig
Bauweise | Geeignet fur die Lebensmittelindustrie

Optimales Ein Rickschlagventil erlaubt eine Vielzahl von Einstellungen des
Handling Offnungsdrucks
Reduzierte Anzahl Artikelnummern

Flexible Einsatzmdéglichkeiten

Schutz & | Bei Druckabfall des Eingangsdrucks bleibt der Ausgangsdruck erhalten
Sicherheit | Konstruiert mit Kontermutter zur Fixierung der Einstellung bei:

e Vibrationen

¢ intensiver Nutzung

¢ unbeabsichigter Betatigung
Die Einstellung und Fixierung des Offnungsdrucks erfordert 2 verschiedene
SechskantschlUssel. Ein versehentliches Verstellen ist ausgeschlossen
Glatte Oberflachen erleichtern die Reinigung vor Ort

Zuverlassiger und schwankungsfreier maximaler Durchfluss,
unabhangig von der Hohe des Offnungsdrucks

Technische Daten

|

Druckerei
Werkzeugmaschinen
Lelbensmittelindustrie

Petrochemie
Textiindustrie
Automobiloroduktion
Chemie

usbBunpuamuy

Materialiibersicht
Druckluft
Gehéuse:
Messing chemisch vernickelt, FDA-konform
0 bis 12 bar
Kugelsitze: Einstellmutter: Messing
NBR
Gewindestiick:
Messing chemisch vernickelt,
0 - 4 Drehungen . - FDA-konform
Anschluss ; Riickschlagventil:
(Rlchtwerte) Messing chemisch vernickelt
M5x0,8 - G1/8 - G1/4 1 bis 0,10 bar
G3/8 1 bis 0,15 bar Feder: Edelstanl
G1/2 1 bis 0,20 bar
Kontermutter: Messing
Anschluss M5x0,8| G1/8 | G1/4 = G3/8 | G1/2 ) ‘
Dichtungen: FKM
daN.m | 0,16 08 | 12 3 3,5 Silikonfrei

DI: 2002/95/EG (RoHS)

RG: Externe Bautele: 21CFR (FDA) Dichtung: §
177.2600, Nickel: § 184.15637, Fett: NSF H1)
RG: 1935/2004 (Abfluss Oberflache > 0,02 Liter
pro Stunde)

Funktionsweise

RG: 1907/2006 (REACH)

DI : Maschinenrichtlinie DI 2006/42/CE

getestet nach ISO 19973-5, Der B10d

Wert liegt bei (1Hz) mehr als 70 Milionen
ZyKlen.

Kontermutter mit Sechskantschlissel I6sen. Einstellmutter mit kleinerem Sechskantschltssel I6sen, um den  Kontermutter mit einem SechskantschlUssel wieder
Offnungsdruck des Rickschlagventils einzustellen. Je nach festziehen, um die Einstellmutter zu sichern. Druck
Anzahl Drehungen kann der Offnungsdruck zwischen 1 und anschlieBend mit einem Manometer priifen.

0,10 bar eingestellt werden.
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Regelbare Riickschlagventile aus Messing vernickelt

7930 Regelbares Rickschlagventil, beidseitig Innengewinde, BSPP und metrisch

Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKI‘:I1 . . c E E Ei F A F2 L Kg
- X - M5x0,8 79301919 8 4 13 4 6 49 0,055
C}: - - ]C G1/8 79301010 8 6 13 4 6 45 0,033
""""""" G1/4 79301313 10 75 16 6 8 b4 0,073
t G3/8 79301717 1 8,5 20 8 10 615 0163
| ot G1/2 793021 21 13 10 24 10 12 78 0171
8] .
i
I
F10 F20

7931 Regelbares Zuluft-Riickschlagventil, AuBen-/Innengewinde BSPP

Messingchemischvernickelt,FDA—konform,FEfM c E E Ei F A F2 L Kg
~™ OF C
—— “\l\“ G1/8 79311010 56 6 13 4 6 615 0043
C[ il G1/4 79311313 65 7516 6 8 61,5 0208
\ G3/8 79311717 75 8520 8 10 70 0,125
L E G1/2 79312121 9 10 24 10 12 825 0212
) m
P Y g
T =
F1IO 20 g
g
i
7932 Regelbares Abluft-Riickschlagventil, AuBen-/Innengewinde BSPP ]
K=
Messing chemisch vernickelt, FDA-konform, FKM %
) . . c & E Bt F F1 F2 L Kg 5
e < G1/8 79321010 56 8 13 4 6 61,5 0,009
il ]C G1/4 79321313 6510 16 6 8 61,5 0058
1 i —— G3/8 79321717 7511 20 8 10 70 0123
G1/2 7932 21 21 9 13 24 10 12 85 0212
i —
i il
N
F10  F20

Funktionsverschraubungen

Elegris 4-43

www.pressluft-stoelzel.de info@pressluft-stoelzel.de Tel: 0911/324100



LIQUIfiT®-Rickschlagventile

LIQUIfit®-Ruickschlagventile erflillen alle Anforderungen bei der Beforderung von Wasser,
Getranken und Lebensmittelfliissigkeiten. Sie erlauben den Durchfuss in eine
Richtung und vernindern zuvertassig den Ruckiluss. Innerhalb des Kreislaufs gewéhrleisten sie

100 %-igen Schutz,

Produktvorteile
Perfekt auf | Perfekt geeignet firr die Beférderung von Wasser, Getranken -

Lebensmittel- = und anderen Lebensmitteln (fliissig und gasférmig)

fliissigkeiten Sehr geringe Ansprechschwelle ) g
abgestimmt Ausgezeichnete Chemikalienbesténdigkeit Wasserentharter s
Hohe Bestéandigkeit gegen Reinigungsmittel Wa\s/\?:;ig?;ﬁwigg g

Hygienisches Design mit sehr glatten Oberflachen Cetrankeal tow?ate% §'

Angabe der Flussrichtung Warm- und Kaltwasserspender | 8
EPDM-Abdichtungstechnik S

Technische Daten

Materialiibersicht

Gehéuse: Acetal

Wasser, Getrénke, Lebensmittelfliissigkeiten

1 bis 10 bar Dichtungen: EPDM

1°C bis +65°C

0,02 bar bis AuBen-@ 3/8"
0,03 bar fiir AuBen-@ 1/2"

Loseringe: technisches Polymer
Klemmring: Edelstahl

Silikonfrei

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS), 2011/65/EG
FDA: 21 CFR 177.1550

NSF 51 (Bezugswerkstoff)

NSF 61

RG: 1907/2006 (REACH)
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LIQUIfiT®-Riuckschlagventile

7992 Riickschlagventil '@' Zollig

POM, EPDM oD E G L Kg

1/4 7992 56 00WP2 17 51 0,008
5/16 7992 08 00WP2 18 53 0,010

- b
3/8 7992 60 00WP2 20 55 0,011
‘-Wllllllllu.‘ 1/2 7992 62 00WP2 23 68 0,021
@D €]

g
2
5
g
=
g
2
S
b
5
[

Funktionsverschraubungen

Passende Produkte

Sie finden in diesem Katalog unser komplettes LIQUIfit®-Programm:

e Push-In Fittings flir metrische und zollige Schlduche (Kapitel 1)

e Kugelhahne (Kapitel 6)

Ergénzend zu unserem LIQUIfit®-Programm finden Sie in Kapitel 3 eine Ubersicht Gber Schlduche in Advanced PE, die selbst unter extre-
men Bedingungen eingesetzt werden kénnen und flr den standigen Kontakt mit Getranken und Lebensmitteln, aber auch fur die Wasser-
aufbereitung zugelassen sind.
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Ruckschlagventile aus Edelstahl

Ruckschlagventile aus Edelstant sind die ideale Losung fur die Beforderung von zahlreichen
industriellen Medien in besonders anspruchsvollen Umgebungen. Si
gewéhren den Durchfluss eines Mediums in eine Richtung und sperren ihn in Gegenrichtung.

Produktvorteile
Anspruchsvolle | Extrem hohe mechanische Festigkeit
Anwendungen | Einsatz mit vielen Chemikalien und in korrosiven Umgebungen
Kompatibel mit einer Vielzahl von Flissigkeiten
Drucklufttechnik | 3>
. ) , Werkzeugmaschinen | 2
Kompakt | Kleine BaugréBe - platzsparender Einbau | ebensmittelindustrie ?D
& vielseitig | Glatte Oberflachen tragen zur Hygiene von Anlagen bei Druckerei g_
Symbol zur Anzeige der Durchflussrichtung sorgt fiir technisch Chemie g
korrekten Einbau und Sicherheit Textiindustrie c.g
Gehéuse mit Innensechskant fur einfache Montage Automobilproduktion | =

Technische Daten

Materialiibersicht

Zahlreiche Medien

Riickschlagventil: Riickstellfeder:
Edelstahl 316L Edelstahl 302

o,

0,5 bis 40 bar

Dichtung: FKM

-20°C bis +180°C (‘ =i \ \\\\\\\
Anschluss | NI/min Ky W\\\\\\}\ ‘w\\\\\\\\\\\\\\\
Eo|E | ===

DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)
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Ruckschlagventile aus Edelstahl

4890 Ruckschlagventil, Innengewinde BSPP (O]
Edelstahl 316L, FKM
¢ C DN & | F G L Kg
GI/8 10 43901010 17 22 50 0,082
Gl/4 10 48901313 17 22 50 0,074
G38 15 48901717 2 30 67 0182
Gl/2 15 48902121 24 30 71 0,83
G3/4 20 48902727 32 42 84 0289
Gl 25 48003434 38 42 90 0420
4891 Riickschlagventil, Zuluft - AuBengewinde BSPP/Abluft - Innengewinde BSPP O
Edelstahl 316L, FKM
¢ C DN & F G L Kg
‘ L . G1/8 10 48911010 17 22 5 0,100
‘ | 614 10 48911313 1722 58 0,082
----- G38 15 48911717 2 30 75 0191
& Gl/2 15 48912121 2430 79 0210
> G3/4 20 48912727 32 42 84 0300
C \OF @6 Gl 25 48913434 38 42 102 0519 g
:
=
g
o i
4892 Rickschlagventil, Zuluft — Innengewinde BSPP/Abluft - AuBengewinde BSPP ]
S
Edelstahl 316L, FKM g
[
C DN & F G L Kg 5
GI/8 10 48921010 17 22 56 0,100
G1/4 10 48921313 17 22 88 0,082
G38 15 48921717 2 30 75 0192
Gl/2 15 48922121 24 30 79 0211
G3/4 20 48922727 32 42 84 0300
Gl 25 48923434 38 42 102 0519
4895 Riickschlagventil, Innengewinde NPT OM
Edelstahl 316L, FKM
¢ c on 4 F G L Kg
NPT1/8 10 48951111 17 22 50 0,083
NPT1/4 10 48951414 17 22 54 0079
NPT3/8 15 48951818 2 30 67 0,197
NPT1/2 15 48952222 24 30 77 0,19

Funktionsverschraubungen
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Softstart-Verschraubungen

Softstart-Verschraubungen verhindern plotzliche Druckspitzen und schitzen Ihre Anlage durch
Im vorgelagerten Kreislauf. Damit leisten sie einen Beitrag
zur vor Industrieunfallen.

Produktvorteile

Schutz | Vorbeugung gegen Beschadigungen einer Anlage nach Abschaltung
von Personen und der dadurch erforderlichen Entliftung

und Anlagen Sichere Rickstellung in die vom Wegeventil gespeicherte Position
Einstellung der Druckaufbaugeschwindigkeit
Einstellungsfixierung durch eine versenkte Einstellschraube

Einbau am FRL | Ausfiihrung 7860 und 7861: goldfarbener Kodierring

Schutz der gesamten Anlage RS

Simultaner Druckaufbau in der gesamten Anlage Pmeumaﬂk >

Robotertechnik ‘ED

Einbau am | Ausfiihrung 7870 und 7871: schwarzer Kodierring . ‘gleﬁm;duimi 2
Wegeventil = Gezielter Schutz einzelner Kreislaufe “ \/eel re aiiu? =
Optimierung der Druckaufbaugeschwindigkeit eines bestimmten Dru ck\ugtt ech nilg< %

Zylinders durch Einbau am Wegeventil S

Technische Daten

Druckluft Materialiibersicht

Innendichtung: NBR

3 bis 10 bar
Schraube:
Messing vernickelt
-15°C bis +60°C 0
Gehéuse:
Anschluss daN.m techmsqhes Po\ymer
Gl/4 13 Kiemmring: oder Messing vernickelt
G3/8 1,5 technisches Polymer
G1/2 1,8

Ausfiihrung Durchfluss 6 bar:. Kv

78600813 | 1500NUmin | 0,80
78601013 | 2100NUmin | 1,20
78601017  2200NUmin | 1.30
78601217  3100NU/min | 1,00
78601221  3100NVmin | 1.00
78611313 | 2100NUmin | 1.20 - .
78611717 | 3100NUmin | 1,00 Silikonfrei
78612121 | 3100NUmin | 1,00
78700813 | 1500NUmin | 0,80
78701013 2000 NVmin | 115

78701017 | 2000NUmin | 115 Regelungen

78711313 | 2000NUmin | 1.5
78711717 | 2000NU/min | 1,15 DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)

Gewindestiick:
Messing vernickelt

Funktionsweise

Ausfiihrung fiir FRL Ausfiihrung fiir Wegeventil

Einstellung mit Imbusschllissel
Schwarzer Kodierring

Einstellung mit Imbusschitissel ll
CGoldfarbener Kodierring
Einstellung der

Einstellung der
Druckaufbaugeschwindigkeit
Feder
Einstelinadel
Rilckschlagventi

Druckaufbaugeschwindigkeit
Feder

Einstelinadel
Riickschlagventil

vom FRL

zum Zylinder zum Zylinder

4-18 Bllegris
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Softstart-Verschraubungen

7860

Softstart-Verschraubung fiir Absperrventil, AuBengewinde BSPP

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR oD c E F m|.=n m|;x J L L1 Kg
; 8 G1/4 78600813 17 54 61 20 35 10 0,064
OF G1/4 78601013 22 b5 62 25 41 125 0112
Y 10
H \ G3/8 78601017 22 b5 62 25 41 125 0,115
12 G3/8 78601217 22 55 62 25 45 125 0,125
- 1 G1/2 78601221 22 635 705 25 45 125 0,162
C @D
0J -
L1 L

7861

Softstart-Verschraubung fiir Absperrventil, AuBen- und Innengewinde BSPP

Messing vernickelt, NBR, technisches Polymer H H
c & F oonmax § L L1 Kg
G1/4 78611313 22 54 62 24 31 12 0,147
G3/8 78611717 22 b5 62 24 31 12 0,139

7870

Softstart-Verschraubung fiir Wegeventil, AuBengewinde BSPP

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR
o C A Fonmx § L L1 K
787008 13 17 54 61 20 35 10 0,066
78701013 22 b5 62 25 41 125 0,113
78701017 22 55 62 25 41 125 0,116

alP 8 Gl/4
! F
. Ve o G4
A H JI@Df G3/8
0 C ‘ @D
“ul

7871

Softstart-Verschraubung fiir Wegeventil, AuBen- und Innengewinde BSPP

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR H H
c & F oommax § L L1 Kg
G1/4 78711313 22 55 62 24 31 12 0,149
OF G3/8 78711717 22 b5 62 24 31 12 0,141
H
C
C
D/1q]_ L

Justierung der Einstellnadel

Uber die Einstellnadel kann die Durchflussmenge im Verhaltnis
zum FUllvolumen bestimmt und die Zeit optimal eingestellt werden.

Die Einstellung:

- Kolben mit einem SchraubenschlUssel
festhalten

- Einstellnadel mit einem ImbusschlUssel
einstellen
e SW1,5mm fir @ 8 mm
e SW 2,5 mm fir @ 10 und 12 mm

Schraubenschliissel

Max. Anzugsdrehmoment: 0,1 daN.m

www.pressluft-stoelzel.de

info@pressluft-stoelzel.de

Druckzyklus des Zylinders

Wenn der Ausgangsdruck 2/3 des Eingangsdrucks erreicht hat,
schaltet das Ventil automatisch auf vollen Druck um.

Druck Entlftung

Voller Durchfluss '
p
Netzdruck

P1

|
|
|
Abluftgegendruck |
|
|

t = Installation ohne T = Installation mit Zeit
Softstart-Verschraubung  Softstart-Verschraubung

Elegris 4-49
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Signalverschraubungen

Signalverschraubungen erkennen Druckabfélle und werden in der Regel zur Endlagenabtastung
von Zylindem eingesetzt, Sobald der Druck in der Entliftungskammer des Zylinders unter die
Ansprechschwelle des Ruckschlagdrucks der Signalverschraubung féllt, wird ein pneuma-
tisches bzw. elektrisches Signal ausgesendet,

Produktvorteile

Einfache = Geeignet fir Anderungen bei Serienproduktion: keine
Anwendung | Neueinstellung der Stellungssensoren erforderlich

Mit | Vollstéandig pneumatischer Aufbau

pneumatischem | 2 alternative Aufbauoptionen:

. ¢ Permanente Druckbeaufschlagung (P1): Abgabe eines
Ausgangssignal pneumatischen Signals, wenn die Ansprechschwelle
erreicht ist

¢ Druckbeaufschlagung Uber die Gegenleitung Wegeventil-
Zylinder: Da die Signalverschraubung durch den

v
!

Arbeitsdruck (P1) beaufschlagt ist, kann bei Druckanstieg >

kein unerwinschtes pneumatisches Frihsignal (S) auftreten 5

Robotertechnik z

Mit  Kombinierte Installation mit elektrischen und pneumatischen Tex‘twllndustr\‘e g

elektrischem Elementen Halbleitertechnik g.

. Aufbau mit permanenter Spannungsversorgung (BU) Verpackung | 3
Ausgangssignal |

9angssig Abgabe eines elektrischen Signals, wenn die Druckufttechnik (c%

Ansprechschwelle erreicht ist S

Technische Daten

Materialiibersicht
Druckluft

Geh&use: technisches Polymer

: Schraube: Messi
3 bis 8 bar ube: 1Iessng

-15°C bis +60°C

Dichtung: NBR

0,85 bis 1 bar

Ausfiihrung 7818: 3 ms

Ausfiihrung 7828:

2A/0-48V

2A/250V 50 Hz Silikonfrei
Regelungen
DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)

Funktionsweise

Diagramm pneumatische Anschliisse

Zylinder in Arbeitsstellung Zylinder in Endstellung

zum Wegeventil
P’: Abluftgegendruck aumWegevenfl—— Membran g Membran

;[Fo? P:  Netzdruck Koloen
P1: Arbeitsdruck am Sensor

S: Ausgangssignal

Kolben

—

Diagramm elektrische Anschliisse

us]
C
T @
Z X

Der Anschluss erfolgt Uber 3 Kabel mit einem
Querschnitt von 0,5 mm? (L&nge 2 m).
Kontaktgeber: 5A/250 V. U oder 5W/48V ===
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Signalverschraubungen

. . . . ]
7818 Signalverschraubung pneumatisch, AuBengewinde BSPP und metrisch [P
Technisches Polymer, Zamak, NBR, Messing QD c E F H J L 1 Kg
oJ C OF M5x0,8 7818 04 19* 8 16 11 435 55 0025
G1/8 78180410 14 23 16 445 8 0,043
= Gl/4 78180413 17 28 195 465 10 0,061
!__". G3/8 78180417 22 29 23549 12 0,083
C ‘ t¢4 Gl/2 78180421 27 30 31552516 0,125
] L
= * Schraube Stahl verzinkt
7818 s i i =
Signalverschraubung pneumatisch, AuBen-/Innengewinde BSPP

Technisches Polymer, Zamak, NBR, Messing c E F H J L 1 Kg
G1/8 78181910 14 23 16 405 8 0,049
G1/4 78181913 17 28 195 425 10 0,065

oJ
H

7828 Signalverschraubung pneumatisch/elektrisch, AuBen-/Innengewinde BSPP und metrisch —@

Technisches Polymer, NBR, Messing c E F H H1 J L R Kg
M5x0,8 78280019 8§ 20 10 11 49 55 0,116

aJ C , OF 18x24 G1/8 78280010 6 20 10 16 52 8 0,132

— ‘7 G1/4 78280013 8§ 20 10 21 54 105 0,140

H];]— G3/8 7828 0017 0 22 12 28 57 14 0,184

G1/2 7828 00 21 12 26 14 33 58 165 0,206

C
L1 L
—

Druckzyklus des Zylinders Einbaudiagramm

Druck
Je nach Ausfuhrung kann

es sich bei S1, S2 und
p P1 um pneumatische —
System TN\ Cd oder elektrische Signale
1 \ ,’ handeln. C:I
N Aelsduck P2 Siehe nebenstehende g1 nd s2; <
- ——— Anschlusspléne. Ausgangssignale
1
1
1 Abluftgegendruck Ansprechschwelle der } ‘ S'I
1 \ P Signalverschraubung P1: Steversignal
olm ! e - P: Abeitsdruck
P": Abluftgegendruck

Umschalten des Anfang des Zylinderhubs Ende des Zylinderhubs
Wegeventis
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Druck-Regelverschraubungen

Druck-Regelverschraubungen von Parker Legris stabilisieren den Druck der Anlage bei

einem vorgegebenen Maximalwert, unabhangig von eventuelen Schwankungen
des Eingangsdrucks.

Produktvorteile

Ergonomie | Praktische Einstellung des Ausgangsdrucks Uber eine
Einstellschraube

Sicherung der Einstellung

Nummerierte Markierungen auf der Schraube helfen bei der
Wahl des gewtinschten Drucks

Energie- | Einstellung des Drucks auf einen fiir den einwandfreien Betrieb ‘ :g
einsparung | der Anlage ausreichenden Wert Robotertechnik | 2
Bei Montage auf einem Verteilerblock kann jede Komponente Tex'tmmdusm‘e g

ausgehend von einem einzigen Versorgungsdruck mit dem Haloleitertechnik o

jeweils erforderlichen Druck versorgt werden Verpackung | 5

Geeignet fur Anwendungen, die eine Dosierung der Zylinder- Drucklufttechnik %

S

kraft voraussetzen: Pragezylinder, Aufpresszylinder, Falzzylinder

Technische Daten

Materialiibersicht

Druckluft

Eingangsdruck: 1 bis 16 bar

Ausgangsdruck: 1 bis 8 bar s )
Gehduse: Messing

vernickelt

-10°C bis +70°C

Gehéuse: technisches Polymer

Dichtung: Nitril

Anschluss | G1/8 | G1/4 | G3/8

daN.m 0,4 0,5 0,6

Silikonfrei

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)

Funktionsweise
Einbau am Wegeventil Einbau am Zylinder
Regulierung des Versorgungsdrucks in Schritt 1: Regulierung des Versorgungs-  Schritt 2: In Abluftrichtung wird der Druck
beiden Zylinderkammern drucks in eine Richtung liber das Wegeventil bereitgestellt

-

/A%

'
Wi-[ -
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Druck-Regelverschraubungen

7300 Druck-Regelverschraubung, AuBengewinde BSPP

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR . ﬂD c E E Fl P2 Gl G2 n'||-&|1X 1 L2 Kg
4 G1/8 73000410 4517 13 14 17 65 7 185 0,047
G1/8 73000610 4517 13 14 17 65 7 20 0,047
6 G1/4 73000613 7517 13 14 17 745 95 22 0,065
G1/8 73000810 4517 13 14 17 65 7 25 0,048
8 G1/4 73000813 7517 13 14 17 745 95 27 0,066
G3/8 73000817 8522 17 185 22 84 115 285 0,122
10 G1/4 73001013 7517 13 14 17 745 95 29 0,067
G3/8 73001017 85 22 17 185 22 84 115 305 0,122

g
2
5
g
=
g
2
S
b
5
("=

Durchflusswerte bei 7 bar (NI/min)

Funktionsverschraubungen

Ausfiihrung G1/8 Ausfiihrung G1/4 Ausfiihrung G3/8

Ausgangsdruck Ausgangsdruck Ausgangsdruck

(bar) (bar) (ber)
6 6 6
’ 5 \ 5 \
4 4 4
3 31 3
2 24 2

\

1 1 1
0 1 : : — O 0 ; ; ; ; >
0 200 400 500 300 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 500 1000 1500 2000 2500

Durchfluss in NI/min Durchfiuss in N/min Durchfluss in NI/min
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Differenzdruck-Regelventile

Differenzdruck-Regelverschraubungen von Parker Legris regeln den Druck im
Druckluftkreis auf einen vorgegeben Wert. Durch die gezielte Steuerung
der Zylinderkraft haben sie somit ein Hochstmal an Energieeinsparungen,

Ll
Produktvorteile
Leistungsstarkes | Optimierung des Drucks auf die fiir den Kraftaufwand und die Taktung
Design | erforderlichen Mindestwerte = Energieeinsparung
Einstellungsfixierung durch Verriegelungskappe Ropotertechnik ?
Differentialdruck ist Uber Farbcode ablesbar obo ? eo n.‘ (ED
Tleﬁw\\mdus;me 3.
Zwei | Winkelschwenkausfihrung: direkter Einbau an Wegeventilen oder Ha\b\/eel tr%giimg 5
Ausfiihrungen | Verteiemn o , , , Druckutiechnic | S
Reiheneinbau: Einbau in die Zugangsleitung zwischen Wegeventil ruckutttechni< | @
und Zylinder
Technische Daten
Materialiibersicht
Innendichtungen: NBR
- -‘\ Schraube: Messing vernickelt
-15°C bis +60°C
Gehduse:

Ausfiihrungen 7318-7471 (Zamak)
Anschluss| G1/8 | G1/4 = G3/8 | G1/2 Dicht Ausfiihrungen 7316-7416 (Messing sandgestrahlt, vernickelt)
ichtung:
technisches Polymer
daN.m | 08 1,2 3 35

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1007/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DCRL)

Silikonfrei

Einschraubanschliisse Druckzyklus des Zylinders
Pi Druck
Bei einer Notabschaltung kann £ System T
der Zylinderkolben durch Ansau- |:O] | \ Einsparung
gen Uber das Lufteinlassventil 4 P1 o |
bewegt werden. System
optimiert
\ Druckkurve P2
‘ \
2um Zylinder ‘\ Abluftgegendruck
S — —
® _
Druckdifferenz Umschalten des Zeit
(bar) Wegeventils Anfang des Zylinderhubs Ende des Zylinderhubs
Einsparung
1. Zylinderhu . Anhalten am Hubende . Rlckhub des Zylinders
| - 6 Zylinderhub 2. Anhal Hubend 3. Ruckhub des Zylindt
Maximum 4
oo | o L P -
Durchschnitt 0 - —
Kontrollmarkierung P2 8 | || |
Druckstufenanzeige
L I L] ER]
P1 P1 P1
Manuelle Einstellung
Driicken
Zur Erleichterung der Zur Fixierung der Magliche Entsicherung:
manuellen Einstellung Einstellung kann eine 1. Verriegelungskappe in ﬁ
Verriegelungskappe ange- der Mitte durchstoBen

2. Verriegelungskappe
entfernen.

a0

entwickelt.

hat Parker Legris eine
Plug-In Einstellschraube %

-
bracht werden. %
4-54 BAlegris
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Differenzdruck-Regelventile

7 3 1 8 Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, AuBengewinde BSPP
Zamak, NBR, technisches Polymer, Messing vernickelt H H
o ¢ & F G minmax - L1 Ko
~ — g GU8 73180610 19 20 49 57 43 105 0,137
<©F oG G1/4 73180613 19 20 49 57 43 105 0,135
H 0 i 8 Gi/4 73180813 19 20 49 57 40 105 0,134
| Hj G1/4 73181013 27 20 55 64 50 14 0,250
‘ t 0 "G 73017 27 26 55 94 50 14 0253
C @D .
L11 L
7471 Differenzdruck-Regelventil, schwenkbar, AuBen- und Innengewinde BSPP
Zamak, NBR, technisches Polymer, Messing vernickelt H H
c A FARe B H L ok
G1/8 74711010 19 19 20 49 57 45 105 0,160
G1/4 74711313 19 19 20 49 57 45 105 0,149
G3/8 74711717 24 27 26 55 64 56 14 0,288
G1/2 74712121 30 30 31 75 8 63 165 0,502
g
E}
=
g
7316 Differenzdruck-Regelventil flir Reiheneinbau, Push-In beidseitig '@' 'E
Messing vernickelt, NBR, technisches Polymer H H
) ) B F B Lo et ke _E
N 6 7316 06 00 22 49 57 74 32 185 0,214 s
8 7316 08 00 22 49 57 71 32 185 0,199 =
H 10 731610 00 27 61 70 89 41 225 0411
74616 Differenzdruck-Regelventil fir Reiheneinbau, Innengewinde BSPP '@'
Messing vernickelt, NBR H H
c & F Al fiomx K L L1 0T Kg
G1/8 74161010 17 19 49 57 4 74 35 185 0213
G1/4 74161313 17 19 49 57 4 83 44 185 0214
G3/8 74161717 22 27 61 70 5 90 44 225 0,399
G172 7416 21 21 27 30 75 8 7 119 61 225 0,651

7 0 0 0 Verriegelungskappe fir Differenzdruck-Regelventil
Technisches Polymer E G Kg

0G 700000 01 8 0,001

' =

Funktionsverschraubungen

7 0 0 0 Manuelle Einstellschraube

Messing vernickelt, NBR E
F G H Kg
2G 7000 00 00 6 22 15 0,040

Elegris 4-55
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Funktionskupplungen

Funktionskupplungen ermaglichen die Isolierung eines Kreislaufs ohne Entltiftung
der gesamten Anlage. Sie gewahrieisten selost bei haufigem Kuppeln und Entkuppeln absolute
Sicherheit.

Produktvorteile [ 7|

Leistung | Partielle Entliftung der Anlage bei Wartungsarbeiten Prneumatik-Schalttafeln | 3>

& Sicherheit | Energieeinsparung und verkiirzte Wartungszeiten RObO@TGChﬁk g
Schutz des Anwendungspersonals durch entliiftungsfreies Textindustrie g

Entkuppeln Halbleitertechnik g_

Hoérbares Klicken weist auf sachgemaBen Anschluss hin Verpackung 3

Kennzeichnung der Kreislaufe durch farbige Kodierringe Druckiufttechnik | ‘g

(auf Anfrage) Automobilproduktion | =

Technische Daten

Materialiibersicht

Druckluft
Gehéuse:
technisches Polymer
0 bis 10 bar
Stecknippel
Messing vernickelt
-20°C bis +80°C

DN 5 mm: 1000 NI/min
DN 7 mm: 1900 NI/min

Entriegelungsring:
technisches Polymer

Dichtungen: NBR

Regelungen Silikonfrei

DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)

Funktionsweise

Offener Kreislauf

Geschlossener Kreislauf

Ventil Gehause Stecknippel Entriegelungsring

uuuﬂ"ﬂz e W

|l||||—?h

T

Ay

umm.ﬁlm*ér«é,—
e 4 B8
bl L

Durchfluss-Diagramme

Durchfluss in Ni/min DN5 Durchfluss in NI/min DN7
1200
1000 2500
800 2000
600 1500
400 1000
200 500
o] Druck (bar)
1 2 4 6 01 5 4 o Druck (bar)
I — —
ot Aol Zult ADlt
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Funktionskupplungen

79 26 Verschlusskupplung, Push-In Anschluss

—O)—

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR
@D DN &

G L Kg

6 5 7926 05 06

18,6 44 0,020

8 5 79260508

18,5 49 0,024

22 585 0,044

Y ‘ 10 7,3 79260710
QDNI: < ‘ HH;I@D

o

7921 Verschlusskupplung, AuBengewinde BSPP

—O)—

Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR
C DN &

E

F G H Kg

55 16 1856 315 0,022

55 16 1856 315 0,023

5520 22 375 0,039

5520 22 375 0,041

,?ET_ G1/8 5 79210510
26 —T 5 79210513
e G1/4
7,3 79210713
OF i H G3/8 7,3 79210717
(¢} E

796 0 Stecknippel, Push-In Anschluss

——

Technisches Polymer, NBR
oDN oo on 9

G H H1 Kg

13,5 365 17,5 0,007

135 37 18 0,003

7 6 5 7960 05 06
8 5 7960 05 08
10 7,3 796007 10

16 41 205 0,004

e X | mi

== 1
L
aD
7961 Stecknippel, AuBengewinde BSPP ——
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR
oD C DN & E F G H Hl Kg
- G1/8 5 79610510 55 13 135 46 27 0017
Gl D 79610513 56 16 135 46 27 0019
| 7,3 79610713 55 16 16 51,5 31 0,02
9G, 3? G3/8 7,3 79610717 5520 16 51531 0,034
OF H1

E]‘& —

www.pressluft-stoelzel.de

info@pressluft-stoelzel.de
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Funktionsverschraubungen
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Wegeventile mit manueller Betatigung

Wegeventie mit manueller Betatigung bieten eine zuverlassige und langlebige
Losung fur Kreislaufe, die haufig entliftet werden mussen. Wartungszeiten
an pneumatischen Kreislaufen werden dadurch signifikant reduziert.

Produktvorteile

Ventile mit | Druckbeaufschlagung der Abgangsleitung durch einfache
Kipphebel | Betétigung des Kipphebels

2 Ausfihrungen fur optimale Anpassung an Ihre Anlage:
¢ 3/2: Offnen, SchlieBen, Entliften
e 2/2: Offnen, SchlieBen

Kompaktes und ergonomisches Design (360° drehbar)
Push-In Fitting

Anschliisse mit | Durchfluss in nur eine Richtung gewéhrleistet die Entliiftung der Robotertechnik | g
Entriegelungs- | Abgangsleitung Forderbander | 2
hiilse | Betatigung direkt an der Schlauchleitung Textlindustrie csp

Geringes Gewicht durch Aluminium Kunststoffverarbeitung | 8.

Ideal fir komplexe Anlagen auf engstem Raum Druckerei | §

Sofortige Erkennung des Entliiftungssystems durch die rote Hilse Druckufttechnik %

Verpackung | 3

Technische Daten

Materialiibersicht
Druckluft

Dichtungen: NBR Kipphebel:

Messing vernickelt

0 bis 10 bar Einstellspindel:

Ausfiihrung 0669: 0 bis 16 bar Ventil mit Kipphebel: Messing vernickelt mit Dichtung Kontermutter:
Handschiebeventil: Messing vernickelt Messing vernickelt

-10°C bis +80°C Gehause:

Ausfilhrung 0669: -5°C bis +70°C Ventil mit Kipphebel: technisches Polymer
Handschiebeventil: Aluminium mit Epoxidlack
beschichtet

Silikonfrei

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)

Funktionsweise

Ventil mit Kipphebel Ventil mit Entriegelungshiilse

;2
I
113 3 1

Offen: Versorgung der Geschlossen: Entliftung der
offen geschlossen Abgangsleitung Abgangsleitung

j

zur Abgangsleitung 2ur Abgangsleitung

Entliftung

Druckluftieitung bei
Montage am Zylinder

Druckluftieitung Druckluftieitung

Druckluftieitung bei Montage am Wegeventi

458 Bllegris
www.pressluft-stoelzel.de info@pressluft-stoelzel.de Tel: 0911/324100



Wegeventile mit manueller Betatigung

2
7800  3/2-zuluft-Wegeventil mit Kipphebel, AuBengewinde BSPP und metrisch i AN
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR ﬂD c E F F1 H u L Kg
4 MSX08 78000419 14 14 55 7 185 0032
G1/8 78000410 1414 43 7 185 0,022
H M5x0,8 7800 06 19 14 14 55 7 185 0,032
6 G1/8 78000610 14 14 43 7 20 0023
G1/4 78000613 17 14 505 9 22 0,048
g _GU/8 78000810 14 14 43 7 25 0,023
G1/4 78000813 17 14 505 9 27 0,048
10 G1/4 78001013 17 14 505 9 29 0048

Bei den Artikeln 7800 04 19 und 7800 06 19 wird Uber eine PTFE-Flachdichtung abgedichtet.
Das Anzugsdrehmomentsollte dabei maximal 0,16 daN.m betragen.

2
7801 3/2-Abluft-Wegeventil mit Kipphebel, AuBengewinde BSPP 2EIN
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR ﬂD c E F F1 H u L Kg
4 G1/8 78010410 14 14 43 7 185 0,023
6 G1/8 78010610 14 14 43 720 0,023 =
G1/4 78010613 17 14 5056 9 22 0,048 2
8 G1/8 78010810 14 14 43 725 0,026 -§
G1/4 78010813 17 14 505 9 27 0,049 .E
10 G1/4 78011013 17 14 5056 9 29 0,051 %
(=]
b
E
[
7802  2/2-wegeventil mit Kipphebel , AuBengewinde BSPP HE
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR ﬂD c E F F1 H u L Kg
4 G1/8 78020410 14 14 43 7 185 0,023
6 G1/8 780206 10 14 14 43 7 20 0,023
G1/4 78020613 17 14 5056 9 22 0,051
8 G1/8 78020810 14 14 43 725 0,024
G1/4 78020813 17 14 505 9 27 0,052
10 G1/4 78021013 17 14 5056 9 29 0,052
2
0 6 6 9 3/2-Handschiebeventile , Innengewinde BSPP und metrisch w
Messing vernickelt, NBR c DN E F G L Kg -
M5x0,8 2,5 06690219 10 14 305 0,012 §
G1/8 4 0669 04 10 14 25 48 0,050 -§
G1/4 7 0669 07 13 19 30 58 0,095 E
G3/8 10 0669 10 17 22 35 68 0,154 z
G1/2 14 0669 14 21 27 40 75 0,209 %
G3/4 19 0669 19 27 32 50 83 0,323 =
g
c
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Entliftungsventile aus Metall

Metall-Entluftungsventile werden in Messing vernickett, Aluminium und Edelstanl angelboten.
Diese Ventile ernohnen die Rucklaufgeschwindigkeit des Zylinderkolbens durch
direkte Entlftung der Druckiuft nach auBen und sind fur jegliche Anwendung gesignet.

Produktvorteile

Zeiteinsparung | Reduzierte Zykluszeit: erndhte Ricklaufgeschwindigkeit
& kompakte | Optimierte BaugréBe fiir minimalen Platzbedarf
Bauweise | Einige Modelle mit integriertem Schalldampfer
Exzellentes Entltftungsvolumen
Robuste Bauweise

Messing | Ideal fiir anspruchsvolle Anwendungen
vernickelt | Ausrichtung nach Bedarf
oder Edelstahl | vielzahl von Einbauméglichkeiten, Schalldampfer optional

Totraumfreies Design zur Optimierung regelmaBiger Reinigung RopOTGWQQh”‘k g
Forderbander
(Edelstahl) - |2
Textiindustrie | ®
- I Kunststoffverarbeitung 3_
Aluminium | Gehérschutz durch niedrigen Gerauschpegel | e
Robuste und gleichzeitig leichte Bauweise Druckeral | 3
geiehaarlo B . Druckuttiechnik |8
Kompaktes Design mit integriertem Schalldéampfer Verpackung | 3

Technische Daten

Materialiibersicht

Druckluft
Gehéuse:
Ausflihrung 7970: Messing vernickelt
Ausfiinrung 79771: Aluminium eloxiert
Ausflihrung 7899: Edelstahl

7970: 0,7 bis 10 bar
7971 und 7899: 2 bis 10 bar
Integrierter Schalldampfer

Lippendichtung: Edelstahl (Ausfihrung 7971)

7970-7971: Polyurethan-Elastomer
: -20°C bi o 7899: Anschluss G1/8 und G1/4, FKM
;g;? -$g°g g:: I;g°g Anschluss G3/8 bis G1, Polyurethan

7899:

Anschluss G1/8 und G1/4: -10°C bis +120°C
Anschluss G3/8 bis G1: -20°C bis +180°C

Silikonfrei

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS)
RG: 1907/2006 (REACH)
DI: 97/23/EG (DGRL)

Funktionsweise

Montage am Zylinder Einbauplan
direkte Entliftung 1@3 =

H Il
Q 4
Zyinder Zyinder EARY ] N P

s ——3

Wegevent Wegeventi ﬁ
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Entliftungsventil aus Metall

7970 L-Entliftungsventil, Innengewinde BSPP und metrisch E ]
Messing vernickelt c E E F H H L Kg
M5x0,8 79701919 5 10 248 156 4 0,029
4 G178 79701010 75 14 42 28 8 0084
" G1/4 79701313 11 19 53 345 11 0148
G3/8 79701717 12 21 5 3 12 0,153
G1/2 797021 21 14 26 71 44 14 0316
G3/4 7970 27 27 16 32 8 52 18 0449
G1 7970 34 34 19 38 94 5 19 0531
Geréauschpegel:
7971 1010:70dBa
7971 1313:70dBa
79711717 : 72 dBa
797121 21:88dBa
7 97 1 Entliiftungsventil gerade, AuBengewinde BSPT/Innengewinde BSPP @ |
Behandeltes Aluminium
C 1 & F H Kg 5
G1/8 R1/8 79711010 18 51 0013 ]
G1/4 R1/4 79711313 18 49 0018 =
G3/8 R3/8 79711717 27 56 0,048 g
H
oF Gl/2 R1/2 79712121 34 70 0,086 2
K=
k]
[
s
7899 Entliiftungsventil, Innengewinde BSPP E ]
Edelstahl 316
° UL c on M F I H L L1 L2 Kg
GI/8 7 78990010 17 22 31537521 165 0,097
Gl1/4 7 78990013 17 22 31537521 165 0,084
G3/8 9 78990017 22 26 37 445 255 19 0,140
G1/2 12 78990021 27 32 45 54 31 23 0236
G3/4 18 78990027 38 46 65 79 44 35 0,801
G1 18 789900 34 38 46 65 79 44 35 0674

Funktionsverschraubungen

Ergdnzend zu den Entliftungsventilen 7970 und 7899 finden Sie auf den folgenden Seiten eine vollstandige Ubersicht an Schallddmpfern.
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Schalldampfer

Schalldampfer werden in die Abluftieitungen von Kreislaufen eingebaut zur Reduzierung
des Gerauschpegels und tragen zu einem deutlich verbesserten Arbeitskomfort bei,

Produktvorteile
Vielseitige | 2 Versionen mit integriertem Drosselventil . g
Anwendungen | Ausfilhrungen in kompakter Bauweise RObO@ﬁeChn‘lk s
- : Textiindustrie | @
Polyethylen: hervorragende Kombination aus gutem Durchfluss in der Halbleitertechnik S
Abluftleitung und gleichzeitiger Dampfung des Gerduschpegels doetertecnn g—
Sinterbronze: robust und kostengtinstig verpackung | 3
A . . o Drucklutttechnik | @
Edelstahl 316L: erhdhte chemische und mechanische Besténdigkeit S

Technische Daten

Materialiibersicht
Druckluft
Schalldampfer:
Gehduse: Sinterbronze (0670-0673-0675-0671-0677-0672)
) Messing (0673-0675-0671-0677-0672) Polymer (0674-0676)
Polyethylen: 0 bis 10 bar Polymer (0674-0676) Edelstanl 3161 (0682-0683)
Sinterbronze: 0 bis 12 bar Edelstahl (0682-0683)

Edelstahl 316L: 0 bis 12 bar

Polyethylen: -10°C bis +80°C
Sinterbronze: -20°C bis +150°C
Edelstahl 316L: -20°C bis +180°C

Silikonfrei

Regelungen

DI: 2002/95/EG (RoHS)

RG: 1907/2006 (REACH)

DI: 97/23/EG (DGRL)

DI: 2003/10/EG (ATEX)

Bel Larmeinwirkung > 8 Stunden ist ein Gehorschutz erforderiich (85 dB)
RG: 1910.95(0) (OSHA)

Bel Larmeinwirkung > 8 Stunden ist ein Gehorschutz erforderiich (90 dB)

Durchfluss und Gerduschpegel der Schalldampfer 0672 und 0676

Anzahl Drehungen Gerduschpegel

0672 in dBA bei 6 bar

0 1 2 3 4 5 und 350 NI/min

0 200 600 740 - - 81

0 300 650 |1280 - - 82

0 450 950 | 1300 1500 - 83

0 830 |1430 (1800 | 2100 | 2220 83

Anzahl Drehungen Gerduschpegel

0676 in dBA bei 6 bar

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 und 350 NI/min

0 30 90 210 335 370 390 390 395 395 82

0 22 25 50 340 750 940 980 | 1000 | 1025 84

0 22 69 97 125 143 - - - - 81

0 518 | 1147 | 1716 | 2153 | 2571 | 2823 | 2930 - - 85

814 | 1849 | 2880 | 4087 | 5044 | 5236 - - - 86
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Schalldampfer

0674 Polymer-Schalldampfer, AuBengewinde BSPP und metrisch

Technisches Polymer c E E G H Kg
M5x0,8 0674 0019 4 6,5 23 0,003
G1/8 06740010 6 125 34 0,002

G1/4 06740013 155 42,5 0,003
G3/8 06740017 11,6 185 67,5 0,007
G1/2 0674 00 21 11 235 78 0,010
G3/4 0674 00 27 15,5 38,5 131 0,035
G1 0674 00 34 195 49 160 0,056

l |

0676 Polymer-Drosselventil-Schalldampfer, AuBengewinde BSPP und metrisch

OJ@ v
Q
[9]
-l
m
-

Technisches Polymer
c & F 1 G H Hl Kg
; M5x0,8 06760019 8 15 92 16 11 0008
@G G1/8 06760010 13 2515 205 145 0,003
' G1/4 06760013 15 4 18 29 22 0,006
OF 757 G3/8 06760017 20 6 24 38 30 0018
H1 |y G1/2 0676 00 21 25 8 30 50 40 0045 s
>
~¢ H
g
g
0670 Schalldampfer, AuBengewinde BSPP E
Sinterbronze, Messing 5
c & 6 J L L1 Kg Z
G1/8 06700010 12 7 22 17 0,007
-t B ey 06700013 15 9 27 21 0015
<L ‘,/ G3/8 06700017 19 11 35 28 0,028

Q;G G1/2 0670 00 21 23 13 43 34 0,049
WAL G3/4 0670 00 27 30 17 55 535 0,087
c/ \ u G1 0670 00 34 37 21 65 53 0148

0673 Schalldampfer kompakt, AuBengewinde BSPP und metrisch

Sinterbronze, Messing c E E F H Kg
M5x0,8 06730019 4 7 8 0,001
G1/8 06730010 8 14 14 0,008
G1/4 06730013 8 17 14 0,012
G3/8 06730017 10 22 18 0,023
G1/2 0673 00 21 12 271 21 0,041
i =
@
(=]
=
=
=2
=
S
0 6 7 5 Schalldampfer, AuBengewinde BSPP und metrisch 2
- " >
Sinterbronze, Messing 7}
c & F L L1 Kg g
M5x0,8 06750019 7 16 12 0,002 =
=
('

FOF—L" M7x1 0675 00 55 11 25 19 0005
G1/8 06750010 14 42 34 0014
mb G1/4 06750013 17 52 44 0023
‘ G3/8 06750017 22 54 44 0038

ol ou G1/2 0675 00 21 27 65 53 0073

Elegris 4-63

www.pressluft-stoelzel.de info@pressluft-stoelzel.de Tel: 0911/324100



Schalldampfer

0671 Schalldampfer mit Steckanschluss

Sinterbronze, Messing 0D E G L L Kg
) 4 06710400 13 435 285 0,015
» 6 0671 06 00 15 50 335 0,024
— 8 067108 00 15 51 34 0025
10 06711000 195 67 455 0,052
12 06711200 20 68 45 0,052
oD oG
0677  Mini-Schalldampfer, AuBengewinde BSPP
Sinterbronze, Messing c E G H Kg
ﬁ ! G1/8 06770010 6 6 0002
%I‘H G1/4 0677 0013 8 6 0003
G G3/8 06770017 117 0005
G1/2 0677 00 21 148 0010
/—\ G3/4 0677 00 27 19 11 0018
U G1 0677 00 34 25 10 0,026
0672 Drosselventil-Schalldampfer, AuBengewinde BSPP
Sinterbronze, Messing H H
C & E F G minmax K9
G1/8 06720010 8 14 14 17 21 0017
G1/4 06720013 8 17 17 20 24 0029
G3/8 06720017 10 22 22 20 28 0,056
G172 0672 00 21 12 27 27 28 37 0,094
0682 Schalldampfer kompakt, AuBengewinde BSPP
Edelstahl 316
e c & E F G H Kg
G1/8 06820010 8 7 14 15 0007
G1/4 06820013 8 7 17 15 0011
G3/8 0682 0017 10 8 22 18 0019
G172 0682 00 21 12 10 27 22 0038
G3/4 0682 00 27 15 12 32 27 0,063
G1 0682 00 34 18 14 38 32 0117
0683 Schalldampfer kompakt, AuBengewinde NPT
Edelstahl 316
e c & E F G H Kg
NPT1/8 0683 0011 7 7 14 14 0008
NPT1/4 06830014 117 17 18 0014
NPT3/8 06830018 118 22 19 0021
NPT1/2 0683 00 22 15 10 27 25 0,042
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Notizen
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info@pressluft-stoelzel.de

Allegris 465
Tel: 0911/324100

Funktionsverschraubungen





