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ÜBER UNS

Pressluft Stölzel GmbH & Co.KG
Technischer Großhandel mit Tradition und Innovation

Die Gründung des Unternehmens im Jahr 

1952 durch Andreas Stölzel resultierte 

aus den stetig steigenden technischen 

Anforderungen des Handwerks und der 

Industrie, welche der freie Handelsvertreter 

seit Anfang der 50iger Jahre besuchte.

 

Die Grundausrichtung des Fachhandels 

bediente einen festen Kundenstamm von 

Schreinern, Tischlern und Möbelherstellern 

mit  Holzlacken und Beizen. Die bisher kon-

ventionelle Verarbeitung der Materialien mit 

dem Pinsel wurde im Lauf der Zeit durch 

druckluftbetriebene Farbspritzpistolen 

ersetzt. Die hierfür notwendigen Kompres-

soren, Schläuche und weiteres Zubehör 

konnten über die neu gegründete Firma 

bezogen werden.

Immer auf der Suche nach technischen

und zukunftsträchtigen Innovationen 

entwickelte Herr Stölzel das Unternehmen 

zu einer der traditionsreichsten Fach-

großhandlungen Nordbayerns für Druck-

lufterzeugung und -Aufbereitung, Anwen-

dungsberatung, Pneumatik, Armaturen und 

Druckluftwerkzeugen.  

Das mittlerweile in der zweiten Generation

durch Barbara und Peter Farrenkopf geführte 

Unternehmen bietet ein leistungsstarkes und 

kundenorientiertes Team von Mitarbeitern um 

Sie bei Ihren Anforderungen mit innovativen 

und nachhaltigen Produkten zu bedienen. 

❚   Ideale geographische Lage des Verkehrsknotenpunktes 
zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen 

❚   Großfl ächiges Firmengelände mit ausreichenden Park- und 
Wendemöglichkeiten mitten im Stadtgebiet.

❚   Große Lager- und Ausstellungskapazitäten
❚   Helle, großzügige Büroräume, ausgestattet mit 

modernster Bürotechnik

So fi nden Sie uns! Webshop
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SERVICELEISTUNGEN

Anwendungsberatung:
mit dem Ziel, für Ihre Anwendungen - Planung,  Erweiterung, 

Modernisierung - die optimale Lösung zu fi nden.

Sie brauchen Sicherheit für Ihre Investition? Wir führen Ihnen vor Ort 

unsere Produkte vor, demonstrieren Funktion und Leistungsbreite unter 

Ihren Produktionsbedingungen.

Service für Hydraulikschlauch leitungen: 
Als zertifi zierter Vertragshändler der Firma Parker fertigen wir 

Hydraulikschlauchleitungen sofort nach Kundenwunsch.

Kalibrierdienst:
Sie brauchen Perfektion und Präzision? Wir bieten Ihnen Kalibrierung von 

Schraubern und Manometern in unserer hauseigenen Werkstatt.

Kundendienst und  Wartungsvertrag:
Unsere Leistungen: Installation, Wartung, Instandhaltung, Entsorgung 

Übrigens: unser Kundendienst ist immer in Ihrer Nähe. Wartungsverträge 

für störungsfreie Abläufe und perfekte Werkzeugleistung: Höchste Sicher-

heit und Produktivität zu niedrigen Kosten durch Wartungsverträge zum 

Festpreis. Für alle Marken. Wartung erfolgt vor Ort.

Analyse Ihrer Ist-Situation durch:
Druckluftverbrauchs- und Leckagemessung, Druckluftqualitätsmessung, 

übergeordnete Steuerung mit dem Ziel, Ihre Betriebskosten zu senken 

(Einsparungen bis 30% sind möglich).

Schraubfallanalyse:
Sie erklären uns Ihr Produkt, Ihre Absichten, Ihre Ziele. Wir analysie-

ren den Schraubfall, schlagen Anziehparameter und das produktivste 

Schraubwerkzeug oder Schraubsystem dazu vor.

Reparaturservice: 
Sie wollen einen reibungslosen Reparaturservice?

Wir garantieren den effi zienten Reparaturdienst. 

Bei Ihnen oder in unserem Hause.

Service ist unsere Stärke
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LIEFERPROGRAMM MARKTFÜHRENDER HERSTELLER

Das Lieferprogramm der Firma Pressluft Stölzel umfasst eine gezielte 
Auswahl qualitativ hochwertiger Produkte marktführender Hersteller:

Vakuumpumpen und 
Zubehör

Kompressorentechnik AIRnet 
Druckluftleitungssystem

Messtechnik für
Drucklufttechnik

Zander Druckluft- und
Gasaufbereitungstechnik

Yokota Montagewerkzeuge

übergeordnete
Kompressorsteuerung

Airleader

KupplungstechnikDruckluft Pneumatik 
Kupplungstechnik

Origa, Rectus, Legris,
Hoerbiger

Kupplungstechnik Druckluft-Zubehör
Werkstatt-Luftservice

Hydraulikverschraubungen
Schläuche

Hydraulikschläuche

Strong Basis. Individual Solutions.

SYSTEM VALVES

Armaturen

Raupex Industrierohr Druckschalter Kupplungen

Messtechnik

Magnetventile Steckverbinder Druckluft- und 
Gasaufbereitungstechnik

Schlauchaufroller

Pneumatik

Düsen

Industriewerkzeuge von 
Red Rooster
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KONTAKT | URHEBERRECHT | TECHNISCHE ANGABEN

Anschrift:
Pressluft Stölzel GmbH & Co. KG 
Konradstraße 7 
90429 Nürnberg                          

Ladenöffnungszeiten: 
Mo. - Do. 07:45 - 16.45 Uhr
Fr.           07:45 - 15:15 Uhr
     

Telefon:
0911/3 24 10 - 0
Fax:
0911/3 24 10 - 20 

So erreichen Sie uns

AGB:
Jeder Auftrag unterliegt unseren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche 
sie auf Wunsch gerne von 
uns per Fax, Post oder im Internet erhalten.

Technische Angaben:
Alle Angaben (Bemaßungen, technische Infor-
mationen) verstehen sich als unverbindliche 
Richtwerte. Aufgrund von möglichen Konst-
ruktionsänderungen in der Fertigung unserer 
Lieferanten übernehmen wir für Daten, welche 
nicht schriftlich durch uns bestätigt wurden, 
keine Haftung. Ebenso übernehmen wir keine 
Haftung für Druckfehler.

Urheberrecht:
Wir weisen daraufhin, dass die Gestaltung 
dieses Kataloges geistiges Eigentum der 
Firma Pressluft Stölzel GmbH & Co.KG ist. 
Jegliche Vervielfältigung erfordert unsere 
schriftliche Genehmigung.

Geschäftsleitung
Peter Farrenkopf info@pressluft-stoelzel.de - 30
Barbara Farrenkopf info@pressluft-stoelzel.de - 29

Prokurist
 Andreas Stock andreas.stock@pressluft-stoelzel.de - 16

Verkauf (Innendienst)
Edmund Wehr edmund.wehr@pressluft-stoelzel.de - 22
Andreas Bohl andreas.bohl@pressluft-stoelzel.de - 23

Auftragsabwicklung
Stefan Rogler stefan.rogler@pressluft-stoelzel.de - 11

Ladenverkauf
Matthias Seitz matthias.seitz@pressluft-stoelzel.de - 36

Außendienst
 Andreas Bohl andreas.bohl@pressluft-stoelzel.de 0172/85 80 472
 Thomas Defet thomas.defet@pressluft-stoelzel.de 0172/85 80 471

Buchhaltung
 Anne Hummel anne.hummel@aston.de 09113266262
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KÄLTETROCKNER DRUCKLUFTKESSEL

SEITENKANALVERDICHTER

Kompressoren, 
Trockner, Kessel & 
Zubehör
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KAPITEL 1



DETAILGENAUIGKEIT

❚  Aluminiummaterialien bieten beste Wärmeableitung 

❚  Überlastungsschutz 

❚  Hohe Kühlrippen an Kurbelgehäuse, Zylinder und Zylinderkopf sorgen für eine größere Kühlfl äche 

❚  Ein großzügig dimensionierter Luftfi lter in einem robusten Metallgehäuse sorgt für eine längere Lebensdauer des Kompressors 

❚  Schnellkupplung und Elektrokabel erleichtern die Installation 

❚  Keine Kompromisse bei der Qualität durch sorgfältige Auswahl exakt bearbeiteter Bauteile und der Zulieferer

Artikel-Nr. Modell Max. Betriebsdruck Behälter Ansaugvolumen Motorleistung kW Zylinder U/min Abmessungen
05466250362505 AF 20 E     6   8 bar   6 Liter  240 L/min 1,5 kW/ 230V/50Hz tragbar 1,00   2850  440 x 460 x 450mm 
05466250362605 AF 20 E   10   8 bar 10 Liter  240 L/min 1,5 kW/ 230V/50Hz fahrbar 1,00   2850  380 x 355 x 640mm 
05466250362705 AF 20 E   24   8 bar 24 Liter  240 L/min 1,5 kW/ 230V/50Hz fahrbar 1,00   2850  585 x 280 x 585mm 
05466250362905 AF 20 E   50   8 bar 50 Liter  240 L/min 1,5 kW/ 230V/50Hz fahrbar 1,00   2850  780 x 390 x 660mm 
05466250363105 AF 20 E 100   8 bar 90 Liter  240 L/min 1,5 kW/ 230V/50Hz fahrbar 1,00   2850  970 x 455 x 800mm 
05466250363305 AF 30 E   24 10 bar 24 Liter  342 L/min 2,2 kW/ 230V/50Hz fahrbar 2,00   1450  625 x 555 x 785mm 
05466250363405 AF 30 E   22 10 bar 2 x 11 Liter  342 L/min 2,2 kW/ 230V/50Hz fahrbar 2,00 1450  810 x 625 x 615mm 

 MINIMALE WARTUNG 
     Alle Automan-Modelle sind so gebaut, dass eine einfache Wartung möglich ist. Das von Atlas Copco freigegebene Automan-Öl gewährleistet 
     Dauerbetrieb und längere Lebensdauer.

Kolbenkompressoren

HERVORRAGENDE KÜHLUNG, EINE NOTWENDIGKEIT  
Die Baureihe AF mit Direktantrieb von Atlas Copco zeichnet sich durch 
die Kombination von Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit in 
kompakter und leichter Bauweise aus. Im Allgemeinen laufen 
Kompressoren mit Direktantrieb mit höherer Drehzahl als 
riemengetriebene Geräte. Folglich wird mehr Wärme erzeugt. Um dem 
entgegenzuwirken, verfügt unsere Baureihe AF über Merkmale und 
Funktionen, die speziell für die Ableitung von Wärme entwickelt wurden. 
Geräte mit Direktantrieb sind als Ausführungen mit 1,5 und 2,2 kW 
erhältlich.

Baureihe AF mit Direktantrieb: 

leicht und kompakt, fahrbar
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KOLBENKOMPRESSOREN
BAUREIHE AF



Baureihe AC mit Riemenantrieb 

Artikel-Nr. Modell Max. Betriebsdruck Behälter Ansaugvolumen Motorleistung kW Zylinder U/min Abmessungen  in mm
05466250363505 AC   20 E   27 11 bar   27 Liter    252 L/min 1,5 kW/230V/50Hz fahrbar 2,00   1250    805 x 355 x   630mm 
05466250363805 AC   20 E   50 11 bar   50 Liter    252 L/min 1,5 kW/230V/50Hz fahrbar 2,00   1250    840 x 395 x   710mm 
05466250364105 AC   20 E 100 11 bar   90 Liter    252 L/min 1,5 kW/230V/50Hz fahrbar 2,00   1250    970 x 485 x   770mm 
05466250364705 AC   30 E   50 11 bar   50 Liter    390 L/min 2,2 kW/230V/50Hz fahrbar 2,00   1100    840 x 410 x   770mm 
05466250365005 AC   30 E 100 11 bar   90 Liter    390 L/min 2,2 kW/230V/50Hz fahrbar 2,00   1100    970 x 485 x   890mm 
05466250365505 AC   30 E 200 11 bar 200 Liter    390 L/min 2,2 kW/230V/50Hz fahrbar 2,00   1100  1400 x 560 x   990mm 
05466250366305 AC   40 E 200 11 bar 200 Liter    516 L/min 3,0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   1400  1400 x 560 x 1010mm
05466250366805 AC   40 E 300 11 bar 270 Liter    516 L/min 3.0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   1400  1490 x 500 x   995mm
05466250366905 AC   40 E 300 V * 11 bar 270 Liter    516 L/min 3.0 kW/400V/50Hz stehend 2,00   1400    680 x 600 x 1740mm 
05466270344105 AC   55 E 100 11 bar   90 Liter    654 L/min 4.0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00 1000     970 x 485 x 1128mm
05466250367705 AC   55 E 300 11 bar 270 Liter    654 L/min 4.0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   1000  1490 x 500 x 1190mm
05466250368005 AC   55 E 300 V * 11 bar 270 Liter    654 L/min 4.0 kW/400V/50Hz stehend 2,00   1000    835 x 600 x 1950mm
05466250368405 AC   55 E 500 11 bar 500 Liter    654 L/min 4.0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   1000  1940 x 600 x 1315mm 
05466250368605 AC   75 E 300 V * 11 bar 270 Liter    948 L/min 5,5 kW/400V/50Hz stehend 2,00     750    940 x 600 x 1985mm 
05466250369205 AC   75 E 500 11 bar 500 Liter    948 L/min 5,5 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00     750  1940 x 600 x 1375mm 
05466250369805 AC 100 E 500 11 bar 500 Liter  1128 L/min 7,5 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00     900  1940 x 600 x 1375mm 

 V* =  Stehender Behälter
 MINIMALE WARTUNG 

      Alle Automan-Modelle sind so gebaut, dass eine einfache Wartung möglich ist. Das von Atlas Copco freigegebene Automan-Öl                                                                                                                                       
       gewährleistet Dauerbetrieb und längere Lebensdauer.

ZUBEHÖR - ÖL für Automan-Kompressor

05462901160600 Öl für Atlas Copco Automan-Kompressor 2 Liter
05462901160700 Öl für Atlas Copco Automan-Kompressor 5 Liter

Baureihe AC mit Riemenantrieb (15 bar)

Artikel-Nr. Modell Max. Betriebsdruck Behälter Ansaugvolumen Motorleistung kW Zylinder U/min Abmessungen in mm
05466250370105 AC   40 T 300 15 bar 300 Liter 366 L/min 3,0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00 1000   1640 x 600 x   995mm
05466250370305 AC   55 T 300 15 bar 300 Liter 522 L/min 4,0 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   800   1640 x 500 x 1195mm
05466250370705 AC   55 T 300 V * 15 bar 300 Liter 522 L/min 4,0 kW/400V/50Hz stehend 2,00   800     835 x 600 x 1950mm
05466250371505 AC   75 T 500 15 bar 500 Liter 762 L/min 5,5 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   600   1940 x 600 x 1375mm
05466250371905 AC 100 T 500 15 bar 500 Liter 942 L/min 7,5 kW/400V/50Hz fahrbar 2,00   750   1940 x 600 x 1375mm

  V* =  Stehender Behälter

Die Baureihe AC von Atlas Copco steht für Robustheit und Zuverlässigkeit. Sie sorgt 
für Dauerbetrieb bei einer Vielzahl von Anwendungen und erfordert lediglich ein 
Mindestmaß an Wartung. Größere Betriebe und 
Werkstätten bzw. Tankstellen mit höherem Luftbedarf in Bezug auf Luftstrom und 
Druck profi tieren am meisten von riemengetriebenen Kompressoren. Da diese 
Geräte normalerweise bei niedriger Drehzahl (Umdrehungen pro Minute) betrieben 
werden, erzeugen sie weniger Wärme. Um den gewünschten Luftstrom aufrechter-
halten zu können, müssen die Kompressorblöcke entsprechend dimensioniert sein. 
Geräte mit Riemenantrieb sind als Ausführungen mit 1,5 bis 7,5 kW erhältlich. 
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KOLBENKOMPRESSOREN
BAUREIHE AC



Ausführung mit Trockner und Filter, auf Behälter

Leistungsstark, langlebig und zuverlässig
starten, stoppen, starten, stoppen ... das hält der LE/
LT-Kompressor mit Start/Stopp-Regelung spielend 
aus. Langerprobt und über Jahrzehnte bewährt: 
Für kleinere Luftmengen und hohe Leistung.
Schonen Sie wertvolle Ressourcen, denn der
LE/LT Kompressor arbeitet mit äußerst geringem 
Energieaufwand. Das bedeutet geringe Betriebskosten 
und eine geringe Belastung der Umwelt.
Stellen Sie sich Ihre Anlage selbst zusammen. Beson-
ders ein Vorteil macht die LE/LT-Serie so attraktiv für 
Handwerksbetriebe und Industrieunternehmen: ihre 
Kombinationsvielfalt. Der Kunde kann auswählen, wie 
sein Kompressor ausgestattet sein soll. Und das spart 
Kosten ein.

Kolbenkompressoren 
für den industriellen Einsatz

❚ Motorleistung 1,5 - 15 kW ❚ Aggregat oder behältermontiert

❚ max. Betriebsdruck 10/15/20/30 bar ❚ Grundrahmenversion

❚ Volumenstrom 2,1- 23,9 l/s ❚ optimale Wärmeableitung

❚ zweizylindrig ❚ sehr wartungsarm

❚ ein oder zweistufi g ❚ anschlussfertig

❚ V- Bauweise

Technische Daten:

❚ „Flexi-Disc“- Ventilplatten rosten nicht - sind von Atlas Copco 
    konstruiert und patentiert

❚ ideal aufeinander abgestimmte Zylinder und Kolben
        „Alusil“ - beschichtet und graphitisiert

❚ „Splash-Pin“ - Schmierung sorgt für ungewöhnlich lange Standzeiten
     im hohen Temperaturbereich

❚ E-Motor in Schutzart IP 55 mit Isolationsklasse F

❚ wartungsfreier Direktantrieb

❚ Sterndreieckschalter ab 4 kW Motornennleistung

❚ Regelvorrichtung

❚ Auslass-Kugelventil

Vorteile:

❚ Aggregat ❚ mit Schallhaube ❚ auf stehendem Behälter

❚ Qualitätsdruckluftanlage mit CD-                                                                                                                                      
Adsorptionstrockner-Kit
(Volumenstromminderung durch 
Regenerationsluftbedarf) auf Behälter

Sonderausführungen/Optionen der LE/LT-Baureihe:
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LFX – Kolbenkompressoren
Artikel-Nr. Modell 10 bar Max. Betriebsdruck Behälter Volumenstrom bei 7 bar Motorleistung kW dB (A) Abmessungen mm
05468115400205 LFX 0,7 E - 50 10 bar 50 Liter   60 L/min 0,55 kW 65   828 x 340 x 891mm
05468115400304 LFX 0,7 E - 90 10 bar 90 Liter   60 L/min 0,55 kW 65 1060 x 370 x 964mm
05468115405204 LFX 1,0 E - 50 10 bar 50 Liter   80 L/min 0,75 kW 65   828 x 355 x 891mm
05468115405303 LFX 1,0 E - 90 10 bar 90 Liter   80 L/min 0,75 kW 65 1060 x 370 x 964mm
05468115410204 LFX 1,5 E - 50 10 bar 50 Liter 120 L/min 1,10 kW 65   828 x 355 x 891mm
05468115410303 LFX 1,5 E - 90 10 bar 90 Liter 120 L/min 1,10 kW 65 1060 x 370 x 964mm

05468115415203 LFX 2,0 E - 50 10 bar 50 Liter 160 L/min 1,50 kW 67   828 x 355 x 891mm

05468115415302 LFX 2,0 E - 90 10 bar 90 Liter 160 L/min 1,50 kW 67 1060 x 370 x 964mm

Baureihe LFX 07,-2,0
Und die Leistung kann sich sehen lassen: ölfreie Luft vom Feinsten durch 
tefl onbeschichtete Kolbenringe, Qualitätsluft eben. Zum Beispiel für Praxen 
oder Labore. Und an diesen Arbeitsplätzen kann man auch keinen Lärm 
gebrauchen. Die Schallhaube und der Venturi-Einlassschalldämpfer sorgen 
für Ruhe. Hier und bei allen anderen Anwendungsfällen in Industrie und 
Handwerk, bei denen ölfreie Druckluft für die Arbeitsprozesse gefragt ist.
Die Standardausführung von LFX- und LF-Kompressoren ist perfekt. Sie 
bekommen nicht nur die qualitativ beste ölfrei verdichtete Luft, sondern 
auch praktisch absolut trockene Luft. Das schafft der optional angebaute 
Adsorptionstrockner mit einem Drucktaupunkt von -20 °C. Er sorgt dafür, 
dass keine Feuchtigkeit in das Druckluftnetz gelangt und Schäden anrichtet. 
Vor- und Nachfi lter eliminieren Feuchtigkeit, Schmutz- und Staubpartikel, 
damit die Druckluft nicht nur trocken, sondern auch sauber ist.
Alle LFX-/LF-Kompressoren sind sofort startbereit. Praktisch ohne jeden 
Installationsaufwand liefern sie jahrelang mit gleich bleibender Zuverlässig-
keit ölfrei verdichtete Druckluft. Ihr Energieverbrauch und Wartungsaufwand 
ist äußerst gering.

Technische Daten:

LFx Aggregat auf Behälter

 ❚ Motorleistung 0,5-1,5 kW  ❚ Volumenstrom 1,0-2,5 l/s

 ❚ E-Motor in Schutzart IP 55 mit Isolationsklasse F                                                                                                                                ❚ einzylindrig, einstufi g

 ❚ max. Betriebsüberdruck 10 bar  ❚ Flexi-Disc-Ventilsystem

 ❚ Schallhaube  ❚ anschlussfertig  

 ❚ luftgekühlt  ❚ Aggregat oder behältermontiert

 ❚ Direktantrieb  ❚ Auslass mit vorgeschaltetem Druckregler

 ❚ niedriger Geräuschpegel  ❚ behältermontiert

 ❚ LFX Aggregat

Sonderausführungen:

❚ LFX Sonderausführung ölfreie Qualitätsluftanlage auf                                                                 
   Behälter, mit CD-Adsorptionstrockner 
   (Drucktaupunkt -20 °C), mit Vor- und Nachfi ltern
❚ LFX Trolley fahrbare Version mit Rahmen und Handgriff

Extrem leise Powerpakete
Speziell für ölfreie Anwendungen
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Suchen Sie nach einer robusten, leistungsfähigen Druckluffl ösung für Ihre 
spezifi sche industrielle Anwendung? Die LF-Kompressoren von Atlas Copco 
wurden bei der Ihrer Entwicklung bis ins kleinste Detail durchdacht und 

stehen für ausßergewöhnliche Zuverlässigkeit sowie minimalen Wartungsauf-
wand. Die L-Serie beruht auf hochmoderner Technologie und bietet branchen-
weit eine der niedrigsten Betriebstemperaturen bei überragender Luftqualität.

❚ Motorleistung 1,5-7,5 kW ❚ zwei- oder dreizylindrig

❚ E-Motor in Schutzart IP 55 mit  Isolationsklasse F                                                                                                                                    ❚ ein- oder zweistufi g

❚ max. Betriebsüberdruck 10 bar ❚ Flexi-Disc-Ventilsystem

❚ Volumenstrom 3,1-14,4 l/s ❚ V-Bauweise 

❚ luftgekühlt ❚ Auslass-Kugelventil

❚ Direktantrieb ❚ anschlussfertig

❚ Sterndreieckschalter ab 4 kW Motornennleistung ❚ Aggregat-oder Behälter montiert

❚ LF Pack-Version

   Grundrahmen mit Schallhaube,                                                                                               
        dadurch besonders niedriger  
   Geräuschpegel

❚ LF Aggregat
   behältermontiert 
      

❚ LF Trolley
   fahrbare Version mit 
   Benzinmotor

❚ LF Trolley
   fahrbare Version mit 
   Elektromotor

Technische Daten:

❚ Kompressorblock mit Keilriemenantrieb

❚ Anlage auf stehendem Behälter

❚ fahrbare Version

❚ Qualitätsdruckluftanlage mit CD-Adsoptionstrockner-Kit 

❚ Qualitätsdruckluftanlage und DD - + PD-Filter 

❚ Schallhaube

Sonderausführungen: 

LF Aggregat

Kolbenkompressoren
ölfrei verdichtend
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❚  Motorleistung 1,5-7,5 kW ❚  einstufi g

❚  E-Motor in Schutzart IP 55 mit  Isolationsklasse F                                                                                                                                    ❚  luftgekühlt

❚  max. Betriebsüberdruck 8 und 10 bar ❚  luft- oder wassergekühlt

❚  Volumenstrom 2,7-13,4 l/s ❚  Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung 

❚  Nachkühler ❚  Auslass-Kugelventil

❚  Druckschalter ❚  anschlussfertig

❚  Manometer ❚  reine ölfreie Druckluft

❚  Schallhaube ❚  extrem niedriger Geräuschpegel

❚  kompakte Bauweise

Optionen:

❚  2 -16 Liter Behälter und zeitgesteuerter Kondensatablass für Pack- und Full-Feature-Version ❚  Kältetrockner (SF 1/2/4)
  
  

❚ SF Aggregat
❚ SF Aggregat
   behältermontiert
      

❚ SF TWIN
   behältermontiert

❚ SF Full Feature
   mit integriertem Kältetrockner

Baureihe SF 1-15:
Scroll-Kompressoren arbeiten nach dem Verdrängungsprinzip. 
Sie sind auch bei Dauerlauf sehr leise, Bestwert 54 dB (A) und ein
überzeugendes Ergebnis der Atlas Copco Produktstrategie: auch kleine 
Mengen ölfreier Druckluft bei entsprechend geringem Investitions-
aufwand. Faszinierend ist die Technologie. Ein völlig neu entwickelter 
Kompressor mit zwei Spiralen ist das Herzstück. Eine Spirale steht fest, 
die andere hingegen rotiert exzentrisch. Sie greifen ineinander - berühren 
sich aber nicht. Kontinuierlich wird die angesaugte Luft in den immer 
enger werdenden Innenraum gedrückt. Was dann herauskommt, ist 
pulsationsfreie Druckluft.

Wenn Sie für Ihre Anwendung trockene Qualitätsdruckluft benötigen, 
ist der SF-Kompressor in der Full-Feature- Version(FF) mit integriertem 
Kältetrockner genau der richtige.

Varianten:
❚  SF 1-4 Standard auf 270-l-Behälter
❚  SF 6T-8T Twin auf 270-l-Behälter
❚  SF 8T Twin auf 500-l-Behälter
❚  SF 1-4 Pack - SF 1-4 Full Feature

Scroll Kompressoren 
Ölfrei für Industrieanwendungen
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❚ Motorleistung 5,5-11 kW ❚ Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

❚ Volumenstrom 8,6-28,4 l/s ❚ max. Betriebsdruck 7,5 - 13 bar

❚ ELEKTRONIKON Steuerung ❚ mit oder ohne 270-l-Luftbehälter, Option 500 l

❚ 3-stufi ges Luft-/Ölabscheidersystem ❚ luftgekühlt

❚ Geräuschpegel bis zu minimal 60 dB (A) ❚ anschlussfertig

Artikel-Nr. Modell Max. Betriebsdruck Volumenstrom bei max. Druck Motorleistung kW dB (A) Abmessungen
05468153000164 GA 5 - 7,5 7,5      890 L/min   5,5 kW 60 1145 x 710 x 1240mm
05468153000206 GA 7 - 7,5 7,5    1300 L/min   7,5 kW 61 1145 x 710 x 1240mm
05468153000248 GA 11 - 7,5 7,5    1820 L/min 11,0 kW 62 1145 x 710 x 1240mm
05468153000172 GA 5 - 8,5 8,5      780 L/min   5,5 kW 60 1145 x 710 x 1240mm
05468153000214 GA 7 - 8,5 8,5    1160 L/min   7,5 kW 61 1145 x 710 x 1240mm
05468153000255 GA 11 - 8,5 8,5    1680 L/min 11,0 kW 62 1145 x 710 x 1240mm
05468153000180 GA 5 - 10 10      690 L/min   5,5 kW 60 1145 x 710 x 1240mm
05468153000222 GA 7 - 10 10    1020 L/min   7,5 kW 61 1145 x 710 x 1240mm
05468153000263 GA 11 - 10 10    1540 L/min 11,0 kW 62 1145 x 710 x 1240mm
05468153000198 GA 5 - 13 13      500 L/min   5,5 kW 60 1145 x 710 x 1240mm
05468153000230 GA 7 - 13 13      850 L/min   7,5 kW 61 1145 x 710 x 1240mm
05468153000271 GA 11 - 13 13    1300 L/min 11,0 kW 62 1145 x 710 x 1240mm

 AUSFÜHRUNGSVARIANTEN 
     GA ... P = einstufi g, schallgedämpft, luftgekühlt, mit Elektronikon™ MK V Standard 
     GA ... FF = einstufi g, schallgedämpft, luftgekühlt, mit Elektronikon™ MK V Standard mit integriertem Kältetrockner
     GA .../270 = alle Varianten sind auch auf einem liegenden 270 l Behälter montiert lieferbar (auf 500 l-Behälter als Option). 

Ausführung mit
 Trockner und Behälter

bis zu 90 kW  
erhältlich !

Die Vorteile aus jahrelanger Erfahrung in der Konstruktion und 
Fertigung von Kompressoren und Luftaufbereitungsanlagen 
vereinen sich in den Kompressorsystemen GA von Atlas Copco 
zu einer perfekten Kombination aus innovativer Technologie, 
umweltfreundlicher Bauweise und exzellenter Qualität mit 
minimalen Betriebs- und Installationskosten. Die Vielzahl der 
Varianten und Optionen bietet für jeden Einsatz den optimalen 
Kompressor.
Besonderes Gewicht legt Atlas Copco darauf, Kältetrockner, 
Druckluftfi lter, Kondensatableiter und -trenner, Wärmerückge-
winnung etc. in die Kompressoren zu integrieren. Das spart 
Ihnen Installationskosten, und der Bedarf an Aufstellfl äche wird 
auf ein Minimum reduziert.
Das einzigartige WorkPlace Air SystemT und die neue 
GA+-Serie verdeutlichen die technische Spitzenstellung der 
GA-Baureihe.

Schraubenkompressor GA

GA + für mehr Leistung und Effi zienz

Mit der neuen GA-PLUS-Serie bietet Ihnen 
Atlas Copco ersklassig öleingespritzte 
Schraubenkompressoren mit dem branchen-
weit besten Volumenstrom und Wirkungsgrad. 
Die verbesserte Leistung resultiert direkt 
aus der Vielzahl von Innovationen, die in die 
Kompressoreinheit integriert wurden.
❚ Höherer Volumenstrom 
❚ geringere spezifi sche Leistungsaufnahme
❚ besserer Wirkungsgrad

Technische Daten:

19

01

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

SCHRAUBENKOMPRESSOR
BAUREIHE GA 5 - 11



bis zu 90 kW 
 erhältlich !

Ausführung mit Trockner und Behälter

GA - VSD Kompressoren senken die 
Energiekosten der Drucklufterzeugung 
um bis zu 35 %. 
Also echte Spargenies.
Die meisten Produktionsanlagen 
weisen je nach Tagesstunde, Wochen-
tag oder Zeitraum innerhalb eines 
Wirtschaftszyklus ein Luftbedarfsprofi l 
mit Schwankungen auf. Herkömmliche 
Kompressoren können dem Luftbedarf 
nicht präzise folgen. Über 80 % der 
Druckluftsysteme weisen Schwan-
kungen des Luftbedarfs von 40 bis 
80 % auf. Atlas Copco hat als erste 
Firma die öleingespritzten Schrauben-
kompressoren mit variabler Dreh-
zahlregelung - die Baureihe GA-VSD 
(Variable Speed Drive) - entwickelt, 
die es ermöglicht, den Volumenstrom 
dem jeweiligen Luftbedarf exakt 
anzupassen. Ein Kompressor vom Typ 
GA-VSD kann dem schwankenden 
Luftbedarf präzise folgen, indem er die 

Drehzahl seines Antriebsmotors über 
einen integrierten Frequenzumrichter 
variiert. Dies ist das ausschlaggebende 
Merkmal der GA-VSD. Sinkt der Luft-
bedarf, reduziert der GA-VSD seinen 
Volumenstrom und damit auch die 
elektrische Leistungsaufnahme.
Zudem senken die GA-VSD-Kom-
pressoren die Leistungsaufnahme 
weiter, indem der Leerlauf vollständig 
unterbunden wird, und der Kompres-
sor-Anlauf mit VSD ist noch sanfter als 
mit so genannten „Softstarten“, d. h., 
es fallen keine Stromspitzenzuschläge 
der Energieversorger an.
Der Betriebsdruck der VSD-
Kompressoren ist über den weiten 
Volumenstrom-Regelbereich praktisch 
innerhalb eines Druckbandes von 0,1 
bar konstant. Auch das optimiert den 
Energieverbrauch und sichert eine 
hohe Prozessstabilität.

❚ Motorleistung 5,5-15 kW ❚ Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

❚ Volumenstrom 8,6-28,4 l/s ❚ ELEKTRONIKON®-Steuerung

❚ Geräuschpegel bis zu minimal 60 dB(A) ❚ anschlussfertig

❚ höherer Volumensstrom ❚ elektronischer Kondensatablass EWD

❚ geringere spezifi sche Leistungsaufnahme                                                                                                                               ❚ Antrieb über Keilriemen

❚ besserer Wirkungsgrad ❚ max. Betriebsüberdruck 7,5-13 bar

❚ mit oder ohne 270-l-Luftbehälter, Option 500 l ❚ 3-stufi ges Luft-/Ölabscheidersystem

❚ Wärmerückgewinnung ❚ Volumenstromregelung

❚ mühelose Wartung ❚ Minimierte Energiekosten

❚ Leichte Installation ❚ Langlebig

Technische Daten:

 AUSFÜHRUNGSVARIANTEN 
     GA - VSD ... P = einstufi g, schallgedämpft, luftgekühlt, mit Elektronikon™ MK V Standard 
     GA - VSD ... FF = einstufi g, schallgedämpft, luftgekühlt, mit Elektronikon™ MK V Standard mit integriertem Kältetrockner
     GA - VSD .../270 = alle Varianten sind auch auf einem liegenden 270 l Behälter montiert lieferbar (auf 500 l-Behälter als Option). 

Schraubenkompressoren 
Der exzellente Energiesparer
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Artikel-Nr. Modell Max. Betriebsdruck Volumenstrom bei max. Druck Motorleistung kW dB (A) Abmessungen
05468152101807 GX 2 10  bar        240 L/min   2,2 kW 61 620 x 605 x   975mm
05468152101872 GX 3 10  bar        310 L/min   3,0 kW 61 620 x 605 x   975mm 
05468152101823 GX 4 10  bar        470 L/min   4,0 kW 62 620 x 605 x   975mm 
05468152101849 GX 5 10  bar        600 L/min   5,5 kW 64 810 x 590 x 1085mm
05468152740034 GX 7 -   7,5 7,5 bar      1170 L/min   7,5 kW 65 810 x 590 x 1085mm

05468152740679 GX 11 - 7,5 7,5 bar      1590 L/min 11,0 kW 67 810 x 590 x 1085mm

05468152740042 GX 7 -   10 10  bar        940 L/min   7,5 kW 65 810 x 590 x 1085mm
05468152740687 GX 11 - 10 10  bar      1390 L/min 11,0 kW 67 810 x 590 x 1085mm
05468152740059 GX 7 -   13 13  bar        730 L/min   7,5 kW 65 810 x 590 x 1085mm
05468152740695 GX 11 - 13 13  bar      1130 L/min 11,0 kW 67 810 x 590 x 1085mm

 AUSFÜHRUNGSVARIANTEN
     GX ...P = einstufi g, schallgedämpft, luftgekühlt, elektropneumatische Regelung.
     GX ...FF = einstufi g, schallgedämpft, luftgekühlt, elektropneumatische Regelung, Kältetrockner und Wasserabscheider.

Zubehör für Schraubenkompressoren:

 Artikelnummer Ölart Menge
05462901024501 Öl für Atlas Copco Schraubenverdichter    5 Liter
05462901052200 Öl für Atlas Copco Schraubenverdichter  20 Liter

bis zu 90 kW 
erhältlich !

Öl für Atlas Copco

Kompressoren

Ausführung mit Trockner und Behälter

Atlas Copco Schraubenkompressoren haben in der Druckluftbranche schon im-
mer Maßstäbe in Sachen Zuverlässigkeit und Leistung gesetzt. Mit dem neuen 
GX 2-11 stellt Atlas Copco die Leistung und Zuverlässigkeit eines industriellen 
Schraubenkompressors für kleine und mittelgroße Betriebe.

❚ Antriebsmotor IP 55, Isolationsklasse F

❚ anschlussfertig

❚ max. Betriebsüberdruck 7,5-13 bar

❚ 3-stufi ges Luft-/Ölabscheidersystem

❚ Verbrauch nur Strom, wenn Druckluft benötigt wird

❚ einfache Installation

Technische Daten:

❚ Motorleistung 2,2-11 kW

❚ sehr wartungsarm

❚ Geräuschpegel bis zu minimal 61 dB(A)

❚ Antrieb über Keilriemen

❚ mit oder ohne 270-l-Luftbehälter, Option 500 l

❚ minimale Stellfl äche

❚ niedriger Stromverbrauch

Schraubenkompressor GX
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Artikel-Nr. Modell Volumenstrom Druckverlust Stromverbrauch Anschlüsse Abmessungen
05468102223321 FD     5   360 l/min 0,07 bar 0,20 kW R 3/4 “    496 x 377 x 461mm
05468102223354 FD   10   600 l/min 0,11 bar 0,20 kW R 3/4“    496 x 377 x 461mm
05468102223388 FD   15   900 l/min 0,12 bar 0,33 kW R 3/4“    496 x 377 x 461mm
05468102223412 FD   20 1200 l/min 0,12 bar 0,41 kW R 3/4“    496 x 377 x 461mm
05468102223446 FD   25 1500 l/min 0,17 bar 0,41 kW R 3/4“    496 x 377 x 461mm
05468102223479 FD   30 1800 l/min 0,25 bar 0,41 kW R 3/4“    496 x 377 x 461mm
05468102223503 FD   40 2400 l/min 0,20 bar 0,48 kW R 1“    688 x 389 x 604mm
05468102223537 FD   50 3000 l/min 0,20 bar 0,69 kW R 1“    688 x 389 x 604mm
05468102223248 FD   60 3600 l/min 0,22 bar 0,63 kW R 1“    726 x 482 x 804mm
05468102223263 FD   70 4200 l/min 0,22 bar 0,87 kW R 1“    726 x 482 x 804mm
05468102223305 FD   95 5700 l/min 0,22 bar 1,18 kW R 1“    726 x 482 x 804mm
05468102224246 FD 120 7200 l/min 0,11 bar 1,00 kW G 2 1/2“    836 x 661 x 982mm
05468102224261 FD 150 9000 l/min 0,15 bar 1,00 kW G 2 1/2“    836 x 661 x 982mm

 Temperatur Eintritt bei 35°C
     Größere Kältetrockner auf Anfrage erhältlich

 Durch zusätzliche Filter in der Installation verbessert sich die Qualität der Luft noch mehr, so dass die Wahrscheinlichkeit von Werkzeug - und 

     Maschinenschäden und der Beeinträchtigung von Endprodukten weiter sinkt. Diese Filter fi nden Sie auf Seite 34

Kältetrockner FD
Druckluft- und Kondensataufbereitung

Saubere und trockene Druckluft 
ist in Ihrem aktiven Produktions-
bereich unerlässlich. Feuchtigkeit, 
Aerosole und Schmutzpartikel in 
nicht aufbereiteter Druckluft stellen 
ein potenzielles Risiko dar, da sie 
das Luftsystem und das Endpro-
dukt beschädigen können. Durch 
den Einsatz einzigartiger patentier-
ter technologischer Innovationen 
sorgen die FD-Kältetrockner von 
Atlas Copco für saubere und 
trockene Luft, um die Lebensdauer 

Ihrer Maschinen zu verlängern und 
die Qualität des Endprodukts zu 
sichern.
Die Trockner der FD - Baureihe sind 
Kältetrockner. Durch Abkühlung der 
Druckluft auf +3°C kondensiert der 
größte Teil der Feuchtigkeit, der 
in der Luft gebunden ist und wird 
abgeleitet. Nach Wiedererwärmung 
ist die ausströmende Druckluft frei 
von fl üssigem Wasser (bezogen auf 
den DTP) und bleibt es so lange die 
Temperatur über +3°C liegt.

❚ Jederzeit Trockene Luft ❚ Platzsparende, problemlose Installation

❚ Lange Lebensdauer ❚ Geringer Druckverlust

❚ Reduzieren die Energiekosten bei Volllast um bis zu 40 %! ❚ Fortschritliche Lösung bei Überwachung

❚ anschlussferig

Technische Daten: Optionen der FD - Baureihe

❚ potenzialfreier Alarmkontakt
❚ integrierter elektronischer 
   Kondensatableiter
❚ Schalttafel in IP 54
❚ 20-bar-Version
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❚ Zuverlässige Leistung ❚ Enfach und zuverlässig ❚ Leichter Einbau ❚ Minimaler Wartungsaufwand

❚ Erhebliche Kosteneinsparung ❚ Anschlussfertig ❚ Konstanter Drucktaupunkt ❚ Hochwertige Bauteile

Artikel-Nr. Modell Volumenstrom Max. Betriebsdruck
Elektrische 
Versorgung

Anschlüsse Abmessungen

05468102218362 FX   1     360 l/min 16 bar 230/1/50 Hz 3/4“ 500 x 350 x   484mm
05468102218370 FX   2     600 l/min 16 bar 230/1/50 Hz 3/4“ 480 x 375 x   500mm
05468102218388 FX   3     840 l/min 16 bar 230/1/50 Hz 3/4“ 480 x 375 x   500mm
05468102218396 FX   4   1200 l/min 16 bar 230/1/50 Hz 3/4“ 480 x 375 x   500mm
05468102218404 FX   5   1800 l/min 16 bar 230/1/50 Hz 3/4“ 480 x 375 x   500mm
05468102218412 FX   6   2340 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1“ 500 x 370 x   804mm
05468102218420 FX   7   3000 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1“ 500 x 370 x   804mm
05468102218438 FX   8   3600 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1 1/2“ 560 x 460 x   829mm
05468102218446 FX   9   4080 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1 1/2“ 560 x 460 x   829mm
05468102218453 FX 10   5220 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1 1/2“ 560 x 460 x   829mm
05468102218461 FX 11   6480 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1 1/2“ 560 x 580 x   939mm
05468102218479 FX 12   7680 l/min 13 bar 230/1/50 Hz 1 1/2“ 560 x 580 x   939mm
05468102224428 FX 13   9900 l/min 13 bar 400/3/50 Hz 2“ 898 x 735 x 1002mm
05468102224436 FX 14 12000 l/min 13 bar 400/3/50 Hz 2“ 898 x 735 x 1002mm
05468102224444 FX 15 15000 l/min 13 bar 400/3/50 Hz 2“ 898 x 735 x 1002mm
05468102224451 FX 16 18000 l/min 13 bar 400/3/50 Hz 2“ 898 x 735 x 1002mm

 Alle technischen Daten beziehen sich auf folgende Ansaugbedingungen
     Ansaugtemperatur: 20°C
     Ansaugdruck 1 bar (abs.)

 Durch zusätzliche Filter in der Installation verbessert sich die Qualität der Luft noch mehr, so dass die Wahrscheinlichkeit von Werkzeug - und 

     Maschinenschäden und der Beeinträchtigung von Endprodukten weiter sinkt. Diese Filter fi nden Sie auf Seite 34

 
Die Kältemitteltrockner der FX-Reihe 
stellen eine zuverlässige, kosten-
günstige und einfache Lösung dar. 
Um Kondensation und damit die 
Möglichkeit von Korrisionsschäden 
zu vermeiden, muss die verdichtete 
Luft getrocknet werden. Die FX-
Geräte erfüllen genau diesen Zweck. 
Die einfachen, zuverlässigen Geräte
entfernen jegliches Wasser aus der 
Luft und schützen so das System.

Die Trockner der FX - Baureihe sind 
Kältetrockner. Durch Absenkung der 
Drucklufttemperatur auf +3°C kon-
densiert der größte Teil der Feuchtig-
keit, der in der Luft gebunden ist, 
und wird abgeleitet. (bezogen auf 
den DTP) und bleibt es, so lange die 
Temperatur über +3°C liegt.
Nach der Wiedererwärmung ist die 
ausströmende Druckluft frei von 
fl üssigem Wasser

Kältetrockner FX
Druckluft- und Kondensataufbereitung
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 Bei Interesse an Seitenkanalverdichtern, bitte wir Sie darum, 
     sich mit unseren Verkauf bzw. unserem Außendienst in Verbindung zu setzen.

Seitenkanalverdichter SD
Seitenkanalverdichter sind zur 

Förderung von Luft, sowie zur Druck- und 

Vakuumerzeugung geeignet. Sie bieten 

vielfältige Einsatzmöglichkeiten und werden 

überall dort eingesetzt, wo Luft als Energie-

träger zu optimalen Lösungen führt.

Schalldämpfer einschließlich Fuß sind serienmäßig. Wartungsfreie, auf die 
Verdichter abgestimmte Kurzschlussläufermotoren haben Schutzart IP 54. 
Vielseitiges Zubehör wie Anschlussstutzen, Schweiß- und Gewinde-Flansche, 
Feinfi lter, Druckbegrenzungsventile und Zusatz-Schalldämpfer sind lieferbar. 

Für alle Verdichtertypen Umsteuervorrichtung „Reversierautomat“ für schnelle 
Wechsel von Druck- auf Vakuumbetrieb, mit oder ohne Zwischenstellung, 
ohne Drehrichtungsumkehrung des Motors.

Technik:

❚ Förderung kleiner bis mittlerer Luftmengen bei sehr großen Anlagenwiderständen
❚ Rohrpostanlagen ❚ Pneumatische Förderanlagen
❚ Wasseraufbereitung ❚ Schweißgasabsaugung
❚ Staubsauger ❚ Vakuumhebegeräte

Geräte der Reihe FU / FUK erlauben die stufenlose Drehzahlstellung der 
eingesetzten Drehstrommotoren. Die Drehzahl kann von 0 bis zur max. mögli-
chen gerätetypischen Drehzahl gestellt werden. Im gesamten Drehzahlbereich 
ist keine Leistungsreduzierung erforderlich. Bei Geräten der Reihe FUK ist 
der Frequenzumrichter mit dem Motor verbunden. Die Schutzart ist IP 54.         

Die max. Umgebungstemperatur kann bis 60 Grad Celsius betragen. Geräte 
der Reihe FU benötigen einen separaten Frequenzumrichter, der in der Regel 
in einem Schaltschrank unterzubringen ist.

Einsatzgebiete

Für Frequenzumrichterbetrieb geeignet

Arbeitsweise:

Seitenkanalverdichter können mittels Zentrifugalbeschleunigung bei mehr-
stufi ger Verdichtung sowohl Blas- als auch Saugluft erzeugen. Aufgrund der 

speziellen Arbeitsweise bzw. Konstruktion, gibt es keine Berührung zwischen 
rotierenden und stationären Bauteilen.
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Diese Kompressoren werden mit einem Motor (Betriebsspannung 230V/50Hz) ausgeliefert!

Artikel-Nr.
Modell

Ölfreier Lauf Behältergröße 
Ansaugleistung 
in l/min

Motornenn-
leistung Kw

dB (A)
Gewicht 
in Kg

1162000150    3- 4 nein   4 Liter   17 0.13 35 18
1162000200    6- 4 nein   4 Liter   50 0.34 45 23
1162000400    6-15 nein 15 Liter   50 0.34 45 26
1162000500    6-25 nein 25 Liter   50 0.34 45 29
1162000800  12-40 nein 40 Liter 100 0.68 48 48
1162000900  18-40 nein 40 Liter 150 1.01 50 62

11621608600 OF302-15 B ja 15 Liter 108 0.45 65 25
11621608750 OF302-25 B ja 25 Liter 108 0.45 65 28

Öl für Silver-Line Kompressor
Artikelnummer Ölart Menge
1162056100 Öl für Silver-Line Kompressor 0.5 Liter

Ölfreier Kompressor Typ TRAILER SILENT
Dieser Kompressor ermöglicht einen qualitativ hochwertigen Einsatz für Anwendungen, bei denen eine ölfreie saubere 
Druckluft (z.B. im medizinischen oder im Dentalbereich) benötigt wird. 
Er bietet den Vorteil, dass ein Ölwechsel, sowie Ölkontrollen entfallen. Ferner ist dieser Kompressor für einen jahrelan-
gen, fast wartungsfreien Einsatz konzipiert. Geräuschpegel: 66 dB (A)

Artikel-Nr.
Modell

max. Betriebsdruck in bar Ansaugvolumen in l/min Behälter
Gewicht 
in kg

34928TRAILERSILENT TRAILER SILENT 8 bar 70 Liter/min 6 Liter 15

Flüsterleise Kompressoren Silver-Line
Flüsterleise, ölgeschmierte 
Kompressorenserie 3-36:
Leiser als ein Kühlschrank, vollautomatisch und grund-
sätzlich komplett ausgestattet verschaffen Ihnen diese 
ölgeschmierten Kompressoren Druckluft bis 8 bar. 

Ungewöhnlich in der Form – ästhetisch im Äußeren 
– absolut zuverlässig und vor allem geräuschlos – 
werden diese Kompressoren überall dort, wo mäßige 
Luftmengen benötigt werden und der Wunsch oder 
die Notwendigkeit nach Geräuschlosigkeit besteht, in 
ständig steigendem Umfang eingesetzt.

Ölfreie Kompressoren der Serie OF 300:
Die OF300-Baureihe erreicht die niedrigsten 
Schallemissionen und Vibrationen. Dieses ist begründet 
durch eine ausgeklügelte Kapselung der beweglichen 
Teile sowie der einzigartigen Dämpfung der Ansaug-
geräusche. Geeignet für Anwendungen bis zu einem 
Betriebsdruck von 8 bar.

Die Druckluftbehälter der Serie OF300-Serie sind      
serienmäßig kunststoffi nnenbeschichtet und somit 
optimal gegen Korrosion durch Kondensat geschützt.
Der ölfrei, laufruhige und vibrationsarme Lauf dieser 
Kompressoren bietet eine optimale Einsatzmöglichkeit 
in der Medizin, in der Dentalmedizin, in Schankanlagen, 
in Schienenfahrzeugen sowie in der Labortechnik.

Ölfreie Kompressoren Silver-Line
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Atemluftkompressor JUNIOR II
Junior II - Der Mobile für Freizeit und Expeditionen 100 l/min

Der Kompakteste unserer tragbaren Tauchsportkompressoren für größte Mobilität. Seine Abmessungen und die
ausgereifte Technik machen Ihn ideal für engagierte Sporttaucher, die unabhängig und fernab von einer Füllstation nicht 
auf reinste und sichere Atemluft verzichten wollen. Die leichte und kompakte Anlage kann von einer Person transportiert 
werden und paßt in jeden Kofferraum. Sein kompakteres Design und zahlreiche Detailverbesserungen sowie das 
hervorragende Preis-/Leistungsverhältnis machen den JUNIOR II zum Favoriten für ambitionierte Freizeittaucher. 
Alle Junior II Kompressoren sind mit dem sicheren und patentierten Filtersystem Triplex ® ausgestattet. Sie erhalten 
reinste Atemluft nach DIN EN 12021 (vormals DIN 3188).
max. Betriebsdruck 330 bar****

Artikel-Nr. Antriebsmotor Liefermenge Drehzahl Füllzeit Motor kW Maße
Gewicht 
in Kg

1164JUNIORII-B 4-Takt-Benzin** 100 l/min* 2300 min 2,0 min** 4,0 78 x 34 x 42 cm 44 
1164JUNIORII-E Drehstrom 100 l/min* 2300 min 2,0 min** 2,2 66 x 36 x 42 cm 46
1164JUNIORII-W Wechselstrom 100 l/min* 2300 min 2,0 min** 2,2 66 x 39 x 42 cm 46

 *   Gemessen mittels Flaschenfüllung von 0 bis 200 bar , ±5%
    **   Serienmäßig mit integriertem Ansaugteleskop, Standardausführung mit Subaru-Motor
   ***  In 225-bar-Version oder 330-bar-Version lieferbar, auch umschaltbar von 225 auf 330 bar (Aufpreis!)

Schützenkompressor Typ S 30
Entwickelt von Schützen für Schützen:

Der S 30 wurde speziell für das Befüllen von Kartuschen für Druckluft-Waffen neu entwickelt. Das extrem leise Gerät, 
welches nur knapp 37 kg wiegt und die kompakten Abmessungen machen den Transport im wahrsten Sinne zu einer 
leichten Übung.

Rasant im Einsatz:
Eine Luftgewehr-Kartusche (0,2 Liter Inhalt) füllt der S 30 mit seiner Lieferleistung von 30 l/min beispielsweise in
ganzen 60 Sekunden von 50 bar auf 200 bar. Kinderleicht in der Bedienung.

Sicher in der Bedienung:
Bei hohen Drücken von 200 - 300 bar genießen Bediensicherheit der Anlage oberste Priorität. Hierfür sorgt das 
integrierte vom TÜV eingestellt und baumusterzugelassene Sicherheitsventil.

Technische Daten:

Artikel-Nr. Modell
1164000001 Variante A - Direktbefüllung von 200/300 bar Flaschen über Füllschlauch
1164000002 Variante B - Direktbefüllung von 200/300 bar Kartuschen für Gewehr 

                    und Pistole über Füllschlauch und Adapterstück

 Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich (wie Befüllung über Füllleiste und Füllbrücke oder für die simultane 
      Befüllung vieler Kartuschen des gleichen Druckbereichs).
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Technische Daten zu OSC Serie 

Modell Kompr. Leistung max. Gewicht ungefüllt Abmessungen Anschluss Zulauf Anschlus Ablauf
05468102045245 OSC   35   2,1 m³/min   4 kg 470 x 165 x 745 1 x G 1/2“ G 1/2“
05468102045252 OSC   95   5,7 m³/min 13 kg 680 x 255 x 940 2 x G 1/2“ G 1/2“
05468102045260 OSC 145   8,7 m³/min 15 kg 680 x 255 x 940 2 x G 1/2“ G 1/2“
05468102045278 OSC 355   21,3 m³/min 25 kg 750 x 546 x 1100 2 x G 3/4“ G 3/4“

 * Die Leistung basiert auf einen Kompressorbetrieb mit 7 bar über einen Zeitraum von 12 Stunden.

Elektronischer Kondensatableiter 

Artikel-Nr. Modell Druck min/max Kompressorleistung Trocknerleistung Filterleistung max. Temperatur min/max in C˚ Anschluss
14624024381 31 U 0.8/16 bar 2,5 m³/min   5 m³/min  25 m³/min +1/+60 G 3/8
14624024387 32 U 0.8/16 bar 5 m³/min 10 m³/min  50 m³/min +1/+60 1 x G 1/2, G 1/8
14624024393 33 U 0.8/16 bar 10 m³/min 20 m³/min 100 m³/min +1/+60 2 x G 1/2, G 1/8

Öl-Wasser-Trenner Serie OSC

Nach Wasserhaushaltsgesetz müssen ölhaltige Emulsionen in der Druckluft aufbereitet 
werden. 

Der OSC von Atlas Copco trennt durch eine Kombination aus Koaleszenz- und Aktiv-
kohlefi lter zuverlässig diese von Ölrückständen.

Mit der Baureihe BEKOMAT ® 31 U | 32 U | 33 U wird wirtschaftliche und effi ziente 
Kondensatableitung um ein wartungsfreundliches Grundkonzept ergänzt: 

Alle Komponenten sind durch Schnellverbindungen gekoppelt. Dies ermöglicht den unkom-
plizierten Austausch und minimiert den Zeitaufwand bei Installation und Wartung. Darüber 
hinaus ist mit der Service-Unit nur ein einziges Ersatzteil notwendig
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Standardprogramm:
❚ bis 3 000 l Behältervolumen generell innen und außen verzinkt
❚ Verzinkung nach DIN EN ISO 1461 im Tauchbad, dadurch sehr                                                                                                                                             
   guter Korrosionsschutz
❚ stehende oder liegende Ausführungen
❚ konische Anschluss-Gewinde für sichere Abdichtung 
❚ Druckluftbehälter wahlweise lieferbar für 11 oder 16 bar                                                                                                                                              
   Höchstüberdruck

Behältergröße 90-1000 Liter 11 bar stehend
Artikel-Nr. Behältergröße
593110090SV     90 Liter
593110150SV   150 Liter
593110250SV   250 Liter
593110350SV   350 Liter
593110500SV   500 Liter
593110750SV   750 Liter
593111000SV 1000 Liter

Behältergröße 90-1000 Liter 16 bar stehend
Artikel-Nr. Behältergröße
593160090SV     90 Liter
593160150SV   150 Liter
593160250SV   250 Liter
593160350SV   350 Liter
593160500SV   500 Liter
593160750SV   750 Liter
593161000SV 1000 Liter

Behältergröße 90-1000 Liter 11 bar liegend
Artikel-Nr. Behältergröße
593110090LV     90 Liter
593110150LV   150 Liter
593110250LV   250 Liter
593110350LV   350 Liter
593110500LV   500 Liter
593110750LV   750 Liter
593111000LV 1000 Liter

Behältergröße 90-1000 Liter 16 bar liegend
Artikel-Nr. Behältergröße
593160090LV     90 Liter
593160150LV   150 Liter
593160250LV   250 Liter
593160350LV   350 Liter
593160500LV   500 Liter
593160750LV   750 Liter
593161000LV 1000 Liter

Zubehör:
❚ passender Grundarmaturensatz bestehend aus:  
   Kugelhahn, Sicherheitsventil, Manometer, Ablasshahn,     
   Dichtungen und Kleinteilen

Artikel-Nr. Für Behälter 11bar
593160090LV     90 Liter
593160150LV   150 Liter - 1000 Liter

Druckluftbehälter 
Druckluftbehälter sind in fast jeder Kompressorstation als 

Speicher-/Puffervolumen notwendig. Sie dienen zudem als 

Vorabscheider des anfallenden Kondensats. 

Pressluft Stölzel bietet für jeden Bedarf die richtige Lösung!

Abnahmen:
❚ Fertigung und Prüfung entsprechend Druckgeräterichtlinie 97/23 EG

Abbildung zeigt 
stehenden 
Behälter:
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Sonstiges:
Alle Maschinen sind luftgekühlt und werden mit einem Einphasenwechselstrommotor 230V/50Hz ausgeliefert, Drehstrommotor auf Anfrage erhältlich.

Artikel-Nr. 
Saugvermögen
in m³/h 50Hz

Installierte Motorleis-
tung in kW bei 50Hz

Drehzahl in U/min 
bei 50Hz

Enddruck (Vakuum) 
in mbar

Anschluss (Innenge-
winde)

Gewicht in kg

1155VT4/4 4.0 0.18 2800 150 G 1/4"   7.0
1155VT4/8 7.6 0.35 2800 150 G 3/8" 11.5
1155VT4/10 10 0.37 1420 150 G 1/2" 16.0
1155VT4/16 16 0.55 1420 150 G 1/2" 22.5
1155VT4/25 25 0.75 1420 150 G 3/4" 26.0
1155VT4/40 40 1.25 1420 150 G 3/4" 38.5

 Pumpen für weitere Anwendungsfälle auf Anfrage erhältlich. 

Diese Pumpen erfüllen die anspruchsvollen Vakuumanforderungen in der 
Industrie. Mit dieser Technologie wird  diese Luft gefördert und transportiert, 

Maschinen und Präzisionsgeräte versorgen, verpacken, belüften, trocknen, 
blasen, saugen und vieles mehr.

Funktionsprinzip:

In den Schlitzen des Rotors, der in einem 
Zylinder exzentrisch gelagert wird, sind 
Schieber lose eingelegt. Durch die Fliehkraft 
werden diese an die Zylinderwand gedrückt 
und teilen den Verdichtungsraum in mehrere 
Kammern auf. Vom Eintrittskanal strömt 
Luft in die Kammern ein. In Richtung des 
Luftaustrittskanals verringert sich das Kam-
mervolumen, die eingeschlossene Luft wird 
verdichtet und ausgeschoben.

Dieser einfache Aufbau mit einer Welle und 
direktem Antrieb führt zu einem robusten, 
langlebigen Wirkprinzip mit geringsten 
Wartungs- und Betriebskosten.
Das gesamte Aggregat arbeitet vollkommen 
ölfrei, die Abdichtung der Arbeitskammern 
erfolgt über Drehschieber aus 
umweltschonendem Spezialmaterial mit 
effi zienter Abdichtung und hoher Standzeit.
Ansaugfi lter und Regulierventil sind im 
kompakten Design integriert. 

 Bei Interesse an Vakuumpumpen, bitten  wir Sie darum, sich mit unseren Mitarbeitern im           
     Verkauf bzw.unserem Außendienst in Verbindung zu setzen.

Vakuumpumpe
ölfrei arbeitende Drehschieber

29

01

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

VAKUUMPUMPE
SERIE VT 4



Eine alternative Stickstoff-Versorgung durch Eigenerzeugung
Bei jeder Bestellung von Gasfl aschen oder Flüssig-Stickstoff werden nicht nur Kosten für das Gas fällig,
sondern auch für:

❚ Flaschen/Tankmiete ❚ Sicherheitsmaßnahmen

❚ Internes Bestellwesen ❚ Interne Flaschentransporte/Logistik

❚ Transportkosten

Diese und andere mit Stickstoff-Lieferungen verbundenen Probleme können gelöst werden: 
Und zwar mit einer effi zienten, zuverlässigen, sicheren und kostengünstigen Methode.

Stickstoff selbst erzeugen
Auf Knopfdruck kann Stickstoff, in der für die Anwendung benötigte Qualität, zu einem Bruchteil der Kosten selbst 
erzeugt werden. Die Domnick Hunter Stickstoff-Generatoren sind so gut wie wartungsfrei.

Vorteile: 

❚ Bequeme und sichere Versorgung
Mit MAXIGAS steht jederzeit Stickstoff nach Bedarf zur
Verfügung, 24 Stunden pro Tag.

❚ Die richtige Reinheit
MAXIGAS-Systeme liefern Stickstoff in der erforderlichen
Reinheit im Bereich von 5% bis kleiner als 10 ppm
Restsauerstoff, ohne dass Nachreinigungsstufen
notwendig sind.

❚ Platzsparer
Das kompakte Design der MAXIGAS-Generatoren benötigt
weniger Platz als andere Systeme. Die Generatoren passen
durch jede normale Tür.

❚ Erweiterung jederzeit möglich
Das einmalige modulare Design der Domnick Hunter
Generatoren ermöglicht den problemlosen Ausbau der
Stickstoff-Versorgung bei gestiegenem Bedarf - 
durch weitere parallel geschaltete Module.

❚ Die sicherste Versorgung
Keine Probleme mit der Lagerung großer
Stickstoff-Mengen, dem Handling schwerer
Gasfl aschen oder ständigem Transportverkehr

❚ Kosten sparen
Durch Eigenerzeugung aus vorhandener Druckluft können
die Stickstoff-Kosten drastisch fallen. Kosten wie Miete,
Nachfüllen, Lieferungen und Bestellwesen gehören der
Vergangenheit an.

Die neue MAXIGAS-Generation:
Bisher unerreichte Leistungsdaten, Zuverlässigkeit und Energie-Effi zienz

Maxigas-Vorteile:
Reinheit bis 10ppm als Standard Keine Hochdruck-Stickstofffl aschen
Geringere Investitionen Kein Zeitverlust durch Flaschenwechsel
Gesteigerte Energie-Effi zienz Einsparungen bis zu 90 % 
Keine teueren Vorbereitungsmaßnahmen Kompaktes, platzsparendes Design
Entspricht den FDA-Richtlinien Modularer Aufbau
Nachweisbare Zuverlässigkeit Niedrige Gesamtkosten
Entspricht der EIGA-Richtlinien für Lebensmittel und Pharmazeutika

N2 Generator

Stickstoffspeicher

Drucklufterzeugung

Druckluftbehälter

Adsorptionstrockner 
bzw. Kältetrockner und 
Filtersysteme
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Druckluftzähler testo 6440
Die Druckluft-Verbrauchsmessung mit dem testo 6440 stellt die optimale Möglichkeit für ein kostenorientiertes 
Industrieunternehmen dar, in Ersparnisse im Bereich der Druckluft zu investieren und die hohen Druckluftkosten durch 
folgende Maßnahmen schrittweise abzusenken.

Typ testo 6441 testo 6442 testo 6443 testo 6444
Durchmesser Rohr DN 15 1/2“ DN 25 1“ DN 40 11/2“ DN 50 2“
Messbereich 1:300 0,25...75 Nm³/h 0,75...225 Nm³/h 1,3...410 Nm³/h 2,3...700 Nm³/h
Max. Anzeigewert 90 Nm³/h 270 Nm³/h 492 Nm³/h 840 Nm³/h
Gewinde beidseits R 1/2 A VA 1.4301 R 1 A VA 1.4301 R 11/2“ VA 1.4401 R 2“ VA 1.4401
Länge Messrohr 300mm 475mm 475mm 475mm
Gewicht 0,9 kg 1,1 kg 3,0 kg 3,8 kg

Leckageortung

Lecksuchgerät LS 230

Wenn Gas aus Lecks strömt entstehen Ultraschall-Geräusche. Mit dem LS-230 lassen sich Leckagen im Ultraschallbe-
reich sogar aus mehreren Metern Entfernung orten. Das LS 230 transformiert die unhörbaren Signale in eine Frequenz, 
die mit Hilfe des mitgelieferten schalldichten Kopfhörers zu erkennen ist. In drucklosen Systemen kann ein Ultraschall-
sender verwendet werden, dessen Signal durch kleinste Öffnungen dringt.

Kosteneinsparung

Erhebliche Betriebskosten einer Druckluftversorgung könnten bei der Beseitigung von Leckagen in Druckluftsystemen 
eingespart werden. Beim Entweichen von Druckluft aus einer 1mm²  Leckage, in einem 2 Schichtbetrieb an 200 
Werktagen, bei 3500 Betriebsstunden und Drucklufterzeugerkosten von 0,015 Euro pro m³, entstehen überfl üssige 
kosten von 235.- Euro pro Jahr. Mit der Beseitigung von mehr als 4 Leckagen hat sich das Gerät LS 230 amortisiert 
und bezahlt gemacht.

Lecksuchspray
Zum Aufspühren von Leckagen 

Artikel-Nr. Information
22556400000 Lecksuchspray Dose 425g, UN1950, GGSV, Ziffer 10 A

❚ Leckage Detektion ❚ Messgrößen: 
   Normvolumenstrom in Nm³/h oder Nl/ min; 
   Verbrauchsmenge in Nm³; 
   Medientemperatur in °C 

❚ Verbrauchskostenzuteilung ❚ Einfachste Bedienung über nur 2 Bedienknöpfe

❚ Spitzenlast-Management ❚ exakte, automatisierte Dosierung von Druckluft

❚ Min.-/Max.-Überwachung ❚ Steuerung von verbrauchsabhängigen 
   Instandhaltungseinsätzen

 Bei Interesse an dem Lecksuchgerät, bitten wir Sie darum, sich mit unseren Mitarbeitern im           
     Verkauf bzw.unserem Außendienst in Verbindung zu setzen.
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Digitaler 2-fach Druckschalter Typ UDS 7 – Switch 2000 (OEM Version)
❚ für Drucküberwachungen mit innenliegender Edelstahlmembrane und Digitalanzeige (7-Segment LED-Anzeige)
❚ 1- oder 2 Schaltausgänge
❚ Messzellengenauigkeitsklasse 0.5%.
❚ mikroprozessorgesteuert, selbstüberwachend mit Fehleranzeige.
❚ alle Parameter programmierbar über Foliendrucktaster, einstellbare Tastatursperre.

Technische Daten:

Messbereich:   0 ... 10 bar bzw. 0 ... 50 bar
Werkstoffe:   mediumberührte Teile Edelstahl 1.4435; Dichtungen aus Viton
Bedienelemente:  Drucktaster mit fühlbarem Druckpunkt
Schutzart:   IP 65
Druckanschluß:  G 1/4“ A
Abmessungen:  36mm x 130mm (ohne Kupplungsdose)
Gewicht:   ca. 200 g
Elektrischer Anschluß:  Gerätestecker M 12 x 1, 4-polig
Temperaturbereich:  –25°C bis +100°C (Medium)
Versorgungsspannung: 12 ... 32V DC ungeregelt

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
22250428011 1 Schaltausgang 0–10 bar 22250428017 2 Schaltausgänge 0–10 bar
22250428012 1 Schaltausgang 0–50 bar 22250428018 2 Schaltausgänge 0–50 bar

Feuchtesensor für die Drucktaupunktüberwachung Typ 6741 und 6743
Druckluft, Luft und Gase werden in allen Bereichen der Industrie eingesetzt. Feuchtigkeit ist dabei in der Regel uner-
wünscht, da sie Schäden verursachen oder auch die Endproduktqualität verschlechtern kann. Dieser Sensor hilft diese 
Ursache zu vermeiden. Es wird generell an mehreren Punkten abgeglichen, so dass sich minimale Abweichungen erge-
ben. Für die Restfeuchtemessung wird zudem mit Hilfe hochpräziser Referenzmessungen (Taupunktsiegel) ein Abgleich 
bei –40°C DtP (Drucktaupunkt) durchgeführt und protokolliert.

Dieser Sensor zeichnet sich aus durch:

❚ Höchste Zuverlässigkeit: langzeitstabiler, 100.000-fach bewährter Feuchtesensor
❚ Abgleich-Protokoll
❚ Komfortable Bedienung: über das Displaymenü ohne weitere Hilfsmittel; ohne Display über die interne Schnittstelle
❚ einfachste Menübedienung:  Feuchtegröße wählen, Skalierung ändern, Alarme einstellen inkl. Hysterese

Technische Daten:
Gehäuse:   Kunststoff (Polyacrylamid)
Abmessungen:  203.5mm x 37mm x 37mm (inkl. Stecker Schaltausgang)
Umgebungstemperatur: -20 bis + 70°C
Schutzart:   IP 65
Feuchtesensor:  inkl. protokolliertem Restfeuchte Abgleich bei –40°Ctpd

Artikelnummer Leitungsanschluß Ausführung
222505556741 G 1/2" Grundgerät inkl. Stecker für Ausgang Analogsignal ohne Display (Typ 6741)
222505556743 G 1/2" Grundgerät inkl. Stecker für Ausgang Analogsignal mit Display (Typ 6743)
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DIGITALER 2-FACH DRUCKSCHALTER
DRUCKTAUPUNKTÜBERWACHUNG



FILTER DRUCKMINDERER

WARTUNGSEINHEITEN

ÖLER FLASCHENDRUCKREGLER

Filter und 
Wartungseinheiten
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KAPITEL 2



Hocheffi ziente Filter
Druckluftfi lter der Firma Parker nach ISO 12500-1:2007 und 8573-1:2010
Wird die Verunreinigung in der Druckluft nicht reduziert oder beseitigt, so führt dies im Druckluftnetz zu vielen Problemen

Mikrofi lter der Serie GL XL
Technische Daten:

Abscheidung:                Aerosole (Öl, Wasser) Filtereffi zienz: 99,9999%
Partikelfeinheit:             ≥0,01 μm Ableiter:         Schwimmer
Restölgehalt:                   0,01 mg³

Artikel-Nr. Leistung in m³/h Anschluß Artikel-Nr. Leistung in m³/h Anschluß
5475GL2XL   36 G 1/4" 5475GL12XL   576 G 1 1/2"
5475GL3XL   55 G 3/8" 5475GL13XL   792 G 2“
5475GL5XL   72 G 1/2" 5475GL14XL 1188 G 2 1/2"
5475GL7XL 108 G 3/4" 5475GL17XL 1548 G 2 1/2“
5475GL9XL 216 G 1" 5475GL19XL 2232 G 3"
5475GL11XL 396 G 1 1/2“

 Filterleistung bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C, bei Verdichtung zu 7 bar Bertriebsüberdruck

Mikrofi lter Ersatzelemente für Serie GL XL
Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement
5475CP1008XL GL2 5475CP3025XL GL9 5475CP4065XL GL14
5475CP2010XL GL3 5475CP3040XL GL11 5475CP5065XL GL17
5475CP2010XL GL5 5475CP4040XL GL12 5475CP5080XL GL19
5475CP2020XL GL7 5475CP4050XL GL13

Mit Parker Hochleistungsfi ltern

❚  werden Betriebskosten gesenkt

❚  erhalten Sie beste Druckluftqualität

❚  erzielen Sie niedrige Differenzdrücke

❚  erreichen Sie erhöhte Maschinenauslastung und Produktivität durch geringe Ausfallzeiten sowie weniger Instandhaltungskosten

Ohne Filter können Probleme im Druckluftnetz auftreten

❚  Korrosion innerhalb des Druckluftkessels und der Rohrleitung

❚  Blockierte oder beschädigte Ventile, Zylinder, Luftmotoren oder Druckluftwerkzeuge

❚  Beschädigung der Produktionsanlagen

❚  Produktkontamination

Das wiederum führt zu

❚ Unbrauchbarkeit oder Beschädigung der Produkte

❚ Reduzierter Produktionseffi zienz

❚ Erhöhten Herstellungskosten
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HOCHEFFIZIENTE FILTER
MIKROFILTER SERIE GL XL



Aktivkohlefi lter der Serie GL A
Abscheidung von Öldämpfen und Geruchsstoffen Ableiter: Kugelhahn
Restölgehalt 0,003mg/³ 

Artikel-Nr. Leistung in m3/h Anschluß Artikel-Nr. Leistung in m3/h Anschluß
5475GL2A   36 G 1/4" 5475GL12A   576 G 1 1/2"
5475GL3A   55 G 3/8" 5475GL13A   792 G 2“
5475GL5A   72 G 1/2" 5475GL14A 1188 G 2 1/2"
5475GL7A 108 G 3/4" 5475GL17A 1548 G 2 1/2“
5475GL9A 216 G 1" 5475GL19A 2232 G 3"
5475GL11A 396 G 1 1/2“

 Filterleistung bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C, bei Verdichtung zu 7 bar Bertriebsüberdruck

Aktivkohle Ersatzelemente für Serie GL A
Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement
5475CP1008A GL2 5475CP3025A GL9 5475CP4065A GL14
5475CP2010A GL3 5475CP3040A GL11 5475CP5065A GL17
5475CP2010A GL5 5475CP4040A GL12 5475CP5080A GL19
5475CP2020A GL7 5475CP4050A GL13

Grobfi lter der Serie GL VL
Abscheidung von Flüssig- und Feststoffverunreinigungen bis zu einer Partikelgröße von 3μm
Effi zienz bei Nominalleistung: 99,95% (3 μm)

Artikel-Nr. Leistung in m3/h Anschluß Artikel-Nr. Leistung in m3/h Anschluß
5475GL2VL   36 G 1/4" 5475GL12VL   576 G 1 1/2"
5475GL3VL   55 G 3/8" 5475GL13VL   792 G 2“
5475GL5VL   72 G 1/2" 5475GL14VL 1188 G 2 1/2"
5475GL7VL 108 G 3/4" 5475GL17VL 1548 G 2 1/2“
5475GL9VL 216 G 1" 5475GL19VL 2232 G 3"
5475GL11VL 396 G 1 1/2“

 Filterleistung bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C, bei Verdichtung zu 7 bar Bertriebsüberdruck

Grobfi lter Ersatzelemente für Serie GL VL
Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement
5475CP1008VL GL2 5475CP3025VL GL9 5475CP4065VL GL14
5475CP2010VL GL3 5475CP3040VL GL11 5475CP5065VL GL17
5475CP2010VL GL5 5475CP4040VL GL12 5475CP5080VL GL19
5475CP2020VL GL7 5475CP4050VL GL13

Koaleszenzfi lter der Serie GL ZL
Feinfi lter zum Ausscheiden von Flüssig- und Feststoffverunreinigungen bis zu einer Partikelgröße von 1 μm
Effi zienz bei Nominalleistung: 99,925% (1 μm)
Restölgehalt: 0,06mg/m³

Artikel-Nr. Leistung in m3/h Anschluß Artikel-Nr. Leistung in m3/h Anschluß
5475GL2ZL 36 G 1/4" 5475GL12ZL   576 G 1 1/2"
5475GL3ZL 55 G 3/8" 5475GL13ZL   792 G 2“
5475GL5ZL 72 G 1/2" 5475GL14ZL 1188 G 2 1/2"
5475GL7ZL 108 G 3/4" 5475GL17ZL 1548 G 2 1/2“
5475GL9ZL 216 G 1" 5475GL19ZL 2232 G 3"
5475GL11ZL 396 G 1 1/2“

 Filterleistung bezogen auf 1 bar (abs.) und 20°C, bei Verdichtung zu 7 bar Bertriebsüberdruck

Koaleszenzfi lter Ersatzelemente für Serie GL ZL
Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement
5475CP1008ZL GL2 5475CP3025ZL GL9 5475CP4065ZL GL14
5475CP2010ZL GL3 5475CP3040ZL GL11 5475CP5065ZL GL17
5475CP2010ZL GL5 5475CP4040ZL GL12 5475CP5080ZL GL19
5475CP2020ZL GL7 5475CP4050ZL GL13
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Befestigungssatz mit Wandwinkel Filterserie GL
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5475BF/GL2 1 Filter; GL2 5475BF/GL9-GL11/2 2 Filter; GL9-GL11
5475BF/GL2/2 2 Filter; GL2 5475BF/GL12-GL14 1 Filter; G12-GL14
5475BF/GL3-GL7 1 Filter; GL3-GL7 5475BF/GL12-GL14/2 2 Filter; GL12-GL14
5475BF/GL3-GL7/2 2 Filter; GL3-GL7 5475BF/GL17-GL19 1 Filter; GL17-GL19
5475BF/GL9-GL11 1 Filter, GL9-GL11 5475BF/GL17-GL19/2 2 Filter; GL17-GL19

Befestigungssatz ohne Wandwinkel Filterserie GL
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5475BFS/GL2/2 2 Filter; GL2 5475BFS/GL12-GL14/2 2 Filter; G12-GL14
5475BFS/GL3-GL7/2 2 Filter; GL3-GL7 5475BFS/GL17-GL19/2 2 Filter; G17-GL19
5475BFS/GL9-GL11/2 2 Filter; GL9-GL11 

Zubehör für Microfi lter  GL      
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5475HV15 Handablaß für Filter GL2-GL19 5475ZD90GL Differenzdruckmanometer analog
5475ED3002G Autmatischer Kondensatableiter 5475ZK15 Schwimmer

230V/50Hz für GL2 - GL3

Mikrofi lter Ersatzelemente für Serie G
Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement
54751/1030X G2 54751/2010X G9 54751/3050X G14
54751/1050X G3 54751/2020X G11 54751/3075X G17
54751/1070X G5 54751/2030X G12 54751/5060X G18
54751/1140X G7 54751/2050X G13 54751/5075X G19

Aktivkohle Ersatzelemente für Serie G
Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement Artikel-Nr. Ersatzelement
54751/1030A G2 54751/2010A G9 54751/3050A G14
54751/1050A G3 54751/2020A G11 54751/3075A G17
54751/1070A G5 54751/2030A G12 54751/5060A G18
54751/1140A G7 54751/2050A G13 54751/5075A G19

PE-Ersatzelemente für Ultrafi lter-Filter-Serie 90 
Artikel-Nr. für Filtertyp Artikel-Nr. für Filtertyp Artikel-Nr. für Filtertyp
547502/05VS AG-0002 547504/10VS AG-0009 547507/30VS AG-0048
547502/10VS AG-0003 547505/20VS AG-0018 547510/30VS AG-0072
547503/05VS AG-0004 547505/25VS AG-0027 547520/30VS AG-0144
547503/10VS AG-0005 547507/25VS AG-0036

SMF-Ersatzelement für Ultrafi lter-Filter-Serie 90 
Artikel-Nr. für Filtertyp Artikel-Nr. für Filtertyp Artikel-Nr. für Filtertyp
547502/05X AG-0002 547504/10X AG-0009 547507/30X AG-0048
547502/10X AG-0003 547505/20X AG-0018 547510/30X AG-0072
547503/05X AG-0004 547505/25X AG-0027 547520/30X AG-0144
547503/10X AG-0005 547507/25X AG-0036

AK-Ersatzelement für Ultrafi lter-Filter-Serie 90 
Artikel-Nr. für Filtertyp Artikel-Nr. für Filtertyp Artikel-Nr. für Filtertyp
547502/05A AG-0002 547504/10A AG-0009 547507/30Y AG-0048
547502/10A AG-0003 547505/20A AG-0018 547510/30Y AG-0072
547503/05A AG-0004 547505/25A AG-0027 547520/30Y AG-0144
547503/10A AG-0005 547507/25A AG-0036

Differenzdruckmanometer
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KOALESZENZFILTER SERIE GL ZL
ZUBEHÖR FÜR GL UND G FILTER



Druckminderer (klein) aus Zinkdruckguß, eloxiert, mit Sekundärentlüftung
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 25 bar Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C Durchfl uß bei 6 bar ca. 1000 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323323311 G 1/8" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323323324 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 16 bar
5323323302 G 1/8" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323323331 G 3/8" mit Manometer 0.5 -   3 bar
5323323313 G 1/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar 5323323332 G 3/8" mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323323321 G 1/4" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323323333 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323323322 G 1/4" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323323334 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 16 bar
5323323323 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar

Zubehör für Druckminderer (klein)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323323119 Ersatzdichtkegel komplett 532332368 Halterbefestigung Bausatz

(Halter, Scheibe und Mutter)
5323323152 Ersatzmembrane 5323323690 Schalttafelbefestigung Bausatz

(Scheiben und Mutter)

Druckminderer (mittel) aus Zinkdruckguß, eloxiert, mit Sekundärentlüftung
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 25 bar Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C Durchfl uß bei 6 bar 2670 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323280361 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 3 bar 5323280363 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323280362 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 6 bar 5323280364 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 16 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (mittel)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323280220 Ersatzdichtkegel komplett 5323280132 Halterbefestigung Bausatz

(Halter, Scheibe und Mutter)
5323280221 Ersatzmembrane 5323280133 Schalttafelbefestigung Bausatz

(Scheiben und Mutter)

Druckminderer (klein) aus Messing, mit Sekundärentlüftung
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C Durchfl uß bei 6 bar 430 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323286321 G 1/4" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323286323 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323286322 G 1/4" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323286324 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 16 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (klein)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323286115 Ersatzdichtkegel komplett 532328688 Halterbefestigung Bausatz

(Halter, 2 Scheiben, 2 Muttern)
5323286220 Ersatzmembrane 5323286890 Schalttafelbefestigung Bausatz

(2 Scheiben, 2 Muttern)
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DRUCKMINDERER MESSING 
MAX 25 BAR UND 40 BAR



Druckminderer (mittel) aus Messing, mit Sekundärentlüftung
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C Durchfl uß bei 6 bar 1250 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323274661 G 1/2" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323274664 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 16 bar
5323274662 G 1/2" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323274665 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 25 bar
5323274663 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 10 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (mittel)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323274075 Ersatzdichtkegel komplett 532327448 Halterbefestigung Bausatz
5323180060 Ersatzmembrane 5323027449 Schalttafelbefestigung Bausatz

Druckminderer (groß) aus Messing, mit Sekundärentlüftung 
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C Durchfl uß bei 6 bar 7830 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323280381 G 3/4" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323280391 G 1" mit Manometer 0.5 -   3 bar
5323280382 G 3/4" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323280392 G 1" mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323280383 G 3/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar 5323280393 G 1" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323280384 G 3/4" mit Manometer 0.5 - 16 bar 5323280394 G 1" mit Manometer 0.5 - 16 bar

5323280395 G 1" mit Manometer 0.5 - 25 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer für (groß)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323280218 Ersatzdichtkegel komplett 5323280239 Halterbefestigung Bausatz
5323280219 Ersatzmembrane

Druckminderer (max) aus Messing mit Sekundärentlüftung
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 40 bar Einbaulage: beliebig/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C Durchfl uß bei 6 bar 12160 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323283101 G 1 1/4" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323283111 G 1 1/2" mit Manometer 0.5 -   3 bar
5323283102 G 1 1/4" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323283112 G 1 1/2" mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323283103 G 1 1/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar 5323283113 G 1 1/2" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323283104 G 1 1/4" mit Manometer 0.5 - 16 bar 5323283114 G 1 1/2" mit Manometer 0.5 - 16 bar

5323283115 G 1 1/2" mit Manometer 0.5 - 25 bar

Ersatzteile und Zubehör für Druckminderer (max)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323280235 Ersatzdichtkegel komplett 5323280239 Halterbefestigung Bausatz

(Halter, Scheibe und Mutter)
5323280056 Ersatzmembrane
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DRUCKMINDERER
MAX 40 BAR



Schlauchöler
Technische Daten:  

Max. Betriebsdruck: 10 bar Einbaulage: Ölansaugung an tiefster Stelle
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
532331712 G 1/4" 12 cm³ 532331714 G 3/8" 12 cm³

Nebelöler (klein) aus Zinkdruckguß
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 1160 l/min
Behälter:                               transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
5323327021 G 1/8" 40 cm³ 5323327023 G 3/8" 40 cm³
5323327022 G 1/4" 40 cm³

Ersatzteile und Zubehör für Nebelöler (klein)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323032224 Wandbefestigung Bausatz 5323327106 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung
5323327/67 Öleraufsatz aus Metall (Bausatz) 532328725 Befestigungsring für Kunststoffbehälter
5323033092 Öleraufsatz aus Kunststoff (Bausatz) 53232876 Dichtring für Kunststoffbehälter

Nebelöler (mittel) aus Zinkdruckguß
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 4330 l/min
Behälter:                               transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
5323327036 G 1/2" 135 cm³

Ersatzteile und Zubehör für Nebelöler (mittel)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323032225 Wandbefestigung Bausatz 5323327108 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung
5323327/67 Öleraufsatz aus Metall (Bausatz) 53232972 Befestigungsring für Kunststoffbehälter
5323033092 Öleraufsatz aus Kunststoff (Bausatz) 5323297/10 Dichtring für Kunststoffbehälter

Nebelöler (groß und maxi) aus Aluminium
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar bis zu 7830 l l/min
Behälter:                               transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
5323300080 G 3/4" 360 cm³ 5323327410 G 1 1/4" 360 cm³
5323300090 G 1" 360 cm³ 5323327411 G 1 1/2" 360 cm³

Ersatzteile und Zubehör für Nebelöler (groß und maxi)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323028126 Wandbefestigung Bausatz 5323327112 Metallersatzbehälter mit Dichtung

(Halter, Schrauben)
5323327/67 Öleraufsatz aus Metall (Bausatz) 53232792 Befestigungsring für Kunststoffbehälter
5323033092 Öleraufsatz aus Kunststoff (Bausatz) 5323279/9 Dichtring für Kunststoffbehälter
5323327111 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung

Öl für Nebel- und Mikroöler
Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
4200003010 Öl für Nebelöler    1 Liter 4200003050 Öl für Nebelöler    5 Liter
4200003250 Öl für Nebelöler 2.5 Liter 4200003100 Öl für Nebelöler  10 Liter

ÖL für Nebelöler
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SCHLAUCHÖLER
NEBELÖLER



Filter (klein) aus Zinkdruckguß
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 1050 l/min 
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass
Behälter:                               transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
5323032221 G 1/8" 25 cm³ 5323032223 G 3/8" 25 cm³
5323032222 G 1/4" 25 cm³˚

Ersatzteile und Zubehör für Filter (klein)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323032224 Wandbefestigung Bausatz 5323324101 Metallersatzbehälter mit Dichtung und

(Halter, Schrauben) Handablass
5323287/10 Filtereinsatz 40μm 532328725 Befestigungsring für Kunststoffbehälter

53232876 Dichtring für Kunststoffbehälter
5323053701 Automatikablass 5323322112 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung

und Handablass 

Filter (mittel) aus Zinkdruckguß
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 4670 l/min 
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass
Behälter:                               transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
5323322366 G 1/2" 80 cm³

Ersatzteile und Zubehör für Filter (mittel)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323032225 Wandbefestigung Bausatz 5323324109 Metallersatzbehälter mit Dichtung und

(Halter, Schrauben) Handablass
5323267/37 Filtereinsatz 40 μm 53232972 Befestigungsring für Kunststoffbehälter

und Metallbehälter
5323053701 Automatikablass 5323297/10 Dichtring für Kunststoffbehälter

und Metallbehälter
5323322118 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung und

Handablass 

Filter (groß) aus Aludruckguss (maxi) aus Aluminium
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 10000 l/min
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass
Behälter:                               transparenter Kunststoff (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt Artikel-Nr. Anschluß Behälterinhalt
5323322488 G 3/4" 10000 l/min 5323322410 G 1 1/4" 12500 l/min
5323322498 G 1" 10000 l/min 5323322411 G 1 1/2" 12500 l/min

Ersatzteile Zubehör für Filter (groß und maxi)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323028126 Wandbefestigung Bausatz 5323322125 Metallersatzbehälter mit Dichtung und

(Halter, Schrauben) Handablass
5323281/14 Filtereinsatz 40 μm 5323279/9 Dichtring für Kunststoffbehälter

5323053701 Automatikablass 53232792 Befestigungsring für Kunststoffbehälter
5323322122 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung

und Handablass 
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Filterdruckminderer (klein) aus Zinkdruckguß, mit Sekundärentlüftung 
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 910 l/min
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass
Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm/³ Behälter: transparenter Kunststoff 

 (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323324311 G 1/8" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323324321 G 1/4" mit Manometer 0.5 -   3 bar
5323324312 G 1/8" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323324322 G 1/4" mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323324313 G 1/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar 5323324323 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323324314 G 1/8" mit Manometer 0.5 - 16 bar 5323324324 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 16 bar

5323324331 G 3/8" mit Manometer 0.5 -   3 bar
5323324332 G 3/8" mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323324333 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323324334 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 16 bar

Ersatzteile und Zubehör für Filterdruckminderer (klein)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
532332368 Halterbefestigung Bausatz 5323324101 Metallersatzbehälter mit Dichtung und

(Halter, Scheibe und Mutter) Handablass
5323287/10 Filtereinsatz 40 μm 532328725 Befestigungsring für Kunststoffbehälter
5323053701 Automatikablass 53232876 Dichtring für Kunststoffbehälter
5323322112 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung und

Handablass 

Filterdruckminderer (mittel) aus Zinkdruckguß, mit Sekundärentlüftung 
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 2660 l/min
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass
Nutzbarer Behälterinhalt: 80 cm/³ Behälter: transparenter Kunststoff 

 (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323324351 G 3/8" mit Manometer 0.5 -   3 bar 5323324361 G 1/2" mit Manometer 0.5 -   3 bar
5323324352 G 3/8" mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323324362 G 1/2" mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323324353 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar 5323324363 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323324354 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 16 bar 5323324364 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 16 bar

Ersatzteile und Zubehör für Filterdruckminderer (mittel)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323280132 Halterbefestigung Bausatz 5323324109 Metallersatzbehälter mit Dichtung und

(Halter, Scheibe und Mutter) Handablass
5323267/37 Filtereinsatz 40 μm 5323297/10 Dichtring für Kunststoffbehälter

5323053701 Automatikablass 53232972 Befestigungsring für Kunststoffbehälter
5323322118 Kunststoffersatzbehälter mit Dichtung und

Handablass 
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Einstufi ge Flaschendruckminderer nach DIN EN ISO 2503 (früher EN 585 DIN 8546)
Dienen dazu verdichtete und unter Druck gelöste Gase aus Flaschen mit einem maximalen Vordruck von 200 bar auf 
den gewünschten Arbeitsdruck zu mindern, und zwar möglichst unabhängig von Vordruck- oder Entnahmemengen-
schwankungen. 

Artikel-Nr. Gasart Entnahmedruck
Anschluss
Eingangsseitig

Anschluss 
Ausgangsseitig

5323120403 Sauerstoff 10 bar G 3/4" IG G 1/4" x LW 6
5323120404 Sauerstoff 20 bar G 3/4" IG G 1/4" x LW 6
5323120490 Wasserstoff 10 bar W 21.8 x 1/14 Links IG G 3/8“ Links x LW 6
5323120423 Druckluft 10 bar G 5/8" AG G 1/4" x LW 6
5323120424 Druckluft 20 bar G 5/8" AG G 1/4" x LW 6
5323120425 Druckluft 50 bar G 5/8" AG  G 1/4" x LW 6
5323120443 Stickstoff 10 bar W 24.3 x 1/14 IG G 1/4" x LW 6 
5323120444 Stickstoff 20 bar W 24.3 x 1/14 IG G 1/4" x LW 6 
5323120445 Stickstoff 50 bar W 24.3 x 1/14 IG G 1/4" x LW 6 
5323120430 Acetylen 1.5 bar Bügel G 3/8“  Links x LW 9
5323120483 Kohlendioxid 10 bar W 21.8 x 1/14 IG G 1/4" x LW 6
5323120484 Kohlendioxid 20 bar W 21.8 x 1/14 IG G 1/4" x LW 6
5323120470 Kohlendioxid und Argon Manometer * W 21.8 x 1/14 IG G 1/4“ 

Kap. 1: 0-22 l/min
Kap. 2: 0-32 l/min

5323120472 Argon Rotameter* 0-20 l/min W 21.8 x 1/14 IG G 1/4" 
 
* diese Ausführungen enthalten ein Litermanometer bzw. einen Schwebekörperdurchfl ußmesser. 

Einstufi ge Flaschendruckregler für Flaschenvordruck 300 bar

Artikel-Nr. Gasart Entnahmedruck
Anschluss
Eingangsseitig

Anschluss 
Ausgangsseitig

5323120413 Druckluft 10 bar G 5/8" AG mit Flügelmutter G 1/4" x LW 6
5323120414 Druckluft 20 bar G 5/8" AG mit Flügelmutter G 1/4" x LW 6
5323120415 Druckluft 50 bar G 5/8" AG mit Flügelmutter G 1/4“ x LW 6

Zubehör für Flaschendruckregler
Artikel-Nr. Information
5323120/71A Dichtring für Flaschendruckregler Ø 11,5 x 18 x 2
5323120154 Flaschendruckregler Verbindungsmutter für Sauerstoff
5323120173 Flaschendruckregler Verbindungsmutter für Druckluft
5323120174 Flaschendruckregler Verbindungsmutter für Wasserstoff
5323120175 Flaschendruckregler Verbindungsmutter für Stickstoff
5323120176 Flaschendruckregler Verbindungsmutter für Kohlendioxid
5323120170 Anschlussstück für Sauerstoff und Stickstoff
5323120171 Anschlussstück für Wasserstoff und Kohlendioxid
5323120199 Anschlussstück für Druckluft

Druckminderer für Wasser Typ D06
DVGW-bauteilgeprüft mit eingebautem Schmutzfänger ohne Manometer

Technische Daten:

max. Vordruck: 25 bar Gehäusewerkstoff: Messing
Manometeranschluß: G 1/4“ Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C 

Temperatur und Ausführung:   D06 F…..A mit Einstellskala und Klarsichtsiebtasse bis 40°C
              D06 FH…B ohne Einstellskala und Messingsiebtasse bis 60°C
              D06 FN…B ohne Einstellskala und Messingsiebtasse bis 60°C 

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5314D06F1/2A G 1/2" AG  1.5 -   6 bar 5314D06FH1B G 1" AG 1.5 - 12 bar
5314D06F3/4A G 3/4" AG   1.5 -   6 bar 5314D06FH114B G 1 1/4" AG 1.5 - 12 bar
5314D06F1A G 1" AG      1.5 -   6 bar 5314D06FN1/2B G 1/2" AG   0.5 -   2 bar
5314D06F114A G 1 1/4" AG 1.5 -   6 bar 5314D06FN3/4B G 3/4" AG 0.5 -   2 bar
5314D06FH1/2B G 1/2" AG    1.5 - 12 bar 5314D06FN1B G 1" AG  0.5 -   2 bar
5314D06FH3/4B G 3/4" AG  1.5 - 12 bar 5314D06FN114B G 1 1/4" AG 0.5 -   2 bar
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Ersatzeile und Zubehör für Druckminderer D06
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
2225041206 Manometer Ø 63mm, G 1/4" h, 0-10 bar 5314900171 Siebtasse Messing, G 1" und  G 1 1/2"
2225041265 Manometer Ø 63mm, G 1/4" h, 0-16 bar 5314900213 Siebtasse transparent, G 1/2" und  G 3/4"
2225051287 Manometer Ø 63mm, G 1/4" h, 0 - 4 bar 5314900214 Siebtasse transparent, G 1" und  G 1 1/4"
5314900104 Ventileinsatz, G 1/2" und  G 3/4" 5314900737 Ersatzsieb, G 1/2" und  G 3/4" 
5314900105 Ventileinsatz, G 1" und  G 1 1/4" 5314900738 Ersatzsieb, G 1" und  G 1 1/4"
5314900170 Siebtasse Messing, G 1/2" und  G 3/4"

Kleinstdruckregler Typ MRS 08 mit Sekundärentlüftung

Technische Daten:

Betriebstemperatur: 0°C bis +60°C Durchfl uß bei 6.3 bar: 585 l/min
Manometeranschluß: G 1/8“
Einbaulage: direkt in die Rohrleitung, Schalttafeleinbaudurchmesser nach DIN 43696 

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5580216491 G 1/4" 0 – 10 bar

Zubehör für Kleinstdruckminderer Typ MRS-08
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
558015531 Befestigungswinkel 2225060740 Manometer Ø 40mm, G 1/8" h, 0-16 bar
558015353 Ersatzrändelmutter

Präzisionsdruckminderer Typ PC-D mit Sekundärentlüftung
(bei hohen Anforderungen an die Druckkonstanz)

Technische Daten:

Betriebstemperatur: 0°C bis +70°C max. möglicher Durchfl uß: 166 l/min

Artikel-Nr. Anschluß max. Vordruck Regelbereich
5370818100 G 1/4" 10 bar 0.07 -   4.0 bar
5370818110 G 1/4" 14 bar 0.4   - 10.0 bar
5370818999 G 1/4"   8 bar 0.02 -   0.5 bar

Ferngesteuerter Druckregler (Booster) Typ R 119-J mit Sekundärentlüftung
Überzeugt durch Regelcharakteristik bei Volumenstromschwankungen 

Technische Daten:  

Ansteuerung: durch Pilotdruckregler Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Steuerdruck: 0.2 bis 18 bar Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C 
Eingangsdruck:     max. 21 bar Manometeranschluß: G 1/4“
Gehäusewerkstoff: Zinkdruckguß Werkstoff der Membrane: NBR 

Artikel-Nr. Typ Anschluß Volumenstrom in l/min
5581R11904 R119-04-JG    G 1/2"   5600
5581R11906 R119-06-JG    G 3/4"   9000
5581R11908 R119-08-JG    G 1" 10000
5581R11910 R119-10-JG    G 1 1/4" 11000
5581R11912 R119-12-JG    G 1 1/2" 12000
5581R11916 R119-16-JG    G 2" 42000
5581R11920 R119-20-JG    G 2 1/2" 44000

43

02

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

KLEINSTDRUCKREGLER
PRÄZISIONSDRUCKMINDERER



Pilotregler Typ R10-02
(zum Anbau an ferngesteuerten Regler Typ R119-J)

Technische Daten:

Betriebstemperatur: 0-50°C Volumenstrom: 2400 l/min
max. Eingangsdruck 21 bar Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C 
Manometeranschluß:  G 1/4“ Gehäusewerkstoff: Zinkdruckguß
Werkstoff der Membrane: NBR Sonstiges: inkl. Manometer Ø 50mm

Artikel-Nr. Typ Anschluß Regelbereich
5581R1002 R10-02D G 1/4“ 0,5 - 17,0 bar

Wartungseinheit (klein) aus Zinkdruckguß, 2-teilig mit transparentem Behälter
Filterdruckminderer und Nebelöler

Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 16 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Durchfluß bei 6 bar 2660 l/min
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass
Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm/³ Behälter: transparenter Kunststoff 

 (Polycarbonat)

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323324412 G 1/8"  mit Manometer 0.5 -   6 bar 5323324422 G 1/4"  mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323324413 G 1/8"  mit Manometer 0.5 - 10 bar 5323324423 G 1/4"  mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323324414 G 1/8"  mit Manometer 0.5 - 16 bar 5323324424 G 1/4"  mit Manometer 0.5 - 16 bar

5323324432 G 3/8"  mit Manometer 0.5 -   6 bar
5323324433 G 3/8"  mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323324434 G 3/8"  mit Manometer 0.5 - 16 bar

Wartungseinheit (mittel) aus Zinkdruckguß, 2-teilig mit transparentem Behälter
Filterdruckminderer und Nebelöler

Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich Artikel-Nr. Anschluß Regelbereich
5323324462 G 1/2"  0.5 –   6 bar 5323324464 G 1/2“  0.5 – 16 bar
5323324463 G 1/2“  0.5 – 10 bar
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Baureihe P3X Modufl ex Lite Druckluftaufbereitung

Einfach. Konsequent.

Modufl ex Lite ist das erste konsequente korrosionsbeständige Luftaufbe-
reitungs-System. Dank der Konstruktion aus hochwertigen Techno-Polymer 
Kunststoff, ist diese Baureihe im Vergleich zu herkömmlichen Reihen um bis 
zum 45% leichter. Die zur Modufl ex-Lite gehörenden innovativen Komponenten 
wie der Nano-Nebelöler, der erstmals zur Durchfl ussmenge die 
exakte proportionale Ölmenge abgibt, sind mehr als nur einen Schritt voraus.

Die innovative Baureihe Modufl ex-Lite, ein echter Fortschritt für die Anschluss-
größen G1/2“ und G3/4“. Ein hochwertiges Produkt mit vielen außergewöhnli-
chen Features.

eue Nano-Nebelöler-Technologie,
Selbsteinstellend

Bei herkömmlichen Ölern lässt sich lediglich die Ölmenge
pro Zeiteinheit einstellen. Ändert sich der Bedarf, bleibt die
abgegebene Menge dennoch konstant. Das Öler-Konzept
von P3X setzt auch hier neue Maßstäbe. Erstmals stellt sich
die Ölmenge automatisch auf die Durchfl ussmenge ein. Damit
wird sicher gestellt, dass weder zu wenig noch zu viel Öl ins
System gelangt. Und das führt zu klaren ökonomischen und
ökologischen Vorteilen.
Außerdem muss bei herkömmlichen Systemem der Abstand
zwischen Öler und Anwendung innerhalb von 8 Metern liegen.
Bei größeren Distanzen schlägt sich das abgegebene Öl als
Wandströmung nieder. Das neue Öler-Prinzip von P3X erlaubt
dagegen Abstände von bis zu 40 Metern. Damit eröffnen
sich neue Spielräume für die Konzeption noch effi zienterer
Produktions-Anlagen.

❚ Medium:   
Druckluft
❚ Max. Eingangsdruck:  
16 bar
❚ Temperaturbereich: 
-10 °C bis +60 °C
❚ Partikelabscheidung:  
1 + 5 & 40 μ
❚ Halbautomatische Entleerung: 
schließt bei 0,8 bar

❚ Automatische Entleerung schließt bei: 
0,8 bar
❚ Betriebsdruckbereich mit manueller
   Überbrückungsfunktion: 
0,8 bar bis 16 bar
❚ Behälterkapazität: 60 cm3

❚ Typischer Volumenstrom mit
Filterelement 5 μm und 
6,3 barnEingangsdruck 
sowie 0,5 bar Druckabfall:
Anschluss 1/2” ,55 dm³/s

Artikel-Nr. Beschreibung

P3XCA14GEANGPNW
Wartungseinheit  2-teilig  G1/2“ 

mit  Manometer und Automatikablaß 5 mikron/m.

P3XCA14GECNGPNW
Wartungseinheit  2-teilig  G1/2“ 

mit  Manometer und Handablaß 5 mikron/m.

P3XCA16GEANGPNW
Wartungseinheit  2-teilig  G3/4“ 

mit  Manometer und Automatikablaß 5 mikron/m.

P3XCA16GECNGPNW
Wartungseinheit  2-teilig  G3/4“ 

mit  Manometer und Handablaß 5 mikron/m.
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Parker Globale Luftaufbereitungsanlagen
Die von Ihnen benötigte Leistung überall dort, wo Sie sie brauchen.

Die Einzelgeräte lassen sich mit dem patentierten, modularen Verbindungssystem 

problemlos zu verschiedenen Kombinationen zusammensetzen.

Druckminderer mit Sekundärentlüftung 
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  20 bar
Betriebstemperatur:  -20°C bis +65°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten

Artikel-Nr. Baugröße  Anschluß Durchfl uss Regelbereich 
P31RA12BNTP P31            G 1/4" mit Manometer   720 l/min 0.5 - 8 bar
P32RA12BNGP P32 G 1/4" mit Manometer 2460 l/min 0.5 - 8 bar
P32RA13BNGP P32 G 3/8" mit Manometer 3900 l/min 0.5 - 8 bar
P33RA14BNGP P33 G 1/2" mit Manometer 6000 l/min 0.5 - 8 bar
P33RA16BNGP P33 G 3/4" mit Manometer 6000 l/min 0.5 - 8 bar

Filterdruckminderer mit Kunststoff-Behälter Metallschutzkorb 
und Sekundärentlüftung
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  10 bar
Betriebstemperatur:  -10°C bis +50°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten
Filterfeinheit:  5 mikron
Ablass:   Handablass

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Durchfl uss Regelbereich 
P31EA12EGMBNPT P31 G 1/4" mit Manometer    l/min 0.5 - 8 bar
P32EA12EGMBNGP P32 G 1/4" mit Manometer 2400 l/min 0.5 - 8 bar
P32EA13EGMBNGP P32 G 3/8" mit Manometer 3480 l/min 0.5 - 8 bar
P32EA14EGMBNGP P32 G 1/2“ mit Manometer 3840 l/min 0.5 - 8 bar
P33EA14EGMBNGP P33 G 1/2“ mit Manometer 5400 l/min 0.5 - 8 bar
P33EA16EGMBNGP P33 G 3/4“ mit Manometer 5880 l/min 0.5 - 8 bar

  Optional: Variante mit Metallbehälter lieferbar -> 17 bar Eingang

Nebelöler  
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  10 bar
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten
Behälter:                     Kunststoffbehälter mit Metallschutzkorb

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß
P31LA12LGNN P31 1/4“
P32LA12LGNN P32 1/4“ 
P32LA13LGNN P32 3/8“
P32LA14LGNN P32 1/2“ 
P33LA14LGNN P33 1/2“
P33LA16LGNN P33 3/4“
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Filterdruckminderer und Nebelöler, 2- teilig mit Kunststoffbehälter, 
Metallschutzkorb u. Wandhalter
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck:  10 bar
Betriebstemperatur:  -20°C bis +80°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten
Filterfeinheit:  5 mikron
Ablass/Filterregler  Handablass

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Durchfl uss
P31CA12GEMNTLNW P31 1/4“ 840 l/min
P32CA12GEMNGLNW P32 1/4“
P32CA13GEMNGLNW P32 3/8“
P32CA14GEMNGLNW P32 1/2“
P33CA14GEMNGLNW P33 1/2“
P33CA16GEMNGLNW P33 3/4“

Global Wandbefestigungs-Satz mit Verbindungs-Satz
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
P31KA00MT einzeln für P31 P32KA00MT einzeln für P32 + P33

Global Wandbefestigungs-Satz (passend zu Verbindungssatz oder Anschlussleiste)

Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
P31KA00MB für P31 P32KA00MB für P32 + P33

Global Winkel-Befestigung
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
P31KA00MR für P31 P33KA00MR für P33
P32KA00MR für P32

Global Verbindungssatz
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
P31KA00CB für P31 P32KA00CB für P32 + P33

5 μ Elementbausatz
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
P31KA00ESE für P31 P32KA00ESE für P32 
P33KA00ESE für P33

Automatischer Entleerungsbausatz
Artikel-Nr. Beschreibung
P32KA00DA für P32 + P33

 Zubehör wie 1 μ Elementbausatz, 0,01 μ Elementbausatz und Reparatursätze auf Anfrage lieferbar.
     Ersatzbehälter Kunststoff und Metall sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
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PARKER 
FILTER UND REGELGERÄTE



Druckminderer mit Sekundärentlüftung 
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  25 bar
Betriebstemperatur:  0°C bis +80°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Regelbereich 
5323481223 BG 1 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323481233 BG 1 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323481263 BG 2 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323481283 BG 2 G 3/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar

Filterdruckminderer mit Metallbehälter und Sekundärentlüftung
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  20 bar
Betriebstemperatur:  0°C bis +80°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten
Filterfeinheit:  40 μm
Ablass:   Handablass
Behälterinhalt:  BG 1: 25 cm³    BG2: 85cm³  

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Regelbereich 
5323480223M BG 1 G 1/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323480233M BG 1 G 3/8" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323480263M BG 2 G 1/2" mit Manometer 0.5 - 10 bar
5323480264M BG 2 G 1/2“ mit Manometer 0.5 - 16 bar
5323480283M BG 2 G 3/4" mit Manometer 0.5 - 10 bar

Nebelöler mit Metallbehälter  
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  20 bar
Betriebstemperatur:  0°C bis + 50°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Ölvolumen
5323483022M BG 1 G 1/4"   50cm³
5323483023M BG 1 G 3/8"   50cm³
5323483026M BG 2 G 1/2" 125cm³
5323483028M BG 2 G 3/4" 125cm³

Filter mit Metallbehälter
Technische Daten:
Max. Betriebsdruck:  20 bar
Betriebstemperatur:  0°C bis + 80°C
Einbaulage:  senkrecht/Pfeil beachten
Filterfeinheit:  40 μm
Ablass:   Handablass
Behälterinhalt:  BG 1: 25 cm³    BG2: 85cm³

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Artikel-Nr. Baugröße Anschluß
5323482221M BG 1 G 1/4" 5323482261M BG 2 G 1/2" 
5323482231M BG 1 G 3/8" 5323482281M BG 2 G 3/4" 

Handling ist Trumpf
Die Unterschiede liegen im Detail. 
Ob einfaches Handling, Leistung und lange Lebensdauer - 
diese Qualität bringt Vorteile
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DRUCKMINDERER VARIOBLOC
FILTERDRUCKMINDERER VARIOBLOC



Wartungseinheit, 2- teilig mit Metallbehälter und T-Wandhalter 
Technische Daten:

Max. Betriebsdruck: 20 bar Einbaulage: senkrecht/Pfeil beachten
Betriebstemperatur: 0°C bis +50°C Regelbereich 0,5 - 10bar
Filterfeinheit: 40 μm Ablass: Handablass

Behälterinhalt: BG 1 25 cm³ Ölvolumen BG 1   50 cm³
Behälterinhalt: BG 2 85 cm³ Ölvolumen BG 2 125 cm³

Artikel-Nr. Baugröße Anschluß Artikel-Nr. Baugröße Anschluß
5323488221M BG 1 G 1/4" 5323488261M BG 2 G 1/2" 
5323488231M BG 1 G 3/8" 5323488281M BG 2 G 3/4" 

 Auf Anfrage: Regelbereich 6 und 16 bar

Befestigungswinkel mit Mutter
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323443-36 für BG 1 5323443-104 für BG 2

Halterbefestigung am Gehäuse
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-67 für BG 1 5323480-252 für BG 2

Kompaktverbindung mit T-Halter
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-56 G1/4“ für BG 1 5323480-264 G1/2“ für BG 2
5323480-35 G3/8“ für BG 1 5323480-265 G3/4“ für BG 2

Kompaktverbindung
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-57 Kompaktverbindung G1/4“ für BG 1 5323480-238 Kompaktverbindung G1/2“ für BG 2
5323480-36 Kompaktverbindung G3/8“ für BG 1 5323480-237 Kompaktverbindung G3/4“ für BG 2

Anschlussplatten Set 
Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-271 für BG 2, Anschluss G1“ IG

Dichtung f. Kompaktverbindung
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-85 für BG 1 (Formdichtung) 5323480-268 für BG 2 (Hülse + O-Ring)

PE-Filtereinsatz 5μm
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-45 für BG 1 5323480-220 für BG 2 (1 - 12 bar)

Ablassschraube aus Kunststoff und Automatikablass
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung

5323423/110
Ablassschraube aus Kunststoff

für BG 1 und BG 2
53234411 Automatikablass für BG 1 und BG 2

Metallbehälter für Filter und Öler
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
5323480-28 BG 1 mit Handablass für Filter 5323480-213 BG 2 mit Handablass für Filter
5323483-10 BG 1 ohne Handablass für Öler (20 bar) 5323483-113 BG 2 ohne Handablass für Öler (20 bar)
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WARTUNGSEINHEITEN VARIOBLOC
ZUBEHÖR FÜR VARIOBLOC



ROHRKOMPONENTEN: PARKER, REHAU & WEITERE

LECKAGEORTUNGEN ZUBEHÖR FÜR ROHRKOMPONENTEN

ROHRE: PARKER, REHAU & WEITERE

Rohre
Rohrkomponenten 
& Zubehör
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KAPITEL 3



Energiekosten senken mit Technik die verbindet! 
Ein Druckabfall von 6 auf 5 bar reduziert die Leistung Ihrer Maschinen und 

Werkzeuge um bis zu 27%. Wird zum Ausgleich des Druckabfalls der Ver-

dichtungsenddruck um 1 bar erhöht, ergeben sich 10% höhere Kosten für die 

Antriebsenergie.

AIRnet™ hält den Systemdruck permanent aufrecht und vermeidet Leckagen - 

das spart Energie und senkt Ihre Kosten!

AIRnet™ - das moderne Druckluftverteilungssystem mit ent-
scheidenden Vorteilen für Ihre Produktionsprozesse:
Stecken, drehen -dicht! Nie war es so einfach und komfortabel Druckluft-

rohrleitungen zu montieren. Mit dem Druckluft-Rohrleitungssystem AIR-

net™. Das innovative Stecksystem verbindet Rohrleitungen sicher miteinan-

der - über Jahrzehnte.

Immer Anschluss fi nden! 
Ein entscheidender Vorteil des AIRnet™ Druckluftrohrleitungssystems ist 

die Flexibilität und die Möglichkeit die Rohrleitungen schnell auf ver-

änderte Bedingungen anzupassen. Zuerst wird die Druckluftringleitung 

verlegt, die Abgänge können dann auch im Nachhinein an beliebiger 

Stelle der Druckluftringleitung gesetzt werden.

AIRnet™ Qualitätsdruckluft 
❚ Einfache, schnelle und dadurch kostengünstige Montage

❚ Kein Gewinde schneiden, kein Schweißen, kein Löten, kein Kleben

❚  Korrosionsbeständige Fittings und glatte, wartungsfreie Innenwände der Rohrleitungen 
bieten dauerhaft optimale Strömungsverhältnisse

❚ Keine zusätzlichen Sicherungs- oder Dichtringe notwendig

❚ Keine teuren Sonderwerkzeuge erforderlich

❚  10-Jährige Gewährleistung auf AIRnet™-Fittings und -Aluminiumrohre bei Schäden 
aufgrund von Materialdefekten

❚ Kostensparend, da wieder verwendbar
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AIRNET
ROHRSYSTEM



Nahtlose Ermeto Rohre in Stahl verzinkt
verzinktes chromatiertes Rohr nach DIN 2391/C, in 6 Meter Stangen

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

R04X1VZ   4mm x 1.0mm R12X2VZ 12mm x 2.0mm R22X1,5VZ 22mm x 1.5mm
R05X1VZ   5mm x 1.0mm R14X2VZ 14mm x 2.0mm R22X2VZ 22mm x 2.0mm
R06X1VZ   6mm x 1.0mm R15X1VZ 15mm x 1.0mm R25X2,5VZ 25mm x 2.5mm
R06X1,5VZ   6mm x 1.5mm R15X1,5VZ 15mm x 1.5mm R25X3VZ 25mm x 3.0mm
R08X1VZ   8mm x 1.0mm R15X2VZ 15mm x 2.0mm R28X2VZ 28mm x 2.0mm
R08X1,5VZ   8mm x 1.5mm R16X1,5VZ 16mm x 1.5mm R30X3VZ 30mm x 3.0mm
R10X1VZ 10mm x 1.0mm R16X2VZ 16mm x 2.0mm R35X2VZ 35mm x 2.0mm
R10X1,5VZ 10mm x 1.5mm R18X1,5VZ 18mm x 1.5mm R38X4VZ 38mm x 4.0mm
R10X2VZ 10mm x 2.0mm R18X2VZ 18mm x 2.0mm R42X2VZ 42mm x 2.0mm
R12X1VZ 12mm x 1.0mm R20X2VZ 20mm x 2.0mm R42X3VZ 42mm x 3.0mm
R12X1,5VZ 12mm x 1.5mm R20X2,5VZ 20mm x 2.5mm

Nahtlose Ermeto Rohre in Edelstahl
Edelstahlrohr (Wst.: 1.4571) nach DIN 17458, in 6 Meter Stangen 

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

R04X171   4mm x 1.0mm R14X2.571 14mm x 2.5mm R22X1.571 22mm x 1.5mm
R06X171   6mm x 1.0mm R15X171 15mm x 1.0mm R22X271 22mm x 2.0mm
R06X1.571   6mm x 1.5mm R15X1,571 15mm x 1.5mm R25X2.571 25mm x 2.5mm
R08X171   8mm x 1.0mm R15X271 15mm x 2.0mm R25X371 25mm x 3.0mm
R08X1.571   8mm x 1.5mm R16X1.571 16mm x 1.5mm R28X1.571 28mm x 1.5mm
R10X171 10mm x 1.0mm R16X271 16mm x 2.0mm R28X271 28mm x 2.0mm
R10X1.571 10mm x 1.5mm R16X2,571 16mm x 2.5mm R30X371 30mm x 3.0mm
R10X271 10mm x 2.0mm R16X371 16mm x 3.0mm R30X471 30mm x 4.0mm
R12X171 12mm x 1.0mm R18X1.571 18mm x 1.5mm R35X271 35mm x 2.0mm
R12X1.571 12mm x 1.5mm R18X271 18mm x 2.0mm R38X471 38mm x 4.0mm
R12X271 12mm x 2.0mm R20X271 20mm x 2.0mm R42X271 42mm x 2.0mm
R14X1.571 14mm x 1.5mm R20X2.571 20mm x 2.5mm R42X371 42mm x 3.0mm
R14X271 14mm x 2.0mm R20X371 20mm x 3.0mm

 Auch in weiteren Sonderabmessungen lieferbar. 

EO-Verschraubungen sind für die Verwendung mit 

metrischen Rohren dimensioniert. Alle Abmes-

sungen, wie z. B. Gewinde, Schlüsselfl ächen, 

Durchgangsbohrungen, sind metrisch. Historische 

Grundlage sind die deutschen Normen DIN 3861, 

DIN 3859 und DIN 2353, die heute durch inter-

nationale Standards wie ISO 8434 repräsentiert 

werden. 

Typisches Merkmal von EO-Verschraubungen ist 

die hohe Druckbeständigkeit bei geringen Außen-

abmessungen. EO-Verschraubungen sind erhält-

lich in drei Baureihen (LL, L, und S) für Nieder-

druck- Mitteldruck- und Hochdruckanwendungen. 

Dies erlaubt kostengünstige und platzsparende 

Lösungen für verschiedene Anwendungen.

❚  Montage vor Ort – EO-Progressivring-Verschrau-

bungen können praktisch überall mittels zweier 

Schraubenschlüssel montiert werden. Einfache 

Werkzeuge ermöglichen die manuelle Montage 

von Edelstahlrohr.

❚  Low-cost Montage – Die Vormontage mit 

EOMAT-Maschinen ist die kostengünstigste 

Methode für die Verschraubungsmontage.

❚  3 Baureihen – sehr leicht (LL), leicht (L) und 

schwer (S) können ausgewählt werden. Für jede 

Anwendung gibt es eine optimale Lösung in Be-

zug auf: Beste Durchfl uss-Charakteristik, ausrei-

chende Druckbeständigkeit, kleine Einbaumaße, 

geringe Montagekraft und niedrige Kosten.

❚  Verfügbare Abmessungen – Die meisten EO-

Verschraubungen sind in 25 Größen von 4 bis 

42 mm Rohr-Außendurchmesser verfügbar. Ein 

breites Spektrum von Reduzierungen erlaubt 

die optimale Dimensionierung jeder einzelnen 

Rohrleitung. Dies spart Platz sowie Material- und 

Montagekosten.

❚  Rohrwandstärke – EO Verschraubungen sind für 

dünnwandige, dickwandige und extrem dickwan-

dige Rohre geeignet. Besonders dünnwandiges 

Rohr kann mit Hilfe von Verstärkungshülsen VH 

montiert werden.

Nahtlose Ermeto Rohre
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ERMETO
ROHRE



Gerade Verschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

G06-PL G06-PL71   6mm Rohr AD
G08-PL G08-PL71   8mm Rohr AD
G10-PL G10-PL71 10mm Rohr AD
G12-PL G12-PL71 12mm Rohr AD
G15-PL G15-PL71 15mm Rohr AD
G18-PL G18-PL71 18mm Rohr AD
G22-PL G22-PL71 22mm Rohr AD
G28-PL G28-PL71 28mm Rohr AD
G35-PL G35-PL71 35mm Rohr AD
G42-PL G42-PL71 42mm Rohr AD

Gerade Einschraubverschraubung mit zölligem Gewinde
Dichtkante nach ISO 1179
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PLR GE06-PLR71 G 1/8“    x   6mm Rohr AD
GE06-PLR14 GE06-PLR1471 G 1/4“    x   6mm Rohr AD
GE06-PLR38 GE06-PLR3871 G 3/8“    x   6mm Rohr AD
GE06-PLR12 GE06-PLR1271 G 1/2“    x   6mm Rohr AD
GE08-PLR GE08-PLR71 G 1/4“    x   8mm Rohr AD
GE08-PLR18 GE08-PLR1871 G 1/8“    x   8mm Rohr AD
GE08-PLR38 GE08-PLR3871 G 3/8“    x   8mm Rohr AD
GE08-PLR12 GE08-PLR1271 G 1/2“    x   8mm Rohr AD
GE10-PLR GE10-PLR71 G 1/4“    x 10mm Rohr AD
GE10-PLR18 GE10-PLR1871 G 1/8“    x 10mm Rohr AD
GE10-PLR38 GE10-PLR3871 G 3/8“    x 10mm Rohr AD
GE10-PLR12 GE10-PLR1271 G 1/2“    x 10mm Rohr AD
GE12-PLR GE12-PLR71 G 3/8“    x 12mm Rohr AD
GE12-PLR14 GE12-PLR1471 G 1/4“    x 12mm Rohr AD
GE12-PLR12 GE12-PLR1271 G 1/2“    x 12mm Rohr AD

GE15-PLR GE15-PLR71 G 1/2“    x 15mm Rohr AD
GE15-PLR38 GE15-PLR3871 G 3/8“    x 15mm Rohr AD
GE15-PLR34 GE15-PLR3471 G 3/4“    x 15mm Rohr AD
GE18-PLR GE18-PLR71 G 1/2“    x 18mm Rohr AD
GE18-PLR38 GE18-PLR3871 G 3/8“    x 18mm Rohr AD
GE18-PLR34 GE18-PLR3471 G 3/4“    x 18mm Rohr AD
GE22-PLR GE22-PLR71 G 3/4“    x 22mm Rohr AD
GE22-PLR12 GE22-PLR1271 G 1/2“    x 22mm Rohr AD
GE22-PLR1 GE22-PLR171 G 1“       x 22mm Rohr AD
GE28-PLR GE28-PLR71 G 1“       x 28mm Rohr AD
GE28-PLR34 GE28-PLR3471 G 3/4“    x 28mm Rohr AD
GE28-PLR114 GE28-PLR11471 G 1 1/4“ x 28mm Rohr AD
GE35-PLR GE35-PLR71 G 1 1/4“ x 35mm Rohr AD
GE35-PLR1 GE35-PLR171 G 1“       x 35mm Rohr AD
GE42-PLR GE42-PLR71 G 1 1/2“ x 42mm Rohr AD
--- GE42-PLR11471 G 1 1/4“ x 42mm Rohr AD

Gerade Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde
und Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PLM.ED GE06-PLMED71 M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD
GE08-PLM.ED GE08-PLMED71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
GE10-PLM.ED GE10-PLMED71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE10-PLM16.ED GE10-PLM16ED71 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE12-PLM.ED GE12-PLMED71 M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE12-PLM14.ED --- M 14 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE15-PLM.ED GE15-PLMED71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
GE15-PLM16.ED --- M 16 x 1.5 x 15mm Rohr AD
GE22-PLM.ED GE22-PLMED71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
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ERMETO LEICHTE REIHE
SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNGEN BIS ZU 500 BAR

 Achtung: Der max. Betriebs-/ Berstdruck ist von der jeweiligen Verschraubungsform und der Rohranschlussgröße                                                                          
      abhängig. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte den Ermeto-Hauptkatalog an.



Gerade Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde 
und Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß
GE22-PLM22.ED --- M 22 x 1.5 x 22mm Rohr AD
GE28-PLM.ED GE28-PLMED71 M 33 x 2.0 x 28mm Rohr AD
GE35-PLM.ED GE35-PLMED71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
GE42-PLM.ED GE42-PLMED71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD

Gerade Einschraubverschraubung mit zölligem Gewinde
und Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PLR.ED GE06-PLRED71 G 1/8“    x   6mm Rohr AD
GE06-PLR14.ED GE06-PLR14ED71 G 1/4“    x   6mm Rohr AD
GE06-PLR38.ED GE06-PLR38ED71 G 3/8“    x   6mm Rohr AD
GE06-PLR12.ED GE06-PLR12ED71 G 1/2“    x   6mm Rohr AD
GE08-PLR.ED GE08-PLRED71 G 1/4“    x   8mm Rohr AD
GE08-PLR18.ED GE08-PLR18ED71 G 1/8“    x   8mm Rohr AD
GE08-PLR38.ED GE08-PLR38ED71 G 3/8“    x   8mm Rohr AD
GE08-PLR12.ED GE08-PLR12ED71 G 1/2“    x   8mm Rohr AD
GE10-PLR.ED GE10-PLRED71 G 1/4“    x 10mm Rohr AD
GE10-PLR18.ED GE10-PLR18ED71 G 1/8“    x 10mm Rohr AD
GE10-PLR38.ED GE10-PLR38ED71 G 3/8“    x 10mm Rohr AD
GE10-PLR12.ED GE10-PLR12ED71 G 1/2“    x 10mm Rohr AD
GE12-PLR.ED GE12-PLRED71 G 3/8“    x 12mm Rohr AD
GE12-PLR14.ED GE12-PLR14ED71 G 1/4“    x 12mm Rohr AD
GE12-PLR12.ED GE12-PLR12ED71 G 1/2“    x 12mm Rohr AD

GE15-PLR.ED GE15-PLRED71 G 1/2“    x 15mm Rohr AD
GE15-PLR38.ED GE15-PLR38ED71 G 3/8“    x 15mm Rohr AD
GE15-PLR34.ED GE15-PLR34ED71 G 3/4“    x 15mm Rohr AD
GE18-PLR.ED GE18-PLRED71 G 1/2“    x 18mm Rohr AD
GE18-PLR38.ED GE18-PLR38ED71 G 3/8“    x 18mm Rohr AD
GE18-PLR34.ED GE18-PLR34ED71 G 3/4“    x 18mm Rohr AD
GE22-PLR.ED GE22-PLRED71 G 3/4“    x 22mm Rohr AD
GE22-PLR12.ED GE22-PLR12ED71 G 1/2"    x 22mm Rohr AD
GE28-PLR.ED GE28-PLRED71 G 1“       x 28mm Rohr AD
GE28-PLR34.ED GE28-PLR34ED71 G 3/4“    x 28mm Rohr AD
GE28-PLR114.ED GE28PLR114ED71 G 1 1/4“ x 28mm Rohr AD
GE35-PLR.ED GE35-PLRED71 G 1 1/4“ x 35mm Rohr AD
GE35-PLR1.ED GE35-PLR1ED71 G 1“       x 35mm Rohr AD
GE42-PLR.ED GE42-PLRED71 G 1 1/2“ x 42mm Rohr AD
--- GE42PLR114ED71 G 1 1/4“ x 42mm Rohr AD

Gerade Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde 
Dichtkante nach ISO 1179
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PLM GE06-PLM71 M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD
GE08-PLM GE08-PLM71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
GE10-PLM GE10-PLM71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE10-PLM16 GE10-PLM1671 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE10-PLM18 GE10-PLM1871 M 18 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE12-PLM GE12-PLM71 M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE12-PLM14 GE12-PLM1471 M 14 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE12-PLM18 GE12-PLM1871 M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE15-PLM GE15-PLM71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
GE15-PLM16 --- M 16 x 1.5 x 15mm Rohr AD
GE18-PLM GE18-PLM71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
GE22-PLM GE22-PLM71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
GE22-PLM22 --- M 22 x 1.5 x 22mm Rohr AD
GE28-PLM GE28-PLM71 M 33 x 2.0 x 28mm Rohr AD
GE35-PLM GE35-PLM71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
GE42-PLM GE42-PLM71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD
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Gerade Aufschraubverschraubung mit zölligem Innengewinde
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GAI06-PLR GAI06-PLR71 G 1/8"    x      6mm Rohr AD
GAI08-PLR GAI08-PLR71 G 1/4"    x      8mm Rohr AD
GAI08-PLR38 --- G 3/8"    x      8mm Rohr AD
GAI08-PLR12 --- G 1/2"    x      8mm Rohr AD
GAI10-PLR GAI10-PLR71 G 1/4"    x    10mm Rohr AD
GAI10-PLR38 --- G 3/8"    x    10mm Rohr AD
GAI10-PLR12 --- G 1/2"    x    10mm Rohr AD
GAI12-PLR GAI12-PLR71 G 3/8"    x    12mm Rohr AD
GAI12-PLR12 GAI12-PLR1271 G 1/2"    x    12mm Rohr AD
GAI15-PLR GAI15-PLR71 G 1/2"    x    15mm Rohr AD
GAI18-PLR GAI18-PLR71 G 1/2"    x    18mm Rohr AD
GAI22-PLR GAI22-PLR71 G 3/4"    x    22mm Rohr AD
GAI28-PLR GAI28-PLR71 G 1"       x    28mm Rohr AD
GAI35-PLR GAI35-PLR71 G 1 1/4" x    35mm Rohr AD
GAI42-PLR GAI42-PLR71 G 1 1/2" x    42mm Rohr AD

Gerade Aufschraubverschraubung mit metrischem Innengewinde
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GAI06-PLM GAI06-PLM71 M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD 
GAI08-PLM GAI08-PLM71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
GAI10-PLM GAI10-PLM71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GAI12-PLM GAI12-PLM71 M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GAI15-PLM GAI15-PLM71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
GAI18-PLM GAI18-PLM71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
GAI22-PLM GAI22-PLM71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
GAI28-PLM GAI28-PLM71 M 33 x 2.0 x 28mm Rohr AD
GAI35-PLM GAI35-PLM71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
GAI42-PLM GAI42-PLM71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD

Gerade Reduzierung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GR0806-PL GR0806-L.71   8mm x   6mm Rohr AD
GR1006-PL GR1006-L.71 10mm x   6mm Rohr AD
GR1008-PL GR1008-L.71 10mm x   8mm Rohr AD
GR1206-PL GR1206-L.71 12mm x   6mm Rohr AD
GR1208-PL GR1208-L.71 12mm x   8mm Rohr AD
GR1210-PL GR1210-L.71 12mm x 10mm Rohr AD
GR1508-PL GR1508-L.71 15mm x   8mm Rohr AD
GR1510-PL GR1510-L.71 15mm x 10mm Rohr AD
GR1512-PL GR1512-L.71 15mm x 12mm Rohr AD

GR1810-PL GR1810-L.71 18mm x 10mm Rohr AD
GR1812-PL GR1812-L.71 18mm x 12mm Rohr AD
GR1815-PL GR1815-L.71 18mm x 15mm Rohr AD
GR2212-PL GR2212-L.71 22mm x 12mm Rohr AD
GR2215-PL GR2215-L.71 22mm x 15mm Rohr AD
GR2218-PL GR2218-L.71 22mm x 18mm Rohr AD
GR2818-PL GR2818-L.71 28mm x 18mm Rohr AD
GR2822-PL GR2822-L.71 28mm x 22mm Rohr AD
GR3522-PL GR3522-L.71 35mm x 22mm Rohr AD
GR3528-PL GR3528-L.71 35mm x 28mm Rohr AD
GR4235-PL GR4235-L.71 42mm x 35mm Rohr AD
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Gerade Reduzierung mit Rohranschluss und Dichtkegel-Anschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RED0806-PL RED0806-PL71   8mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1006-PL RED1006-PL71 10mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1206-PL RED1206-PL71 12mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1208-PL RED1208-PL71 12mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1210-PL RED1210-PL71 12mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED1506-PL RED1506-PL71 15mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1508-PL RED1508-PL71 15mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1510-PL RED1510-PL71 15mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED1512-PL RED1512-PL71 15mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED1806-PL RED1806-PL71 18mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1808-PL RED1808-PL71 18mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1810-PL RED1810-PL71 18mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED1812-PL RED1812-PL71 18mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED1815-PL RED1815-PL71 18mm Dichtkegel  x 15mm Rohr AD

RED2206-PL RED2206-PL71 22mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED2208-PL RED2208-PL71 22mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED2210-PL RED2210-PL71 22mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED2212-PL RED2212-PL71 22mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED2215-PL RED2215-PL71 22mm Dichtkegel  x 15mm Rohr AD
RED2218-PL RED2218-PL71 22mm Dichtkegel  x 18mm Rohr AD
RED2806-PL RED2806-PL71 28mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED2808-PL RED2808-PL71 28mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED2810-PL RED2810-PL71 28mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED2812-PL RED2812-PL71 28mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED2815-PL RED2815-PL71 28mm Dichtkegel  x 15mm Rohr AD
RED2818-PL RED2818-PL71 28mm Dichtkegel  x 18mm Rohr AD
RED2822-PL RED2822-PL71 28mm Dichtkegel  x 22mm Rohr AD

RED3508-PL RED3508-PL71 35mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED3510-PL RED3510-PL71 35mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED3512-PL RED3512-PL71 35mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED3515-PL RED3515-PL71 35mm Dichtkegel  x 15mm Rohr AD
RED3518-PL RED3518-PL71 35mm Dichtkegel  x 18mm Rohr AD
RED3522-PL RED3522-PL71 35mm Dichtkegel  x 22mm Rohr AD
RED3528-PL RED3528-PL71 35mm Dichtkegel  x 28mm Rohr AD
RED4212-PL RED4212-PL71 42mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED4215-PL RED4215-PL71 42mm Dichtkegel  x 15mm Rohr AD
RED4218-PL RED4218-PL71 42mm Dichtkegel  x 18mm Rohr AD
RED4222-PL RED4222-PL71 42mm Dichtkegel  x 22mm Rohr AD
RED4228-PL RED4228-PL71 42mm Dichtkegel  x 28mm Rohr AD
RED4235-PL RED4235-PL71 42mm Dichtkegel  x 35mm Rohr AD

Gerader Zwischenstutzen mit beidseitigem Dichtkegel (GZ) 
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GZ06LA3C GZ06L71   6mm Dichtkegel
GZ08LA3C GZ08L71   8mm Dichtkegel
GZ10LA3C GZ10L71 10mm Dichtkegel
GZ12LA3C GZ12L71 12mm Dichtkegel
GZ15LA3C GZ15L71 15mm Dichtkegel
GZ18LA3C GZ18L71 18mm Dichtkegel
GZ22LA3C GZ22L71 22mm Dichtkegel
GZ28LA3C GZ28L71 28mm Dichtkegel
GZ35LA3C GZ35L71 35mm Dichtkegel
GZ42LA3C GZ42L71 42mm Dichtkegel

 Achtung: Der max. Betriebs-/ Berstdruck ist von der jeweiligen Verschraubungsform und der Rohranschlussgröße                                                                          
      abhängig. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte den Ermeto-Hauptkatalog an.
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Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel-Reduzierung (GZR)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GZR0806-LA3C GZR0806-L71   8 x   6mm Dichtkegel
GZR1006-LA3C GZR1006-L71 10 x   6mm Dichtkegel
GZR1008-LA3C GZR1008-L71 10 x   8mm Dichtkegel
GZR1206-LA3C GZR1206-L71 12 x   6mm Dichtkegel
GZR1208-LA3C GZR1208-L71 12 x   8mm Dichtkegel
GZR1210-LA3C GZR1210-L71 12 x 10mm Dichtkegel
GZR1508-LA3C GZR1508-L71 15 x   8mm Dichtkegel
GZR1510-LA3C GZR1510-L71 15 x 10mm Dichtkegel
GZR1512-LA3C GZR1512-L71 15 x 12mm Dichtkegel
GZR1810-LA3C GZR1810-L71 18 x 10mm Dichtkegel
GZR1812-LA3C GZR1812-L71 18 x 12mm Dichtkegel
GZR1815-LA3C GZR1815-L71 18 x 15mm Dichtkegel

GZR2212-LA3C GZR2212-L71 22 x 12mm Dichtkegel
GZR2215-LA3C GZR2215-L71 22 x 15mm Dichtkegel
GZR2218-LA3C GZR2218-L71 22 x 18mm Dichtkegel
GZR2815-LA3C GZR2815-L71 28 x 15mm Dichtkegel
GZR2818-LA3C GZR2818-L71 28 x 18mm Dichtkegel
GZR2822-LA3C GZR2822-L71 28 x 22mm Dichtkegel
GZR3518-LA3C GZR3518-L71 35 x 18mm Dichtkegel
GZR3522-LA3C GZR3522-L71 35 x 22mm Dichtkegel
GZR3528-LA3C GZR3528-L71 35 x 28mm Dichtkegel
GZR4222-LA3C GZR4222-L71 42 x 22mm Dichtkegel
GZR4228-LA3C GZR4228-L71 42 x 28mm Dichtkegel
GZR4235-LA3C GZR4235-L71 42 x 35mm Dichtkegel

Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und zölligem Gewinde
Ausführung mit Eolasticdichtung
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EGE06-LR.ED EGE06-LR.ED71 G 1/8"    x    6mm 
EGE08-LR.ED EGE08-LR.ED71 G 1/4"    x    8mm
EGE10-LR.ED EGE10-LR.ED71 G 1/4"    x  10mm
EGE12-LR.ED EGE12-LR.ED71 G 3/8"    x  12mm
EGE15-LR.ED EGE15-LR.ED71 G 1/2"    x  15mm
EGE18-LR.ED EGE18-LR.ED71 G 1/2"    x  18mm
EGE22-LR.ED EGE22-LR.ED71 G 3/4"    x  22mm
EGE28-LR.ED EGE28-LR.ED71 G 1"       x  28mm
EGE35-LR.ED EGE35-LR.ED71 G 1 1/4" x  35mm
EGE42-LR.ED EGE42-LR.ED71 G 1 1/2" x  42mm

Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und metrischem Gewinde
Ausführung mit Eolasticdichtung
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EGE06-LM.ED EGE06-LM.ED71 M 10 x 1.0 x   6mm 
EGE08-LM.ED EGE08-LM.ED71 M 12 x 1.5 x   8mm
EGE10-LM.ED EGE10-LM.ED71 M 14 x 1.5 x 10mm
EGE12-LM.ED EGE12-LM.ED71 M 16 x 1.5 x 12mm
EGE15-LM.ED EGE15-LM.ED71 M 18 x 1.5 x 15mm
EGE18-LM.ED EGE18-LM.ED71 M 22 x 1.5 x 18mm
EGE22-LM.ED EGE22-LM.ED71 M 26 x 1.5 x 22mm
EGE28-LM.ED EGE28-LM.ED71 M 33 x 2.0 x 28mm
EGE35-LM.ED EGE35-LM.ED71 M 42 x 2.0 x 35mm
EGE42-LM.ED EGE42-LM.ED71 M 48 x 2.0 x 42mm

 Achtung: Der max. Betriebs-/ Berstdruck ist von der jeweiligen Verschraubungsform und der Rohranschlussgröße                                                                          
      abhängig. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte den Ermeto-Hauptkatalog an.
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Anschweißverschraubung mit Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

AS06-PL AS06-PL71   6mm Rohr AD x 10mm Schweißende
AS08-PL AS08-PL71   8mm Rohr AD x 12mm Schweißende
AS10-PL AS10-PL71 10mm Rohr AD x 14mm Schweißende
AS12-PL AS12-PL71 12mm Rohr AD x 16mm Schweißende
AS15-PL AS15-PL71 15mm Rohr AD x 19mm Schweißende
AS18-PL AS18-PL71 18mm Rohr AD x 22mm Schweißende
AS22-PL AS22-PL71 22mm Rohr AD x 27mm Schweißende
AS28-PL AS28-PL71 28mm Rohr AD x 32mm Schweißende
AS35-PL AS35-PL71 35mm Rohr AD x 40mm Schweißende
AS42-PL AS42-PL71 42mm Rohr AD x 46mm Schweißende

Einschweißschottverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

ESV06-PL ESV06-PL71   6mm Rohr AD 
ESV08-PL ESV08-PL71   8mm Rohr AD 
ESV10-PL ESV10-PL71 10mm Rohr AD 
ESV12-PL ESV12-PL71 12mm Rohr AD 
ESV15-PL ESV15-PL71 15mm Rohr AD 
ESV18-PL ESV18-PL71 18mm Rohr AD 
ESV22-PL ESV22-PL71 22mm Rohr AD 
ESV28-PL ESV28-PL71 28mm Rohr AD 
ESV35-PL ESV35-PL71 35mm Rohr AD
ESV42-PL ESV42-PL71 42mm Rohr AD

Schottverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

SV06-PL SV06-PL71   6mm Rohr AD
SV08-PL SV08-PL71   8mm Rohr AD
SV10-PL SV10-PL71 10mm Rohr AD
SV12-PL SV12-PL71 12mm Rohr AD
SV15-PL SV15-PL71 15mm Rohr AD
SV18-PL SV18-PL71 18mm Rohr AD
SV22-PL SV22-PL71 22mm Rohr AD
SV28-PL SV28-PL71 28mm Rohr AD
SV35-PL SV35-PL71 35mm Rohr AD
SV42-PL SV42-PL71 42mm Rohr AD

Manometeraufschraubverschraubung mit Rohranschluß und Innengewinde mit 
Dichtkantenring
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

MAV06-PLR MAV06-PLR71  G 1/4" x   6mm Rohr AD 
MAV08-PLR MAV08-PLR71  G 1/4" x   8mm Rohr AD 
MAV10-PLR MAV10-PLR71  G 1/4" x 10mm Rohr AD
MAV12-PLR MAV12-PLR71  G 1/4" x 12mm Rohr AD

Manometerverschraubung mit Dichtkegelanschluß
leichte Reihe

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

MAVE06-LR MAVE06-LR71 G 1/4" x   6mm
MAVE08-LR MAVE08-LR71 G 1/4" x   8mm
MAVE10-LR MAVE10-LR71 G 1/4" x 10mm
MAVE12-LR MAVE12-LR71 G 1/4" x 12mm
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Distanzadapter mit Dichtkegel- und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

DA06-LA3C DA06-L71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
DA08-LA3C DA08-L71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
DA10-LA3C DA10-L71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
DA12-LA3C DA12-L71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
DA15-LA3C DA15-L71 15mm Rohr AD x 15mm Dichtkegel
DA18-LA3C DA18-L71 18mm Rohr AD x 18mm Dichtkegel
DA22-LA3C DA22-L71 22mm Rohr AD x 22mm Dichtkegel
DA28-LA3C DA28-L71 28mm Rohr AD x 28mm Dichtkegel
DA35-LA3C DA35-L71 35mm Rohr AD x 35mm Dichtkegel
DA42-LA3C DA42-L71 42mm Rohr AD x 42mm Dichtkegel

Winkelverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

W06-PL W06-PL71   6mm Rohr AD
W08-PL W08-PL71   8mm Rohr AD
W10-PL W10-PL71 10mm Rohr AD
W12-PL W12-PL71 12mm Rohr AD
W15-PL W15-PL71 15mm Rohr AD
W18-PL W18-PL71 18mm Rohr AD
W22-PL W22-PL71 22mm Rohr AD
W28-PL W28-PL71 28mm Rohr AD
W35-PL W35-PL71 35mm Rohr AD
W42-PL W42-PL71 42mm Rohr AD

Winkeleinschraubverschraubung mit zölligem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WE06-PLR WE06-PLR71 R 1/8" KEG   x   6mm Rohr AD
WE06-PLR14 WE06-PLR1471 R 1/4" KEG   x   6mm Rohr AD
WE08-PLR WE08-PLR71 R 1/4" KEG   x   8mm Rohr AD
WE08-PLR18 WE08-PLR1871 R 1/8" KEG   x   8mm Rohr AD
WE08-PLR38 WE08-PLR3871 R 3/8" KEG   x   8mm Rohr AD
WE10-PLR WE10-PLR71 R 1/4" KEG    x 10mm Rohr AD
WE10-PLR38 WE10-PLR3871 R 3/8" KEG    x 10mm Rohr AD
WE12-PLR WE12-PLR71 R 3/8" KEG    x 12mm Rohr AD
WE12-PLR14 WE12-PLR1471 R 1/4" KEG    x 12mm Rohr AD
WE12-PLR12 WE12-PLR1271 R 1/2" KEG    x 12mm Rohr AD
WE15-PLR WE15-PLR71 R 1/2" KEG    x 15mm Rohr AD
WE18-PLR WE18-PLR71 R 1/2" KEG    x 18mm Rohr AD
WE22-PLR WE22-PLR71 G 3/4"           x 22mm Rohr AD
WE28-PLR WE28-PLR71 G 1"              x 28mm Rohr AD
WE35-PLR WE35-PLR71 G 1 1/4"        x 35mm Rohr AD
WE42-PLR WE42-PLR71 G 1 1/2"        x 42mm Rohr AD

Winkeleinschraubverschraubung mit metrischem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WE06-PLM WE06-PLM71 M 10 KEG x 1.0 x   6mm Rohr AD
WE08-PLM WE08-PLM71 M 12 KEG x 1.5 x   8mm Rohr AD
WE10-PLM WE10-PLM71 M 14 KEG x 1.5 x 10mm Rohr AD
WE12-PLM WE12-PLM71 M 16 KEG x 1.5 x 12mm Rohr AD
WE15-PLM WE15-PLM71 M 18 KEG x 1.5 x 15mm Rohr AD
WE18-PLM WE18-PLM71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
WE22-PLM WE22-PLM71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
WE28-PLM WE28-PLM71 M 33 x 2.0 x 28mm Rohr AD
WE35-PLM WE35-PLM71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
WE42-PLM WE42-PLM71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD
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Winkelschottverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WSV06-PL WSV06-PL71   6mm Rohr AD
WSV08-PL WSV08-PL71   8mm Rohr AD
WSV10-PL WSV10-PL71 10mm Rohr AD
WSV12-PL WSV12-PL71 12mm Rohr AD
WSV15-PL WSV15-PL71 15mm Rohr AD
WSV18-PL WSV18-PL71 18mm Rohr AD
WSV22-PL WSV22-PL71 22mm Rohr AD
WSV28-PL WSV28-PL71 28mm Rohr AD
WSV35-PL WSV35-PL71 35mm Rohr AD
WSV42-PL WSV42-PL71 42mm Rohr AD

Schwenkverschraubung mit zölligem Gewinde und Rohranschluß
Lieferumfang: mit metallischer Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt
SWVE06-PLR G 1/8" x   6mm Rohr AD SWVE15-PLR G 1/2" x 15mm Rohr AD
SWVE08-PLR G 1/4" x   8mm Rohr AD SWVE18-PLR G 1/2" x 18mm Rohr AD
SWVE10-PLR G 1/4" x 10mm Rohr AD SWVE22-PLR G 3/4" x 22mm Rohr AD
SWVE12-PLR G 3/8" x 12mm Rohr AD

Schwenkverschraubung mit metrischem Gewinde und Rohranschluß
Lieferumfang: mit metallischer Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt
SWVE06-PLM M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD SWVE15-PLM M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
SWVE08-PLM M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD SWVE18-PLM M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
SWVE10-PLM M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD SWVE22-PLM M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
SWVE12-PLM M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD

Hochdruckschwenkverschraubung mit zölligem Gewinde und Dichtung (KDS)
für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehung nach ISO 9974

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WH06LRKDSA3C WH06LRKDS71 G 1/8"    x   6mm Rohr AD 
WH08LRKDSA3C WH08LRKDS71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
WH10LRKDSA3C WH10LRKDS71 G 1/4"    x 10mm Rohr AD
WH12LRKDSA3C WH12LRKDS71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
WH15LRKDSA3C WH15LRKDS71 G 1/2"    x 15mm Rohr AD
WH18LRKDSA3C WH18LRKDS71 G 1/2"    x 18mm Rohr AD
WH22LRKDSA3C WH22LRKDS71 G 3/4"    x 22mm Rohr AD
WH28LRKDSA3C WH28LRKDS71 G 1"       x 28mm Rohr AD
WH35LRKDSA3C WH35LRKDS71 G 1 1/4" x 35mm Rohr AD
WH42LRKDSA3C WH42LRKDS71 G 1 1/2" x 42mm Rohr AD

Hochdruckschwenkverschraubung mit metrischem Gewinde und Dichtung KDS
für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehung nach ISO 9974

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WH06LMKDSA3C WH06LMKDS71 M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD 
WH08LMKDSA3C WH08LMKDS71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
WH10LMKDSA3C WH10LMKDS71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
WH12LMKDSA3C WH12LMKDS71 M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD
WH15LMKDSA3C WH15LMKDS71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
WH18LMKDSA3C WH18LMKDS71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
WH22LMKDSA3C WH22LMKDS71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
WH28LMKDSA3C WH28LMKDS71 M 33 x 2.0 x 28mm Rohr AD
WH35LMKDSA3C WH35LMKDS71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
WH42LMKDSA3C WH42LMKDS71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD
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Einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegel und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EW06-PL EW06-PL71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
EW08-PL EW08-PL71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
EW10-PL EW10-PL71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
EW12-PL EW12-PL71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
EW15-PL EW15-PL71 15mm Rohr AD x 15mm Dichtkegel
EW18-PL EW18-PL71 18mm Rohr AD x 18mm Dichtkegel
EW22-PL EW22-PL71 22mm Rohr AD x 22mm Dichtkegel
EW28-PL EW28-PL71 28mm Rohr AD x 28mm Dichtkegel
EW35-PL EW35-PL71 35mm Rohr AD x 35mm Dichtkegel
EW42-PL EW42-PL71 42mm Rohr AD x 42mm Dichtkegel

T-Verschraubung mit Rohranschlüssen
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

T06-PL T06-PL71   6mm Rohr AD
T08-PL T08-PL71   8mm Rohr AD
T10-PL T10-PL71 10mm Rohr AD
T12-PL T12-PL71 12mm Rohr AD
T15-PL T15-PL71 15mm Rohr AD
T18-PL T18-PL71 18mm Rohr AD
T22-PL T22-PL71 22mm Rohr AD
T28-PL T28-PL71 28mm Rohr AD
T35-PL T35-PL71 35mm Rohr AD
T42-PL T42-PL71 42mm Rohr AD

T-Einschraubverschraubung mit zölligem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TE06-PLR TE06-PLR71 G 1/8" KEG   x   6mm Rohr AD
TE08-PLR TE08-PLR71 G 1/4" KEG    x  8mm Rohr AD
TE10-PLR TE10-PLR71 G 1/4" KEG   x 10mm Rohr AD
TE12-PLR TE12-PLR71 G 3/8" KEG   x 12mm Rohr AD
TE15-PLR TE15-PLR71 G 1/2" KEG   x 15mm Rohr AD
TE18-PLR TE18-PLR71 G 1/2" KEG   x 18mm Rohr AD
TE22-PLR TE22-PLR71 G 3/4"          x 22mm Rohr AD
TE28-PLR TE28-PLR71 G 1"             x 28mm Rohr AD
TE35-PLR TE35-PLR71 G 1 1/4"       x 35mm Rohr AD
TE42-PLR TE42-PLR71 G 1 1/2"       x 42mm Rohr AD

T-Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TE06-PLM TE06-PLM71 M 10 KEG x 1.0 x   6mm Rohr AD
TE08-PLM TE08-PLM71 M 12 KEG x 1.5 x   8mm Rohr AD
TE10-PLM TE10-PLM71 M 14 KEG x 1.5 x 10mm Rohr AD
TE12-PLM TE12-PLM71 M 16 KEG x 1.5 x 12mm Rohr AD
TE15-PLM TE15-PLM71 M 18 KEG x 1.5 x 15mm Rohr AD
TE18-PLM TE18-PLM71 M 22        x 1.5 x 18mm Rohr AD
TE22-PLM TE22-PLM71 M 26        x 1.5 x 22mm Rohr AD
TE28-PLM TE28-PLM71 M 33        x 2.0 x 28mm Rohr AD
TE35-PLM TE35-PLM71 M 42        x 2.0 x 35mm Rohr AD
TE42-PLM TE42-PLM71 M 48        x 2.0 x 42mm Rohr AD
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Hochdruck T-Schwenkverschraubung mit zölligem Gewinde und Dichtung
für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehung nach ISO 9974

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TH06LRKDSA3C TH06LRKDS71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD
TH08LRKDSA3C TH08LRKDS71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
TH10LRKDSA3C TH10LRKDS71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
TH12LRKDSA3C TH12LRKDS71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
TH15LRKDSA3C TH15LRKDS71 G 1/2"    x 15mm Rohr AD
TH18LRKDSA3C TH18LRKDS71 G 1/2"    x 18mm Rohr AD
TH22LRKDSA3C TH22LRKDS71 G 3/4"    x 22mm Rohr AD
TH28LRKDSA3C TH28LRKDS71 G 1"       x 28mm Rohr AD
TH35LRKDSA3C TH35LRKDS71 G 1 1/4" x 35mm Rohr AD
TH42LRKDSA3C TH42LRKDS71 G 1 1/2" x 42mm Rohr AD

Hochdruck T-Schwenkverschraubung mit metrischem Gewinde und Dichtung 
für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehung nach ISO 9974

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TH06LMKDSA3C TH06LMKDS71 M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD 
TH08LMKDSA3C TH08LMKDS71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
TH10LMKDSA3C TH10LMKDS71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
TH12LMKDSA3C TH12LMKDS71 M 16x  1.5 x 12mm Rohr AD
TH15LMKDSA3C TH15LMKDS71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
TH18LMKDSA3C TH18LMKDS71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
TH22LMKDSA3C TH22LMKDS71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
TH28LMKDSA3C TH28LMKDS71 M 33 x 2.0 x 28mm Rohr AD
TH35LMKDSA3C TH35LMKDS71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
TH42LMKDSA3C TH42LMKDS71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

ET06-PL ET06-PL71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
ET08-PL ET08-PL71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
ET10-PL ET10-PL71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
ET12-PL ET12-PL71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
ET15-PL ET15-PL71 15mm Rohr AD x 15mm Dichtkegel
ET18-PL ET18-PL71 18mm Rohr AD x 18mm Dichtkegel
ET22-PL ET22-PL71 22mm Rohr AD x 22mm Dichtkegel
ET28-PL ET28-PL71 28mm Rohr AD x 28mm Dichtkegel
ET35-PL ET35-PL71 35mm Rohr AD x 35mm Dichtkegel
ET42-PL ET42-PL71 42mm Rohr AD x 42mm Dichtkegel

Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EL06-PL EL06-PL71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
EL08-PL EL08-PL71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
EL10-PL EL10-PL71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
EL12-PL EL12-PL71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
EL15-PL EL15-PL71 15mm Rohr AD x 15mm Dichtkegel
EL18-PL EL18-PL71 18mm Rohr AD x 18mm Dichtkegel
EL22-PL EL22-PL71 22mm Rohr AD x 22mm Dichtkegel
EL28-PL EL28-PL71 28mm Rohr AD x 28mm Dichtkegel
EL35-PL EL35-PL71 35mm Rohr AD x 35mm Dichtkegel
EL42-PL EL42-PL71 42mm Rohr AD x 42mm Dichtkegel
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T-Reduzierung mit Rohranschlüssen

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl
Anschluß
links x mitte x rechts

TR06/08/06-PL TR06/08/06-PL71   6mm x   8mm x   6mm
TR08/06/08-PL TR08/06/08-PL71   8mm x   6mm x   8mm
TR08/10/08-PL TR08/10/08-PL71   8mm x 10mm x   8mm
TR10/06/10-PL TR10/06/10-PL71 10mm x   6mm x 10mm
TR10/08/10-PL TR10/08/10-PL71 10mm x   8mm x 10mm
TR12/08/12-PL TR12/08/12-PL71 12mm x   8mm x 12mm
TR12/10/10-PL TR12/10/10-PL71 12mm x 10mm x 10mm
TR12/10/12-PL TR12/10/12-PL71 12mm x 10mm x 12mm
TR15/10/15-PL TR15/10/15-PL71 15mm x 10mm x 15mm
TR15/12/15-PL TR15/12/15-PL71 15mm x 12mm x 15mm
TR18/12/18-PL TR18/12/18-PL71 18mm x 12mm x 18mm
TR18/15/18-PL TR18/15/18-PL71 18mm x 15mm x 18mm
TR22/10/22-PL TR22/10/22-PL71 22mm x 10mm x 22mm
TR22/12/22-PL TR22/12/22-PL71 22mm x 12mm x 22mm
TR22/15/22-PL TR22/15/22-PL71 22mm x 15mm x 22mm
TR22/18/22-PL TR22/18/22-PL71 22mm x 18mm x 22mm
TR28/18/28-PL TR28/18/28-PL71 28mm x 18mm x 28mm
TR28/22/28-PL TR28/22/28-PL71 28mm x 22mm x 28mm

Kreuzstück mit Rohranschlüssen
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

K06-PL K06-PL71   6mm Rohr AD
K08-PL K08-PL71   8mm Rohr AD
K10-PL K10-PL71 10mm Rohr AD
K12-PL K12-PL71 12mm Rohr AD
K15-PL K15-PL71 15mm Rohr AD
K18-PL K18-PL71 18mm Rohr AD
K22-PL K22-PL71 22mm Rohr AD
K28-PL K28-PL71 28mm Rohr AD
K35-PL K35-PL71 35mm Rohr AD
K42-PL K42-PL71 42mm Rohr AD

Rückschlagventil mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHD06-PL RHD06-PL71   6mm Rohr AD 
RHD08-PL RHD08-PL71   8mm Rohr AD 
RHD10-PL RHD10-PL71 10mm Rohr AD 
RHD12-PL RHD12-PL71 12mm Rohr AD 
RHD15-PL RHD15-PL71 15mm Rohr AD 
RHD18-PL RHD18-PL71 18mm Rohr AD 
RHD22-PL RHD22-PL71 22mm Rohr AD 
RHD28-PL RHD28-PL71 28mm Rohr AD 
RHD35-PL RHD35-PL71 35mm Rohr AD
RHD42-PL RHD42-PL71 42mm Rohr AD

Rückschlagventil mit Rohranschluß und zölligem Gewinde 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHV06-PLR.ED RHV06LRED71 G 1/8"    x   6mm Rohr AD 
RHV08-PLR.ED RHV08LRED71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
RHV10-PLR.ED RHV10LRED71 G 1/4"    x 10mm Rohr AD
RHV12-PLR.ED RHV12LRED71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
RHV15-PLR.ED RHV15LRED71 G 1/2"    x 15mm Rohr AD
RHV18-PLR.ED RHV18LRED71 G 1/2"    x 18mm Rohr AD
RHV22-PLR.ED RHV22LRED71 G 3/4"    x 22mm Rohr AD
RHV28-PLR.ED RHV28LRED71 G 1"       x 28mm Rohr AD
RHV35-PLR.ED RHV35LRED71 G 1 1/4" x 35mm Rohr AD
RHV42-PLR.ED RHV42LRED71 G 1 1/2" x 42mm Rohr AD
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Rückschlagventil mit Rohranschluß und metrischem Gewinde 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHV06-PLM.ED RHV06LMED71 M 10 x 1.0 x   6mm Rohr AD 
RHV08-PLM.ED RHV08LMED71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
RHV10-PLM.ED RHV10LMED71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
RHV12-PLM.ED RHV12LMED71 M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD
RHV15-PLM.ED RHV15LMED71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
RHV18-PLM.ED RHV18LMED71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
RHV22-PLM.ED RHV22LMED71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
RHV28-PLM.ED RHV28LMED71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
RHV35-PLM.ED RHV35LMED71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
RHV42-PLM.ED RHV42LMED71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD

Rückschlagventil mit zölligem Gewinde und Rohranschluß 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHZ06-PLR.ED RHZ06LRED71 G 1/8"    x   6mm Rohr AD 
RHZ08-PLR.ED RHZ08LRED71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
RHZ10-PLR.ED RHZ10LRED71 G 1/4"    x 10mm Rohr AD
RHZ12-PLR.ED RHZ12LRED71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
RHZ15-PLR.ED RHZ15LRED71 G 1/2"    x 15mm Rohr AD
RHZ18-PLR.ED RHZ18LRED71 G 1/2"    x 18mm Rohr AD
RHZ22-PLR.ED RHZ22LRED71 G 3/4"    x 22mm Rohr AD
RHZ28-PLR.ED RHZ28LRED71 G 1"       x 28mm Rohr AD
RHZ35-PLR.ED RHZ35LRED71 G 1 1/4" x 35mm Rohr AD
RHZ42-PLR.ED RHZ42LRED71 G 1 1/2" x 42mm Rohr AD

Rückschlagventil mit metrischem Gewinde und Rohranschluß 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHZ06-PLM.ED RHZ06LMED71 M 10  x1.0 x   6mm Rohr AD 
RHZ08-PLM.ED RHZ08LMED71 M 12 x 1.5 x   8mm Rohr AD
RHZ10-PLM.ED RHZ10LMED71 M 14 x 1.5 x 10mm Rohr AD
RHZ12-PLM.ED RHZ12LMED71 M 16 x 1.5 x 12mm Rohr AD
RHZ15-PLM.ED RHZ15LMED71 M 18 x 1.5 x 15mm Rohr AD
RHZ18-PLM.ED RHZ18LMED71 M 22 x 1.5 x 18mm Rohr AD
RHZ22-PLM.ED RHZ22LMED71 M 26 x 1.5 x 22mm Rohr AD
RHZ28-PLM.ED RHZ28LMED71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
RHZ35-PLM.ED RHZ35LMED71 M 42 x 2.0 x 35mm Rohr AD
RHZ42-PLM.ED RHZ42LMED71 M 48 x 2.0 x 42mm Rohr AD
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Verschlusskegel mit O-Ring für Verschraubungskonen
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

VKA06 LS VKA0671   6mm Rohr AD
VKA08 LS VKA0871   8mm Rohr AD
VKA10 LS VKA1071 10mm Rohr AD          
VKA12 LS VKA1271 12mm Rohr AD          
VKA15 L VKA1571 15mm Rohr AD          
VKA22 L VKA2271 22mm Rohr AD          
VKA28 L VKA2871 28mm Rohr AD          
VKA35 L VKA3571 35mm Rohr AD          
VKA42 L VKA4271 42mm Rohr AD          

Verschlußschraube für Rohrenden
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

ROV06-PL ROV06-PL71   6mm Rohr AD 
ROV08-PL ROV08-PL71   8mm Rohr AD 
ROV10-PL ROV10-PL71 10mm Rohr AD 
ROV12-PL ROV12-PL71 12mm Rohr AD 
ROV15-PL ROV15-PL71 15mm Rohr AD 
ROV18-PL ROV18-PL71 18mm Rohr AD 
ROV22-PL ROV22-PL71 22mm Rohr AD 
ROV28-PL ROV28-PL71 28mm Rohr AD 
ROV35-PL ROV35-PL71 35mm Rohr AD
ROV42-PL ROV42-PL71 42mm Rohr AD

Verschlußschraube mit Innensechskant und zölligem Gewinde
inkl. ED-Dichtung
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

VSTIR18.ED VSTI18.ED71 G 1/8"
VSTIR14.ED VSTI14.ED71 G 1/4"
VSTIR38.ED VSTI38.ED71 G 3/8"
VSTIR12.ED VSTI12.ED71 G 1/2"
VSTIR34.ED VSTI34.ED71 G 3/4"
VSTIR1.ED VSTI1.ED71 G 1"
VSTIR114.ED VSTI114.ED71 G 1 1/4"
VSTIR112.ED VSTI112.ED71 G 1 1/2"

Verschlußschraube mit Innensechskant und metrischem Gewinde
inkl. ED-Dichtung
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

VSTI10X1.ED VSTI10X1.ED71 M 10 x 1.5
VSTI12X1,5.ED VSTI12X1,5.ED71 M 12 x 1,5
VSTI14X1,5.ED VSTI14X1,5.ED71 M 14 x 1.5
VSTI16X1,5.ED VSTI16X1,5.ED71 M 16 x 1.5
VSTI18X1,5.ED VSTI18X1,5.ED71 M 18 x 1,5
VSTI20X1,5.ED VSTI20X1,5.ED71 M 20 x 1.5
VSTI22X1,5.ED VSTI22X1,5.ED71 M 22 x 1.5
VSTI26X1,5.ED VSTI26X1,5.ED71 M 26 x 1,5
VSTI27X2.ED VSTI27X2.ED71 M 27 x 2.0
VSTI33X2.ED VSTI33X2.ED71 M 33 x 2.0
VSTI42X2.ED VSTI42X2.ED71 M 42 x 2.0
VSTI48X2.ED VSTI48X2.ED71 M 48 x 2.0
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Gerade Verschraubung mit beidseitigem Rohranschluß 
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

G06-PS G06-PS71   6mm Rohr AD
G08-PS G08-PS71   8mm Rohr AD
G10-PS G10-PS71 10mm Rohr AD
G12-PS G12-PS71 12mm Rohr AD
G14-PS G14-PS71 14mm Rohr AD
G16-PS G16-PS71 16mm Rohr AD
G20-PS G20-PS71 20mm Rohr AD
G25-PS G25-PS71 25mm Rohr AD
G30-PS G30-PS71 30mm Rohr AD
G38-PS G38-PS71 38mm Rohr AD

Gerade Einschraubverschraubung mit zölligem Gewinde
Dichtkante nach ISO 1179
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PSR GE06-PSR71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD 
GE06-PSR18 GE06-PSR1871 G 1/8"    x   6mm Rohr AD
GE06-PSR38 GE06-PSR3871 G 3/8"    x   6mm Rohr AD
GE06-PSR12 GE06-PSR1271 G 1/2"    x   6mm Rohr AD
GE08-PSR GE08-PSR71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD 
GE08-PSR38 GE08-PSR3871 G 3/8"    x   8mm Rohr AD
GE10-PSR GE10-PSR71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
GE10-PSR14 GE10-PSR1471 G 1/4"    x 10mm Rohr AD
GE10-PSR12 GE10-PSR1271 G 1/2"    x 10mm Rohr AD
GE12-PSR GE12-PSR71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
GE12-PSR14 GE12-PSR1471 G 1/4"    x 12mm Rohr AD
GE12-PSR12 GE12-PSR1271 G 1/2"    x 12mm Rohr AD

GE14-PSR GE14-PSR71 G 1/2"    x 14mm Rohr AD
GE14-PSR38 GE14-PSR3871 G 3/8"    x 14mm Rohr AD
GE16-PSR GE16-PSR71 G 1/2"    x 16mm Rohr AD
GE16-PSR38 GE16-PSR3871 G 3/8"    x 16mm Rohr AD
GE16-PSR34 GE16-PSR3471 G 3/4"    x 16mm Rohr AD
GE20-PSR GE20-PSR71 G 3/4"    x 20mm Rohr AD
GE20-PSR12 GE20-PSR1271 G 1/2"    x 20mm Rohr AD
GE20-PSR1 GE20-PSR171 G 1"       x 20mm Rohr AD
GE25-PSR GE25-PSR71 G 1"       x 25mm Rohr AD
GE25-PSR12 GE25-PSR1271 G 1/2"    x 25mm Rohr AD
GE25-PSR34 --- G 3/4"    x 25mm Rohr AD
GE30-PSR GE30-PSR71 G 1 1/4" x 30mm Rohr AD
GE30-PSR1 GE30-PSR171 G 1"       x 30mm Rohr AD
GE38-PSR GE38-PSR71 G 1 1/2" x 38mm Rohr AD
GE38-PSR114 GE38-PSR11471 G 1 1/4" x 38mm Rohr AD

 Auf Anfrage auch mit NPT oder mit kegeligem Gewinde lieferbar
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Gerade Einschraubverschraubung mit zölligem Gewinde
Dichtkante nach ISO 1179
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PSR.ED GE06-PSRED71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD
GE06-PSR18.ED GE06-PSR18ED71 G 1/8"    x   6mm Rohr AD
GE06-PSR38.ED GE06-PSR38ED71 G 3/8"    x   6mm Rohr AD
GE06-PSR12.ED GE06-PSR12ED71 G 1/2"    x   6mm Rohr AD
GE08-PSR.ED GE08-PSRED71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
GE08-PSR38.ED GE08-PSR38ED71 G 3/8"    x   8mm Rohr AD
GE10-PSR.ED GE10-PSRED71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
GE10-PSR14.ED GE10-PSR14ED71 G 1/4"    x 10mm Rohr AD
GE10-PSR12.ED GE10-PSR12ED71 G 1/2"    x 10mm Rohr AD
GE12-PSR.ED GE12-PSRED71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
GE12-PSR14.ED GE12-PSR14ED71 G 1/4"    x 12mm Rohr AD
GE12-PSR12.ED GE12-PSR12ED71 G 1/2"    x 12mm Rohr AD
GE14-PSR.ED GE14-PSRED71 G 1/2"    x 14mm Rohr AD
GE14-PSR38.ED GE14-PSR38ED71 G 3/8"    x 14mm Rohr AD

GE16-PSR.ED GE16-PSRED71 G 1/2"    x 16mm Rohr AD
GE16-PSR38.ED GE16-PSR38ED71 G 3/8"    x 16mm Rohr AD
GE16-PSR34.ED GE16-PSR34ED71 G 3/4"    x 16mm Rohr AD
GE20-PSR.ED GE20-PSRED71 G 3/4"    x 20mm Rohr AD
GE20-PSR12.ED GE20-PSR12ED71 G 1/2"    x 20mm Rohr AD
GE20-PSR1.ED GE20-PSR1ED71 G 1"       x 20mm Rohr AD
GE25-PSR.ED GE25-PSRED71 G 1"       x 25mm Rohr AD
GE25-PSR12.ED GE25-PSR12ED71 G 1/2"    x 25mm Rohr AD
GE25-PSR34.ED --- G 3/4"    x 25mm Rohr AD
GE30-PSR.ED GE30-PSRED71 G 1 1/4" x 30mm Rohr AD
GE30-PSR1.ED GE30-PSR1ED71 G 1"       x 30mm Rohr AD
GE38-PSR.ED GE38-PSRED71 G 1 1/2" x 38mm Rohr AD
GE38-PSR114.ED GE38PSR114ED71 G 1 1/4" x 38mm Rohr AD

 Auf Anfrage auch mit NPT oder mit kegeligem Gewinde lieferbar

Gerade Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde
Dichtkante nach ISO 1179
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PSM GE06-PSM71 M 12 x 1.5 x   6mm Rohr AD
GE08-PSM GE08-PSM71 M 14 x 1.5 x   8mm Rohr AD
GE10-PSM GE10-PSM71 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE12-PSM GE12-PSM71 M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE14-PSM GE14-PSM71 M 20 x 1.5 x 14mm Rohr AD
GE16-PSM GE16-PSM71 M 22 x 1.5 x 16mm Rohr AD
GE20-PSM GE20-PSM71 M 27 x 2.0 x 20mm Rohr AD
GE25-PSM GE25-PSM71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
GE30-PSM GE30-PSM71 M 42 x 2.0 x 30mm Rohr AD
GE38-PSM GE38-PSM71 M 48 x 2.0 x 38mm Rohr AD

Gerade Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde
und Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GE06-PSM.ED GE06-PSMED71 M 12 x 1.5 x   6mm Rohr AD
GE08-PSM.ED GE08-PSMED71 M 14 x 1.5 x   8mm Rohr AD
GE10-PSM.ED GE10-PSMED71 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GE12-PSM.ED GE12-PSMED71 M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GE14-PSM.ED GE14-PSMED71 M 20 x 1.5 x 14mm Rohr AD
GE16-PSM.ED GE16-PSMED71 M 22 x 1.5 x 16mm Rohr AD
GE20-PSM.ED GE20-PSMED71 M 27 x 2.0 x 20mm Rohr AD
GE25-PSM.ED GE25-PSMED71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
GE30-PSM.ED GE30-PSMED71 M 42 x 2.0 x 30mm Rohr AD
GE38-PSM.ED GE38-PSMED71 M 48 x 2.0 x 38mm Rohr AD

67

03

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

ERMETO SCHWERE REIHE
SCHNEIDRINGVERSCHRAUBUNGEN BIS ZU 800 BAR



Gerade Aufschraubverschraubung mit zölligem Innengewindewinde
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GAI06-PSR GAI06-PSR71 G 1/4"    x      6mm Rohr AD
GAI08-PSR GAI08-PSR71 G 1/4"    x      8mm Rohr AD
GAI10-PSR GAI10-PSR71 G 3/8"    x    10mm Rohr AD
GAI12-PSR GAI12-PSR71 G 3/8"    x    12mm Rohr AD
GAI14-PSR GAI14-PSR71 G 1/2"    x    14mm Rohr AD
GAI16-PSR GAI16-PSR71 G 1/2"    x    16mm Rohr AD
GAI20-PSR GAI20-PSR71 G 3/4"    x    20mm Rohr AD
GAI25-PSR GAI25-PSR71 G 1"       x    25mm Rohr AD
GAI30-PSR GAI30-PSR71 G 1 1/4" x    30mm Rohr AD
GAI38-PSR GAI38-PSR71 G 1 1/2" x    38mm Rohr AD

Gerade Aufschraubverschraubung mit metrischem Innengewinde
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GAI06-PSM GAI06-PSM71 M 12 x 1.5 x   6mm Rohr AD
GAI08-PSM GAI08-PSM71 M 14 x 1.5 x   8mm Rohr AD
GAI10-PSM GAI10-PSM71 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
GAI12-PSM GAI12-PSM71 M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
GAI14-PSM GAI14-PSM71 M 20 x 1.5 x 14mm Rohr AD
GAI16-PSM GAI16-PSM71 M 22 x 1.5 x 16mm Rohr AD
GAI20-PSM GAI20-PSM71 M 27 x 2.0 x 20mm Rohr AD
GAI25-PSM GAI25-PSM71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
GAI30-PSM GAI30-PSM71 M 42 x 2.0 x 30mm Rohr AD
GAI38-PSM GAI38-PSM71 M 48 x 2.0 x 38mm Rohr AD

Gerade Reduzierung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GR0806-PS GR0806-S.71   8mm x   6mm Rohr AD
GR1006-PS GR1006-S.71 10mm x   6mm Rohr AD
GR1008-PS GR1008-S.71 10mm x   8mm Rohr AD
GR1206-PS GR1206-S.71 12mm x   6mm Rohr AD
GR1208-PS GR1208-S.71 12mm x   8mm Rohr AD
GR1210-PS GR1210-S.71 12mm x 10mm Rohr AD
GR1410-PS GR1410-S.71 14mm x 10mm Rohr AD
GR1412-PS GR1412-S.71 14mm x 12mm Rohr AD
GR1610-PS GR1610-S.71 16mm x 10mm Rohr AD
GR1612-PS GR1612-S.71 16mm x 12mm Rohr AD
GR1614-PS GR1614-S.71 16mm x 14mm Rohr AD
GR2010-PS GR2010-S.71 20mm x 10mm Rohr AD
GR2012-PS GR2012-S.71 20mm x 12mm Rohr AD
GR2016-PS GR2016-S.71 20mm x 16mm Rohr AD
GR2516-PS GR2516-S.71 25mm x 16mm Rohr AD
GR2520-PS GR2520-S.71 25mm x 20mm Rohr AD
GR3020-PS GR3020-S.71 30mm x 20mm Rohr AD
GR3025-PS GR3025-S.71 30mm x 25mm Rohr AD
GR3830-PS GR3830-S.71 38mm x 30mm Rohr AD

Gerader Zwischenstutzen mit beidseitigem Dichtkegel (GZ) 
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GZ06SA3C GZ06S71   6mm Dichtkegel
GZ08SA3C GZ08S71   8mm Dichtkegel
GZ10SA3C GZ10S71 10mm Dichtkegel
GZ12SA3C GZ12S71 12mm Dichtkegel
GZ14SA3C GZ14S71 14mm Dichtkegel
GZ16SA3C GZ16S71 16mm Dichtkegel
GZ20SA3C GZ20S71 20mm Dichtkegel
GZ25SA3C GZ25S71 25mm Dichtkegel
GZ30SA3C GZ30S71 30mm Dichtkegel
GZ38SA3C GZ38S71 38mm Dichtkegel
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Gerade Reduzierung mit Rohranschluss und Dichtkegel-Anschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RED1006-PS RED1006-PS71 10mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1008-PS RED1008-PS71 10mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1206-PS RED1206-PS71 12mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1208-PS RED1208-PS71 12mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1210-PS RED1210-PS71 12mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED1406-PS RED1406-PS71 14mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1408-PS RED1408-PS71 14mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1410-PS RED1410-PS71 14mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED1412-PS RED1412-PS71 14mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED1606-PS RED1606-PS71 16mm Dichtkegel  x   6mm Rohr AD
RED1608-PS RED1608-PS71 16mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED1610-PS RED1610-PS71 16mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED1612-PS RED1612-PS71 16mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED1614-PS RED1614-PS71 16mm Dichtkegel  x 14mm Rohr AD

RED2008-PS RED2008-PS71 20mm Dichtkegel  x   8mm Rohr AD
RED2010-PS RED2010-PS71 20mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED2012-PS RED2012-PS71 20mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED2014-PS RED2014-PS71 20mm Dichtkegel  x 14mm Rohr AD
RED2510-PS RED2510-PS71 25mm Dichtkegel  x 10mm Rohr AD
RED2512-PS RED2512-PS71 25mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED2514-PS RED2514-PS71 25mm Dichtkegel  x 14mm Rohr AD
RED2516-PS RED2516-PS71 25mm Dichtkegel  x 16mm Rohr AD
RED2520-PS RED2520-PS71 25mm Dichtkegel  x 20mm Rohr AD
RED3012-PS RED3012-PS71 30mm Dichtkegel  x 12mm Rohr AD
RED3016-PS RED3016-PS71 30mm Dichtkegel  x 16mm Rohr AD
RED3020-PS RED3020-PS71 30mm Dichtkegel  x 20mm Rohr AD
RED3025-PS RED3025-PS71 30mm Dichtkegel  x 25mm Rohr AD
RED3816-PS RED3816-PS71 38mm Dichtkegel  x 16mm Rohr AD
RED3820-PS RED3820-PS71 38mm Dichtkegel  x 20mm Rohr AD
RED3825-PS RED3825-PS71 38mm Dichtkegel  x 25mm Rohr AD
RED3830-PS RED3830-PS71 38mm Dichtkegel  x 30mm Rohr AD

Gerader Zwischenstutzen mit Dichtkegel-Reduzierung (GZR)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

GZR0806-SA3C GZR0806-S71 8   x   6mm Dichtkegel
GZR1006-SA3C GZR1006-S71 10 x   6mm Dichtkegel
GZR1008-SA3C GZR1008-S71 10 x   8mm Dichtkegel
GZR1206-SA3C GZR1206-S71 12 x   6mm Dichtkegel
GZR1208-SA3C GZR1208-S71 12 x   8mm Dichtkegel
GZR1210-SA3C GZR1210-S71 12 x 10mm Dichtkegel
GZR1610-SA3C GZR1610-S71 16 x 10mm Dichtkegel
GZR1612-SA3C GZR1612-S71 16 x 12mm Dichtkegel
GZR2012-SA3C GZR2012-S71 20 x 12mm Dichtkegel
GZR2016-SA3C GZR2016-S71 20 x 16mm Dichtkegel
GZR2516-SA3C GZR2516-S71 25 x 16mm Dichtkegel
GZR2520-SA3C GZR2520-S71 25 x 20mm Dichtkegel
GZR3016-SA3C GZR3016-S71 30 x 16mm Dichtkegel
GZR3020-SA3C GZR3020-S71 30 x 20mm Dichtkegel
GZR3025-SA3C GZR3025-S71 30 x 25mm Dichtkegel
GZR3820-SA3C GZR3820-S71 38 x 20mm Dichtkegel
GZR3825-SA3C GZR3825-S71 38 x 25mm Dichtkegel
GZR3830-SA3C GZR3830-S71 38 x 30mm Dichtkegel
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Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und metrischem Gewinde 
Ausführung mit Eolasticdichtung
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EGE06-SM.ED EGE06-SM.ED71 M 12 x 1.5 x   6mm 
EGE08-SM.ED EGE08-SM.ED71 M 14 x 1.5 x   8mm
EGE10-SM.ED EGE10-SM.ED71 M 16 x 1.5 x 10mm
EGE12-SM.ED EGE12-SM.ED71 M 18 x 1.5 x 12mm
EGE14-SM.ED EGE14-SM.ED71 M 20 x 1.5 x 14mm
EGE16-SM.ED EGE16-SM.ED71 M 22 x 1.5 x 16mm
EGE20-SM.ED EGE20-SM.ED71 M 27 x 2.0 x 20mm
EGE25-SM.ED EGE25-SM.ED71 M 33 x 2.0 x 25mm
EGE30-SM.ED EGE30-SM.ED71 M 42 x 2.0 x 30mm
EGE38-SM.ED EGE38-SM.ED71 M 48 x 2.0 x 38mm

Gerader Einschraubstutzen mit Dichtkegel und zölligem Gewinde 
Ausführung mit Eolasticdichtung
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EGE06-SR.ED EGE06-SR.ED71 G 1/4"    x    6mm 
EGE08-SR.ED EGE08-SR.ED71 G 1/4"    x    8mm
EGE10-SR.ED EGE10-SR.ED71 G 3/8"    x  10mm
EGE12-SR.ED EGE12-SR.ED71 G 3/8"    x 12mm
EGE14-SR.ED EGE14-SR.ED71 G 1/2"    x 14mm
EGE16-SR.ED EGE16-SR.ED71 G 1/2"    x 16mm
EGE20-SR.ED EGE20-SR.ED71 G 3/4"    x 20mm
EGE25-SR.ED EGE25-SR.ED71 G 1"       x 25mm
EGE30-SR.ED EGE30-SR.ED71 G 1 1/4" x 30mm
EGE38-SR.ED EGE38-SR.ED71 G 1 1/2" x 38mm

Anschweißverschraubung mit Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

AS06-PS AS06-PS71   6mm Rohr AD x 11mm Schweißende
AS08-PS AS08-PS71   8mm Rohr AD x 13mm Schweißende
AS10-PS AS10-PS71 10mm Rohr AD x 15mm Schweißende
AS12-PS AS12-PS71 12mm Rohr AD x 17mm Schweißende

AS14-PS AS14-PS71 14mm Rohr AD x 19mm Schweißende

AS16-PS AS16-PS71 16mm Rohr AD x 21mm Schweißende
AS20-PS AS20-PS71 20mm Rohr AD x 26mm Schweißende
AS25-PS AS25-PS71 25mm Rohr AD x 31mm Schweißende
AS30-PS AS30-PS71 30mm Rohr AD x 36mm Schweißende
AS38-PS AS38-PS71 38mm Rohr AD x 44mm Schweißende

Einschweißschottverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

ESV06-PS ESV06-PS71   6mm Rohr AD 
ESV08-PS ESV08-PS71   8mm Rohr AD 
ESV10-PS ESV10-PS71 10mm Rohr AD 
ESV12-PS ESV12-PS71 12mm Rohr AD 
ESV14-PS ESV14-PS71 14mm Rohr AD 
ESV16-PS ESV16-PS71 16mm Rohr AD 
ESV20-PS ESV20-PS71 20mm Rohr AD 
ESV25-PS ESV25-PS71 25mm Rohr AD 
ESV30-PS ESV30-PS71 30mm Rohr AD 
ESV38-PS ESV38-PS71 38mm Rohr AD
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Schottverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

SV06-PS SV06-PS71   6mm Rohr AD
SV08-PS SV08-PS71   8mm Rohr AD
SV10-PS SV10-PS71 10mm Rohr AD
SV12-PS SV12-PS71 12mm Rohr AD
SV14-PS SV14-PS71 14mm Rohr AD
SV16-PS SV16-PS71 16mm Rohr AD
SV20-PS SV20-PS71 20mm Rohr AD
SV25-PS SV25-PS71 25mm Rohr AD
SV30-PS SV30-PS71 30mm Rohr AD
SV38-PS SV38-PS71 38mm Rohr AD

Manometeraufschraubverschraubung mit Rohranschluß und Innengewinde mit 
Dichtkantenring
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

MAV06-PSR MAV06-PSR71  G 1/2" x   6mm Rohr AD 
MAV08-PSR MAV08-PSR71  G 1/2" x   8mm Rohr AD 
MAV10-PSR MAV10-PSR71  G 1/2" x 10mm Rohr AD
MAV12-PSR MAV12-PSR71  G 1/2" x 12mm Rohr AD

Manometerverschraubung mit Dichtkegelanschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

MAVE06-SR MAVE06-SR71 G 1/2" x   6mm
MAVE06-SR14 MAVE06-SR1471 G 1/4" x   6mm
MAVE08-SR MAVE08-SR71 G 1/2“ x   8mm
MAVE10-SR MAVE10-SR71 G 1/2" x 10mm
MAVE10-SR14 MAVE10-SR1471 G 1/4" x 10mm
MAVE12-SR MAVE12-SR71 G 1/2" x 12mm
MAVE12-SR14 MAVE12-SR1471 G 1/4" x 12mm

Distanzadapter mit Dichtkegel- und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

DA06-SA3C DA06-S71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
DA08-SA3C DA08-S71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
DA10-SA3C DA10-S71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
DA12-SA3C DA12-S71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
DA14-SA3C DA14-S71 14mm Rohr AD x 14mm Dichtkegel
DA16-SA3C DA16-S71 16mm Rohr AD x 16mm Dichtkegel
DA20-SA3C DA20-S71 20mm Rohr AD x 20mm Dichtkegel
DA25-SA3C DA25-S71 25mm Rohr AD x 25mm Dichtkegel
DA30-SA3C DA30-S71 30mm Rohr AD x 30mm Dichtkegel
DA38-SA3C DA38-S71 38mm Rohr AD x 38mm Dichtkegel

Verschlusskegel mit O-Ring für Verschraubungskonen
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

VKA06 LS VKA0671   6mm Rohr AD
VKA08 LS VKA0871   8mm Rohr AD
VKA10 LS VKA1071 10mm Rohr AD          
VKA12 LS VKA1271 12mm Rohr AD          
VKA14 S VKA1471 14mm Rohr AD          
VKA16 S VKA1671 16mm Rohr AD          
VKA25 S VKA2571 25mm Rohr AD          
VKA38 S VKA3871 38mm Rohr AD          
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Winkelverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

W06-PS W06-PS71   6mm Rohr AD
W08-PS W08-PS71   8mm Rohr AD
W10-PS W10-PS71 10mm Rohr AD
W12-PS W12-PS71 12mm Rohr AD
W14-PS W14-PS71 14mm Rohr AD
W16-PS W16-PS71 16mm Rohr AD
W20-PS W20-PS71 20mm Rohr AD
W25-PS W25-PS71 25mm Rohr AD
W30-PS W30-PS71 30mm Rohr AD
W38-PS W38-PS71 38mm Rohr AD

Winkeleinschraubverschraubung mit zölligem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WE06-PSR WE06-PSR71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD
WE08-PSR WE08-PSR71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
WE10-PSR WE10-PSR71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
WE12-PSR WE12-PSR71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
WE14-PSR WE14-PSR71 G 1/2"    x 14mm Rohr AD
WE16-PSR WE16-PSR71 G 1/2"    x 16mm Rohr AD
WE20-PSR WE20-PSR71 G 3/4"    x 20mm Rohr AD
WE25-PSR WE25-PSR71 G 1"       x 25mm Rohr AD
WE30-PSR WE30-PSR71 G 1 1/4" x 30mm Rohr AD
WE38-PSR WE38-PSR71 G 1 1/2" x 38mm Rohr AD

Winkeleinschraubverschraubung mit metrischem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WE06-PSM WE06-PSM71 M 12 x 1.5 KEG x   6mm Rohr AD
WE08-PSM WE08-PSM71 M 14 x 1.5 KEG x   8mm Rohr AD
WE10-PSM WE10-PSM71 M 16 x 1.5 KEG x 10mm Rohr AD
WE12-PSM WE12-PSM71 M 18 x 1.5 KEG x 12mm Rohr AD
WE14-PSM WE14-PSM71 M 20 x 1.5 KEG x 14mm Rohr AD
WE16-PSM WE16-PSM71 M 22 x 1.5 KEG x 16mm Rohr AD
WE20-PSM WE20-PSM71 M 27 x 2.0 KEG x 20mm Rohr AD
WE25-PSM WE25-PSM71 M 33 x 2.0 KEG x 25mm Rohr AD

Winkelschottverschraubung mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WSV06-PS WSV06-PS71   6mm Rohr AD
WSV08-PS WSV08-PS71   8mm Rohr AD
WSV10-PS WSV10-PS71 10mm Rohr AD
WSV12-PS WSV12-PS71 12mm Rohr AD
WSV14-PS WSV14-PS71 14mm Rohr AD
WSV16-PS WSV16-PS71 16mm Rohr AD
WSV20-PS WSV20-PS71 20mm Rohr AD
WSV25-PS WSV25-PS71 25mm Rohr AD
WSV30-PS WSV30-PS71 30mm Rohr AD
WSV38-PS WSV38-PS71 38mm Rohr AD

Schwenkverschraubung mit zölligem Gewinde und Rohranschluß
Lieferumfang: mit metallischer Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt
SWVE06-PSR G 1/4" x   6mm Rohr AD SWVE12-PSR G 3/8" x 12mm Rohr AD
SWVE08-PSR G 1/4" x   8mm Rohr AD SWVE16-PSR G 1/2" x 16mm Rohr AD
SWVE10-PSR G 3/8" x 10mm Rohr AD SWVE20-PSR G 3/4" x 20mm Rohr AD
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Schwenkverschraubung mit metrischem Gewinde und Rohranschluß
Lieferumfang: mit metallischer Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. Anschluß EO-Stahl verzinkt
SWVE06-PSM M 12 x 1.5 x   6mm Rohr AD SWVE12-PSM M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
SWVE08-PSM M 14 x 1.5 x   8mm Rohr AD SWVE16-PSM M 22 x 1.5 x 16mm Rohr AD
SWVE10-PSM M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD SWVE20-PSM M 27 x 2.0 x 20mm Rohr AD

Hochdruckschwenkverschraubung mit metrischem Gewinde und Dichtung KDS 
für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehhung nach ISO 9974

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WH06SMKDSA3C WH06SMKDS71 M 12 x 1.5 x   6mm Rohr AD
WH08SMKDSA3C WH08SMKDS71 M 14 x 1.5 x   8mm Rohr AD
WH10SMKDSA3C WH10SMKDS71 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
WH12SMKDSA3C WH12SMKDS71 M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
WH16SMKDSA3C M 22 x 1.5 x 16mm Rohr AD
WH20SMKDSA3C M 27 x 2.0 x 20mm Rohr AD
WH25SMKDSA3C WH25SMKDS71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
WH30SMKDSA3C WH30SMKDS71 M 42 x 2.0 x 30mm Rohr AD
WH38SMKDSA3C WH38SMKDS71 M 48 x 2.0 x 38mm Rohr AD

Hochdruckschwenkverschraubung mit zölligem Gewinde und Dichtung KDS
für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehhung nach ISO 9974

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

WH06SRKDSA3C WH06SRKDS71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD 
WH08SRKDSA3C WH08SRKDS71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
WH10SRKDSA3C WH10SRKDS71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
WH12SRKDSA3C WH12SRKDS71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD

WH14SRKDSA3C WH14SRKDS71 G 1/2"    x 14mm Rohr AD

WH16SRKDSA3C WH16SRKDS71 G 1/2"    x 16mm Rohr AD
WH20SRKDSA3C WH20SRKDS71 G 3/4"    x 20mm Rohr AD
WH25SRKDSA3C WH25SRKDS71 G 1"       x 25mm Rohr AD
WH30SRKDSA3C WH30SRKDS71 G 1 1/4" x 30mm Rohr AD
WH38SRKDSA3C WH38SRKDS71 G 1 1/2" x 38mm Rohr AD

Einstellbare Winkelverschraubung mit Dichtkegel und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EW06-PS EW06-PS71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
EW08-PS EW08-PS71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
EW10-PS EW10-PS71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
EW12-PS EW12-PS71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
EW14-PS EW14-PS71 14mm Rohr AD x 14mm Dichtkegel
EW16-PS EW16-PS71 16mm Rohr AD x 16mm Dichtkegel
EW20-PS EW20-PS71 20mm Rohr AD x 20mm Dichtkegel
EW25-PS EW25-PS71 25mm Rohr AD x 25mm Dichtkegel
EW30-PS EW30-PS71 30mm Rohr AD x 30mm Dichtkegel
EW38-PS EW38-PS71 38mm Rohr AD x 38mm Dichtkegel

T-Verschraubung mit Rohranschlüssen
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

T06-PS T06-PS71   6mm Rohr AD
T08-PS T08-PS71   8mm Rohr AD
T10-PS T10-PS71 10mm Rohr AD
T12-PS T12-PS71 12mm Rohr AD
T14-PS T14-PS71 14mm Rohr AD
T16-PS T16-PS71 16mm Rohr AD
T20-PS T20-PS71 20mm Rohr AD
T25-PS T25-PS71 25mm Rohr AD
T30-PS T30-PS71 30mm Rohr AD
T38-PS T38-PS71 38mm Rohr AD
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T-Einschraubverschraubung mit zölligem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TE06-PSR TE06-PSR71 G 1/4" KEG    x   6mm Rohr AD
TE08-PSR TE08-PSR71 G 1/4" KEG    x   8mm Rohr AD
TE10-PSR TE10-PSR71 G 3/8" KEG    x 10mm Rohr AD
TE12-PSR TE12-PSR71 G 3/8" KEG    x 12mm Rohr AD
TE14-PSR TE14-PSR71 G 1/2" KEG    x 14mm Rohr AD
TE16-PSR TE16-PSR71 G 1/2" KEG    x 16mm Rohr AD
TE20-PSR TE20-PSR71 G 3/4"           x 20mm Rohr AD
TE25-PSR TE25-PSR71 G 1"              x 25mm Rohr AD
TE30-PSR TE30-PSR71 G 1 1/4"        x 30mm Rohr AD
TE38-PSR TE38-PSR71 G 1 1/2"        x 38mm Rohr AD

T-Einschraubverschraubung mit metrischem Gewinde und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TE06-PSM TE06-PSM71 M 12 x 1.5 KEG x   6mm Rohr AD
TE08-PSM TE08-PSM71 M 14 x 1.5 KEG x   8mm Rohr AD
TE10-PSM TE10-PSM71 M 16 x 1.5 KEG x 10mm Rohr AD
TE12-PSM TE12-PSM71 M 18 x 1.5 KEG x 12mm Rohr AD
TE14-PSM TE14-PSM71 M 20 x 1.5 KEG x 14mm Rohr AD
TE16-PSM TE16-PSM71 M 22 x 1.5 KEG x 16mm Rohr AD

Hochdruck-T-Schwenkverschraubung mit zölligem Gewinde
und Dichtung (KDS) für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehung nach ISO 9944

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TH06SRKDSA3C TH06SRKDS71 G 1/8"    x   6 mm Rohr AD 
TH08SRKDSA3C TH08SRKDS71 G 1/4"    x   8 mm Rohr AD
TH10SRKDSA3C TH10SRKDS71 G 3/8"    x 10 mm Rohr AD
TH12SRKDSA3C TH12SRKDS71 G 3/8"    x 12 mm Rohr AD
TH14SRKDSA3C TH14SRKDS71 G 1/2"    x 14 mm Rohr AD
TH16SRKDSA3C TH16SRKDS71 G 1/2"    x 18 mm Rohr AD
TH20SRKDSA3C TH20SRKDS71 G 3/4"    x 20 mm Rohr AD
TH25SRKDSA3C TH25SRKDS71 G 1"       x 25 mm Rohr AD
TH30SRKDSA3C TH30SRKDS71 G 1 1/4" x 30 mm Rohr AD
TH38SRKDSA3C TH38SRKDS71 G 1 1/2" x 38 mm Rohr AD

Hochdruck T-Schwenkverschraubung mit metrischem Gewinde 
und Dichtung (KDS) für Einschraublöcher mit schmaler Ausdrehung nach ISO 9944

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

TH06SMKDSA3C TH06SMKDS71 M12x1.5 x   6mm Rohr AD
TH08SMKDSA3C TH08SMKDS71 M14x1.5 x   8mm Rohr AD
TH10SMKDSA3C TH10SMKDS71 M16x1.5 x 10mm Rohr AD
TH12SMKDSA3C TH12SMKDS71 M18x1.5 x 12mm Rohr AD
TH14SMKDSA3C TH14SMKDS71 M20x1.5 x 14mm Rohr AD
TH16SMKDSA3C TH16SMKDS71 M22x1.5 x 16mm Rohr AD
TH20SMKDSA3C TH20SMKDS71 M27x2.0 x 20mm Rohr AD
TH25SMKDSA3C TH25SMKDS71 M33x2.0 x 25mm Rohr AD
TH30SMKDSA3C TH30SMKDS71 M42x2.0 x 30mm Rohr AD
TH38SMKDSA3C TH38SMKDS71 M48x2.0 x 38mm Rohr AD

Einstellbare T-Verschraubung mit Dichtkegel und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

ET06-PS ET06-PS71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
ET08-PS ET08-PS71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
ET10-PS ET10-PS71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
ET12-PS ET12-PS71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
ET14-PS ET14-PS71 14mm Rohr AD x 14mm Dichtkegel
ET16-PS ET16-PS71 16mm Rohr AD x 16mm Dichtkegel
ET20-PS ET20-PS71 20mm Rohr AD x 20mm Dichtkegel
ET25-PS ET25-PS71 25mm Rohr AD x 25mm Dichtkegel
ET30-PS ET30-PS71 30mm Rohr AD x 30mm Dichtkegel
ET38-PS ET38-PS71 38mm Rohr AD x 38mm Dichtkegel
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Einstellbare L-Verschraubung mit Dichtkegel und Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

EL06-PS EL06-PS71   6mm Rohr AD x   6mm Dichtkegel
EL08-PS EL08-PS71   8mm Rohr AD x   8mm Dichtkegel
EL10-PS EL10-PS71 10mm Rohr AD x 10mm Dichtkegel
EL12-PS EL12-PS71 12mm Rohr AD x 12mm Dichtkegel
EL14-PS EL14-PS71 14mm Rohr AD x 14mm Dichtkegel
EL16-PS EL16-PS71 16mm Rohr AD x 16mm Dichtkegel
EL20-PS EL20-PS71 20mm Rohr AD x 20mm Dichtkegel
EL25-PS EL25-PS71 25mm Rohr AD x 25mm Dichtkegel
EL30-PS EL30-PS71 30mm Rohr AD x 30mm Dichtkegel
EL38-PS EL38-PS71 38mm Rohr AD x 38mm Dichtkegel

T-Reduzierung mit Rohranschlüssen

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl
Anschluß
links x mitte x rechts

TR10/06/10-PS TR10/06/10-PS71 10mm x   6mm x 10mm
TR12/08/12-PS TR12/08/12-PS71 12mm x   8mm x 12mm
TR12/10/12-PS TR12/10/12-PS71 12mm x 10mm x 12mm
TR16/10/16-PS TR16/10/16-PS71 16mm x 10mm x 16mm
TR16/12/16-PS TR16/12/16-PS71 16mm x 12mm x 16mm
TR20/12/20-PS TR20/12/20-PS71 20mm x 12mm x 20mm
TR20/16/20-PS TR20/16/20-PS71 20mm x 16mm x 20mm
TR25/18/25-PS TR25/18/25-PS71 25mm x 18mm x 25mm
TR25/20/25-PS TR25/20/25-PS71 25mm x 20mm x 25mm
TR25/30/25-PS TR25/30/25-PS71 25mm x 30mm x 25mm

Kreuzstück mit Rohranschlüssen
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

K06-PS K06-PS71   6mm Rohr AD
K08-PS K08-PS71   8mm Rohr AD
K10-PS K10-PS71 10mm Rohr AD
K12-PS K12-PS71 12mm Rohr AD
K14-PS K14-PS71 14mm Rohr AD
K16-PS K16-PS71 16mm Rohr AD
K20-PS K20-PS71 20mm Rohr AD
K25-PS K25-PS71 25mm Rohr AD
K30-PS K30-PS71 30mm Rohr AD
K38-PS K38-PS71 38mm Rohr AD

Rückschlagventil mit beidseitigem Rohranschluß
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHD06-PS RHD06-PS71   6mm Rohr AD 
RHD08-PS RHD08-PS71   8mm Rohr AD 
RHD10-PS RHD10-PS71 10mm Rohr AD 
RHD12-PS RHD12-PS71 12mm Rohr AD 
RHD14-PS RHD14-PS71 14mm Rohr AD 
RHD16-PS RHD16-PS71 16mm Rohr AD 
RHD20-PS RHD20-PS71 20mm Rohr AD 
RHD25-PS RHD25-PS71 25mm Rohr AD 
RHD30-PS RHD30-PS71 30mm Rohr AD 
RHD38-PS RHD38-PS71 38mm Rohr AD
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Rückschlagventil mit Rohranschluß und zölligem Gewinde 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHV06-PSR.ED RHV06SRED71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD 
RHV08-PSR.ED RHV08SRED71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
RHV10-PSR.ED RHV10SRED71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
RHV12-PSR.ED RHV12SRED71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
RHV14-PSR.ED RHV14SRED71 G 1/2"    x 14mm Rohr AD
RHV16-PSR.ED RHV16SRED71 G 1/2"    x 16mm Rohr AD
RHV20-PSR.ED RHV20SRED71 G 3/4"    x 20mm Rohr AD
RHV25-PSR.ED RHV25SRED71 G 1"       x 25mm Rohr AD
RHV30-PSR.ED RHV30SRED71 G 1 1/4" x 30mm Rohr AD
RHV38-PSR.ED RHV38SRED71 G 1 1/2" x 38mm Rohr AD

Rückschlagventil mit Rohranschluß und metrischem Gewinde 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHV06-PSM.ED RHV06SMED71 M 12 x 1.5 x   6 mm Rohr AD
RHV08-PSM.ED RHV08SMED71 M 14 x 1.5 x   8 mm Rohr AD
RHV10-PSM.ED RHV10SMED71 M 16 x 1.5 x 10 mm Rohr AD
RHV12-PSM.ED RHV12SMED71 M 18 x 1.5 x 12 mm Rohr AD
RHV14-PSM.ED RHV14SMED71 M 20 x 1.5 x 14 mm Rohr AD
RHV16-PSM.ED RHV16SMED71 M 22 x 1.5 x 16 mm Rohr AD
RHV20-PSM.ED RHV20SMED71 M 27 x 2.0 x 20 mm Rohr AD
RHV25-PSM.ED RHV25SMED71 M 33 x 2.0 x 25 mm Rohr AD
RHV30-PSM.ED RHV30SMED71 M 42 x 2.0 x 30 mm Rohr AD
RHV38-PSM.ED RHV38SMED71 M 48 x 2.0 x 38 mm Rohr AD

Rückschlagventil mit zölligem Gewinde und Rohranschluß 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHZ06-PSR.ED RHZ06SRED71 G 1/4"    x   6mm Rohr AD 
RHZ08-PSR.ED RHZ08SRED71 G 1/4"    x   8mm Rohr AD
RHZ10-PSR.ED RHZ10SRED71 G 3/8"    x 10mm Rohr AD
RHZ12-PSR.ED RHZ12SRED71 G 3/8"    x 12mm Rohr AD
RHZ14-PSR.ED RHZ14SRED71 G 1/2"    x 14mm Rohr AD
RHZ16-PSR.ED RHZ16SRED71 G 1/2"    x 16mm Rohr AD
RHZ20-PSR.ED RHZ20SRED71 G 3/4"    x 20mm Rohr AD
RHZ25-PSR.ED RHZ25SRED71 G 1"       x 25mm Rohr AD
RHZ30-PSR.ED RHZ30SRED71 G 1 1/4" x 30mm Rohr AD
RHZ38-PSR.ED RHZ38SRED71 G 1 1/2" x 38mm Rohr AD

Rückschlagventil mit metrischem Gewinde und Rohranschluß 
inkl. Eolasticdichtung (ED)
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RHZ06-PSM.ED RHZ06SMED71 M 12 x 1.5 x   6mm Rohr AD
RHZ08-PSM.ED RHZ08SMED71 M 14 x 1.5 x   8mm Rohr AD
RHZ10-PSM.ED RHZ10SMED71 M 16 x 1.5 x 10mm Rohr AD
RHZ12-PSM.ED RHZ12SMED71 M 18 x 1.5 x 12mm Rohr AD
RHZ14-PSM.ED RHZ14SMED71 M 20 x 1.5 x 14mm Rohr AD
RHZ16-PSM.ED RHZ16SMED71 M 22 x 1.5 x 16mm Rohr AD
RHZ20-PSM.ED RHZ20SMED71 M 27 x 2.0 x 20mm Rohr AD
RHZ25-PSM.ED RHZ25SMED71 M 33 x 2.0 x 25mm Rohr AD
RHZ30-PSM.ED RHZ30SMED71 M 42 x 2.0 x 30mm Rohr AD
RHZ38-PSM.ED RHZ38SMED71 M 48 x 2.0 x 38mm Rohr AD
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Verschlußschrauben für Rohrenden
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

ROV06-PS ROV06-PS71   6mm Rohr AD 
ROV08-PS ROV08-PS71   8mm Rohr AD 
ROV10-PS ROV10-PS71 10mm Rohr AD 
ROV12-PS ROV12-PS71 12mm Rohr AD 
ROV14-PS ROV14-PS71 14mm Rohr AD 
ROV16-PS ROV16-PS71 16mm Rohr AD 
ROV20-PS ROV20-PS71 20mm Rohr AD 
ROV25-PS ROV25-PS71 25mm Rohr AD 
ROV30-PS ROV30-PS71 30mm Rohr AD 
ROV38-PS ROV38-PS71 38mm Rohr AD

Reduzierstück mit Außen- und Innengewinde,
Ausführung mit Eolasticdichtung 
Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

RI18X14.ED RI18X14.ED71 G 1/8" A    x G 1/4" I
RI18X38.ED RI18X38.ED71 G 1/8" A    x G 3/8" I
RI14X18.ED RI14X18.ED71 G 1/4" A    x G 1/8" I
RI14X38.ED RI14X38.ED71 G 1/4" A    x G 3/8" I
RI14X12.ED RI14X12.ED71 G 1/4" A    x G 1/2" I
RI14X34.ED RI14X34.ED71 G 1/4" A    x G 3/4" I
RI38X18.ED RI38X18.ED71 G 3/8" A    x G 1/8" I
RI38X14.ED RI38X14.ED71 G 3/8" A    x G 1/4" I
RI38X12.ED RI38X12.ED71 G 3/8" A    x G 1/2" I
RI38X34.ED RI38X34.ED71 G 3/8" A    x G 3/4" I
RI12X18.ED RI12X18.ED71 G 1/2" A    x G 1/8" I
RI12X14.ED RI12X14.ED71 G 1/2" A    x G 1/4" I
RI12X38.ED RI12X38.ED71 G 1/2" A    x G 3/8" I
RI12X34.ED RI12X34.ED71 G 1/2" A    x G 3/4" I
RI12X1.ED RI12X1.ED71 G 1/2" A    x G 1" I
RI12X114.ED RI12X114.ED71 G 1/2" A    x G 1 1/4" I

RI34X14.ED RI34X14.ED71 G 3/4" A    x G 1/4" I
RI34X38.ED RI34X38.ED71 G 3/4" A    x G 3/8" I
RI34X12.ED RI34X12.ED71 G 3/4" A    x G 1/2" I
RI34X1.ED RI34X1.ED71 G 3/4" A    x G 1" I
RI34X114.ED RI34X114.ED71 G 3/4" A    x G 1 1/4" I
RI34X112.ED RI34X112.ED71 G 3/4" A    x G 1 1/2" I
RI1X14.ED RI1X14.ED71 G 1" A       x G 1/4" I
RI1X38.ED RI1X38.ED71 G 1" A       x G 3/8" I
RI1X12.ED RI1X12.ED71 G 1" A       x G 1/2" I
RI1X34.ED RI1X34.ED71 G 1" A       x G 3/4" I
RI1X114.ED RI1X114.ED71 G 1" A       x G 1 1/4" I
RI1X112.ED RI1X112.ED71 G 1" A       x G 1 1/2" I

RI114X12.ED RI114X12.ED71 G 1 1/4" A x G 1/2" I
RI114X34.ED RI114X34.ED71 G 1 1/4" A x G 3/4" I
RI114X1.ED RI114X1.ED71 G 1 1/4" A x G 1" I
RI114X112.ED RI114X112.ED71 G 1 1/4" A x G 1 1/2" I
RI112X12.ED RI112X12.ED71 G 1 1/2" A x G 1/2" I
RI112X34.ED RI112X34.ED71 G 1 1/2" A x G 3/4" I
RI112X1.ED RI112X1.ED71 G 1 1/2" A x G 1" I
RI112X114.ED RI112X114.ED71 G 1 1/2" A x G 1 1/4" I
RI2x1.ED RI2x1.ED71 G       2“ A x G 1“ I
RI2X112.ED RI2X112.ED71 G 2" A       x G 1 1/2" I
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      abhängig. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte den Ermeto-Hauptkatalog an.



Überwurfmuttern für Ermetoverschraubungen
leichte Reihe

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

M06-L M06-L71   6mm Rohr AD
M08-L M08-L71   8mm Rohr AD
M10-L M10-L71 10mm Rohr AD
M12-L M12-L71 12mm Rohr AD
M15-L M15-L71 15mm Rohr AD
M18-L M18-L71 18mm Rohr AD
M22-L M22-L71 22mm Rohr AD
M28-L M28-L71 28mm Rohr AD
M35-L M35-L71 35mm Rohr AD
M42-L M42-L71 42mm Rohr AD

Überwurfmuttern für Ermetoverschraubungen
schwere Reihe

Artikel-Nr. EO-Stahl verzinkt Artikel-Nr. EO-Edelstahl Anschluß

M06-S M06-S71   6mm Rohr AD
M08-S M08-S71   8mm Rohr AD
M10-S M10-S71 10mm Rohr AD
M12-S M12-S71 12mm Rohr AD
M14-S M14-S71 14mm Rohr AD
M16-S M16-S71 16mm Rohr AD
M20-S M20-S71 20mm Rohr AD
M25-S M25-S71 25mm Rohr AD
M30-S M30-S71 30mm Rohr AD
M38-S M38-S71 38mm Rohr AD

Einsteckhülse für Kunststoffrohre
Artikel-Nr. 
EO-Messing

für Rohrdurchmesser
Artikel Nr. EO-
Messing

für Rohrdurchmesser

E4/2.MS                    4mm AD x 2.0mm ID E12/9.MS                      12mm AD x   9.0mm ID
E4/2,5.MS                    4mm AD x 2.5mm ID E1215/10.MS   12mm bzw. 15mm AD x 10.0mm ID
E56/4.MS   5mm bzw. 6mm AD x 4.0mm ID E15/12.MS                      15mm AD x 12.0mm ID
E8/5.MS                    8mm AD x 5.0mm ID E1516/12,5.MS   15mm bzw. 16mm AD x 12.5mm ID
E810/6.MS 8mm bzw. 10mm AD x 6.0mm ID E18/14.MS                      18mm AD x 14.0mm ID
E10/8.MS                  10mm AD x 8.0mm ID E22/18.MS 22mm AD x 18.0mm ID

Verstärkungshülse für dünnwandige Metallrohre (z.B. Kupferrohr)
Artikel-Nr. Rohr-ID Artikel-Nr. Rohr-ID Artikel-Nr. Rohr-ID
VH04ID.MS   4mm ID VH13ID.MS 13mm ID VH22ID.MS 22mm ID 
VH05ID.MS   5mm ID VH14ID.MS 14mm ID VH24ID.MS 24mm ID 
VH06ID.MS   6mm ID VH15ID.MS 15mm ID VH25ID.MS 25mm ID 
VH07ID.MS   7mm ID VH16ID.MS 16mm ID VH26ID.MS 26mm ID 
VH08ID.MS   8mm ID VH17ID.MS 17mm ID VH31ID.MS 31mm ID 
VH09ID.MS   9mm ID VH18ID.MS 18mm ID VH32ID.MS 32mm ID 
VH10ID.MS 10mm ID VH19ID.MS 19mm ID VH38ID.MS 38mm ID 
VH12ID.MS 12mm ID VH20ID.MS 20mm ID --- ---

VH21ID.MS 21mm ID --- ---

PSR-Schneidring für Stahlverschraubungen
leichte und schwere Reihe

Artikel-Nr. Rohr-AD Artikel-Nr. Rohr-AD Artikel-Nr. Rohr-AD
PSR06LX   6mm Rohr AD PSR22LX 22mm Rohr AD PSR14SX 14mm Rohr AD
PSR08LX   8mm Rohr AD PSR28LX 28mm Rohr AD PSR16SX 16mm Rohr AD
PSR10LX 10mm Rohr AD PSR35LX 35mm Rohr AD PSR20SX 20mm Rohr AD
PSR12LX 12mm Rohr AD PSR42LX 42mm Rohr AD PSR25SX 25mm Rohr AD
PSR15LX 15mm Rohr AD PSR30SX 30mm Rohr AD
PSR18LX 18mm Rohr AD PSR38SX 38mm Rohr AD
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      abhängig. Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte den Ermeto-Hauptkatalog an.



Edelstahlschneidring (DPR) für Edelstahlverschraubungen
leichte und schwere Reihe

Artikel-Nr. Rohr-AD Artikel-Nr. Rohr-AD Artikel-Nr. Rohr-AD
D04-LL.71   4mm Rohr AD DPR10-LS71 10mm Rohr AD DPR42-L71 42mm Rohr AD
D06-LL.71   6mm Rohr AD DPR12-L71 12mm Rohr AD DPR14-S71 14mm Rohr AD
D08-LL.71   8mm Rohr AD DPR15-L71 15mm Rohr AD DPR16-S71 16mm Rohr AD
D10-LL.71 10mm Rohr AD DPR18-L71 18mm Rohr AD DPR20-S71 20mm Rohr AD
D12-LL.71 12mm Rohr AD DPR22-L71 22mm Rohr AD DPR25-S71 25mm Rohr AD
DPR06-L71   6mm Rohr AD DPR28-L71 28mm Rohr AD DPR30-S71 30mm Rohr AD
DPR08-LS71   8mm Rohr AD DPR35-L71 35mm Rohr AD DPR38-S71 38mm Rohr AD

Dichtringe für Ermetoverschraubungen
Artikel-Nr. 
ED-Dichtringe

Artikel-Nr. 
KDS-Dichtringe

Artikel-Nr. 
DKA-Dichtringe

Artikel-Nr. 
DKI-Dichtringe

Anschluß
(Rohr AD bzw Gewinde

ED08X1 --- --- --- M 8x1
--- --- DKAR1/8 --- G 1/8"
ED10X1/R1/8 KDS10A3CX DKA10 --- M 10x1 und G 1/8"
ED12X1,5 KDS12A3CX DKA12 --- M 12x1,5
--- --- DKAR1/4 DKIR1/4 G 1/4"
ED14X1,5/R1/4 KDS14A3CX DKA14 --- M 14x1,5 und G 1/4"
ED16X1,5 KDS16A3CX DKA16 --- M 16x1,5 und G 3/8"
EDR3/8 --- DKAR3/8 --- G 3/8"
ED18X1,5 KDS18A3CX DKA18 --- M 18x1,5
ED20X1,5 --- DKA20 --- M 20x1,5
EDR1/2 --- DKAR1/2 DKIR1/2 G 1/2"
ED22X1,5 KDS22A3CX DKA22 --- M 22x1,5 und G 1/2"
--- --- DKAR3/4 --- G 3/4"
ED26X1,5/R3/4 KDS26A3cX DKA26 --- M 26x1,5 und G 3/4"
ED27X2 KDS27A3CX DKA27 --- M 27x2 und G 3/4"
--- --- DKAR1 --- G 1"
ED33X2/R1 KDS33A3CX DKA33 --- M 33x2 und G 1"
--- --- DKAR11/4 --- G 1 1/4"
ED42X2/R11/4 KDS42A3CX DKA42 --- M 42x2 und G 1 1/4"
--- --- DKAR11/2 --- G 1 1/2"
ED48X2/R11/2 KDS48A3CX DKA48 --- M 48x2 und G 1 1/2"

 ED: Eolasticdichtungen für metrische- bzw. zöllige Gewinde
     KDS/DKA: Dichtring bzw. Dichtkantenring für Schwenkverschraubungen WH/TH, DKA Standard Stahl verzinkt, 
     (Auch in Edelstahl lieferbar)
     DKI: Dichtkantenring für Manometeranschlussverschraubungen, auch in Edelstahl lieferbar; Standard Stahl verzinkt

Zubehör für Ermetoverschraubungen
Artikel-Nr. Beschreibung für Rohr AD

AV06/42 Rohr Absägevorrichtung für Rohre von   6mm-42mm Rohr AD
BAV06/12 Rohr Biege- und Absägevorrichtung für Rohre von   6mm-12mm Rohr AD
BV06/18 Rohr Biegevorrichtung für Rohre von   6mm-18mm Rohr AD
BV20/25 Rohr Biegevorrichtung für Rohre von 20mm-25mm Rohr AD
ENTGRATER Entgrater zur exakten Rohrvorbereitung, reduziert Leckagen, die auf Montagefehler beruhen

 Auf Anfrage auch weitere Vormontagegeräte wie Vormontagestutzen (VOMO) und Konuslehren zur Überprüfung der          
      Konenverschleiße lieferbar

Absägevorrichtung

Entgrater
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Ermeto Rohrschellen Serie A (leichte Baureihe) aus Polyamid 6

Schelle
Schlitz     
Schraube

Sechskant
Schraube

Innen-
sechskant
Schraube

Aufbau-
schraube

Schweiß-
platte
(kurz)

Schweiß-
platte
(lang)

Deck-
 platte

Größe

RAN-006 SL-A0 SSL-A0 IS-A0 AS-B0 APK-A0 APL-A0 DP-A0 06.0mm
RAN-106 SL-A1 SSL-A1 IS-A1 AS-B1 APK-A1 APL-A1 DP-A1 06.0mm
RAN-006.4 SL-A0 SSL-A0 IS-A0 AS-B0 APK-A0 APL-A0 DP-A0 06.4mm
RAN-106.4 SL-A1 SSL-A1 IS-A1 AS-B1 APK-A1 APL-A1 DP-A1 06.4mm
RAN-108 SL-A1 SSL-A1 IS-A1 AS-B1 APK-A1 APL-A1 DP-A1 08.0mm
RAN-008 SL-A0 SSL-A0 IS-A0 AS-B0 APK-A0 APL-A0 DP-A0 08.0mm
RAN-009.5 SL-A0 SSL-A0 IS-A0 AS-B0 APK-A0 APL-A0 DP-A0 09.5mm
RAN-109.5 SL-A1 SSL-A1 IS-A1 AS-B1 APK-A1 APL-A1 DP-A1 09.5mm
RAN-010 SL-A0 SSL-A0 IS-A0 AS-B0 APK-A0 APL-A0 DP-A0 10.0mm
RAN-110 SL-A1 SSL-A1 IS-A1 AS-B1 APK-A1 APL-A1 DP-A1 10.0mm
RAN-012 SL-A0 SSL-A0 IS-A0 AS-B0 APK-A0 APL-A0 DP-A0 12.0mm
RAN-112 SL-A1 SSL-A1 IS-A1 AS-B1 APK-A1 APL-A1 DP-A1 12.0mm
RAN-213.5 SL-A2 SSL-A2 IS-A2 AS-B2 APK-A2 APL-A2 DP-A2 13.5mm
RAN-214 SL-A2 SSL-A2 IS-A2 AS-B2 APK-A2 APL-A2 DP-A2 14.0mm

RAN-215 SL-A2 SSL-A2 IS-A2 AS-B2 APK-A2 APL-A2 DP-A2 15.0mm
RAN-216 SL-A2 SSL-A2 IS-A2 AS-B2 APK-A2 APL-A2 DP-A2 16.0mm
RAN-217.2 SL-A2 SSL-A2 IS-A2 AS-B2 APK-A2 APL-A2 DP-A2 17.2mm
RAN-218 SL-A2 SSL-A2 IS-A2 AS-B2 APK-A2 APL-A2 DP-A2 18.0mm
RAN-320 SL-A3 SSL-A3 IS-A3 AS-B3 APK-A3 APL-A3 DP-A3 20.0mm
RAN-321.3 SL-A3 SSL-A3 IS-A3 AS-B3 APK-A3 APL-A3 DP-A3 21.3mm
RAN-322 SL-A3 SSL-A3 IS-A3 AS-B3 APK-A3 APL-A3 DP-A3 22.0mm
RAN-323 SL-A3 SSL-A3 IS-A3 AS-B3 APK-A3 APL-A3 DP-A3 23.0mm
RAN-325 SL-A3 SSL-A3 IS-A3 AS-B3 APK-A3 APL-A3 DP-A3 25.0mm
RAN-426.9 SL-A4 SSL-A4 IS-A4 AS-B4 APK-A4 APL-A4 DP-A4 26.9mm
RAN-428 SL-A4 SSL-A4 IS-A4 AS-B4 APK-A4 APL-A4 DP-A4 28.0mm
RAN-430 SL-A4 SSL-A4 IS-A4 AS-B4 APK-A4 APL-A4 DP-A4 30.0mm

RAN-532 SL-A5 SSL-A5 IS-A5 AS-B5 APK-A5 APL-A5 DP-A5 32.0mm
RAN-533.7 SL-A5 SSL-A5 IS-A5 AS-B5 APK-A5 APL-A5 DP-A5 33.7mm
RAN-535 SL-A5 SSL-A5 IS-A5 AS-B5 APK-A5 APL-A5 DP-A5 35.0mm
RAN-538 SL-A5 SSL-A5 IS-A5 AS-B5 APK-A5 APL-A5 DP-A5 38.0mm
RAN-540 SL-A5 SSL-A5 IS-A5 AS-B5 APK-A5 APL-A5 DP-A5 40.0mm
RAN-542 SL-A5 SSL-A5 IS-A5 AS-B5 APK-A5 APL-A5 DP-A5 42.0mm
RAN-645 SL-A6 SSL-A6 IS-A6 AS-B6 APK-A6 APL-A6 DP-A6 45.0mm
RAN-648 SL-A6 SSL-A6 IS-A6 AS-B6 APK-A6 APL-A6 DP-A6 48.0mm
RAN-650 SL-A6 SSL-A6 IS-A6 AS-B6 APK-A6 APL-A6 DP-A6 50.0mm
RAN-652 SL-A6 SSL-A6 IS-A6 AS-B6 APK-A6 APL-A6 DP-A6 52.0mm

 Auf Anfrage Rohrschellen auch in anderen Größen und Werkstoffen (z.B. Aluminium, Polypropylen) lieferbar. 
     Weitere Rohrschellen (schwere Baureihe, sowie Zweirohrschellen) ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Schelle

Schweißplatte

Schlitzschraube
Sechskantschraube

Aufbauschraube

Deckplatte
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Gewinderohr nach DIN 2440
verzinkt, nahtlos, Betriebsdruck max. 16 bar

Artikel-Nr. AD x Wandstärke Gewinde Artikel-Nr. AD x Wandstärke Gewinde
2143012001 10.2mm x 2.00mm R 1/8" 2143012008   48.3mm x 3.25mm R 1 1/2"
2143012002 13.5mm x 2.35mm R 1/4" 2143012009   60.3mm x 3.65mm R 2"
2143012003 17.2mm x 2.35mm R 3/8" 2143012010   76.1mm x 3.65mm R 2 1/2"
2143012004 21.3mm x 2.65mm R 1/2" 2143012011   88.9mm x 4.50mm R 3"
2143012005 26.9mm x 2.65mm R 3/4" 2143012012 114.3mm x 4.50mm R 4"
2143012006 33.7mm x 3.25mm R 1" 2143012013 139.7mm x 4.85mm R 5"
2143012007 42.4mm x 3.25mm R 1 1/4" 2143012014 165.1mm x 4.85mm R 6"

 Auch in Sonderabmessungen lieferbar. Mindestbestellmenge 6 Meter

Edelstahlrohr nach DIN 2463
geschweißt, Werkstoff 1.4571

Artikel-Nr. AD x Wandstärke Gewinde Artikel-Nr. AD x Wandstärke Gewinde
2444017223 17.2mm x 2.3mm R 3/8" 2444048332   48.3mm x 3.2mm R 1 1/2"
2444021326 21.3mm x 2.6mm R 1/2" 2444060336   60.3mm x 3.6mm R 2"
2444026926 26.9mm x 2.6mm R 3/4" 2444076136   76.1mm x 3.6mm R 2 1/2"
2444033732 33.7mm x 3.2mm R 1" 2444088940   88.9mm x 4.0mm R 3"
2444042432 42.4mm x 3.2mm R 1 1/4" 2444114350 114.3mm x 5.0mm R 4"

 Auch in Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich. Mindestbestellmenge 6 Meter

Kupferrohr blank nach DIN 1786
DVGW, geglüht, weich, Betriebsdruck wurde mit einer Sicherheitsfaktor von 4.0 berechnet. 
Sie gelten auch für hartgelötete bzw. geschweißte halbharte und ziehharte Rohre. Die gelisteten Betriebs-
drücke beziehen sich nur auf das Kupferrohr, nicht auf die verwendeten Verbindungselemente.

Artikel-Nr. AD x Wandstärke
zulässiger 
Betriebsdruck

Artikel-Nr. AD x Wandstärke
zulässiger
Betriebsdruck

2143CU1004   4.0mm x 1.00mm 286 bar 2143CU1012 12.0mm x 1.00mm 91 bar
2143CU1006   6.0mm x 1.00mm 200 bar 2143CU1015 15.0mm x 1.00mm 71 bar
2143CU1008   8.0mm x 1.00mm 143 bar 2143CU1018 18.0mm x 1.50mm 91 bar
2143CU1010 10.0mm x 1.00mm 111 bar 2143CU1022 22.0mm x 1.50mm 73 bar

 Auch in Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich.

Lecksuchspray
Zum Aufspühren von Leckagen 

Artikel-Nr. Information
22556400000 Lecksuchspray Dose 425g, UN1950, GGSV, Ziffer 10 A

Rohrschellen verzinkt mit Gummischutz Typ 1301
Artikel-Nr. NW Rohr AD Artikel-Nr. NW Rohr AD Artikel-Nr. NW Rohr AD
2143186003 3/8" 15 - 18 2143186007 1 1/4" 40 - 43 2143186011 3"   83 -   91
2143186004 1/2" 20 - 23 2143186008 1 1/2" 48 - 53 2143186012 4" 100 - 105
2143186005 3/4" 26 - 28 2143186009 2" 59 - 62
2143186006 1" 32 - 35 2143186010 2 1/2" 74 - 80

Stockschrauben verzinkt
Artikel-Nr. Rohr-NW in Zoll Artikel-Nr. Rohr-NW in Zoll Artikel-Nr. Rohr-NW in Zoll
2143120802 M 6 x   50mm 2143120810 M 8   x   80mm 2143120819 M 10 x 100mm
2143120804 M 6 x   80mm 2143120811 M 8   x 100mm 2143120820 M 10 x 120mm
2143120805 M 6 x 110mm 2143120812 M 8   x 120mm 2143120825 M 12 x 120mm
2143120808 M 8 x   50mm 2143120813 M 8   x 150mm
2143120809 M 8 x   60mm 2143120818 M 10 x   80mm
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Technische 
Eigenschaften

Arbeitstemperaturen:

Minimale Arbeitstemperatur: -20° C Luft

Maximale Arbeitstemperatur: + 70° C Luft

Bei Anwendungen mit anderen Fluidmedien spre-

chen Sie uns bitte an.

Arbeitsdruck:

Unser PA-Rohr Druckluftsystem ist für folgende 

Temperaturen und Drücke geeignet. 

Verhältnis Arbeitstemperatur-Druck

+ 23° C bei 10 bar

+ 70° C bei   7 bar

Die Angaben sind für Luft. Für Anwendungen mit 

Flüssigkeiten in Zusammenhang mit Temperatur

und Druck halten Sie bitte Rücksprache mit uns.

Die Druckangaben sind auch abhängig vom 

Rohrmaterial. Sprechen Sie uns an. Auch für 

Vakuum anwendbar. Abhängig von den be-

nutzten Schläuchen, können die Verbinder 

unter bestimmten Bedingungen auch für höhere 

Drücke und Temperaturen eingesetzt werden. 

Diese Steckverbinder gewähren eine dauerhafte, 

sichere und dichte Verbindung zwischen Rohr und 

Verbindungselement. Sie sind deshalb ideal in der 

Anwendung von komplexen Rohrsystemen, sowie 

in Schulungs- und Testeinrichtungen, in welchen 

ein häufi ges Lösen und Verbinden durchgeführt 

wird.

Montage:

Rohr rechtwinklig und gratfrei abschneiden. 

Sicherstellen, dass das Rohr keine scharfen Kan-

ten, Längsriefen oder sonstige Beschädigungen 

aufweist. Der Verbinder greift bevor er abdichtet. 

Das Rohr bis zum Anschlag einstecken. Das 

Halteelement hat Edelstahlzähne und hält das Rohr 

im Verbinder fest. Durch den ‘O’ Ring entsteht eine 

vollkommen dichte Verbindung. Überprüfen Sie, 

ob das Rohr sicher eingesteckt ist. Dies ist durch 

Gegenziehen möglich.

Demontage:

Das Rohr kann gelöst werden, wenn das Halteele-

ment zurückgedrückt wird.

PA Kunststoffrohr-System

PA-Kunststoff Systemrohr nach DIN 73378 weich,
für Druckluft und Flüssigkeiten, max. Betriebsdruck 19 bar

Artikel-Nr. Abmessungen AD x Wandstärke
2177PA15/12E 15mm x 1.5mm
2177PA18/14E 18mm x 2.0mm
2177PA22/18E 22mm x 2.0mm
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Gerader Kunststoffsteckverbinder
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM0415E Rohr AD 15 mm 2177PM0422E Rohr AD 22 mm
2177PM0418E Rohr AD 18 mm

Gerader Kunststoff Einschraubsteckverbinder
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM011514E Rohr AD 15mm x G 1/2" 2177PM012216E Rohr AD 22mm x G 3/4"
2177PM011814E Rohr AD 18mm x G 1/2"

Gerader Kunststoff Einschraubstutzten
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM051513E Stutzen AD 15 mm x G 3/8" 2177PM052214E Stutzen AD 22 mm x G 1/2"
2177PM051514E Stutzen AD 15 mm x G 1/2" 2177PM052216E Stutzen AD 22 mm x G 3/4"
2177PM051814E Stutzen AD 18 mm x G 1/2"

Gerader reduzierter Kunststoffsteckverbinder
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM061815E Rohr AD 18 mm x Rohr AD 15mm 2177PM062218E Rohr AD 22 mm x Rohr AD 18mm
2177PM062215E Rohr AD 22 mm x Rohr AD 15mm

Winkelkunststoffsteckverbinder
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM0315E Rohr AD 15mm 2177PM0322E Rohr AD 22mm
2177PM0318E Rohr AD 18mm

T-Kunststoffsteckverbinder
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM0215E Rohr AD 15mm 2177PM0222E Rohr AD 22mm
2177PM0218E Rohr AD 18mm

T-Kunststoffsteckverbinder reduziert
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM3018AE Rohr AD 18mm x 15mm x 18mm 2177PM3022AE Rohr AD 22mm x 15mm x 22mm

Verschlußstopfen
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177PM0815E Rohr AD 15mm 2177PM0822E Rohr AD 22mm
2177PM0818E Rohr AD 18mm

Zubehör für PA-Kunststoffrohre
Betriebsdruck: max. 10 bar (bei 20°C)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2177JGTS Schlauchabschneider 4-28mm AD 2177PM22WB Wandscheibe Messing
2177CM1815S Sicherungsring Rohr AD 15mm 22mm Rohr AD x 3/4“ IG
2177CM1818S Sicherungsring Rohr AD 18mm 2177RK15 Rohrhalter 15mm Rohr AD
2177CM1822S Sicherungsring Rohr AD 22mm 2177RK18 Rohrhalter 18mm Rohr AD
2177PM15WB Wandscheibe Messing 2177RK22 Rohrhalter 22mm Rohr AD

15mm Rohr AD x 1/2“ IG
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In immer mehr Industriezweigen, wie Automo-

bil-, Chemie- und Kraftwerksindustrie wird das 

RAUPEX-Industrierohrsystem für verschiedene 

Anwendungen eingesetzt. Die schnelle und sichere 

Verlegetechnik, die Korrosionssicherheit, der 

leichte Rohrwerkstoff und die damit verbundenen 

günstigen Montagekosten zeigen, dass RAUPEX 

viele Vorteile in einem System vereint.

❚  Die komplette Systemlösung

❚ Einsetzbar für viele verschiedene Medien

❚ Farbgebung

❚ Hervorragende Materialeigenschaften

❚ Zukunftsweisende Verbindungstechnik

Das RAUPEX-Industrierohrsystem erfüllt die 

Forderungen der Industrie nach sicheren und 

kompletten Systemlösungen. Es bietet ein umfang-

reiches Sortiment an verschieden farbigen Rohren, 

Fittings, Werkzeugen und anderen Zubehörteilen. 

Das RAUPEX Rohr ist ideal für Druckluft, Pro-

zesskühlwasser, Kälte und nicht brennbare Gase. 

RAUPEX-Rohre bestehen aus einem Baisisrohr aus 

vernetztem Polyethylen (PE-XA) und einer farbigen 

Beschichtung, d.h. einem praktisch unverwüstli-

chen Werkstoff. Ob fl exible oder starre Verlegung, 

Installation im Gebäude oder in der Erde, hohe 

oder tiefe Temperaturen, für PE-Xa ist all das kein 

Problem.

RAUPEX-Rohre sind in einer Rohrdimension von 

16mm bis 63mm lieferbar und werden so jeder 

Anforderung gerecht.

Die Verbindungstechnik – schnell, einfach und 

sicher Zeit ist Geld – daher setzen Investoren 

oder Anlagebauer immer kürzere Termine. Mit der 

Verbindungstechnik Schiebehülse verkürzt sich die 

Verlegezeit gegenüber metallischen Rohrleitungen 

um bis zu 60%. Ganz einfach, Schiebehülse auf 

das Rohr schieben, Rohr aufweiten, Fitting einste-

cken und Schiebehülse aufschieben, fertig! Für 

Sondereinsatzbereiche wie z.B. Säuren, Laugen 

oder große Abmessungen steht ein umfangreiches 

Elektro-Schweißmuffen-Programm zur Verfügung.

Die Vielzahl der möglichen Formteile lässt keine 

Wünsche offen und bietet für jede Baustellensitua-

tion die passende Lösung.

Auf einen Blick:

Das RAUPEX-Rohr ist optimal geeignet für 

Druckluft. Aufgrund des hohen Energieverbrauches 

bei der Erzeugung ist Druckluft ein relativ teueres 

Medium. Die Verbindungstechnik Schiebehülse 

bzw. Elektroschweißmuffe gewährleistet eine 

Verteilung ohne Leckageverluste. Da das System 

frei von Korrosion ist, sind keine zusätzlichen Filter 

erforderlich.

RAUPEX-Industrierohr-System

REHAU-RAUPEX Kunststoff Systemrohr nach DIN 16892/93
Typ SDR11, Farbe silbergrau für Druckluft, Werkstoff PE-Xa, Stange (5 Meter)

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

2258R131920005 20mm x 1.9mm 2258R131940 32mm x 2.9mm 2258R131960 50mm x 4.6mm
2258R131930005 25mm x 2.3mm 2258R131950 40mm x 3.7mm 2258R131970 63mm x 5.8mm

REHAU-RAUPEX Kunststoff Systemrohr nach DIN 16892/93
Typ SDR11, Farbe silbergrau für Druckluft, Werkstoff PE-Xa, Rollenware (100 Meter Rolle)

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

2258R131920100 20mm x 1.5mm 2258R131930100 32mm x 2.9mm

 Auch mit Sonderabmessungen bis 160mm lieferbar. Teilweise auch als Stangenware erhältlich. 

RAUPEX-A   20mm x 1.9mm

RAUPEX-O   20mm x 1.9mm

RAUPEX-K   20mm x 1.9mm

Außer dem standardmäßig 

 erhältlichen grauen Raupex 

A-Rohr sind noch weitere 

Varianten lieferbar:

❚ RAUPEX-A grau – Druckluft

❚  RAUPEX-O blau – 

Druckluft international

❚  RAUPEX-K grün – für 

Kühlwasser

❚  RAUPEX-UV schwarz – für den 

Außeneinsatz

❚  RAUTHERM-FW rot – 

für Industriewärme

84

03

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

RAUPEX 
KUNSTSTOFFROHRSYSTEM



REHAU-Cliphalbschale zur Rohrhalterung (für 5m Rohrstangen)
Werkstoff: Stahl, sendimir-verzinkt

Artikel-Nr. für Rohr Artikel-Nr. für Rohr Artikel-Nr. für Rohr
2258243483 DN 20 2258243503 DN 32 2258243523 DN 50
2258243493 DN 25 2258243513 DN 40 2258243533 DN 63

REHAU-Verbindungskupplung
Werkstoff: Sondermessing oder Rotguss

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2258G139282 20mm x 1,9mm 2258G139302 32mm x 2,9mm 2258G138833 50mm x 4,6mm
2258G139292 25mm x 2,3mm 2258G138823 40mm x 3,7mm 2258G138843 63mm x 5,7mm

REHAU-Schiebehülse
Werkstoff: Sondermessing oder Rotguss

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2258H139562 20 mm x 1,9mm 2258H139492 32 mm x 2,9mm 2258H138693 50mm x 4,6mm
2258H139572 25 mm x 2,3mm 2258H138683 40 mm x 3,7mm 2258H138703 63mm x 5,7mm

Übergang mit Außengewinde 
Werkstoff: Sondermessing oder Rotguss

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2258GE139442 20mm x  R 1/2" 2258GE139472 25mm x  R 1" 2258GE138893 50mm x  R 1 1/4"
2258GE139452 20mm x  R 3/4" 2258GE139482 32mm x  R 1" 2258GE138903 50mm x  R 1 1/2"
2258GE139462 25mm x  R 3/4" 2258GE138883 40mm x  R 1 1/4" 2258GE138913 63mm x  R 2"

REHAU-Übergang mit Innengewinde
Werkstoff: Sondermessing oder Rotguss

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2258GI137643 20mm x  R 1/2" 2258GI137663 25mm x  R 3/4" 2258GI137683 32mm x  R 1"
2258GI137653 20mm x  R 3/4" 2258GI137673 25mm x  R 1"

REHAU-Winkel 90°
Werkstoff: Sondermessing 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2258W139512 20mm x 1,9mm 2258W139532 32mm x 2,9mm 2258W138933 50mm x 4,6mm
2258W139522 25mm x 2,3mm 2258W138923 40mm x 3,7mm 2258W138943 63mm x 5,7mm

REHAU-T-Stück 90°
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing CW 602 N

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
2258T139112 20mm x 20mm x 20mm 2258T138793 40mm x 32mm x 40mm
2258T137523 20mm x 25mm x 20mm 2258T138773 40mm x 40mm x 40mm
2258T139232 25mm x 20mm x 20mm 2258T244402 50mm x 20mm x 50mm
2258T139162 25mm x 20mm x 25mm 2258T244412 50mm x 25mm x 25mm
2258T139122 25mm x 25mm x 25mm 2258T138803 50mm x 32mm x 40mm
2258T137543 32mm x 20mm x 32mm 2258T138813 50mm x 32mm x 50mm
2258T139242 32mm x 25mm x 25mm 2258T244372 50mm x 50mm x 50mm
2258T139172 32mm x 25mm x 32mm 2258T244432 63mm x 20mm x 63mm
2258T139192 32mm x 32mm x 25mm 2258T244442 63mm x 25mm x 63mm
2258T139132 32mm x 32mm x 32mm 2258T244452 63mm x 32mm x 63mm
2258T244392 40mm x 20mm x 40mm 2258T244462 63mm x 40mm x 63mm
2258T138783 40mm x 25mm x 40mm 2258T244472 63mm x 50mm x 63mm

2258T244382 63mm x 63mm x 63mm
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MAPRESS Edelstahl Systemrohr nach DIN 10088
Werkstoff 1.4401, DVGW geprüft

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

Artikel-Nr.
Abmessungen
AD x Wandstärke

262839202 15mm x 1.0mm 262839205 28mm x 1.2mm 262839207 42mm x 1,5mm
262839203 18mm x 1.0mm 262839206 35mm x 1.5mm 262839208 54mm x 1,5mm
262839204 22mm x 1.2mm

 Auch in Sonderabmessungen bis DN 100 lieferbar.

MAPRESS-Systemrohr

Ein weiter Beweis für die hohe Qualität der MAP-

RESS-Verbindungen MAPRESS Edelstahlformteile 

bestehen aus hochwertigem, nichtrostendem Cr-

Ni-Mo-Stahl (Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl) nach 

DIN 17455 (Werkstoffnummer 1.4401) und sind 

für Trinkwasser uneingeschränkt geeignet. Sys-

temrohre und Pressfi ttings sind von der Deutschen 

Vereinigung für das Gas- und Wasserfach geprüft 

und entsprechend gekennzeichnet (DVGW).

MAPRESS-Rohr:

MAPRESS-Systemrohre sind als EDELSTAHL 

oder als C-STAHL Rohre (auf Anfrage) lieferbar. 

EDELSTAHL Systemrohre mit Durchmessern von 

15 bis 108 mm sind geschweißte dünnwandige 

Leitungsrohre. Kunststoffummantelte C-STAHL 

Systemrohre mit Durchmessern von 12 bis 54 mm 

und Systemrohre aus niedriglegiertem Edelstahl 

mit Durchmessern bis 108 mm sind geschweißte 

dünnwandige Präzisionsstahlrohre. Der Stahl 

zeichnet sich durch einen hohen Reinheitsgrad 

und niedrigen Kohlenstoffgehalt aus. Erhöhte 

Anforderungen an Schweißnaht, Maßgenauigkeit, 

Oberfl ächenqualität und Korrosionsbeständigkeit 

der Systemrohre gewährleisten die Funktionssi-

cherheit der MAPRESS Pressfi tting-Verbindungen.

Pressfi ttings:

Grundelement einer MAPRESS Pressfi tting-

Verbindung ist der für eine plastische Formgebung 

ausgebildete Pressfi tting. Die Dichtringe der 

Pressfi ttings bestehen standardmäßig aus Butyl-

kautschuk, einem seit Jahrzehnten vor allem bei 

Kalt- und Warmwasseranwendungen bewährten, 

besonders alterungsbeständigen Werkstoff. Bei 

Solaranlagen sowie Installationen für Mineralöle, 

Fette und Kraftstoffe, Druckluft und anderen 

speziellen Anwendungen kommen Dichtringe aus 

Flourkautschuk zum Einsatz, da Butylkautschuk 

nicht öl- und fettbeständig ist.

Montage:

Zur sachgerechten Montage des MAPRESS-

Systems gehört nach dem Ablängen und Entgraten 

der Leitungsrohre das Markieren der „Einschubtie-

fe“ auf den Rohren durch den Verarbeiter. Die Lei-

tungsrohre werden dann bis zu dieser Markierung 

in den Pressfi tting eingeschoben. Anschließend 

wird mit dem Presswerkzeug (Pressgerät + Press-

backen bzw. Press-Schlingen) die Rohrverbindung 

hergestellt.

Seit über 30 Jahren wird das MAPRESS Pressfi tting - System für Druckluftleitungen für Ar-

beits- und Steuerluft in vielen Industriezweigen verwendet. Bei solchen Installationen sorgt 

das MAPRESS Pressfi tting-Verfahren für absolut dichte Verbindungen. Dadurch bleiben die 

Energieverluste im Rohrsystem zwischen Kompressoren und den Druckluftanwendungen 

äußerst gering!
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Schiebemuffe
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262832102 15mm Rohr AD, DN 12 262832106 35mm Rohr AD, DN 32
262832103 18mm Rohr AD, DN 15 262832107 42mm Rohr AD, DN 40
262832104 22mm Rohr AD, DN 20 262832108 54mm Rohr AD, DN 50
262832105 28mm Rohr AD, DN 25

Muffe
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262832002 15mm Rohr AD, DN 12 262832006 35mm Rohr AD, DN 32
262832003 18mm Rohr AD, DN 15 262832007 42mm Rohr AD, DN 40
262832004 22mm Rohr AD, DN 20 262832008 54mm Rohr AD, DN 50
262832005 28mm Rohr AD, DN 25

Winkel 90° mit Außengewinde
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262833833 15mm Rohr AD x R 1/2", DN 12 262833837 35mm Rohr AD x R 1 1/4", DN 32
262833834 18mm Rohr AD x R 1/2", DN 15 262833838 42mm Rohr AD x R 1 1/2", DN 40
262833835 22mm Rohr AD x R 3/4", DN 20 262833839 54mm Rohr AD x R 2"      , DN 50
262833836 28mm Rohr AD x R 1"   , DN 25

Winkel 90° mit Innengewinde
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262833803 15mm Rohr AD x R 1/2" , DN 12 262833806 28mm Rohr AD x R 1"       , DN 25
262833804 18mm Rohr AD x R 1/2" , DN 15 262833807 35mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 32
262833805 22mm Rohr AD x R 3/4" , DN 20

Bogen 90°
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262830102 15mm Rohr AD , DN 12 262830106 35mm Rohr AD , DN 32
262830103 18mm Rohr AD , DN 15 262830107 42mm Rohr AD , DN 40
262830104 22mm Rohr AD , DN 20 262830108 54mm Rohr AD , DN 50
262830105 28mm Rohr AD , DN 25

Bogen 90° mit einseitigem Einschiebende
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262830302 15mm Rohr AD , DN 12 262830306 35mm Rohr AD , DN 32
262830303 18mm Rohr AD , DN 15 262830307 42mm Rohr AD , DN 40 
262830304 22mm Rohr AD , DN 20 262830308 54mm Rohr AD , DN 50
262830305 28mm Rohr AD , DN 25

Bogen 45°
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262830602 15mm Rohr AD , DN 12 262830606 35mm Rohr AD , DN 32
262830603 18mm Rohr AD , DN 15 262830607 42mm Rohr AD , DN 40
262830604 22mm Rohr AD , DN 20 262830608 54mm Rohr AD , DN 50
262830605 28mm Rohr AD , DN 25
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T-Stück
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262831002 15mm Rohr AD , DN 12 262831006 35mm Rohr AD , DN 32
262831003 18mm Rohr AD , DN 15 262831007 42mm Rohr AD , DN 40
262831004 22mm Rohr AD , DN 20 262831008 54mm Rohr AD , DN 50
262831005 28mm Rohr AD, DN 25

T-Stück reduziert
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262831204 18mm x 15mm x 18mm 262831215 35mm x 28mm x 35mm
262831206 22mm x 15mm x 22mm 262831218 42mm x 22mm x 42mm
262831207 22mm x 18mm x 22mm 262831219 42mm x 28mm x 42mm
262831209 28mm x 15mm x 28mm 262831220 42mm x 35mm x 42mm
262831210 28mm x 18mm x 28mm 262831223 54mm x 22mm x 54mm
262831211 28mm x 22mm x 28mm 262831224 54mm x 28mm x 54mm
262831212 35mm x 15mm x 35mm 262831225 54mm x 35mm x 54mm
262831213 35mm x 18mm x 35mm 262831226 54mm x 42mm x 54mm
262831214 35mm x 22mm x 35mm

T-Stück mit Innengewinde
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262831304 15mm Rohr AD x R 1/2" , DN 12 262831312 35mm Rohr AD x R 1/2" , DN 32
262831305 18mm Rohr AD x R 1/2" , DN 15 262831313 35mm Rohr AD x R 3/4" , DN 32
262831306 18mm Rohr AD x R 3/4" , DN 15 262831316 42mm Rohr AD x R 1/2" , DN 40
262831307 22mm Rohr AD x R 1/2" , DN 20 262831317 42mm Rohr AD x R 3/4" , DN 40
262831308 22mm Rohr AD x R 3/4" , DN 20 262831320 54mm Rohr AD x R 1/2" , DN 50
262831309 28mm Rohr AD x R 1/2" , DN 25 262831321 54mm Rohr AD x R 3/4" , DN 50
262831310 28mm Rohr AD x R 3/4" , DN 25 262831324 54mm Rohr AD x R 2"    , DN 50

Übergangsstück mit Außengewinde
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262831703 15mm Rohr AD x R 1/2" , DN 12 262831718 28mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 25
262831714 15mm Rohr AD x R 3/4" , DN 12 262831719 35mm Rohr AD x R 1"       , DN 32
262831704 18mm Rohr AD x R 1/2" , DN 15 262831709 35mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 32
262831705 18mm Rohr AD x R 3/4" , DN 15 262831720 35mm Rohr AD x R 1 1/2" , DN 32
262831715 22mm Rohr AD x R 1/2" , DN 20 262831721 42mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 40
262831707 22mm Rohr AD x R 3/4" , DN 20 262831710 42mm Rohr AD x R 1 1/2" , DN 40
262831716 22mm Rohr AD x R 1"    , DN 20 262831722 54mm Rohr AD x R 1 1/2" , DN 50
262831712 28mm Rohr AD x R 3/4" , DN 25 262831711 54mm Rohr AD x R 2"       , DN 50
262831708 28mm Rohr AD x R 1“     ,DN 25

Übergangsstück mit Innengewinde
Werkstoff: Edelstahl 1.4401, FPM Dichtung (rot)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel Nr. Anschluß
262831802 15mm Rohr AD x R 1/2" , DN 12 262831825 28mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 25
262831823 15mm Rohr AD x R 3/4" , DN 12 262831820 35mm Rohr AD x R 1"       , DN 32
262831803 18mm Rohr AD x R 1/2" , DN 15 262831811 35mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 32
262831804 18mm Rohr AD x R 3/4" , DN 15 262831826 35mm Rohr AD x R 1 1/2" , DN 32
262831805 22mm Rohr AD x R 1/2" , DN 20 262831821 42mm Rohr AD x R 1 1/4" , DN 40
262831806 22mm Rohr AD x R 3/4" , DN 20 262831814 42mm Rohr AD x R 1 1/2" , DN 40
262831824 22mm Rohr AD x R 1"    , DN 20 262831822 54mm Rohr AD x R 1 1/2" , DN 50
262831819 28mm Rohr AD x R 3/4" , DN 25 262831818 54mm Rohr AD x R 2"       , DN 50
262831809 28mm Rohr AD x R 1"    , DN 25

 Auf Anfrage auch lieferbar in Super Size Größen bis DN 100 (108mm Rohr AD). Ferner auch alle Verschraubungen          
     lieferbar mit CIIR Dichtungen (schwarz) für den Einsatz bei Wasseranwendungen. 
     Einfach hinter obenstehende Artikelnummer ein S (für schwarze Dichtungen) setzen.
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Schläuche, Fittings 
und Zubehör

FITTINGS

INSTALLATIONSMATERIAL SCHLAUCHAUFROLLER, SCHLAUCHHALTERUNGEN, ENERGIEAMPELN

SCHLÄUCHE UND ARMATUREN
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Parker (Push-Lok) 
Steckschläuche und passende 
Armaturen Serie 82

Die Steckschläuche für die Niederdruckhydraulik zeichnen 
sich aus durch:

  klare Zuordnung von Schlauch und Armaturen
  Selbstmontagemöglichkeit vor Ort
   Einfache Handhabung ohne Einsatz von aufwendigen Montage-
werkzeugen und Fachpersonal
  Spezifi ziert für viele Industriesegmente
   Armaturen verfügbar in Stahl, Messing und Edelstahl (auf 
Anfrage)

Weitere Kupplungen auf Anfrage möglich.h.

Druckluft PVC Schläuche bis 10 bar mit 
Messing/Stahl- Kupplung und Stecknippel 
wahlweise auch Sicherheitskupplungen 
DN7, Geka, Klauenkupplung und Mody-
Sicherheitsklauenkupplungen.

Öl- und Kraftstoffschläuche 
Kombiniert mit dem Kraftstoffschlauch Typ UE bieten diese Fittings die optimale Lösung 
im hydraulischen Niederdruckbereich. 

Diese Schlauchleitungen sind geeignet für folgende Medien:

  Heizöl
  Dieselkraftstoff
  Kerosin
  Benzin
  Ozonbeständig
  Getriebeöl SAE J308 
  Motorenschmieröl HD
  Hydrauliköl 90°C
  Luft, trocken bis max. 70°C
  Luft, ölhaltig bis max. 80°C
  Leitungswasser bis 23°C

Wir fertigen nach Ihrem Bedarf 
Schläuche aller Art!
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Technische Daten:
Nennweite:  DN 6 bis 300
Temperaturbereich: -200°C bis +600°C
Anschlüsse: Flansche und Gewinde nach DIN Sonderfl ansche und Sondergewinde auf Anfrage
 Rohrstutzen für Schneidringverschraubungen
Betriebsdruck: Abhängig von Nennweite, Medium und Temperatur

Einsatzgebiete:

  Lebensmittel- und Getränkeindustrie    Pharmazie
  Chemische- und Biochemische Industrie   Labor- und Meßtechnik

Wir benötigen folgende Informationen:

  Druck     Umgebung    Temperatur   
  Größe     Länge    Geeignete Kupplungen
  Anschlüsse der Armaturen    Medium 

Hydraulikschläuche (bis 630 bar) und 
passende Pressarmaturen 

Für die Auswahl des richtigen Schlauches bitten wir Sie sich mit uns in 
Verbindung zu setzen

Wir benötigen folgende Informationen

 Druck  Umgebung 
 Temperatur  Größe
 Länge  Geeignete Kupplungen
 Anschlüsse der Armaturen  Medium      

 MONTAGE NACH IHREN WÜNSCHEN IN UNSEREM HAUS                   BEI BEDARF AUCH BIS 2500 BAR MÖGLICH! 

 MONTAGE NACH IHREN WÜNSCHEN | FÜR DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHLAUCHES BITTEN WIR SIE SICH MIT UNS IN VERBINDUNG ZU SETZEN

Edelstahl 
Ringwellschlauch
Ringwellschläuche dienen der Förderung von 
fl üssigen und gasförmigen Medien in extrem 
schwierigen Einsatzfällen.

Diese Schläuche werden je nach Bedarf in Edelstahl 
(Werkstoff: 1.4301, 1.4541 oder 1.4571) mit Edel-
stahldrahtumfl echtung geliefert.
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PE-Druckluftschläuche
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Schläuche aus PE fi nden Verwendung als Steuerleitungen in der Regel- und Messtechnik, in der Labortechnik, usw. 
Geringes Gewicht, weitgehende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen sind Eigenschaften dieses
Werkstoffes.

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyethylen, Temperaturbereich: -10°C bis +40°C

Artikel-Nr. Abmessung Farbe Druck* Artikel-Nr. Abmessung Farbe Druck*
2263002PE.01 4mm AD x 2mm ID natur 20 bar 2263006PE.01   8mm AD x   6mm ID natur 8 bar
2263003PE.01 5mm AD x 3mm ID natur 15 bar 2263006PE.BL   8mm AD x   6mm ID blau 8 bar
2263003PE.GE 5mm AD x 3mm ID gelb 15 bar 2263006PE.RO   8mm AD x   6mm ID rot 8 bar
2263004PE.GE 6mm AD x 4mm ID gelb 13 bar 2263008PE.01 10mm AD x   8mm ID natur 6 bar
2263004PE.01 6mm AD x 4mm ID natur 13 bar 2263008PE.BL 10mm AD x   8mm ID blau 6 bar
2263004PE.RO 6mm AD x 4mm ID rot 13 bar 2263010PE.01 12mm AD x 10mm ID natur 5 bar
2263004PE.BL 6mm AD x 4mm ID blau 13 bar 2263010PE.BL 12mm AD x 10mm ID blau 5 bar
2263004PE.SC 6mm AD x 4mm ID schwarz 13 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C

PA-Druckluftschläuche
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Rohre aus Polyamid (PA) sind fl exibel und extrem temperaturbeständig. 
Bevorzugt bei Druckluftbremsen, Pneumatik- und Hydraulikanwendungen usw.

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyamid, Temperaturbereich: -60°C bis +80°C

Artikel-Nr. Abmessung Farbe Druck* Artikel-Nr. Abmessung Farbe Druck*
2263002PA.01 4mm AD x 2mm ID natur 44 bar 2263008PA.01 10mm AD x   8mm ID natur 15 bar
2263002PA.BL 4mm AD x 2mm ID blau 44 bar 2263008PA.BL 10mm AD x   8mm ID blau 15 bar
2263003PA.01 5mm AD x 3mm ID natur 34 bar 2263008PA.SC 10mm AD x   8mm ID schwarz 15 bar
2263003PA.BL 5mm AD x 3mm ID blau 34 bar 2263009PA.01 12mm AD x   9mm ID natur 19 bar
2263004PA.01 6mm AD x 4mm ID natur 27 bar 2263010PA.01 12mm AD x 10mm ID natur 12 bar
2263004PA.BL 6mm AD x 4mm ID blau 27 bar 2263010PA.SC 12mm AD x 10mm ID schwarz 12 bar
2263004PA.SC 6mm AD x 4mm ID schwarz 27 bar 2263012PA.01 15mm AD x 12mm ID natur 15 bar
2263006PA.01 8mm AD x 6mm ID natur 19 bar 2263012PA.SC 15mm AD x 12mm ID schwarz 15 bar
2263006PA.BL 8mm AD x 6mm ID blau 19 bar 2263014PA.01 18mm AD x 14mm ID natur 17 bar
2263006PA.SC 8mm AD x 6mm ID schwarz 19 bar 2263014PA.BL 18mm AD x 14mm ID blau 17 bar

2263014PA.SC 18mm AD x 14mm ID schwarz 17 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C

Flexible PA-Druckluftschläuche, kalibriert, DIN 73378 
Eigenschaften und Anwendungsbereich: 
Gute Schwingungs- und Dämpfungseigenschaften, geringes Gewicht, eine hohe Verschleißfestigkeit mit geringem 
Biegeradius zeichnet diesen Schlauch aus.

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyamid, Temperaturbereich: -40°C bis +100°C

Artikel-Nr. Abmessung Farbe Druck* Artikel-Nr. Abmessung Farbe Druck*
PZT-A471   4.0mm AD x   2.0mm ID natur 26 bar PZT-A432 4.0mm AD  x 2.0mm ID grün 44 bar
PZT-B472   4.0mm AD x   2.7mm ID natur 26 bar PZT-A442 4.0mm AD  x 2.0mm ID rot 44 bar
PZT-A672   6.0mm AD x   4.0mm ID natur 17 bar PZT-A472 4.0mm AD  x 2.0mm ID natur 44 bar
PZT-A872   8.0mm AD  x  6.0mm ID natur 19 bar PZT-B422 4.0mm AD  x 2.7mm ID schwarz 26 bar
PZT-B972 10.0mm AD x   8.0mm ID natur 15 bar PZT-B432 4.0mm AD  x 2.7mm ID grün 26 bar
PZT-A172 12.0mm AD x 10.0mm ID natur 12 bar PZT-B442 4.0mm AD  x 2.7mm ID rot 26 bar
PZT-A272 14.0mm AD x 11.0mm ID natur 12 bar PZT-B452 4.0mm AD  x 2.7mm ID gelb 26 bar

PZT-B462 4.0mm AD  x 2.7mm ID  blau 26 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
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PU-Druckluftschläuche
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Diese Schläuche zeichnen sich durch Formstabilität nach Langzeitbelastung, hohe Zerreißfestigkeit, sehr gute 
Kältefl exibilität, hohe Abriebfestigkeit,  Beständigkeit gegen viele Schmieröle. 

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyurethan, Temperaturbereich: -35°C bis +60°C

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck*

2263103PU.01 3.0mm  x 5.0mm ID. blau 18 bar 2263006PU.01   8.0mm x 6.0mm ID, blau 12 bar
2263002PU.01 4.0mm  x 2.7mm ID, blau 12 bar 2263006PU.SC   8.0mm x 6.0mm ID, schwarz 12 bar
2263003PU.01 4.3mm  x 3.0mm ID, blau 12 bar 2263008PU.01 10.0mm x 8.0mm ID, blau   9 bar
2263004PU.01 6.0mm  x 4.0mm ID, blau 14 bar 2263008PU.SC 10.0mm x 8.0mm ID, schwarz   9 bar
2263004PU.SC 6.0mm  x 4.0mm ID, schwarz 14 bar 2263009PU.01 12.0mm x 9.0mm ID, blau 10 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C

PU-Spiralschläuche
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Dieser Schlauch charakterisiert sich durch seine herausragende Elastizität, Flexibilität und durch seine große Reichweite 
bei gleichzeitiger Platzersparnis. Einsatz fi ndet er unter anderem als Werkzeugschlauch sowie zum Reinigen von 
Arbeitsfl ächen und Teilen in Industrie, Handwerk, Werkstätten.

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyurethan, Temperaturbereich: -35°C bis +50°C, Schlauchblock mit Arbeitslänge 15 Meter

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

2263004PUS.1 6mm AD x 4mm ID, blau 14 bar 2263008PUS.1 10mm AD x 8mm ID, blau   9 bar
2263006PUS.1 8mm AD x 6mm ID, blau 12 bar 2263009PUS.1 12mm AD x 9mm ID, blau 10 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C

PA-Spiralschläuche 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Dieser Schlauch charakterisiert sich durch seine herausragende Elastizität, Flexibilität und durch seine große Reichweite 
bei gleichzeitiger Platzersparnis. Einsatz fi ndet er unter anderem als Werkzeugschlauch in Industrie, Handwerk und 
Werkstätten. 
Dieser Schlauch hat nahezu dieselben Eigenschaften wie obiger PU-Schlauch, ist aber vergleichsweise temperatur- und 
druckbeständiger.

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyamid, Temperaturbereich: -40°C bis +60°C, Schlauchblock mit Arbeitslänge 15 Meter

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

2263003PAS.1 4,3mm AD x 3mm ID, blau 27 bar 2263008PAS.1 10mm AD x 8,0mm ID, blau 15 bar
2263004PAS.1 6,0mm AD x 4mm ID, blau 27 bar 2263009PAS.1 12mm AD x 9,0mm ID, blau 19 bar
2263006PAS.1 8,0mm AD x 6mm ID, blau 19 bar 2263010PAS.1 15mm AD x  12mm ID, blau 19 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
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PU-Schlauch mit Gewebeeinlage

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

22669581000 10.0mm AD x 6.5mm ID 16 bar 22669581600 16.0mm AD x 11.0mm ID 12 bar
22669581200 12.0mm AD x 8.0mm ID 16 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C

PU-Schlauch ohne Gewebeeinlage

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

22669581002 10.0mm AD x 6.5mm ID 10 bar 22669581202 12.0mm AD x   8.0mm ID 10 bar
22669581602 16.0mm AD x 11.0mm ID 10 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C

Stream-Line Adapter mit Außengewinde
Kegeliges Gewinde, Werkstoff: Messing vernickelt,
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C, max. Betriebsdruck 16 bar

Artikelnummer Anschluß nicht drehbar Artikelnummer Anschluß drehbar
22669580812   8.0mm x   5.0mm x G 1/4" 22669580862   8.0mm x   5.0mm x G 1/4"
22669581012 10.0mm x   6.5mm x G 1/4" 22669581062 10.0mm x   6.5mm x G 1/4"
22669581214 12.0mm x   8.0mm x G 3/8" 22669581264 12.0mm x   8.0mm x G 3/8"
22669581615 16.0mm x 11.0mm x G 1/2" 22669581665 16.0mm x 11.0mm x G 1/2"

PU-Spiralschlauch ohne Gewebeeinlage
Technische Daten:  
Werkstoff: Polyurethan, Arbeitsdruck 10 bar
Standardmäßig werden alle Schläuche in blau ausgeliefert.

Artikel-Nr. AD ID Arbeitslänge Artikel-Nr. AD ID Arbeitslänge 
22669585820   8.0mm   5.0mm AL 2 Meter 22669586220 12.0mm   8.0mm AL 2 Meter
22669585840   8.0mm   5.0mm AL 4 Meter 22669586240 12.0mm   8.0mm AL 4 Meter
22669585860   8.0mm   5.0mm AL 6 Meter 22669586260 12.0mm   8.0mm AL 6 Meter
22669585880   8.0mm   5.0mm AL 8 Meter 22669586280 12.0mm   8.0mm AL 8 Meter
22669586020 10.0mm   6.5mm AL 2 Meter 22669586620 16.0mm 11.0mm AL 2 Meter
22669586040 10.0mm   6.5mm AL 4 Meter 22669586640 16.0mm 11.0mm AL 4 Meter
22669586060 10.0mm   6.5mm AL 6 Meter 22669586660 16.0mm 11.0mm AL 6 Meter
22669586080 10.0mm   6.5mm AL 8 Meter 22669586680 16.0mm 11.0mm AL 8 Meter

 * bei einer Temperatur von 20°C

Folgende Schläuche werden unterschieden:
❚ PU-Schlauch mit Gewebeeinlage:
Geeignet für Druckluftanwendung bis 16 bar.

❚ PU-Schlauch ohne Gewebeeinlage:
Geeignet für Druckluftanwendung bis 10 bar.

❚ PU-Spiralschauch:
Geeignet für Druckluftanwendungen in der Automation und in der 
Montage bis 10 bar.

Technische Daten:  
Werkstoff: Polyurethan, Temperaturbereich: -30°C bis +60°C,
Standardmäßig werden alle Schläuche in blau ausgeliefert.

Eigenschaften und Anwendungsbereich:

Die Vorteile dieser Schläuche liegen in ihrer 
großen Flexibilität auch bei niedrigen 
Temperaturen, sie sind ölresistent, 
unempfi ndlich gegenüber Schmutz und bieten 
eine sehr gute Durchfl ußeigenschaft in 
Kombination mit der Stream-Line Verbindung,
abriebfest mit hoher Reißbelastbarkeit.

PU-Stream-Line Schläuche
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PU-Spiralschlauch-Set komplett montiert mit Sicherheitskupplung und Steck-
nippel der Europrofi l-Serie eSafe NW 7,4
Artikel-Nr. AD ID Länge Druck* Artikel-Nr. AD ID Länge Druck*
22669589204   8.0mm  5.0mm AL 2 Mtr 10 bar 22669589762 12.0mm   8.0mm AL 2 Mtr 10 bar
22669589209   8.0mm  5.0mm AL 4 Mtr 10 bar 22669589706 12.0mm   8.0mm AL 4 Mtr 10 bar
22669589210   8.0mm 5.0mm AL 6 Mtr 10 bar 22669589707 12.0mm   8.0mm AL 6 Mtr 10 bar
22669589208   8.0mm 5.0mm AL 8 Mtr 10 bar 22669589708 12.0mm   8.0mm AL 8 Mtr 10 bar
22669589763 10.0mm 6.5mm AL 2 Mtr 10 bar 22669589767 16.0mm 11.0mm AL 2 Mtr 10 bar
22669589764 10.0mm 6.5mm AL 4 Mtr 10 bar 22669589768 16.0mm 11.0mm AL 4 Mtr 10 bar
22669589765 10.0mm 6.5mm AL 6 Mtr 10 bar 22669589769 16.0mm 11.0mm AL 6 Mtr 10 bar
22669589766 10.0mm 6.5mm AL 8 Mtr 10 bar 22669589770 16.0mm 11.0mm AL 8 Mtr 10 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
        Auch gerader PU-Gewebeschlauch auf Wunsch komplett montiert erhältlich. Ebenfalls erhältlich mit der eSafe  
        Kupplung Serie 410 NW 10

                

PU-Silberschlauch
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
PU-Schlauch, welcher sich durch seine gute Schwingungs-/Dämpfungseigenschaft
sowie durch sein geringes Gewicht und seine hohe Verschleißfestigkeit auszeichnet.

Technische Daten:
Werkstoff: Polyurethan, Temperaturbereich: -35°C bis +80°C

Artikel-Nr. AD ID Farbe Druck* Artikel-Nr. AD ID Farbe Druck*
2253TPU4X0,75/13 4mm 2.5mm silber 14 bar 2253TPU10X1,5/13 10mm 7,0mm silber 10 bar
2253TPU6X1/13 6mm 4.0mm silber 12 bar 2253TPU12X2/13 12mm 8,0mm silber 12 bar
2253TPU8X1.25/13 8mm 5.5mm silber 11 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
        Auf Wunsch auch in blau, schwarz, sowie transparent lieferbar.

Druckluftschlauch Typ DV, PVC-faserverstärkt
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Dieser Schlauch fi ndet Einsatz in der Pneumatik vor allem an Maschinensteuerungen, Laboreinrichtungen usw. 
Der Schlauch zeichnet sich durch sein geringes Gewicht, seiner sehr hohen Flexibilität, seiner Widerstandsfähigkeit, 
seiner langen Lebensdauer und seiner Knickfestigkeit aus. 

Technische Daten:  
Werkstoff: PVC faserverstärkt, Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Artikel-Nr. AD ID Farbe Druck* Artikel-Nr. AD ID Farbe Druck*
2228004DV.01   6.2mm 4.0mm blau 10 bar 2228010DV.01 12.5mm 10.0mm blau 10 bar
2228006DV.01   8.2mm 6.0mm blau 10 bar 2228012DV.01 15.0mm 12.0mm blau 10 bar
2228008DV.01 10.0mm 8.0mm blau 10 bar 2228013DV.01 17.6mm 13.0mm blau 10 bar
2228009DV.01 11.6mm 9.0mm blau 10 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
        Passende Schlauchverschraubungen siehe ab Seite 118
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Schlauchaufroller Baureihe BT3000
Die fl exible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug.

Technische Einzelheiten:
Betriebsdruck 20 bar, bei Sonderausführung höhere Drucke möglich; für starre, 
schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbar an der Decke.

Artikelnummer Anschluß Zuführung Länge  Schlauchgröße DN
4358BT3056 G 1/4“ a G 3/8“i   5 Meter 6
4358BT3126 G 1/4“ a G 3/8“i 12 Meter 6
4358BT3156 G 1/4“ a G 3/8“i 15 Meter 6
4358BT3206 G 1/4“ a G 3/8“i 20 Meter 6
4358BT3039 G 3/8“ a G 3/8“i   3 Meter 9
4358BT3089 G 3/8“ a G 3/8“i   8 Meter 9
4359BT3129 G 3/8“ a G 3/8“i 12 Meter 9
4358BT3159 G 3/8“ a G 3/8“i 15 Meter 9
4358BT30813Öl G 1/2“ a G 1/2“i   8 Meter 13

 Lieferbares Sonderzubehör:
      W-Platte für schwenkbare Wandmontage, D-Platte für Deckenmontage,Schnellverschlusskupplung und Stecknippel                
      für NW6 und NW9.

Schlauchaufroller Baureihe BT5000
Die fl exible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort oder Werkzeug für Öl, Fett, 
Wasser und Druckluft.

Technische Einzelheiten:
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett =     60 bar
Betriebsdruck für Hochdruck-Wasser bis 200°C =  350 bar
Betriebsdruck für Hochdruck-Fett =   400 bar
offene Bauweise; geeignet für Befestigung am Boden, an der Wand oder Decke, 
Wandbefestigung auch schwenkbar möglich.  

Druckluft/Öl/Wasser
Artikelnummer Anschluß Zuführung Länge  Schlauchgröße DN
4358BT5.10.13 G 1/2“i G 1/2“i 10 Meter 13    
4358BT5.15.13 G 1/2“i G 1/2“i 15 Meter 13   
4358BT5.20.13 G 1/2“i G 1/2“i 20 Meter 13    
4358BT5.10.19 G 3/4“i G 3/4“i 10 Meter 19

Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C
Artikelnummer Anschluß Zuführung Länge  Schlauchgröße DN
4358BT5.10.08 G 3/8“a G 1/2“i 10 Meter 8 ... 10
4358BT5.15.08 G 3/8“a G 1/2“i 15 Meter 8 ... 10   
4358BT5.20.08 G 3/8“a G 1/2“i 20 Meter 8 ... 10
4358BT5.30.08 G 3/8“a G 1/2“i 30 Meter 8 ... 10

Hochdruck-Fett
Artikelnummer Anschluß Zuführung Länge  Schlauchgröße DN
4358BT5.10.06 M 10x1i M 10x1i 10 Meter 6,4
4358BT5.15.06 G 3/8“a G 1/2“i 15 Meter 6,4  
4358BT5.20.06 G 3/8“a G 1/2“i 20 Meter 6,4

 Lieferbares Sonderzubehör:
      W-Platte für schwenkbare Wandmontage
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Schlauchaufroller für Druckluft
❚ Hohe Durchfl usskapazität
❚ Niedriger Druckabfall
❚ Stark und langlebig

Technische Daten:
Schlauch:    PUR mit Gewebe
Aufrollerdurchmesser:  390 mm
Max Betriebsdruck:   bis zu 16 bar 
Temperaturbereich:  -20°C bis + 60°C

Artikelnummer Anschluß Länge  Schlauchgröße (ID x AD)
22669111000 R 1/4“ 10 Meter 8,0   x   12 mm
22669115010 R 1/4“   9 Meter 6,5   x   10 mm
22669115130 R 1/2“ 10 Meter 11,0 x   16 mm
22669115120 R 1/4“ 14 Meter 9.5   x 13,5 mm

Schlauchaufroller für Wasser 
❚ Für feuchte oder nasse Umgebungen geeignet
❚ Mit auf Wasser basierenden Flüssigkeiten wie beispielsweise Acetylen-Glycol kompatibel
❚ Stark und langlebig

Technische Daten:
Schlauchgröße (ID x AD): 9,5 x 13,5 
Schlauch:    PUR mit Gewebe
Aufrollerdurchmesser:  430 mm
Max Betriebsdruck:   9 bar 
Temperaturbereich:  +5°C bis + 60°C

Artikelnummer Anschluß Länge
22669115140 R 1/4" 14 Meter

Kabelaufroller für Wechselstrom
❚ Ein robustes Gehäuse schützt das aufgerollte Kabel und den Aufrollmechanismus.
❚ Stark und Langlebig

Technische Daten:
Kabel:   Gummi
Schlauchgröße (ID x AD): 3 x 1,5 
Schlauch:    PUR mit Gewebe
Aufrollerdurchmesser:  330 mm
Strom:   16 Ampere
Spannung:   230 V
Anschlüsse:  Schuko-Stecker
Nennleistung:  1000 W (vollständig gewickelt) 
Schutzklasse:   IP 23
Temperaturbereich:  +5°C bis + 60°C

Artikelnummer Anschluß Länge

22669115050 Schuko-Stecker 10 Meter

 Spezielle Schlauchaufroller für höhere Drücke, größere Nennweiten oder Aufroller aus Edelstahl sind auf Anfrage  
     lieferbar. 
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PTFE-(Tefl on) Schlauch
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Druckbeständigkeit bei hohen Temperaturen, lebensmittelecht, schwer entfl ammbar, beständig gegen Säuren, Laugen, 
UV-Licht und alterungsbeständig. Einsatz vorwiegend in der Lebensmittel-, Pharmazeutischen Industrie usw.

Technische Daten:
Werkstoff: PTFE (Tefl on), Temperaturbereich: -200°C bis +260°C, Farbe: natur
Betriebsdruck ist abhängig von der Temperatur. Bitte kontaktieren Sie uns.

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2106002T.01 4mm AD x 2mm ID 2106008T.01 10mm AD x   8mm ID
2106004T.01 6mm AD x 4mm ID 21060010T.01 12mm AD x 10mm ID
2106006T.01 8mm AD x 6mm ID

 Anschlüße für diesen Tefl onschläuche erhältlich.

PTFE-(Tefl on) Schlauch mit Edelstahl-Drahtummantelung
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Äußerst robuster sowie fl exibler Schlauch, welcher unter schwierigsten Bedingungen seinen Einsatz fi ndet. Vor allem 
fi ndet er Einsatz in der Lebensmittelbranche, in der Labor- sowie Medizintechnik, in allen Bereichen der Industrie, bei 
denen chemische Beständigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit unerlässlich sind.

 Schlauch wird nur als komplette Leitung inkl. Armaturen ausgeliefert, Pressung erfolgt bei uns im Hause.

Technische Daten:  
Werkstoff:   PTFE (Tefl on)-Seele
Druckträger:  Edelstahldrahtumfl echtung 1.4301
Temperaturbereich: -70°C bis 260°C
  (als Dampfschlauch max. 14 bar bei 200°C)
Temperaturfaktor:       24°C – 1.00   140°C – 0.90
             100°C – 0.95   200°C – 0.83

Artikel-Nr. Abmessung NW
max. Be-
triebsdruck

Artikel-Nr. Abmessung NW
max. Be-
triebsdruck

2538PT106 10.0mm AD x6.4mm ID DN 6 240 2538PT110 14.0mm AD x 10.5mm ID DN 10 175
2538PT108 11.8mm AD x8.1mm ID DN 8 200

 PTFE-Schlauch lieferbar bis zur einer Nennweite von DN 25.
     Passende Pressarmaturen erhältlich

  

PVC-Druckluftschlauch, transparent, mit Gewebeeinlage
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Unser transparenter PVC-Schlauch überzeugt durch enorme Flexibilität, hohe Resistenz gegenüber Chemikalien, 
hervorragende Alterungsbeständigkeit, ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Aufgrund dieser Tatsachen ist dieser Schlauch 
der Allzweckschlauch für die Pneumatik, ob als Werkzeugschlauch, als Leitungsschlauch in allen anderen Bereichen der 
Industrie und des Handwerks.
Dieser Schlauch ist TÜV-geprüft und besitzt eine Zulassung sowie eine Kennzeichnung für die Lebensmittelindustrie.

Technische Daten:  
Werkstoff: PVC-transparent, Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

2258004P.01 10.0mm AD x   4.0mm ID 23 bar 2258019P.01 26.8mm AD x 19.4mm ID 10 bar
2258006P.01 12.0mm AD x   6.0mm ID 20 bar 2258025P.01 34.0mm AD x 25.4mm ID   8 bar
2258009P.01 15.0mm AD x   9.0mm ID 16 bar 2258032P.01 42.0mm AD x 32.4mm ID   7 bar
2258010P.01 16.0mm AD x 10.0mm ID 14 bar 2258038P.01 47.6mm AD x 38.0mm ID   6 bar
2258013P.01 19.8mm AD x 13.2mm ID 12 bar 2258050P.01 63.0mm AD x 50.0mm ID   4 bar
2258016P.01 23.6mm AD x 16.2mm ID 12 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C, Spezielle Gerade-Verschraubungen für PVC-Gewebeschläuche siehe Seite 118
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PVC-Industrieschlauch, glasklar, ohne Gewebeeinlage
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Wegen seiner Chemikalienresistenz, seiner glasklaren Transparenz, sowie seiner Flexibilität, seiner Abriebfestigkeit und 
Alterungsbeständigkeit wird er vor allem in Labors, im Maschinenbau, in der Meß- und Regeltechnik und überall dort, 
wo der Durchlauf fl üssiger und gasförmiger Medien beobachtet wird, verwendet. Dieser Schlauch ist nur für drucklosen 
Betrieb und besitzt eine Zulassung sowie eine Kennzeichnung für die Lebensmittelindustrie (Lebensmittelqualität gemäß 
BGA I)

Technische Daten:  
Werkstoff: PVC-glasklar, Temperaturbereich: -15°C bis +60°C

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2258004G.01   4.0mm AD x   7.0mm ID 2258012G.01 16.0mm AD x 12.0mm ID
2258003G.01   6.0mm AD x   3.0mm ID 2258013G.01 19.0mm AD x 13.0mm ID
2258005G.02   7.0mm AD x   5.0mm ID 2258016G.01 20.0mm AD x 16.0mm ID
2258005G.01   8.0mm AD x   5.0mm ID 2258019G.01 25.0mm AD x 19.0mm ID
2258006G.01   8.0mm AD x   6.0mm ID 2258020G.01 26.0mm AD x 20.0mm ID
2258006G.02   9.0mm AD x   6.0mm ID 2258025G.01 33.0mm AD x 25.0mm ID
2258008G.01 11.0mm AD x   8.0mm ID 2258030G.01 38.0mm AD x 30.0mm ID
2258010G.01 14.0mm AD x 10.0mm ID 2258040G.01 50.0mm AD x 40.0mm ID

2258050G.01 60.0mm AD x 50.0mm ID

 Auf Anfrage auch in Sonderbemaßungen lieferbar.  

Elektrisch leitender Schlauch gerade mit Gewebe
❚ Führt elektrostatische Entladungen ab ❚ Excellente Witterungsbeständigkeit ❚ Extreme Flexibilität

Technische Daten:
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Material: Gerader SBR Gummi

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung und Farbe
Betriebs-
druck *

22669009918 18,0mm x 10mm blau 16 bar 22669009921 20mm AD x 12mm ID, blau 16 bar
22669000021 14,7mm  x  8mm blau 16 bar

PVC-Vakuum- und Druckschlauch mit Kunststoffeinlage, transparent 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Äußerst fl exibler, vakuumfester Saugschlauch zum Durchleiten von Flüssigkeiten, gasförmigen Medien oder 
rieselfähigen Fördermedien. Innen glatt, außen leicht gewellt. Einsatz überall dort, wo extreme Vakuumfestigkeit in 
Kombination mit hoher Flexibilität gefordert wird.

Technische Daten:  
Werkstoff:    PVC
Temperaturbereich:   -10°C bis +60°C,
Vakuumbeständigkeit*: 9.5 m WS = Wassersäule (bei allen Größen)

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung
Betriebs-
druck *

2258006V.01 10.6mm AD x   6.0mm ID 7 bar 2258019V.01 27.0mm AD x 19.0mm ID 5 bar
2258008V.01 13.0mm AD x   8.0mm ID 7 bar 2258025V.01 35.2mm AD x 25.0mm ID 5 bar
2258010V.01 15.8mm AD x 10.0mm ID 6 bar 2258032V.01 42.1mm AD x 32.0mm ID 4 bar
2258013V.01 19.4mm AD x 13.0mm ID 6 bar 2258038V.01 49.6mm AD x 38.0mm ID 4 bar
2258016V.01 23.0mm AD x 16.0mm ID 6 bar 2258045V.01 58.0mm AD x 45.0mm ID 4 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C (1/3 des Berstdruckes, gelten nur bei Kurzzeitbelastung)
        Auf Anfrage auch in Sondergrößen lieferbar. Passende Gewindebolzenschellen siehe Seite 140 
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Saug- und Druckschlauch KX3000/Steel
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Flexibler und sehr robuster, transparenter Saug- und Druckschlauch mit eingearbeiteter Stahlspirale. Innenwandung 
glatt. Verwendbar für den Transport von fl üssigen und festen Medien bei Vakuum und Druck. 
Durch seine Transparenz ist eine gute optische Kontrolle möglich.

Technische Daten:  
Werkstoff:    PVC
Temperaturbereich:   -15°C bis +65°C         Vakuumbeständigkeit*:  - 0,9 bar

Artikelnummer Abmessung **
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung **
Betriebs-
druck *

2000700100 16.2mm AD x 10.0mm ID 6 bar 2000700250 33.0mm AD x 25.0mm ID 6 bar
2000700130 19.2mm AD x 13.0mm ID 6 bar 2000700320 40.6mm AD x 32.0mm ID 6 bar
2000700160 19.0mm AD x 16.0mm ID 6 bar 2000700380 47.0mm AD x 38.0mm ID 6 bar
2000700190 26.0mm AD x 19.0mm ID 6 bar 2000700500 60.8mm AD x 50.0mm ID 5 bar
2000700160 19.0mm AD x 16.0mm ID 6 bar 2000700600 72.0mm AD x 60.0mm ID 5 bar
2000700190 26.0mm AD x 19.0mm ID 6 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
   ** Toleranz + - 5 % 
       Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar. Passende Gelekbolzenschellen siehe Seite 140. 

Staubsaugerschlauch PVC-Flex-Superelastic
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Dieser Schlauch fi ndet häufi gen Einsatz in Industrie- und Haushaltssaugern, in der Lüftungstechnik und 
Bautentrocknung. Hergestellt aus zwei Lagen PVC mit dazwischenliegender Fadenverstärkung, innen eingelegter PVC-
ummantelter Federstahlspirale. Der Schlauch ist innen glatt, extrem fl exibel und vakuumfest.

Technische Daten:  
Werkstoff:    PVC-fadenverstärkt, 
Vakuumbeständigkeit*:  Ø25mm ID - Ø38mm - 0.20 bar   Ø51mm ID - Ø63mm - 0.14 bar
   

Artikelnummer Abmessung **
Betriebs-
druck *

Artikelnummer Abmessung **
Betriebs-
druck *

200050025 31mm AD x 25mm ID 0,56 bar 200050038 44mm AD x 38mm ID 0,46 bar
200050032 38mm AD x 32mm ID 0,50 bar 200050050 57mm AD x 51mm ID 0,43 bar

200050060 70mm AD x 63mm ID 0,33 bar

 * bei einer Temperatur von 20°C
    ** Toleranz + - 5 %
        Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar. Passende Draht-Schlauchklemmen siehe Seite 140.

Vakuumschlauch Typ Air, grau
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Leichter hochfl exibler Vakuumschlauch für Industrie- und Gewerbe, für Be- und Entlüftungen, für die chemische 
Industrie, für Labore, für die Textilindustrie und für die Absaugung von gasförmigen Medien. 

Technische Daten:  
Werkstoff:    PVC-Spiralschlauch mit weißer Kunststoffspirale
Temperaturbereich:       -10°C bis + 50°C
Vakuumbeständigkeit*:  Ø25mm ID max. 4.0m WS = Wassersäule
                    Ø32mm ID max. 3.5m WS = Wassersäule
                    Ø38mm ID max. 3.0m WS = Wassersäule
                    Ø50mm ID max. 2.5m WS = Wassersäule

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2191025S.01 30mm AD x 25mm ID 2191038S.01 43mm AD x 38mm ID
2191032S.01 37mm AD x 32mm ID 2191050S.01 55mm AD x 50mm ID

 * bei einer Temperatur von 20°C
        Auf Anfrage auch in andere Größen lieferbar. Passende Draht-Schlauchklemmen siehe Seite 140.
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Druckluftschlauch Typ GST II Black 15 (gem. UNI EN ISO 1307/07)
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Gummi-Preßluftschlauch in extrudierter Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Pressluft, Wasser und nicht ag-
gressiven Medien für einen vielfältigen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Der Schlauch ist abriebfest, witterungs- und 
bedingt ölbeständig.

Technische Daten:  
Werkstoff:    EPDM-schwarz glatt (Seele)  
   EPDM-schwarz (Decke)
Temperaturbereich:   -40°C bis +100°C
max. Betriebsdruck:   15 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2153041006.01 13mm AD x   6,5mm ID 2153041013.01 21mm AD x 13mm ID
2153041009.01 17mm AD x   9,5mm ID 2153041019.01 28mm AD x 19mm ID

2153041025.01 36mm AD x 25mm ID

Druckluftschlauch Typ Normines 2 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Pressluftschlauch robuste Ausführung zur Ausrüstung von Kompressoren und Druckluftwerkzeugen unter rauhen 
Betriebsbedingungen geeignet.

Technische Daten:  
Werkstoff:  SBR schwarz glatt mit zwei syntethischen Textileinlagen
Temperaturbereich: -40°C bis +70°C, max. Betriebsdruck: 20 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung

11061000019 19mm ID x 5,6mm Wandstärke 11061001125 25mm ID x 6,5mm Wandstärke

11061000033 32mm ID x 6,0mm Wandstärke 11061001151 50mm ID x 8,0mm Wandstärke
11061001038 38mm ID x 6,5mm Wandstärke

Halbschalensätze und Gewindestutzen für Schlauch Typ Normines 2
Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
110651000019 Halbschalensatz 19mm ID x 5,6mm 110621000220 Gewindestutzen 19mm ID x 3/4“ IG
110651000025 Halbschalensatz 25mm ID x 6,5mm 110621001021 Gewindestutzen 19mm ID x 3/4“ AG
110651000032 Halbschalensatz 32mm ID x 6,0mm 110621000124 Gewindestutzen 25mm ID x 1“ IG 
110651000038 Halbschalensatz 38mm ID x 6,5mm 110621000125 Gewindestutzen 25mm ID x 1“ IG
110651000050 Halbschalensatz 50mm ID x 8,0mm 110621000033 Gewindestutzen 32mm ID x 11/4“ IG

110621000032 Gewindestutzen 32mm ID x 11/4“ AG
110621000039 Gewindestutzen 38mm ID x 11/2“ IG
110621000038 Gewindestutzen 38mm ID x 11/2“ AG
110621000053 Gewindestutzen 50mm ID x 2“ IG
110621000050 Gewindestutzen 50mm ID x 2“ AG

Lebensmittelechter Schlauch Typ Gambrinus WB 10
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Lebensmittelschlauch in gewickelter Ausführung. Geeignet zum Durchleiten von Milch, Bier, Wein, Mineralwasser, 
Fruchtsäfte, Likör etc. Schlauch ist beständig gegen tierische und pfl anzliche Fette und Öle. Sterilisierbar mit Dampf bis 
max. 120°C kurzzeitig sowie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Abriebfest und witterungsbeständig.

Technische Daten:  
Werkstoff:   Seele: Synth. Elastomer, hell, glatt, lebensmittelbeständig
  Decke: blau (WB) aus EPDM
Temperaturbereich:  -15°C bis +70°C, Vakuumbeständigkeit: -0.80 bar, max. Betriebsdruck: 10 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2153WB10013.01 23mm AD x 12mm ID 2153WB10038.01 54mm AD x 38mm ID
2153WB10019.01 31mm AD x 19mm ID 2153WB10040.01 60mm AD x 40mm ID
2153WB10025.01 39mm AD x 25mm ID 2153WB10050.01 70mm AD x 50mm ID
2153WB10032.01 46mm AD x 32mm ID 2153WB10065.01 85mm AD x 65mm ID
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Wasserschlauch Typ Jumbo N/L
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Wasserschlauch in extrudierter Ausführung. Seine Robustheit, Hitze und Witterungsbeständigkeit machen diesen 
Schlauch zum Allzweckwasserschlauch. Insbesondere geeignet zum Durchleiten von Wasser, Luft und leicht aggressiven 
Chemikalien. Dieser Schlauch fi ndet vor allem Einsatz auf Baustellen, in Gartenanlagen sowie bei vielen Anwendungen 
in der Industrie und der Landwirtschaft.

Technische Daten:  
Werkstoff: EPDM-schwarz-rot, Temperaturbereich: -40°C bis +120°C,
max. Betriebsdruck: 20 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2153J133 19mm AD x 13mm ID 2153J194 27mm AD x 19mm ID
2153J153 22mm AD x 15mm ID 2153J254 34mm AD x 25mm ID

Autogenschlauch für Brenngas und Sauerstoff 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Autogenschlauch in extrudierter Ausführung, gefertigt entsprechend EN 559. Abriebfest und alterungsbeständig. 
Nicht für Flüssiggas geeignet, schwer entfl ammbar.

Technische Daten:  
Werkstoff: Seele:   SBR/schwarz
 Decke:  SBR/EPDM  
Brenngas = Farbe rot und Sauerstoff = Farbe blau 
Temperaturbereich:   -25°C bis +80°C
Betriebsdruck:   max. 20 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2153050006.01 13.3mm AD x 6.3mm ID, rot (Brenngas) 2153051006.01 16.0mm AD x 6.0mm ID, blau (Sauerstoff)
2153050009.01 16.0mm AD x 9.0mm ID, rot (Brenngas)

Zwillingsautogenschlauch für Brenngas und Sauerstoff 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Autogenschlauch in extrudierter Ausführung, gefertigt entsprechend EN 559. 
Flexibel, abriebfest und alterungsbeständig. Nicht für Flüssiggas geeignet, schwer entfl ammbar.

Technische Daten:  
Werkstoff: Seele:   SBR/schwarz
 Decke:  SBR/EPDM 
Temperaturbereich:   -25°C bis +80°C
Betriebsdruck:   max. 20 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2153052040 11.0mm AD x 4.0mm ID 2153052069 16.0mm AD x 6.3mm und 9.0mm ID
2153052060 13.3mm AD x 6.3mm ID

Sandstrahlgebläseschlauch Typ Libeccio 10
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Strahlschlauch in gewickelter Ausführung. Innenseele extrudiert. Geeignet zum Durchleiten von Sand- und Stahlgrit, 
Korund und Quarzmehl. Abriebfest, elektrisch leitfähig (Widerstand: R=2.0 MΩ/m), witterungsbeständig.
Technische Daten:  
Werkstoff: Seele:  NB/BR-schwarz
                Decke:  SBR/NBR
Temperaturbereich:   -30°C bis +70°C 
Betriebsdruck:  max. 10 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2153090019.01 33mm AD x 19mm ID 2153090038.01 55mm AD x 38mm ID
2153090025.01 39mm AD x 25mm ID
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Farbspritzschlauch Typ Solvykler
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Schlauch zur Förderung von Farben und Lacken. Druckförderung von ester-, keton-, bzw. alkoholhaltigen Farben und 
zahlreichen Chemikalien, mit synthetischen Einlagen. Elektrisch leitfähig (Widerstand: R<106 Ω/m) sowie silikonfrei.

Technische Daten:  
Werkstoff: Decke:  EPDM-grün
                Seele:  EPDM-schwarz
Temperaturbereich:   -20°C bis +100°C
Betriebsdruck :  max. 20 bar

Artikelnummer Abmessung Artikelnummer Abmessung
2255718006.01 12,6mm AD x 6.0mm ID 2255718011.01 17.4mm AD x 10.0mm ID
2255718009.01 16.0mm AD x 9.0mm ID 2255718013.01 21.0mm AD x 13.0mm ID

Waschgeräteschlauch für Hochdruckreiniger
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hochdruckreinigerschlauch aus synthetischem Gummi, mit Stahldrahtgefl echt
als Einlage. Außenschicht aus öl- und witterungsbeständigem, hochabriebfestem synthetischen Gummi.

Technische Daten:  
Werkstoff:    blau-gummiert, 
   Temperaturbereich: max. 120°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung Size
Betriebs-
druck *

2253493063 13.4mm AD x 6.3mm ID 4 200 bar 2253493095 17.4mm AD x   9.5mm ID 6 200 bar
2253493079 15.0mm AD x 7.9mm ID 5 200 bar 2253493127 20.6mm AD x 12.7mm ID 8 175 bar

 max. dynamischer Betriebsdruck

     

Anschlüsse für Waschgeräteschläuche 
Werkstoff: Stahl verzinkt gelb chromatiert

Artikelnummer Anschluß
1CW48-15-5 M22x1.5 Innengewinde für Schlauch 7.9mm
1CW48-15-6 M22x1.5 Innengewinde für Schlauch 9.5mm
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Kühlmittelschlauchleitung Typ FR 201 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Diese Schlauchleitungen sind konzipiert für fl üssige und gasförmige Kühlmittel, Schmiermittel und zum Wegblasen von 
Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen. Diese Leitung zeichnet sich aus durch Robustheit, 
einem glatten Kühlmittelstrahl (welcher genau einstellbar in jede Richtung ist) und in ihrer Beständigkeit gegen Fette, 
Öle usw.

Technische Daten:  
Werkstoff: PVC-Seele mit Stahltragwendel, 
Einschraubzapfen und Auslaufdüse aus Stahl, Oberfl äche vernickelt

Artikel-Nr. Abmessung Länge NW Artikel-Nr. Abmessung Länge NW
2238016524 G 1/8“ 200mm DN 4 2238016531 G 1/4“ 400mm DN 6
2238016525 G 1/8“ 250mm DN 4 2238016534 G 3/8“ 250mm DN 8
2238016526 G 1/8“ 320mm DN 4 2238016535 G 3/8“ 320mm DN 8
2238016527 G 1/8“ 400mm DN 4 2238016536 G 3/8“ 400mm DN 8
2238016528 G 1/4“ 200mm DN 4 2238016537 G 3/8“ 500mm DN 8
2238016529 G 1/4“ 250mm DN 6 2238016538 G 3/8“ 630mm DN 8
2238016530 G 1/4“ 320mm DN 6

 * Schlauchleitung FR 201 auf Anfrage auch mit Anschlüssen R 1/2“ und R 3/4“  

Kühlmittelschlauchleitung Typ FR 520 
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Diese Schlauchleitung ist für die gleichen Einsatzzwecke wie oben Kühlmittelschlauchleitung Typ FR 201 * geeignet. 

Technische Daten:  
Werkstoff: Einzelelemente aus hochwertigem Kunststoff

Artikelnummer Artikelbeschreibung DN6
2238070983 Komplettset DN 6, inkl. Gelenkschläuche (Länge 140 mm), 6 Runddüsen (je 2x 1.5mm, 3mm und 6mm)

und 2 Anschlüße (R 1/8“A und R 1/4“A)
2238070984 2 Gelenkschläuche  DN6  je 149 mm
2238070992 Gewindeanschlüsse DN6 x R 1/8“A (4 Stück)
2238070986 Gewindeanschlüsse DN6 x R 1/4“A (4 Stück)
2238070994 Runddüse DN 6, ID=1,5mm (4 Stück)
2238070996 Runddüse DN 6, ID=3,0mm (4 Stück)
2238070997 Runddüse DN 6, ID=6,0mm (4 Stück)
2238070999 Flachdüse DN 6, 24mm breit (2 Stück)
2238071000 Kühlmittelschlauch Stecksystem abzweigstücke Y-Form (2 Stück)

Artikelnummer Artikelbeschreibung DN12
2238071002 Komplettset DN 12, inkl. 2 Gelenkschläuche (Länge 130 mm), 1 Flachdüse (32mm breit), 3 Runddüsen

(6mm, 9mm und 12mm) und 2 Anschlüße (R 1/2“A und R 3/8“A)
2238071004 2 Gelenkschläuche DN 12, je 148mm
2238071005 Gewindeanschlüsse DN 12 x R 3/8“A (4 Stück)
2238071007 Gewindeanschlüsse DN 12 x R 1/2“A (4 Stück)
2238071009 Runddüse DN 12, ID=9,0mm (4 Stück)
2238071010 Runddüse DN 12, ID=12,0mm (4 Stück)
2238071011 Flachdüse DN 12, 32mm breit (2 Stück)
22380731012 2 Y-Stück-Reduzierung (1x DN 12 Eingang und 2x DN 6 Ausgang)

 * Schlauchleitung FR 520 auch in DN 10 und DN 20 kurzfristig verfügbar  
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Steckschlauch Typ 801 (Push-Lok)
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Steckschlauch aus synthetischem Gummi und einer Lage hochfestem Textilgarn als Druckträger.
Einsetzbar für Luft, trockene Luft, Wasser-Öl-Emulsion und Wasser-Glycol.
Schlauch fi ndet Einsatz in allen Niederdrucksystemen im allgemeinen Industrie- und Instandsetzungsbereich.

Technische Daten:  
Werkstoff:   grau-gummiert   Temperaturbereich:  -40°C bis +100°C
    Ausnahme:  Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

2253801063 12.7mm AD x   6.3mm ID 4 24 bar 2253801159 23.0mm AD x 15.9mm ID 10 21 bar
2253801095 15.9mm AD x   9.5mm ID 6 24 bar 2253801191 26.2mm AD x 19.1mm ID 12 21 bar
2253801127 19.8mm AD x 12.7mm ID 8 21 bar 2253801254 32.5mm AD x 25.4mm ID 16 14 bar

 Die Steckschläuche sind in den Farben schwarz, blau, grün, grau und rot lieferbar. 
     Lagermäßig ist die jeweilig angegebene Farbe vorhanden; andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich. 
     Passende Armaturen Serie 82 für Steckschläuche fi nden Sie ab Seite 106 

Standardsteckschlauch Typ 831 (Push-Lok)
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Steckschlauch aus synthetischem Gummi und einer Lage hochfestem Textilgarn als Druckträger. 
Einsetzbar für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmieröl, Kühlmittel, Luft, Wasser, Frostschutzmittel und 
Wasser-Öl-Emulsion. Der Schlauch fi ndet häufi gen Einsatz in Luftdruckarbeitsgeräten und Pneumatiksystemen in der 
allgemeinen Industrieinstandsetzung und im Automobilbereich.

Technische Daten:  
Werkstoff: schwarz-gummiert   Temperaturbereich:  -40°C bis +100°C,
    Ausnahme:  Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

2253831063 12.7mm AD x   6.3mm ID 4 24 bar 2253831159 23.0mm AD x 15.9mm ID 10 20 bar
2253831095 15.9mm AD x   9.5mm ID 6 20 bar 2253831191 26.2mm AD x 19.1mm ID 12 20 bar
2253831127 19.8mm AD x 12.7mm ID 8 20 bar

 Die Steckschläuche sind in den Farben schwarz, blau, grün und rot lieferbar. 
     Lagermäßig ist die jeweilig angegebene Farbe orhanden; andere Ausführungen auf Anfrage erhältlich. 
     Passende Armaturen Serie 82 für Steckschläuche fi nden Sie ab Seite 106

Hochtemperatursteckschlauch Typ 836 (Push-Lok)
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Steckschlauch aus synthetischem PKR-Gummi und einer Lage hochfestem Textilgarn als Druckträger. 
Einsetzbar für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis, Schmieröl, Kühlmittel, Luft, Wasser, Frostschutzmittel und 
Wasser-Öl-Emulsion. Der Schlauch fi ndet Einsatz in Maschinen und Maschinenumgebung mit hohem Temperaturniveau 
in jeglichen Druckluftsystemen.

Technische Daten:  
Werkstoff: PKR-Gummi-blau   Temperaturbereich:  -48°C bis +150°C,
    Ausnahme:  Luft bis max. +100°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

2253836063 12.7mm AD x 6.3mm ID 4 17 bar 2253836127 19.8mm AD x 12.7mm ID   8 17 bar
2253836095 15.9mm AD x 9.5mm ID 6 17 bar 2253836159 23.0mm AD x 15.9mm ID 10 17 bar
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Steckschlauch Typ 837-BM für die Automobilbranche
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Steckschlauch aus synthetischen Gummi. Der Einsatz erfolgt speziell in den Bereichen, wo absolute Freiheit von lackbe-
netzungsstörenden Substanzen vorgeschrieben ist, wie z.B. Lackieranlagen oder der Lackierung vorgelagerte Bereiche. 
Einsetzbar für Luft, Wasser, Wasser/Öl-Emulsionen und Wasser Abykol-Mischung.

Technische Daten:
Werkstoff:   schwarz-gummiert   
Temperaturbereich:  -40°C bis +100°C
                   Ausnahme: Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung Size
Betriebs-
druck *

2253837095 15.9mm AD x   9.5mm ID 6 16 bar 2253837127 19.8mm AD x 12.7mm ID 8 16 bar

 *max. dynamischer Betriebsdruck

 Die Steckschläuche sind in den Farben schwarz, blau, grün, grau und rot lieferbar. 
     Lagermäßig ist die jeweilig angegebene Farbe  vorhanden; weitere Größen sind lieferbar

Dichtkopf mit Überwurfmutter
leichte Reihe, Typ 3C382, Stahl verzinkt DIN 20078 N
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3C382-6-4 6.3mm M12x1.5 3C382-15-8 12.7mm M22x1.5 
3C382-8-4 6.3mm M14x1.5 3C382-15-10 15.9mm M22x1.5 
3C382-10-4 6.3mm M16x1.5 3C382-18-10 15.9mm M26x1.5 
3C382-10-6 9.5mm M16x1.5 3C382-22-12 19.1mm M30x2.0 
3C382-12-6 9.5mm M18x1.5 3C382-28-16 25.4mm M36x2.0 

Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring 
leichte Reihe, Typ 3CA82, Stahl verzinkt  DIN 20078 N
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3CA82-6-4 6.3mm M12x1.5 3CA82-15-8 12.7mm M22x1.5 
3CA82-8-4 6.3mm M14x1.5 3CA82-15-10 15.9mm M22x1.5 
3CA82-10-4 6.3mm M16x1.5 3CA82-18-10 15.9mm M26x1.5 
3CA82-10-6 9.5mm M16x1.5 3CA82-15-12 19.1mm M22x1.5
3CA82-12-6 9.5mm M18x1.5 3CA82-22-12 19.1mm M30x2.0 

Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter (Innengewinde) Typ 39282, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
39282-4-4   6.3mm G 1/4" 39282-10-10 15.9mm G 5/8"
39282-6-6   9.5mm G 3/8" 39282-12-12 19.1mm G 3/4"
39282-8-8 12.7mm G 1/2" 39282-16-16 25.4mm G 1"

Steckschläuche und passende Armaturen Serie 82

Die Steckschläuche für die Niederdruckhydraulik zeichnen sich aus durch:
❚ klare Zuordnung von Schlauch und Armaturen
❚ Selbstmontagemöglichkeit vor Ort
❚ Einfache Handhabung ohne Einsatz von aufwendigen Montagewerkzeugen und Fachpersonal
❚ Spezifi ziert für viele Industriesegmente
❚ Armaturen verfügbar in Stahl, Messing und Edelstahl (auf Anfrage)

Technische Daten:
Werkstoff:  Stahl Chrom(VI)frei verzinkt, Messing (B) und Edelstahl (C)
Für Schlauchtypen:  801, 830M, 831, 837PU-Plus, 838M

Steckschlaucharmaturen



Einschraubzapfen – leichte Reihe, Typ 3D082, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3D082-6-4 6.3mm M12x1.5 3D082-15-8 12.7mm M22x1.5 
3D082-8-4 6.3mm M14x1.5 3D082-18-10 15.9mm M26x1.5 
3D082-10-6 9.5mm M16x1.5 3D082-22-12 19.1mm M30x2.0 
3D082-12-6 9.5mm M18x1.5 

Einschraubzapfen mit Gewinde – kegelig, Typ 39182,                                        
Stahl verzinkt bzw. Messing
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
39182-2-4   6.3mm R 1/8" 39182-8-8 12.7mm R 1/2"
39182-4-4   6.3mm R 1/4" 39182-8-8B* 12.7mm R 1/2"
39182-4-6   9.5mm R 1/4" 39182-8-10 15.9mm R 1/2"
39182-4-6B*   9.5mm R 1/4" 39182-8-10B* 15.9mm R 1/2"
39182-6-6   9.5mm R 3/8" 39182-12-10B* 15.9mm R 3/4"
39182-6-6B*   9.5mm R 3/8" 39182-12-12 19.1mm R 3/4"
39182-6-8B* 12.7mm R 3/8"

 * Zusatz B = Werkstoff Messing

Einschraubzapfen mit BSP-Gewinde - zylindrisch, Typ 3D982, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3D982-2-4 6.3mm G 1/8" 3D982-8-8 12.7mm G 1/2"
3D982-4-4 6.3mm G 1/4" 3D982-8-10 15.9mm G 1/2"
3D982-4-6 9.5mm G 1/4“ 3D982-12-12 19.1mm G 3/4"
3D982-6-6 9.5mm G 3/8"

Einschraubzapfen mit NPT-Gewinde, Typ 30182, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
30182-2-4 6.3mm 1/8"-27 30182-6-8 12.7mm 3/8"-18
30182-4-4 6.3mm 1/4"-18 30182-8-8 12.7mm 1/2"-14
30182-4-6 9.5mm 1/4"-18 30182-8-10 15.9mm 1/2"-14
30182-6-6 9.5mm 3/8"-18 30182-12-12 19.1mm 3/4"-14

Rohrstutzen metrisch - leichte Reihe, Typ 31D82, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Rohr-AD Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Rohr-AD
31D82-6-4 6.3mm 6mm 31D82-15-8 12.7mm 15mm
31D82-8-4 6.3mm 8mm 31D82-18-10 15.9mm 18mm
31D82-10-6 9.5mm 10mm 31D82-22-12 19.1mm 22mm
31D82-12-6 9.5mm 12mm

Gerader Verbinder Typ 38282, Stahl verzinkt bzw. Messing
Artikelnummer Schlauchinnen Ø Artikelnummer Schlauchinnen Ø Artikelnummer Schlauchinnen Ø
38282-4-4B* 6.3mm 38282-8-8 12.7mm 38282-12-12 19.1mm
38282-6-6B* 9.5mm 38282-10-10 15.9mm

 * Zusatz B = Werkstoff Messing

Dichtkopf mit Überwurfmutter, 45° Bogen – leichte Reihe, Typ 3C482
Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3C482-6-4 6.3mm M12x1.5 3C482-15-8 12.7mm M22x1.5 
3C482-8-4 6.3mm M14x1.5 3C482-18-10 15.9mm M26x1.5 
3C482-10-6 9.5mm M16x1.5 3C482-22-12 19.1mm M30x2.0 
3C482-12-6 9.5mm M18x1.5 

107

04

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

STECKSCHLAUCHARMATUREN



Dichtkopf mit Überwurfmutter, 90° Bogen – leichte Reihe, Typ 3C582
Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3C582-6-4 6.3mm M12x1.5 3C582-15-8 12.7mm M22x1.5 
3C582-8-4 6.3mm M14x1.5 3C582-18-10 15.9mm M26x1.5 
3C582-10-6 9.5mm M16x1.5 3C582-22-12 19.1mm M30x2.0 
3C582-12-6 9.5mm M18x1.5 

Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter, 45 °Bogen, Typ 3B182, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3B182-4-4   6.3 mm G 1/4" 3B182-10-10 19.1mm G 3/4"
3B182-6-6   9.5 mm G 3/8" 3B182-12-12 25.4mm G 1"
3B182-8-8 12.7 mm G 1/2"

Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter, 90 °Bogen, Typ 3B282, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
3B282-4-4  6.3 mm G 1/4" 3B282-10-10 19.1mm G 3/4"
3B282-6-6  9.5 mm G 3/8" 3B282-12-12 25.4mm G 1"
3B282-8-8 12.7mm G 1/2"

Winkelstück 90° für  60°- 90° Konus, Typ 37C82, Stahl verzinkt und Messing
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
37C82-12x1-4BK 6.3 mm M12x1.0 37C82-10-6BK   9.5mm M16x1.5
37C82-6-4BK 6.3 mm M12x1.5 37C82-15-8BK 12.7mm M22x1.5

Ringanschluß nach DIN 7642, Typ 34982, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Ø Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß Ø
34982-8-4 6.3mm 8 mm 34982-14-6   9.5mm 14 mm 
34982-12-4 6.3mm 12 mm 34982-16-6   9.5mm 16 mm 
34982-14-4 6.3mm 12 mm 34982-18-8 12.7mm 18 mm 
34982-12-6 9.5mm 14 mm 34982-22-10 15.9mm 22 mm 

Einschraubzapfen drehbar mit NPT-Gewinde Typ 31382, Stahl verzinkt
Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø  Anschluß Artikel-Nr. Schlauchinnen Ø Anschluß
31382-4-4 6.3mm 1/4"-18 31382-8-8 12.7mm 1/2"-14
31382-6-6 9.5mm 3/8"-18

 Auf Anfrage noch weitere Anschlußvarianten lieferbar. 
     Viele Armaturen auch in Sondergrößen bzw. in Edelstahl lieferbar.
     Passende Steckschläuche Typ 801, 831, 836 und 837 fi nden Sie ab Seite 105.
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Niederdruckhydraulikschlauch Typ UE
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Öl- und Kraftstoffschlauch nach EN/ISO 6806 mit synthetischer Kautschuk (NBR) Seele und verzinkter Eisendraht Um-
fl echtung. Der Schlauch ist einsetzbar für Heizöl, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, 
Kühlwasser, Druckluft usw.

Technische Daten:  
Werkstoff:   NBR mit Umfl echtung aus vernickeltem Eisendraht
Temperaturbereich:  -30°C bis +90°C

Artikel-Nr. Abmessung NW
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung NW
Betriebs-
druck *

2132111045  9.0mm AD x 4.5mm  ID-  3 20 bar 2132111110 17.5mm AD x 11.8mm ID  10 10 bar
2132111055 10.5mm AD x 5.6mm ID-  4 20 bar 2132111145 22.0mm AD x 15.3mm ID  13 15 bar
2132111075 12.5mm AD x 7.5mm ID-  6 15 bar 2132111170 26.0mm AD x 17.0mm ID  16 10 bar
2132111090 14.5mm AD x 9.5mm ID-  8 15 bar 2132111220 29.0mm AD x 22.0mm ID  20 10 bar

Niederdruckhydraulikschlauch Typ 601 nach SAE 100 R3, DIN EN 854-R3
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus synthetischem Gummi mit zwei Textileinlagen. Einsetzbar für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineral-
öl-, Wasser-Glykol und Wasser-Öl-Emulsionenbasis, Schmieröle, Rohöl, Kraftstoffe, Luft und Wasser.
Bei einer Luft- oder Gasanwendung über 17 bar muss die Außenschicht perforiert werden.

Technische Daten:  
Werkstoff: synth. Gummi-schwarz  Temperaturbereich:  -40°C bis +125°C
    Ausnahme:  Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck

2253601063 14.0mm AD x   6.3mm ID 4 86 bar 2253601191 32.0mm AD x 19.1mm ID 12 52 bar
2253601095 19.0mm AD x   9.5mm ID 6 78 bar 2253601254 38.0mm AD x 25.4mm ID 16 39 bar
2253601127 23.0mm AD x 12.7mm ID 8 69 bar

3-TE Mitteldruckhydraulikschlauch nach EN/DIN 854
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus synthetischem Gummi mit 3 Textileinlagen. Geeignet für Hydraulikfl üssigkeiten, Kraftstoffe, Fett, 
Luft und Wasser.  

Technische Daten:  
Werkstoff:   CR/SBR, schwarz 
Seele:  NBR, schwarz
Temperaturbereich:  -40°C bis +100°C 
max. Betriebsdruck: 72 bar

Artikel-Nr. Abmessung
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung
Betriebs-
druck *

26663TE032 42.5mm AD x 32.0mm ID 45 bar 26663TE050 61.5mm AD x 50.0mm ID 33 bar
26663TE038 49.5mm AD x 38.0mm ID 40 bar

 *max. dynamischer Betriebsdruck
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Mitteldruckhydraulikschlauch Typ 301-SN nach DIN EN 853 25N-ISO 1436 Typ 2
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus synthetischem Gummi mit zwei Stahlgefl echteinlagen. Einsetzbar für Hydraulikleitungen auf 
Mineralölbasis, Wasser-Glykol und Schmieröle, Luft und Wasser. 
Bei Luft- oder Gasanwendungen mit einem Druck über 17 bar muss die Außenschicht perforiert werden.

Technische Daten:  
Werkstoff: synth. Gummi-schwarz,  Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
    Ausnahme: Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck*

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck*

2253301063 15.0mm AD x   6.3mm ID 4 400 bar 2253301191 29.3mm AD x 19.0mm ID 12 215 bar
2253301079 17.0mm AD x   7.9mm ID 5 350 bar 2253301254 38.1mm AD x 25.4mm ID 16 165 bar
2253301095 19.0mm AD x   9.5mm ID 6 330 bar 2253301318 47.5mm AD x 31.8mm ID 20 125 bar
2253301127 22.2mm AD x 12.7mm ID 8 275 bar 2253301381 55.0mm AD x 38.1mm ID 24   90 bar
2253301159 25.4mm AD x 15.9mm ID 10 250 bar 2253301508 67.0mm AD x 50.8mm ID 32   80 bar

 *max. dynamischer Betriebsdruck

Mitteldruckhydraulikschlauch Typ 421-SN nach EN 853 1SW - ISO 1436TTP1
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus synthetischem Gummi mit einer Stahlgefl echteinlage. Einsetzbar für Hydraulikfl üssigkeiten auf 
Mineralölbasis, Wasser-Glykol Schmieröle, Luft und Wasser. 
Bei einer Luft- oder Gasanwendung über 17 bar muss die Außenschicht perforiert werden.

Technische Daten:  
Werkstoff: synth. Gummi-schwarz  Temperaturbereich: -40°C bis + 100°C
    Ausnahme: Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck 

2253421063 13.0mm AD x 6.3mm ID 4 225 bar 2253421127 20.0mm AD x 12.7mm ID 8 172 bar
2253421079 15.0mm AD x 7.9mm ID 5 225 bar 2253421191 28.0mm AD x 19.1mm ID 12 120 bar
2253421095 17.0mm AD x 9.5mm ID 6 207 bar 2253421254 36.0mm AD x 25.4mm ID 16   88 bar

 *max. dynamischer Betriebsdruck

Hochtemperatur Mitteldruckhydraulikschlauch Typ 436 nach SAE 100 R16
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus synthetischem Gummi mit zwei Stahlgefl echteinlagen. Einsetzbar für Hydraulikleitungen auf 
Mineralölbasis, Wasser-Glykol, Schmieröle, Luft und Wasser. 
Bei Luft- oder Gasanwendungen mit einem Druck über 17 bar muss der Schlauch perforiert werden. 

Technische Daten:  
Werkstoff: synth. Gummi-blau  Temperaturbereich: -48°C bis +150°C
    Ausnahme: Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck *

2253436095 17.0mm AD  x     9.5mm ID 6 275 bar 2253436191 28.0mm AD x 19.1mm ID 12 155 bar
2253436127 20.0mm AD  x   12.7mm ID 8 240 bar 2253436254 36.0mm AD x 25.4mm ID 16 138 bar
2253436159 24.0mm AD  x   15.9mm ID 10 190 bar

 *max. dynamischer Betriebsdruck

110

04

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

MITTELDRUCKHYDRAULIKSCHLAUCH



Hochdruckhydraulikschlauch Typ 520-N nach SAE 100 R8 BS 4983 
Typ 2 ISO 3949-2
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus Polyurethan. Innenschicht aus Polyamid mit einem Gefl echt aus hochreißfesten Aramidfasern. 
Einsetzbar für Hydraulikfl üssigkeiten auf Mineralölbasis oder synthetischer Basis für die allgemeine Hydraulik sowie 
Anwendungen mit gasförmigen Medien.

Technische Daten:  
Werkstoff:   Polyurethan-schwarz mit Einlagen
Temperaturbereich:  -40°C bis +100°C

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung Size
max. 
Betriebs-
druck *

2253520048 10.9mm AD  x 4.8mm ID 3 345 bar 2253520095 16.5mm AD x   9.5mm ID 6 275 bar
2253520063 13.0mm AD  x 6.3mm ID 4 345 bar 2253520127 20.6mm AD x 12.7mm ID 8 240 bar
2253520079 14.5mm AD  x 7.9mm ID 5 310 bar

 *max. dynamischer Betriebsdruck

Hochdruckmultispiralschläuche 
Typ 701 ISO 3868-1 Typ SP DIN EN 856 Typ 4 SP
Typ 731 ISO 3868-1 Typ 4 SH DIN EN 856 Typ 4 SH
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Hydraulikschlauch aus synthetischem Gummi mit vier Spirallagen aus Stahldraht. 
Für Hydraulikleitungen auf Mineralölbasis, Wasser-Glykol Basis, Schmieröle, Luft und Wasser. 

Technische Daten:  
Werkstoff: synth. Gummi-schwarz,  Temperaturbereich: -40°C bis +100°C,
    Ausnahme: Luft bis max. +70°C und Wasser bis max. +85°C

Artikel-Nr. Abmessung Typ 701 Size
max. 
Betriebs-
druck *

Artikel-Nr. Abmessung Typ 731 Size
max. 
Betriebs-
druck *

2253701095 21.4mm AD x   9.5mm ID 6 450 bar 2253731191 32.0mm AD x 19.1mm ID 12 420 bar
2253701127 24.6mm AD x 12.7mm ID 8 415 bar 2253731254 39.0mm AD x 25.4mm ID 16 380 bar
2253701159 28.2mm AD x 15.9mm ID 10 350 bar 2253731318 45.0mm AD x 31.8mm ID 20 320 bar
2253701191 32.2mm AD x 19.1mm ID 12 350 bar 2253731381 53.0mm AD x 38.1mm ID 24 290 bar
2253701254 39.7mm AD x 25.4mm ID 16 280 bar 2253731508 68.0mm AD x 19.1mm ID 32 280 bar

 * Bei Luftanwendungen über 17 bar muß die Außenschicht perforiert sein.      
        Passende Pressarmaturen Serie 70 für Typ 701 bzw Serie 73 für Typ 731 sind auf Anfrage erhältlich.

      

Edelstahlschlauchleitung komplett montiert
Eigenschaften und Anwendungsbereich:
Edelstahlschlauchleitung mit vormontierten/verschweißsten  Anschlüssen zur Förderung von fl üssigen und gasförmigen 
Medien z. B. in der Lebensmittel- oder Getränkeindustrie.  

Technische Daten:  
Werkstoff: Ringwellschlauchleitung und Umfl echtung aus V4A
Max. Betriebsdruck 25 bar *

Artikel-Nr. Länge DN Anschluß Artikel-Nr. Länge DN Anschluß
2238012673 500mm 10 3/8“ IA 2238012688 500mm 32 G 11/4“
2238012677 500mm 12 1/2“ IA 2238009498 500mm 40 G 11/2“
2238012681 500mm 20 3/4“ IA 2238009501 500mm 50 G 2“
2238012685 500mm 25 G 1“ IA

 * bei einer Temperatur von 20°C
   Weitere Edelstahlschlauchleitungen nach Ihrem individuellen Bedarf,

        z. B. für höhere Drücke oder Temperaturen sind lieferbar
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Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT 3175
Messing vernickelt, NBR, mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3175 04 10 R 1/8" x  4mm L3175 08 10 R 1/8" x    8mm L3175 12 13 R 1/4   x 12mm
L3175 04 13 R 1/4" x  4mm L3175 08 13 R 1/4" x    8mm L3175 12 17 R 3/8" x 12mm
L3175 04 17 R 3/8" x  4mm L3175 08 17 R 3/8" x    8mm L3175 12 21 R 1/2" x 12mm
L3175 06 10 R 1/8“ x  6mm L3175 08 21 R 1/2" x    8mm L3175 14 17 R 3/8" x 14mm
L3175 06 13 R 1/4" x  6mm L3175 10 10 R 1/8" x  10mm L3175 14 21 R 1/2" x 14mm
L3175 06 17 R 3/8" x  6mm L3175 10 13 R 1/4" x  10mm L3175 16 17 R 3/8“ x 16mm
L3175 06 21 R 1/2“ x  6mm L3175 10 17 R 3/8“ x  10mm L3175 16 21 R 1/2“ x 16mm

L3175 10 21 R 1/2“ x  10mm

Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT 3175
Messing vernickelt, NBR, mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3175 06 11 NPT1/8 x   6mm L3175 10 14 NPT1/4 x 10mm L3175 12 18 NPT3/8 x 12mm
L3175 06 14 NPT1/4 x   6mm L3175 10 18 NPT3/8 x 10mm L3175 12 22 NPT1/2 x 12mm

L3175 10 22 NPT1/2 x 10mm

Einschraubverschraubung, Außengewinde NPT (Zöllig) 3175
Messing vernickelt, NBR, mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3175 53 11 NPT1/8 x 1/8 L3175 56 14 NPT1/4 x 1/4 L3175 60 14 NPT1/4 x 3/8
L3175 53 14 NPT1/4 x 1/8 L3175 56 18 NPT3/8 x 1/4 L3175 60 18 NPT3/8 x 3/8
L3175 56 11 NPT1/8 x 1/4 L3175 60 11 NPT1/8 x 3/8 L3175 62 18 NPT3/8 x 1/2

L3175 62 18 NPT1/2 x 1/2

Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPT (Zöllig) 3175
Messing vernickelt, NBR, mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3175 53 10 R 1/8 x 1/8 3175 56 10 R 1/4 x 1/4 3175 60 21 R 1/4 x 1/2
3175 55 10 R 1/8 x 3/16 3175 56 13 R 1/4 x 3/8 3175 62 13 R 3/8 x 1/2
3175 55 13 R 1/4 x 3/16 3175 60 13 R 3/8 x 3/8 3175 62 17 R 1/2 x 1/2
3175 56 10 R 1/8 x 1/4 3175 60 17 R 1/2 x 3/8

Legris Steckverbinder
für Druckluft und neutrale Flüssigkeiten
Optimales Design
- Einzeln auf Dichtheit geprüft
- Individuelle Markierung mit Datumsangabe gewährleistet Qualität und Rückverfolgbarkeit
- Kompakte und ergonomische Bauweise: geringer Platzbedarf in Anlagen
- Schlauch zieht sich nach dem Anschluss nicht wieder zurück, die Verbindung bleibt absolut dicht
- Entspricht der Norm ISO 14743
- Ausgezeichnete Vakuumbeständigkeit durch patentierte Dichtungsform
- Geringes Gewicht: Reduzierter Energieverbrauch bei bewegten Systemen
- Zylindrische Gewinde mit patentiertem unverlierbarem Dichtring gewähren 
   optimalen Halt der Dichtung
- Breites Angebot für optimale Flexibilität

Optimale Leistung
- Über 40 Jahre Entwicklung und Erfahrung
- Freier Durchgang für optimalen Durchfl uss
- Ideal für Anwendungen sowohl im Vakuum als auch                 
unter Druck
- Automatische Abdichtung bei allen Anwendungen - 
bei statischer und dynamischer Belastung
- Extrem widerstandsfähige Werkstoffe
- Hohe Lebensdauer von Fitting und der Ausrüstung
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Einschraubverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch 3101
Messing vernickelt, NBR, mit 2-Komponenten Dichtring

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3101 03 09 M3x0,5   x 3mm L3101 06 10 G 1/8      x   6mm L3101 10 17 G3/8 x  10mm
L3101 03 19 M5x0,8   x 3mm L3101 06 13 G 1/4      x   6mm L3101 10 21 G1/2 x  10mm
L3101 04 09 M3x0,5   x 4mm L3101 06 17 G 3/8      x   6mm L3101 12 13 G1/4 x  12mm
L3101 04 19 M5x0,5   x 4mm L3101 06 21 G 1/2      x   6mm L3101 12 17 G3/8 x  12mm
L3101 04 55 M7x1      x 4mm L3101 06 80 M10x1    x   8mm L3101 12 21 G1/2 x  12mm
L3101 04 10 G1/8       x 4mm L3101 08 67 M12x1,5 x   8mm L3101 14 17 G 3/8 x 14mm
L3101 04 13 G1/4       x 4mm L3101 08 10 G1/8       x   8mm L3101 14 21 G 1/2 x 14mm
L3101 06 19 M5x0,8   x 6mm L3101 08 13 G1/4       x   8mm L3101 16 17 G 3/8 x 16mm
L3101 06 55 M7x1      x 6mm L3101 08 17 G3/8       x   8mm L3101 16 21 G 1/2 x 16mm
L3101 06 60 M10x1    x 6mm L3101 08 21 G1/2       x   8mm
L3101 06 67 M12x1,5 x 6mm L3101 10 13 G1/4       x 10mm

Einschraubverschraubung mit Innensechskant, Außengewinde metrisch 3181
Messing vernickelt, NBR
Alle Ausführungen 3181 sind außen rund und verfügen über einen Innensechskant und können mit Hilfe eines Imbus-
schlüssels an schwer zugänglichen Stellen einfach montiert werden.

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3181 04 19 M5x0,8 x 4mm L3181 06 19 M5x0,8 x 6mm
L3181 04 55 M7x1    x 4mm L3181 06 55 M7x1    x 6mm

Einschraubverschraubung, Innengewinde BSPP und metrisch
Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3144 04 19 M5x0,8 x 4mm L3144 08 10 G1/8 x   8mm L3144 10 21 G1/2 x 10mm
L3144 04 10 G1/8     x 4mm L3144 08 13 G1/4 x   8mm L3144 12 17 G3/8 x 12mm
L3144 04 13 G1/4     x 4mm L3144 08 17 G3/8 x   8mm L3144 12 21 G1/2 x 12mm
L3144 06 10 G1/8     x 6mm L3144 10 13 G1/4 x   8mm L3144 14 17 G3/8 x 14mm
L3144 06 13 G1/4     x 6mm L3144 10 17 G3/8 x 10mm L3144 16 21 G1/2 x 16mm

Steckverschraubung, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

L3121 04 10 R1/8 x 4mm L3121 08 13 R1/4 x 8mm L3121 12 17 R3/8 x 12mm
L3121 04 13 R1/4 x 4mm L3121 08 17 R3/8 x 8mm L3121 12 21 R1/2 x 12mm
L3121 06 10 R1/8 x 6mm L3121 10 13 R1/4 x 10mm L3121 14 21 R1/2 x 14
L3121 06 13 R1/4 x 6mm L3121 10 17 R3/8 x 10mm
L3121 08 10 R1/8 x 8mm L3121 10 21 R1/2 x 10mm

Steckverschraubung, Außengewinde NPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3121 04 11 NPT1/8 x 4mm L3121 08 11 NPT1/8 x 8mm
L3121 04 14 NPT1/4 x 4mm L3121 08 14 NPT1/4 x 8mm

Steckverschraubung, Außengewinde NPT (Zöllig)
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3121 56 11 NPT1/8 x 1/4 L3121 60 11 NPT1/8 x 3/8 L3121 62 18 NPT3/8 x 1/2
L3121 56 14 NPT1/4 x 1/4 L3121 60 14 NPT1/4 x 3/8 L3121 62 22 NPT1/2 x 1/2

L3121 60 18 NPT3/8 x 3/8
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Steckverschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3131 04 19 M5x0,8 x 4mm L3131 08 10 G1/8 x   8mm L3131 10 21 G1/2 x 10mm
L3131 04 10 G1/8     x 4mm L3131 08 13 G1/4 x   8mm L3131 12 17 G3/8 x 12mm
L3131 04 13 G1/4     x 4mm L3131 08 17 G3/8 x   8mm L3131 12 21 G1/2 x 12mm
L3131 06 10 G1/8     x 6mm L3131 10 13 G1/4 x 10mm L3131 14 17 G3/8 x 14mm
L3131 06 13 G1/4     x 6mm L3131 10 17 G3/8 x 10mm L3131 14 21 G1/2 x 14mm

Winkelstück, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3109 04 10 R1/8 x 4mm L3109 08 13 R1/4 x   8mm L3109 12 17 R3/8 x 12mm
L3109 04 13 R1/4 x 4mm L3109 08 17 R3/8 x   8mm L3109 12 21 R1/2 x 12mm
L3109 04 17 R3/8 x 4mm L3109 08 21 R1/2 x   8mm L3109 14 17 R3/8 x 14mm
L3109 06 10 R1/8 x 6mm L3109 10 10 R1/8 x 10mm L3109 14 21 R1/2 x 14mm
L3109 06 13 R1/4 x 6mm L3109 10 13 R1/4 x 10mm L3109 16 17 R3/8 x 16mm
L3109 06 17 R3/8 x 6mm L3109 10 17 R3/8 x 10mm L3109 16 21 R1/2 x 16mm
L3109 06 21 R1/2 x 6mm L3109 10 21 R1/2 x 10mm
L3109 08 10 R1/8 x 8mm L3109 12 13 R1/4 x 12mm

Winkelstück, Außengewinde NPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3109 04 11 NPT1/8 x 4mm L3109 08 11 NPT1/8 x 8mm L3109 12 18 NPT3/8 x 12mm
L3109 04 14 NPT1/4 x 4mm L3109 08 14 NPT1/4 x 8mm L3109 12 22 NPT1/2 x 12mm
L3109 06 11 NPT1/8 x 6mm L3109 10 14 NPT3/8 x 10mm
L3109 06 14 NPT1/4 x 6mm L3109 10 18 NPT1/2 x 10mm

Winkelstück, Außengewinde NPT (Zöllig)
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

L3109 53 11 NPT1/8 x 1/8 L3109 56 18 NPT3/8 x 1/4 L3109 62 18 NPT3/8 x 1/2
L3109 53 14 NPT1/4 x 1/8 L3109 60 11 NPT1/8 x 3/8 L3109 62 22 NPT1/2 x 1/2
L3109 56 11 NPT1/8 x 1/4 L3109 60 14 NPT1/4 x 3/8
L3109 56 14 NPT1/4 x 1/4 L3109 60 18 NPT3/8 x 3/8

Winkelstück, Außengewinde BSPT(Zöllig)
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3109 53 10 R1/8 x 1/8 L3109 56 16 R1/4 x 1/4 L3109 62 17 R3/8 x 1/2
L3109 55 10 R1/8 x 3/16 L3109 60 13 R1/4 x 3/8 L3109 62 21 R1/2 x 1/2 
L3109 55 13 R1/4 x 3/16 L3109 60 17 R3/8 x 3/8 
L3109 56 10 R1/4 x 1/4 L3109 62 13 R1/4 x 1/4

Winkelstück, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt, schwenkbar, NBR, schwenkbar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3199 03 09 M3x0,5   x 3mm L3199 06 10 G1/8       x   6mm L3199 10 17 G3/8 x 10mm
L3199 03 19 M5x0,8   x 3mm L3199 06 13 G1/4       x   6mm L3199 10 21 G1/2 x 10mm
L3199 04 09 M3x0,5   x 4mm L3199 06 17 G3/8       x   6mm L3199 12 13 G1/4 x 12mm
L3199 04 19 M5x0,8   x 4mm L3199 06 21 G1/2       x   6mm L3199 12 17 G3/8 x 12mm
L3199 04 55 M7x1      x 4mm L3199 08 60 M10x1    x   8mm L3199 12 21 G1/2 x 12mm
L3199 04 10 G1/8       x 4mm L3199 08 67 M12x1,5 x   8mm L3199 14 17 G3/8 x 14mm
L3199 04 13 G1/4       x 4mm L3199 08 10 G1/8       x   8mm L3199 14 21 G1/2 x 14mm
L3199 06 19 M5x0,8   x 6mm L3199 08 13 G1/4       x   8mm L3199 16 27 G3/8 x 16mm
L3199 06 55 M7x1      x 6mm L3199 08 17 G3/8       x   8mm L3199 16 21 G1/2 x 16mm
L3199 06 60 M10x1    x 6mm L3199 08 21 G1/2       x   8mm
L3199 06 67 M12x1,5 x 6mm L3199 10 13 G1/4       x 10mm
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Winkelstück, Innengewinde BSPP
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3192 04 10 G1/8 x 4mm L3192 08 13 G1/4 x   8mm L3192 12 13 G1/4 x 12mm
L3192 04 13 G1/4 x 4mm L3192 08 17 G3/8 x   8mm L3192 12 17 G3/8 x 12mm
L3192 06 10 G1/8 x 6mm L3192 10 13 G1/4 x 10mm L3192 12 21 G1/2 x 12mm
L3192 06 13 G1/4 x 6mm L3192 10 17 G3/8 x 10mm
L3192 08 10 G1/8 x 8mm L3192 10 21 G1/2 x 10mm

Winkelstück verlängert, Außengewinde BSPP
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3129 04 10 R1/8 x 4mm L3129 08 13 R1/4 x   8mm L3129 12 13 R1/4 x 12mm
L3129 04 13 R1/4 x 4mm L3129 08 17 R3/8 x   8mm L3129 12 17 R3/8 x 12mm
L3129 06 10 R1/8 x 6mm L3129 10 13 R1/4 x 10mm L3129 12 21 R1/2 x 12mm
L3129 06 13 R1/4 x 6mm L3129 10 17 R3/8 x 10mm L3129 14 17 R3/8 x 14mm
L3129 08 10 R1/8 x 8mm L3129 10 21 R1/2 x 10mm L3129 14 21 R1/2 x 14mm

Winkelstück verlängert, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3169 04 19 M5x0,8 x 4mm L3169 06 13 G1/4   x 6mm   L3169 12 13 G1/4 x 12mm
L3169 04 55 M7x1    x 4mm L3169 08 10 G1/8   x 8mm L3169 12 17 G3/8 x 12mm
L3169 04 10 G1/8     x 4mm L3169 08 13 G1/4   x 8mm L3169 12 21 G1/2 x 12mm
L3169 04 13 G1/4     x 4mm L3169 08 17 G3/8   x 8mm L3169 14 17 G3/8 x 14mm
L3169 06 19 M5x0,8 x 6mm L3169 10 13 G1/4 x 10mm L3169 14 21 G1/2 x 14mm
L3169 06 55 M7x1    x 6mm L3169 10 17 G3/8 x 10mm L3169 16 17 G3/8 x 16mm
L3169 06 10 G1/8     x 6mm L3169 10 21 G1/2 x 10mm L3169 16 21 G1/2 x 16mm

Winkelstück 45°, Außengewinde BSPP
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

L3113 04 10 R1/8 x 4mm L3113 08 13 R1/4 x 8mm L3113 10 21 R1/2 x 10mm
L3113 06 10 R1/8 x 6mm L3113 08 17 R3/8 x 8mm L3113 12 13 R1/4 x 12mm
L3113 06 13 R1/4 x 6mm L3113 10 13 R1/4 x 10mm L3113 12 17 R3/8 x 12mm
L3113 08 10 R1/8 x 8mm L3113 10 17 R3/8 x 10mm L3113 12 21 R1/2 x 12mm

Winkelstück 45°, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3133 04 19 M5x0,8 x 4mm L3133 08 10 G1/8 x   8mm L3133 10 21 G1/2 x 10mm
L3133 04 10 G1/8     x 4mm L3133 08 13 G1/4 x   8mm L3133 12 13 G1/4 x 12mm
L3133 06 19 M5x0,8 x 6mm L3133 08 17 G3/8 x   8mm L3133 12 17 G3/8 x 12mm
L3133 06 10 G1/8     x 6mm L3133 10 13 G1/4 x 10mm L3133 12 21 G1/2 x 12mm
L3133 06 13 G1/4     x 6mm L3133 10 17 G3/8 x 10mm

T-Stück, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3108 04 10 R1/8 x 4mm L3108 08 17 R3/8 x 8mm L3108 12 21 R1/2 x 12mm
L3108 04 13 R1/4 x 4mm L3108 10 13  R1/4 x 10mm L3108 14 17 R3/8 x 14mm
L3108 06 10 R1/8 x 6mm L3108 10 17 R3/8 x 10mm L3108 14 21 R1/2 x 14mm
L3108 06 13 R1/4 x 6mm L3108 10 21 R1/2 x 10mm L3108 16 17 R3/8 x 16mm
L3108 08 10 R1/8 x 8mm L3108 12 13 R1/4 x 12mm L3108 16 21 R1/2 x 16mm
L3108 08 13 R1/4 x 8mm L3108 12 17 R3/8 x 12mm
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T-Stück, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3198 04 19 M5x0,8 x 4mm L3198 08 13 G1/4 x   8mm L3198 12 21 G1/2 x 12mm
L3198 04 10 G1/8     x 4mm L3198 08 17 G3/8 x   8mm L3198 14 17 G3/8 x 14mm
L3198 04 13 G1/4     x 4mm L3198 10 13 G1/4 x 10mm L3198 14 21 G1/2 x 14mm
L3198 06 19 M5x0,8 x 6mm L3198 10 17 G3/8 x 10mm L3198 16 17 G3/8 x 16mm
L3198 06 10 G1/8     x 6mm L3198 10 21 G1/2 x 10mm L3198 16 21 G1/2 x 16mm
L3198 06 13 G1/4     x 6mm L3198 12 13 G1/4 x 12mm
L3198 08 10 G1/8     x 8mm L3198 12 17 G3/8 x 12mm

L-Verschraubung, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3103 04 10 R1/8 x   4mm L3103 08 17 R3/8 x   8mm L3103 12 21 R1/2 x 12mm
L3103 04 13 R1/4 x   4mm L3103 10 13 R1/4 x 10mm L3103 14 17 R3/8 x 14mm
L3103 06 10 R1/8 x   6mm L3103 10 17 R3/8 x 10mm L3103 14 21 R1/2 x 14mm
L3103 06 13 R1/4 x   6mm L3103 10 21 R1/2 x 10mm L3103 16 17 R3/8 x 16mm
L3103 08 10 R1/8 x   8mm L3103 12 13 R1/4 x 12mm L3103 16 21 R1/2 x 16mm
L3103 08 13 R1/4 x   8mm L3103 12 17 R3/8 x 12mm

L-Verschraubung, Außengewinde BSPP und metrisch
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3193 04 19 M5x0,8 x 4mm L3193 08 13 G1/4 x   8mm L3193 12 21 G1/2 x 12mm
L3193 04 10 G1/8     x 4mm L3193 08 17 G3/8 x   8mm L3193 14 17 G3/8 x 14mm
L3193 04 13 G1/4     x 4mm L3193 10 13 G1/4 x 10mm L3193 14 21 G1/2 x 14mm
L3193 06 19 M5x0,8 x 6mm L3193 10 17 G3/8 x 10mm L3193 16 17 G3/8 x 16mm
L3193 06 10 G1/8     x 6mm  L3193 10 21 G1/2 x 10mm L3193 16 21 G1/2 x 16mm
L3193 06 13 G1/4     x 6mm L3193 12 13 G1/4 x 12mm
L3193 08 10 G1/8     x 8mm L3193 12 17 G3/8 x 12mm

Y-Verteiler, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

L3148 04 10 R1/8 x 4mm L3148 08 10 R1/8 x   8mm L3148 10 17 R3/8 x 10mm
L3148 04 13 R1/4 x 4mm L3148 08 13 R1/4 x   8mm L3148 10 21 R1/2 x 10mm
L3148 06 10 R1/8 x 6mm L3148 08 17 R3/8 x   8mm L3148 12 17 R3/8 x 10mm
L3148 06 13 R1/4 x 6mm L3148 10 13 R1/4 x 10mm L3148 12 21 R1/2 x 10mm

Y-Verteiler, Außengewinde BSPP und metrsich
Technisches Polymer, Messing vernickelt mit Gewindebeschichtung, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3158 04 19 M5x0,8 x 4mm L3158 06 13 G1/4 x   6mm L3158 10 17 G3/8 x 10mm
L3158 04 10 G1/8     x 4mm L3158 08 10 G1/8 x   8mm L3158 10 21 G1/2 x 10mm
L3158 04 13 G1/4     x 4mm L3158 08 13 G1/4 x   8mm L3158 12 17 G3/8 x 12mm
L3158 06 19 M5x0,8 x 6mm L3158 08 17 G3/8 x   8mm L3158 12 21 G1/2 x 12mm
L3158 06 10 G1/8     x 6mm L3158 10 13 G1/4 x 10mm

4-Fach-Verteiler, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt, schwenkbar, NBR, schwenkbar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3112 04 10 R1/8 x 4mm L3112 04 13 R1/4 x 4mm L3112 06 10 R1/8 x 6mm

L3112 06 13 R1/4 x 6mm
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Y-4fach-Verteiler Außengewinde BSPP
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3132 04 10 G1/8 x 4mm L3132 04 13 G1/4 x 4mm L3132 06 10 G1/8 x 6mm

L3132 06 13 G1/4 x 6mm

Gerader Anschluss
Technisches Polymer, NBR   

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3106 03 00 3mm x 3mm L3106 06 00   6mm x   6mm L3106 10 12 10mm x 12mm
L3106 03 04 4mm x 3mm L3106 06 08   8mm x   6mm L3106 12 62 1/2      x 12mm
L3106 04 56 1/4    x 4mm L3106 06 10 10mm x   6mm L3106 12 00 12mm x 12mm
L3106 04 00 4mm x 4mm L3106 08 00   8mm x   8mm L3106 12 14 14mm x 12mm
L3106 04 06 6mm x 4mm       L3106 08 10 10mm x   8mm L3106 12 16 16mm x 12mm
L3106 04 08 8mm x 4mm L3106 08 12 12mm x   8mm L3106 14 00 14mm x 14mm
L3106 06  56 1/4    x 6mm L3106 10 00 10mm x 10mm L3106 16 00 16mm x 16mm

Gerader Anschluss, zöllig
Technisches Polymer, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3106 56 00 1/4 x 1/4 L3106 60 10 10mm x 3/8 L3106 62 00 1/2 x 1/2 
L3106 60 00 3/8 x 3/8 L3106 60 56 1/4      x 3/8

Winkelstück
Technisches Polymer, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

L3102 04 00 4mm x 4mm L3102 08 00   8mm x   8mm L3102 12 00 12mm x 12mm
L3102 04 06 4mm x 6mm L3102 08 10   8mm x 10mm L3102 14 00 14mm x 14mm
L3102 06 00 6mm x 6mm L3102 10 00 10mm x 10mm L3102 16 00 16mm x 16mm
L3102 06 08 6mm x 8mm L3102 10 12 10mm x 12mm

Winkelstück 
Technisches Polymer, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3102 56 00 1/4 x 1/4 L3102 60 00 3/8 x 3/8 L3102 62 00 1/2 x 1/2

T-Stück
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3104 03 00 3mm x 3mm L3104 08 06   8mm x   6mm L3104 12 04 12mm x   4mm
L3104 04 00 4mm x 4mm L3104 08 00   8mm x   8mm L3104 12 10 12mm x 10mm
L3104 04 06 4mm x 6mm L3104 08 10   8mm x 10mm L3104 12 00 12mm x 12mm
L3104 06 04 6mm x 4mm L3104 10 04 10mm x   4mm L3104 14 08 14mm x   8mm
L3104 06 00 6mm x 6mm L3104 10 08 10mm x   8mm L3104 14 00 14mm x 14mm
L3104 06 08 6mm x 8mm L3104 10 00 10mm x 10mm L3104 16 12 16mm x 12mm
L3104 08 04 8mm x 4mm L3104 10 12 10mm x 12mm L3104 16 00 16mm x 16mm

Y-Verteiler
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3140 04 00 4mm x 4mm L3140 06 08 6mm x   8mm L3140 10 10 10mm x 10mm
L3140 04 06 4mm x 6mm L3140 08 00 8mm x   8mm L3140 10 12 10mm x 12mm
L3140 06 00 6mm x 6mm L3140 08 10 8mm x 10mm L3140 12 00 12mm x 12mm
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Kreuzstück
Technisches Polymer, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3107 04 00 4mm x 4mm L3107 06 00 6mm x 6mm L3107 08 00 8mm x 8mm
L3107 04 06 4mm x 6mm L3107 06 08 6mm x 8mm
L3107 06 04 6mm x 4mm L3107 08 06 8mm x 6mm

Schottanschluss gerade
Technisches Polymer, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3116 04 00 4mm x 4mm L3116 08 00   8mm x   8mm L3116 12 00 12mm x 12mm
L3116 06 00 6mm x 6mm L3116 10 00 10mm x 10mm L3116 14 00 14mm x 14mm

Kombinierter Schottanschluss, gerade
Technisches Polymer, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3146 04 00 4mm x 4mm L3146 08 00   8mm x 8mm L3146 12 00 12mm x 12mm
L3146 06 00 6mm x 6mm L3146 10 00 10mm x 10mm L3146 14 00 14mm x 14mm

Schottanschluss gerade, Innengewinde BSPP
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

L3136 04 10 4mm x 1/8 L3136 06 17   6mm x 3/8 L3136 12 17 12mm x 3/8
L3136 04 13 4mm x 1/4 L3136 08 10   8mm x 1/8 L3136 12 21 12mm x 1/2
L3136 06 10 6mm x 1/8 L3136 08 13   8mm x 1/4 L3136 16 17 16mm x 3/8
L3136 06 13 6mm x 1/4 L3136 10 17 10mm x 3/8 L3136 16 21 16mm x 1/2 

Winkelstück
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3139 04 00 4mm x 4mm L3139 08 00   8mm x 8mm
L3139 06 00 6mm x 6mm L3139 10 00 10mm x 10mm 

4-Fach-Verteiler, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3139 04 00 4mm L3139 08 00   8mm L3139 12 00 12mm
L3139 06 00 6mm L3139 10 00 10mm L3139 14 00 14mm

4-Fach-Verteiler, Außengewinde BSPT
Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
L3144 04 04 4mm x 4mm L3144 06 06 6mm x 6mm
L3144 04 06 4mm x 6mm L3144 06 08 6mm x 8mm
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Gerader Steckanschluss
Artikelnummer Gewinde Schlauch Artikelnummer Gewinde Schlauch
22288295002 M5   4mm 22288280604 G3/8“     6mm
22288295004 M5   6mm 22288280606 G3/8“     8mm

22288280608 G3/8“   10mm
22288280202 G1/8“   4mm 22288280609 G3/8“   12mm
22288280204 G1/8“   6mm 22288280611 G3/8“   14mm
22288280206 G1/8“   8mm 22288280804 G1/2“     6mm
22288280402 G1/4“   4mm 22288280806 G1/2“     8mm
22288280404 G1/4“   6mm 22288280808 G1/2“   10mm
22288280406 G1/4“   8mm 22288280809 G1/2“   12mm
22288280408 G1/4“ 10mm 22288280811 G1/2“   14mm
22288280409 G1/4“ 12mm

 
Winkel-Steckanschluss, schwenkbar
Artikelnummer Gewinde Schlauch Artikelnummer Gewinde Schlauch
22288875002 M5   4mm 22288860604 G3/8“     6mm
22288875004 M5   6mm 22288860606 G3/8“     8mm

22288860608 G3/8“   10mm
22288860202 G1/8“   4mm 22288860609 G3/8“   12mm
22288860204 G1/8“   6mm 22288860611 G3/8“   14mm
22288860206 G1/8“   8mm 22288860804 G1/2“     6mm
22288860402 G1/4“   4mm 22288860806 G1/2“     8mm
22288860404 G1/4“   6mm 22288860808 G1/2“   10mm
22288860406 G1/4“   8mm 22288860809 G1/2“   12mm
22288860408 G1/4“ 10mm 22288860811 G1/2“   14mm
22288860409 G1/4“ 12mm
  

T-Steckanschluss, schwenkbar
Artikelnummer Gewinde Schlauch Artikelnummer Gewinde Schlauch
22288895002 M5 4mm 22288880402 G1/4“   4mm
22288895004 M5 6mm 22288880404 G1/4“   6mm

22288880406 G1/4“   8mm
22288880202 G1/8“ 4mm 22288880408 G1/4“ 10mm
22288880204 G1/8“ 6mm 22288880409 G1/4“ 12mm
22288880206 G1/8“ 8mm

Pneumatik Steckverbinder
für Druckluft 

Das Anschlusssystem der vereinfachten Technik. Sehr schnelle Montage und 
Demontage von Druckluftschläuchen aus PE, PA, PU, PUR.

Technische Daten:

Einsatzbereiche:  Luft, Vakkum
Material:   Messing vernickelt
Andruckring:  Messing vernickelt
Arbeitsdruck:  -0,95 bis 15 bar
Temperaturbereich:  -20°C bis +80°C
Dichtfl äche:  Gewinde zylindrisch
Medium:    Druckluf
Empfohlener Schlauch: PU, PA, PE, PUR.

119

04

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

PNEUMATIK 
STECKVERBINDER BIS 15 BAR



Winkel-Schwenkanschluß einfach
Artikelnummer Gewinde Schlauch Artikelnummer Gewinde Schlauch
22288355002K M5   4mm 22288340402K G1/4“   4mm
22288355004K M5   6mm 22288340404K G1/4“   6mm

22288340406K G1/4“   8mm
22288340202K G1/8“   4mm 22288340408K G1/4“ 10mm
22288340204K G1/8“   6mm 22288340606K G3/8“   8mm
22288340206K G1/8“   8mm 22288340608K G3/8“ 10mm
22288340208K G1/8“ 10mm

Schwenkanschluß doppelt, kurze Ausführung
Artikelnummer Gewinde Schlauch Artikelnummer Gewinde Schlauch
22288395002K M5 4mm 22288380402K G1/4“   4mm
22288395004K M5 6mm 22288380404K G1/4“   6mm
22288380202K G1/8“ 4mm 22288380406K G1/4“   8mm
22288380204K G1/8“ 6mm 22288380408K G1/4“ 10mm
22288380206K G1/8“ 8mm

Schwenkanschluß einfach mit Drosselrückschlagventil Auslassdrossel
Regulierschraube mit Kontermutter

Artikelnummer Gewinde Schlauch Artikelnummer Gewinde Schlauch
22282355002K835 M5 4mm 22282340402K8341 G1/4“   4mm
22282355004K835 M5 6mm 22282340404K8341 G1/4“   6mm

22282340406K8341 G1/4“   8mm
22282340202K8341 G1/8“ 4mm 22282340606834 G3/8“   8mm
22282340204K8341 G1/8“ 6mm 22282340608834 G3/8“ 10mm
22282340206K8341 G1/8“ 8mm

Gerader Verbinder
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22288330202 4mm 22288330606   8mm 22288330909 12mm
22288330404 6mm 22288330808 10mm 22288331111 14mm

Gerader Verbinder reduziert
Artikelnummer von Schlauch auf Schlauch Artikelnummer von Schlauch auf Schlauch
22288320204 4mm 6mm 22283200408 6mm 10mm
22288320406 6mm 8mm 22288320608 8mm 10mm

Winkelanschluß
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22288770200 4mm 22288770600   8mm 22288770900 12mm
22288770400 6mm 22288770800 10mm 22288771100 14mm
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T-Anschluß
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22288780200 4mm 22288780600   8mm 22288780900 12mm
22288780400 6mm 22288780800 10mm 22288781100 14mm

Kreuzanschluß
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22288790200 4mm 22288790600   8mm 22288790900 12mm
22288790400 6mm 22288790800 10mm 22288791100 14mm

Y-Anschluß 
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22288740202 4mm 22288740404 6mm 22288740606 8mm

Gerader Schottverbinder
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22288800202 4mm 22288800606   8mm 22288800909 12mm
22288800404 6mm 22288800808 10mm 22288801111 14mm

Reduzierstecker 
Artikelnummer von Schlauch auf Schlauch Artikelnummer von Schlauch auf Schlauch
22288210402 6mm 4mm 22288210604   8mm 6mm
22288210602 8mm 4mm 22288210806 10mm 8mm

Verschlußstecker 
Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch Artikelnummer Schlauch
22286230200 4mm 22286230600   8mm 22286230900 12mm
22286230400 6mm 22286230800 10mm 22286231100 14mm
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Gerade Schlauchverschraubung mit Außengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228295043 M 5     x 4.3/3mm 2228280206 G 1/8" x    8/6mm 2228280608 G 3/8" x    10/8mm
2228295003 M 5     x    5/3mm 2228280208 G 1/8" x    10/8mm 2228280609 G 3/8" x 11.6/9mm
2228295004 M 5     x    6/4mm 2228280209 G 1/8“ x 11.6/9mm 2228280610 G 3/8   x  12.5/10mm
2228295404 M 10   x    6/4mm 2228280404 G 1/4" x      6/4mm 2228280804 G 1/2" x         6/4mm
2228295406 M 10   x    8/6mm 2228280406 G 1/4" x      8/6mm 2228280806 G 1/2" x         8/6mm
2228295408 M 10   x  10/8mm 2228280408 G 1/4" x    10/8mm 2228280808 G 1/2" x       10/8mm
2228280243 G 1/8" x 4.3/3mm 2228280409 G 1/4" x 11.6/9mm 2228280810 G 1/2" x  12.5/10mm
2228280203 G 1/8" x    5/3mm 2228280604 G 3/8" x      6/4mm 2228280813 G 1/2" x  17.6/13mm
2228280204 G 1/8" x    6/4mm 2228280606 G 3/8" x      8/6mm

Winkelschlauchverschraubung mit Außengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228355031 M 5      x   5/3mm 2228340404 G 1/4" x   6/4mm 2228340804  G 1/2" x        6/4mm
2228340744 M 5      x   6/4mm 2228340406 G 1/4" x   8/6mm 2228340806  G 1/2" x        8/6mm
2228340203  G 1/8" x   5/3mm 2228340408 G 1/4" x 10/8mm 2228340808  G 1/2" x      10/8mm
2228340204  G 1/8" x   6/4mm 2228340604 G 3/8" x   6/4mm 2228340810  G 1/2“ x    12/10mm
2228340206  G 1/8" x   8/6mm 2228340606 G 3/8" x   8/6mm
2228340208  G 1/8" x 10/8mm 2228340608 G 3/8" x 10/8mm

Gerade Schlauchverschraubung mit Innengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228170104 G 1/8" x 6/4mm 2228170308 G 1/4" x 10/8mm 2228170704 G 1/2" x   6/4mm
2228170106 G 1/8" x 8/6mm 2228170504 G 3/8" x   6/4mm 2228170706 G 1/2" x   8/6mm
2228170304 G 1/4" x 6/4mm 2228170506 G 3/8" x   8/6mm 2228170708 G 1/2" x 10/8mm
2228170306 G 1/4" x 8/6mm 2228170508 G 3/8" x 10/8mm

Gerader Schlauchverbinder
mit Überwurfmutter, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228335604 6/4 x 6/4mm 2228320408 6/4 x 10/8mm 2228320608   8/6 x 10/8mm
2228320406 6/4 x 8/6mm 2228335606 8/6 x   8/6mm 2228335808 10/8 x 10/8mm

Schlauchverschraubungen mit Überwurfmutter
Das klassische Anschlusssystem für fast alle Anwendungsfälle in der Pneumatik. Schnelle Montage und Demontage von 
Druckluftschläuchen aus PE (Polyethylen), PA (Polyamid), PU (Polyurethan).

Vorteile und Handhabung:
❚ Schnelle Montage von Druckluftschläuchen
❚ Keine Werkzeuge erforderlich, aber Anziehen von Kunststoffüberwurfmuttern mit Gabelschlüssel möglich
❚ Häufi ge Montage und Demontage möglich
❚ Geringes Gewicht
❚ Robust
❚ Schwenkverschraubungen in kurzer Ausführung mit VS-Dichtringen
❚ Geeignet für Vakuum

Technische Daten:
Werkstoff: Aluminium eloxiert bzw. Kunststoff oder Messing blank
Temperaturbereich: -10 bis +70°C
Druckbereich: -0.95 bis 15 bar
zulässiges Medium: Luft
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Winkel Schlauchverbinder
mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228770400 6/4mm 2228770600 8/6mm 2228770800 10/8mm

T-Schlauchverbinder
mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228780300 5/3 x 5/3mm 2276134674 G 1/4" x   6/4 mm 2276134816 G 3/8" x   8/6mm
2228780400 6/4 x 6/4mm 2276134726 G 1/4" x   8/6 mm 2276134838 G 3/8" x 10/8mm
2228780600 8/6 x 8/6mm 2276134768 G 1/4" x 10/8 mm 2276134859 G 3/8" x 12/9mm

K-Stück Schlauchverbinder
mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228790400 6/4mm   2228790600 8/6mm 2228790800 10/8mm

T-Schlauchverschraubung mit Außengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisch, schwenkbar, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228395043 M 5     x 4,3/3mm 2228380206 G 1/8" x   8/6mm 2228380606 G 3/8" x      8/6mm
2228395003 M 5     x    5/3mm 2228380208 G 1/8" x 10/8mm 2228380608 G 3/8" x    10/8mm
2228380744 M 5     x    6/4mm 2228380404 G 1/4" x   6/4mm 2228380609 G 3/8" x 11.6/9mm
2228380243 G 1/8" x 4.3/3mm 2228380406 G 1/4" x   8/6mm 2228380804 G 1/2" x      6/4mm
2228380203 G 1/8" x    5/3mm 2228380408 G 1/4" x 10/8mm 2228380806 G 1/2" x      8/6mm
2228380204 G 1/8" x    6/4mm 2228380604 G 3/8" x   6/4mm 2228380808 G 1/2" x    10/8mm

Gerade Schottschlauchverschraubung
mit Überwurfmutter, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228800404 6/4 x   6/4mm 2228800606   8/6 x   8/6mm 2228800909 11,6/9 x 11.6/9mm
2228810406 6/4 x   8/6mm 2228810608   8/6 x 10/8mm
2228810408 6/4 x 10/8mm 2228800808 10/8 x 10/8mm

Gerade Schottschlauchverschraubung mit Innengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
22281074904 M 5     x 6/4mm 22281060306 G 1/4" x   8/6mm 22281060508 G 3/8" x    10/8mm
22281060104 G 1/8" x 6/4mm 22281060308 G 1/4" x 10/8mm 22281060509 G 3/8" x 11.6/9mm
22281060106 G 1/8" x 8/6mm 22281060506 G 3/8" x   8/6mm

Manometerschlauchverschraubung mit Innengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228270304 G 1/4" x 6/4mm 2228270306 G 1/4" x 8/6mm 2228270308 G 1/4" x 10/8mm

Verschlussmutter mit Dichtung
NBR Dichtung, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228255300 6/4 mm 2228255500 8/6 mm 2228255700 10/8 mm
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Ringstutzen einfach
für Hohlschraube, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228342031 G 1/8" x   5/3mm 2228344061  G 1/4" x   8/6mm 2228348041 G 1/2" x     6/4mm
2228342041 G 1/8" x   6/4mm 2228344081  G 1/4" x 10/8mm 2228348061 G 1/2" x     8/6mm
2228342061 G 1/8" x   8/6mm 2228346041  G 3/8" x   6/4mm 2228348081 G 1/2" x   10/8mm
2228342081 G 1/8" x 10/8mm 2228346061  G 3/8" x   8/6mm 2228348121 G 1/2" x 15/12mm
2228344041 G 1/4" x   6/4mm 2228346081  G 3/8" x 10/8mm

Ringstutzen doppelt
für Hohlschraube, Alu eloxiert/Kunststoff für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228382031 G 1/8" x    5/3mm 2228384061 G 1/4" x   8/6mm 2228388041 G 1/2" x     6/4mm
2228382041 G 1/8" x    6/4mm 2228384081 G 1/4" x 10/8mm 2228388061 G 1/2" x     8/6mm
2228382061 G 1/8" x    8/6mm 2228386041 G 3/8" x   6/4mm 2228388081 G 1/2" x   10/8mm
2228382081 G 1/8" x  10/8mm 2228386061 G 3/8" x   8/6mm
2228384041 G 1/4" x    6/4mm 2228386081 G 3/8" x 10/8mm

Ringanschluss einfach mit Innengewinde
für Hohlschraube, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß nicht drehbar Artikelnummer Anschluß drehbar
22281340201 G 1/8" zu Hohlschraube G 1/8" 22281340605 G 3/8" zu Hohlschraube G 3/8"
22281340403 G 1/4" zu Hohlschraube G 1/4" 22281340807 G 1/2" zu Hohlschraube G 1/2"

Hohlschrauben, 1-fach, 2-fach bzw. 3-fach mit Außengewinde
zu Schwenkverteiler, zylindrisches Gewinde, Stahl brüniert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228534200 G 1/8" - 1-fach 2228500200 G 1/8" - 2-fach 2228520200 G 1/8" - 3-fach
2228534400 G 1/4" - 1-fach 2228500400 G 1/4" - 2-fach 2228520400 G 1/4" - 3-fach
2228534600 G 3/8" - 1-fach 2228500600 G 3/8" - 2-fach 2228520000 G 3/8" - 3-fach 
222834800 G 1/2" - 1-fach 2228500800 G 1/2" - 2-fach 2228520800 G 1/2" - 3-fach

T-Einschraubstück mit Außen- und Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß 
2228860102 G 1/8" 2228860506 G 3/8"
2228860304 G 1/4" 2228860708 G 1/2"

Winkeleinschraubstück mit Außen- und Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß 
2228850102 G 1/8" 2228850506 G 3/8"
2228850304 G 1/4" 2228850708 G 1/2" 

K-Verteilerblock mit Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß 
2228830102 G 1/8" 2228830506 G 3/8"
2228830304 G 1/4" 2228830708 G 1/2"

Verteilerblock mit Innengewinde
4-fach Anschluß, zylindrisches Gewinde, Alu eloxiert für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß 
2033492304 G 1/4" 2033492306 G 1/2"
2033492305 G 3/8"
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Zur Erleichterung der Verlegung von Pneumatikleitungen bie-
tet Pressluft Stölzel eine umfangreiche Palette von Pneumati-
kadaptern mit BSPP-, metrischen- und auf Anfrage auch mit 
NPT-Gewinde an. Außengewindenippel, Innengewindenippel, 
Innen-Außen-Gewindenippel, Schottmuffen, Winkelstücke, 
Kreuzstücke, Gewindeverschlussstopfen etc.
Die Körper aus Messing haben eine gute Beständigkeit 
gegenüber Temperaturschwankungen. Messingadapter bieten 
eine effi ziente Lösung für verschiedenste Anwendungen. Mit 
ihren kompakten Abmessungen und ihrem geringen Gewicht 
fi nden Sie Einsatz in engsten Bauverhältnissen.

Messing Verschraubungen
Technische Daten:
Werkstoff: Messing 58 (CuZn39Pb3), Werkstoff 2.0401
Temperaturbereich: -10°C bis +70°C
Druckbereich: bis max. 16 bar

Verschraubungen an folgende Normen angepasst:
❚ Metrische Anschlüsse nach ISO R/262.
❚ Parallel zöllig nach ISO 228 Klasse A.
❚ zöllig nach ISO 7.1, BS21 und DIN 2999.

Sechskantdoppelnippel
Zylindrisches bzw. konisches Gewinde nach ISO 228/1 bzw. DIN 3858

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2022415050 M 5 2022420808 G 1/2" 2022640505 G 1/4" konisch
2022420202 G 1/8" 2022421010 G 3/4" 2022640606 G 3/8" konisch
2022420404 G 1/4" 2022421212 G 1" 2022640808 G 1/2" konisch
2022420606 G 3/8" 2022640202 G 1/8" konisch 2022641010 G 3/4" konisch

Sechskantdoppelnippel
Gewinde nach ISO 228/1, zylindrisches Gewinde (Innenkonus)

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2022430250 G 1/8" x M 5 2022430804 G 1/4" x G 1/2" 2022431208 G 1/2" x G 1"
2022430402 G 1/8" x G 1/4" 2022430806 G 3/8" x G 1/2" 2022431210 G 3/4" x G 1" 
2022440602 G 1/8" x G 3/8" 2022431006 G 3/8" x G 3/4" 2022431412 G 1"    x G 1 1/4"
2022430604 G 1/4" x G 3/8" 2022431008 G 1/2" x G 3/4"

Doppelnippel, konisch, 3-teilig (lösbar)
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228630202 R 1/8" x R 1/8" 2228630604 R 1/4" x R 3/8" 2228631010 R 3/4" x R 3/4"
2228630402 R 1/8" x R 1/4" 2228630606 R 3/8" x R 3/8" 2228631212 R 1"    x R 1"
2228630404 R 1/4" x R 1/4" 2228630808 R 1/2" x R 1/2"

T-Stück mit Innengewinde
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272800202 G 1/8" 2272800606 G 3/8" 2272801010 G 3/4"
2272800404 G 1/4" 2272800808 G 1/2" 2272801212 G 1"

T-Stück mit Außengewinde
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2323185972 R 1/8" 2323185956 R 3/8"
2323185964 R 1/4" 2323185948 R 1/2"

Winkel 90°, mit Innengewinde bzw. mit Innen- und Außengewinde
Gewinde nach ISO 228/1 (Außengewinde), zylindrisches Gewinde

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272580202 G 1/8" I 2272580010 G 3/4" I 2272590606 G 3/8" IA
2272580404 G 1/4" I 2272580212 G 1"    I 2272590808 G 1/2" IA
2272580606 G 3/8" I 2272590202 G 1/8" IA 2272591010 G 3/4" IA
2272580808 G 1/2" I 2272590404 G 1/4" IA 2272591212 G 1"    IA

IA Winkel 

ohne Abbildung
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Winkel 90°, mit Außengewinde
Gewinde nach ISO 228/1

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2323185818 G 1/8" konisch 2323185834 G 1/4" konisch 2323185856 G 3/8" konisch

2323185858 G 1/2" konisch

Verteiler 2-fach bzw. 3-fach, mit Innengewinde
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272801606 G 3/8", 2-fach ohne Kupplung 2276143906 G 3/8“, 2-fach mit Kupplung
2272801808 G 1/2", 2-fach ohne Kupplung 2276143908 G 1/2“, 2-fach mit Kupplung
2272841606 G 3/8", 3-fach ohne Kupplung 2276133566 G 3/8“, 3-fach mit Kupplung
2272841808 G 1/2“, 3-fach ohne Kupplung 2276133588 G 1/2“, 3-fach mit Kupplung

Verteiler 5-fach MS 1/2“ I
Artikelnummer Anschluß
2272851808 Verteiler 5-fach MS 1/2“ I

Langnippel mit Innenvielkant
Artikel-Nr. Anschluß Länge Artikel-Nr. Anschluß Länge Artikel-Nr. Anschluß Länge

2276150220 G 1/8“   20 2272250640 G 3/8“   40 2272251040 G 3/4“   40
2276150240 G 1/8“   40 2272250680 G 3/8“   80 2272251060 G 3/4“   60
2276150280 G 1/8“   80 2272250610 G 3/8“ 100 2272251080 G 3/4“   80
2276150210 G 1/8“ 100 2272250612 G 3/8“ 120 2272251100 G 3/4“ 100
2276150420 G 1/4“   30 2272250840 G 1/2“   40 2272251240 G 1“   40
2276150440 G 1/4“   40 2272250860 G 1/2“   60 2272251260 G 1“   60
2276150480 G 1/4“   80 2272250880 G 1/2“   80 2272251280 G 1“   80
2272250620 G 3/8“   20 2272250810 G 1/2“ 100 2272251210 G 1“ 100

Kontermutter
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272280020 G 1/8" 2272280120 G 1" 2272280006 M 6 x 0,75 
2272280040 G 1/4" 2272280140 G 1 1/4" 2272280008 M 8 x1
2272280060 G 3/8" 2272280160 G 1 1/2" 2272280010 M 10 x 1
2272280080 G 1/2" 2272280180 G 2" 2272280012 M 12 x 1
2272280100 G 3/4" 2272280014 M 14 x 1

Kreuzstück mit Innengewinde
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272840606 G 3/8" 2272841010 G 3/4"
2272840808 G 1/2" 2272841212 G 1"

Reduziernippel mit Innen- und Außengewinde (zylindrisch), kurze Ausführung
Gewinde nach ISO 228/1 (Außengewinde) 

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276550144 G 1/8" A x M5 I 2276150514 G 3/4" A x G 1/4" I 2276150718 G 1 1/4" A x G 1" I
2276550244 G 1/4" A x M5 I 2276150515 G 3/4" A x G 3/8" I 2276150817 G 1 1/2" A x G 3/4" I
2276550213 G 1/4" A x G 1/8" I 2276150516 G 3/4" A x G 1/2" I 2276550818 G 1 1/2" A x G 1" I
2276150313 G 3/8" A x G 1/8" I 2276150615 G 1" A    x G 3/8" I 2276150819 G 1 1/2" A x G 1 1/4"I
2276150314 G 3/8" A x G 1/4" I 2276150616 G 1" A    x G 1/2" I 2276150920 G 2" A       x G 1 1/2"I
2276150413 G 1/2" A x G 1/8" I 2276150617 G 1" A    x G 3/4" I
2276150414 G 1/2" A x G 1/4" I 2276150716 G11/4"A x G 1/2" I
2276150415 G 1/2" A x G 3/8" I 2276150717 G11/4"A x G 3/4" I
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Nippel bzw. Reduziernippel mit Innen- und Außengewinde (zylindrisch), lange 
Ausführung
Gewinde nach ISO 228/1 (Außengewinde)

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2513660513      M5 A x M5 I 2513660122 G 1/2" A x G 1/2" I 2513660216 G 3/8" A x G 1/4" I 
2513660313 G 1/8" A x G 1/8" I 2513660114 G 1/8" A x G 1/4" I 2513660316 G 3/8" A x G 1/2" I 
2513660414 G 1/4" A x G 1/4" I 2513660213 G 1/4" A x G 1/8" I 2513660415 G 1/2" A x G 3/8" I 
2513660515 G 3/8" A x G 3/8" I 2513660215 G 1/4" A x G 3/8" I 

Gewindemuffe Sechskant mit Innengewinde
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276680005 M5 2276689606 G 3/8" 2276692012 G 1"
2276683202 G 1/8" 2276692808 G 1/2"
2276686404 G 1/4" 2276692010 G 3/4"

Verschlußschraube mit Innensechskant
Sechskant nach DIN 908, Gewinde nach ISO 228/1, zylindrisch

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276VZ05 M 5 2276VZ13 G 1/4" 2276VZ21 G 1/2"
2276VZ10 G 1/8" 2276VZ17 G 3/8" 2276VZ26 G 3/4"

Dichtringe aus PVC
Temperaturbereich -10°C bis +70°C, Druck von –0.95 bis +15 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228150149 M 5 2228150015 G 3/8" 2228150021 G 1"
2228150011 G 1/8" 2228150017 G 1/2"
2228150013 G 1/4" 2228150019 G 3/4"

Doppelnippel Stahl verzinkt 
Zölliger Stutzen, einerseits 60° Innenkonus, andererseits fl achdichtend

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2259ES1818 G 1/8"      2259ES3812 G 3/8" x G 1/2" 2259ES3412 G 3/4" x G 1/2"
2259ES1418 G 1/4" x G 1/8" 2259ES3838 G 3/8" 2259ES3434 G 3/4" x G 3/4"
2259ES1414 G 1/4" 2259ES1214 G 1/2" x G 1/4" 2259ES3410 G 3/4" x G 1"
2259ES1438 G 1/4" x G 3/8" 2259ES1238 G 1/2" x G 3/8" 2259ES1010 G 1"
2259ES1412 G 1/4" x G 1/2" 2259ES1234 G 1/2" x G 3/4" 2259ES1034 G 1"    x G 3/4"
2259ES3814 G 3/8" x G 1/4" 2259ES1212 G 1/2"

Doppelnippel Stahl verzinkt
beidseitig Innenkonus 60°, zylindrisches Gewinde

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2259DN1818 G 1/8" 2259DN3838 G 3/8" 2259DN3434 G 3/4"
2259DN1414 G 1/4" 2259DN1212 G 1/2" 2259DN1010 G 1"

Schlauchverschraubung mit Innengewinde, 1- bzw. 2- teilig
aus Messing, zylindrisches Gewinde, max. Betriebsdruck 16 bar

Artikelnummer Anschluß Teile Artikelnummer Anschluß Teile
2022370104 G 1/8" x   4mm 2-teilig 2022370509 G 3/8" x   9mm 2-teilig
2022370106 G 1/8" x   6mm 2-teilig 2022370511 G 3/8" x 11mm 2-teilig

2022370109 G 1/8" x   9mm 1-teilig 2022370513 G 3/8" x 13mm 2-teilig

2022370304 G 1/4" x   4mm 2-teilig 2022370706 G 1/2" x   6mm 2-teilig
2022370306 G 1/4" x   6mm 2-teilig 2022370709 G 1/2" x   9mm 2-teilig
2022370309 G 1/4" x   9mm 2-teilig 2022370711 G 1/2" x 11mm 2-teilig
2022370313 G 1/4" x 13mm 1-teilig 2022370713 G 1/2" x 13mm 2-teilig
2022370504 G 3/8" x   4mm 2-teilig 2022370715 G 1/2" x 15mm 2-teilig
2022370506 G 3/8" x   6mm 2-teilig
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Schlauchverschraubung mit Außengewinde
aus Messing, zylindrisches Gewinde, max. Betriebsdruck 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2022445003 M 5     x   3mm 2022440413 G 1/4" x 13mm 2022440813 G 1/2" x 13mm
2022445004 M 5     x   4mm 2022440606 G 3/8" x   6mm 2022440815 G 1/2" x 15mm
2022440204 G 1/8" x   4mm 2022440609 G 3/8" x   9mm 2022440819 G 1/2" x 19mm
2022440206 G 1/8" x   6mm 2022440611 G 3/8" x 11mm 2022441013 G 3/4" x 13mm
2022440209 G 1/8" x   9mm 2022440613 G 3/8" x 13mm 2022441016 G 3/4" x 16mm
2022440404 G 1/4" x   4mm 2022440615 G 3/8" x 15mm 2022441019 G 3/4" x 19mm
2022440406 G 1/4" x   6mm 2022440806 G 1/2" x   6mm 2022442013 G 1"    x 13mm
2022440409 G 1/4" x   9mm 2022440809 G 1/2" x   9mm 2022442019 G 1"    x 19mm
2022440411 G 1/4" x 11mm 2022440811 G 1/2" x 11mm 2022442025 G 1"    x 25mm

Auf Anfrage auch in Sonderbemaßungen oder mit Linksgewinde lieferbar.

Schlauchverschraubung mit Bund und Außengewinde
aus Messing für Wasser, zylindrisch, max. Betriebsdruck 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272110011042 G 1/2" x 13mm 2272110011122 G 1 1/4" x 32mm 2272110011242 G 2 1/2" x 63mm
2272110011062 G 3/4" x 19mm 2272110011142 G 1 1/2" x 38mm
2272110011102 G 1"    x 25mm 2272110011202 G 2"       x 50mm

Standrohrverschraubung fl achdichtend mit Innen-und Außengewinde
aus Messing für Wasser, zylindrisch, max. Betriebsdruck 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272550708 G 1/2" A    x 13mm 2272550808 G 1/2" I    x 13mm
2272550710 G 3/4" A    x 19mm 2272550810 G 3/4" I    x 19mm
2272550712 G 1" A       x 25mm 2272550812 G 1" I       x 25mm
2272550714 G 1 1/4" A x 32mm 2272550814 G 1 1/4" I x 32mm
2272550716 G 1 1/2" A x 38mm 2272550816 G 1 1/2" I x 38mm
2272550718 G 2" A       x 50mm 2272550818 G 2" I       x 50mm

Standrohrverschraubung konischdichtend mit Innen- bzw. Außengewinde
aus Messing für Wasser, zylindrisch, max. Betriebsdruck 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272560704 G 1/4" A    x   9mm 2272560806 G 3/8" I    x 10mm
2272560706 G 3/8" A    x 10mm 2272560808 G 1/2" I    x 13mm
2272560708 G 1/2" A    x 13mm 2272560810 G 3/4“ I    x 19mm
2272560710 G 3/4" A    x 19mm 2272560812 G 1" I       x 25mm
2272560712 G 1" A       x 25mm 2272560814 G 1 1/4" I x 32mm
2272560714 G 1 1/4" A x 32mm 2272560816 G 1 1/2" I x 38mm
2272560716 G 1 1/2" A x 38mm 2272560818 G 2" I       x 50mm
2272560718 G 2" A       x 50mm

Halbe Schlauchverschraubung 2-teilig, fl achdichtend
mit Flügelmutter und Innengewinde, aus Messing für Wasser, zylindrisch max. Betriebsdruck 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272550011032 G 1/2" x   9mm 2272550012372 G 1"       x 16mm 2272550011105 G 1 1/2" x 25mm
2272550010092 G 1/2" x 13mm 2272550010062 G 1"       x 19mm 2272550011107 G 1 1/2" x 32mm
2272550010042 G 3/4" x 13mm 2272550011102 G 1"       x 25mm 2272550011111 G 2"       x 50mm
2272550010052 G 3/4" x 16mm 2272550011104 G 1 1/4" x 25mm 2272550011113 G 2 1/2" x 63mm
2272550011062 G 3/4" x 19mm 2272550011106 G 1 1/4" x 32mm 2272550011114 G 3"       x 76mm 
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Schlauchanschluss auf Rohrstutzen
aus Messing für Druckluft, max. Betriebsdruck 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2272550011032 G 1/2" x   9mm 2272550012372 G 1"       x 16mm 2272550011105 G 1 1/2" x 25mm
2272550010092 G 1/2" x 13mm 2272550010062 G 1"       x 19mm 2272550011107 G 1 1/2" x 32mm
2272550010042 G 3/4" x 13mm 2272550011102 G 1"       x 25mm 2272550011111 G 2"       x 50mm
2272550010052 G 3/4" x 16mm 2272550011104 G 1 1/4" x 25mm 2272550011113 G 2 1/2" x 63mm
2272550011062 G 3/4" x 19mm 2272550011106 G 1 1/4" x 32mm 2272550011114 G 3"       x 76mm 

Schlauchverbindungsrohr mit Bund
aus Messing für Druckluft, max. Betriebsdruck 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2022880404 4mm 2022880911   9mm x 11mm 2022881444 19mm
2022880606 6mm   2022881111 11mm 2022881555 25mm
2022880609 6mm x 9mm 2022881222 13mm
2022880909 9mm 2022881333 15mm

Schlauchverbindungsrohr ohne Sicherungsbund
Stahl verzinkt für Druckluft, max. Betriebsdruck 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2219881010 10mm 2219881919 19mm 2219883838 38mm
2219881313 13mm 2219882515 25mm
2219881515 15mm 2219883232 32mm

Schlauchverschraubung mit Außengewinde
Stahl verzinkt für Druckluft, ab G 1“ mit Sicherungsbund, zylindrisch, max. Betriebsdruck 25 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß

2219807304 G 1/2" x 13mm 2219806805 G 3/4"    x 19mm 2219806506 G 1 1/4" x 32mm

2219807004 G 1/2" x 15mm 2219806405 G 3/4"    x 25mm 2219805007 G 1 1/2" x 38mm
2219806804 G 1/2" x 19mm 2219806806 G 1"       x 19mm 2219G2050T G 2"       x 50mm
2219441013 G 3/4" x 13mm 2219806406 G 1"       x 25mm
2219807005 G 3/4" x 15mm 2219806505 G 1 1/4" x 25mm

3-teilige Schalenverschraubung mit Außengewinde
Stahl, 3-teilig, mit Press-Aluschalen, max. Betriebsdruck 25 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2005025006 G 1" A       für Schlauch 25mm x 6mm 2005038065 G 1 1/2" A für Schlauch 38mm x 6.5mm
2005025008 G 1" A       für Schlauch 25mm x 8mm 2005038000 G 1 1/2" A für Schlauch 38mm x 8mm
2005032006 G 1 1/4" A für Schlauch 32mm x 6mm 2005050008 G 2" A       für Schlauch 50mm x 8mm
2005032008 G 1 1/4" A für Schlauch 32mm x 8mm
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Verzinkte Tempergußfi ttings
Tempergußfi ttings dienen der Fortleitung von Flüssigkeiten und Gasen bis zu den in der Norm ISO 49 festgelegten 
Druck- und Temperaturgrenzen. Eigenschaft des Schmelztauchverzinkens:
Alle im Programm befi ndlichen Tempergußfi ttings sind schmelztauchverzinkt, entsprechend den diesbezüglichen 
Anforderungen nach ISO 49 bzw. EN 10242. Der Schutzüberzug setzt sich aus mehreren Eisen-Zink Legierungsphasen, 
überdeckt von einer Reinzinkschicht, zusammen. Zur Vermeidung von Korrosionsschäden in schmelztauchverzinkten 
Rohrleitungssystemen ist der Aufbau homogener, schützender Deckschichten erforderlich. Zur Erreichung dieses Zu-
standes sind bestimmte Voraussetzungen bzw. Bedingungen, (z.B. beschrieben in der DIN 50930-3) notwendig.
Zusammengefasst sind die Kriterien nachstehender beeinfl ussender Parameter zu beachten:

❚ Werkstoffbeschaffenheit ❚ Betriebsbedingungen

❚ Wasserbeschaffenheit ❚ Auslegung und Ausführung des Rohrleitungssystems

Technische Daten:
Werkstoff: Temperguß verzinkt
Temperaturbereich: -20 bis +300°C
Druckbereich: max. 25 bar (abhängig von der Temperatur)

 Auf Anfrage auch in Sondergrößen lieferbar

Sechskant Doppelnippel mit Rechtsgewinde
konisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143280001 1/8" 2143280005 3/4" 2143280009 2"
2143280002 1/4" 2143280006 1" 2143280010 2 1/2"
2143280003 3/8" 2143280007 1 1/4" 2143280011 3"
2143280004 1/2" 2143280008 1 1/2"

Sechskantdoppelnippel reduziert
konisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143245021 1/4" x 1/8" 2143245034 1"       x 1/2" 2143245048 1 1/2" x 1 1/4"
2143245023 3/8" x 1/4" 2143245035 1"       x 3/4" 2143245054 2"       x 1"
2143245025 1/2" x 1/4" 2143245039 1 1/4" x 1/2" 2143245055 2"       x 1 1/4"
2143245026 1/2" x 3/8" 2143245040 1 1/4" x 3/4" 2143245056 2"       x 1 1/2"
2143245028 3/4" x 1/4" 2143245041 1 1/4" x 1" 2143245064 2 1/2" x 1 1/2"
2143245029 3/4" x 3/8" 2143245046 1 1/2" x 3/4" 2143245065 2 1/2" x 2"
2143245030 3/4" x 1/2" 2143245047 1 1/2" x 1"

Reduziernippel
zylindrisches Innengewinde und konisches Außengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143241021 1/4" A x 1/8" I 2143241038 1 1/4" A x 3/8" I 2143241054 2" A       x 1" I
2143241023 3/8" A x 1/4" I 2143241039 1 1/4" A x 1/2" I 2143241055 2" A       x 1 1/4" I
2143241025 1/2" A x 1/4" I 2143241040 1 1/4" A x 3/4" I 2143241056 2" A       x 1 1/2" I
2143241026 1/2" A x 3/8" I 2143241041 1 1/4" A x 1" I 2143241063 2 1/2" A x 1 1/4" I
2143241028 3/4" A x 1/4" I 2143241044 1 1/2" A x 3/8" I 2143241064 2 1/2" A x 1 1/2" I
2143241029 3/4" A x 3/8" I 2143241045 1 1/2" A x 1/2" I 2143241065 2 1/2" A x 2" I
2143241030 3/4" A x 1/2" I 2143241046 1 1/2" A x 3/4" I 2143241072 3" A       x 1" I
2143241032 1" A    x 1/4" I 2143241047 1 1/2" A x 1" I 2143241073 3" A       x 1 1/4" I
2143241033 1" A    x 3/8" I 2143241048 1 1/2" A x 1 1/4" I 2143241074 3" A       x 1 1/2" I
2143241034 1" A    x 1/2" I 2143241052 2" A       x 1/2" I 2143241075 3" A       x  2" I
2143241035 1" A    x 3/4" I 2143241053 2" A       x 3/4" I

Muffe mit Rechtsgewinde
zylindrisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143270001 1/8" 2143270005 3/4" 2143270009 2"
2143270002 1/4" 2143270006 1" 2143270010 2 1/2"
2143270003 3/8" 2143270007 1 1/4" 2143270011 3"
2143270004 1/2" 2143270008 1 1/2"
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Reduziermuffe mit beidseitigem Innengewinde
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143240021 1/4" I x 1/8" I 2143240038 1 1/4" I x 3/8" I 2143240054 2" I       x  1" I
2143240023 3/8" I x 1/4" I 2143240039 1 1/4" I x 1/2" I 2143240055 2" I       x  1 1/4" I
2143240025 1/2" I x 1/4" I 2143240040 1 1/4" I x 3/4" I 2143240056 2" I       x  1 1/2" I
2143240026 1/2" I x 3/8" I 2143240041 1 1/4" I x 1" I 2143240064 2 1/2" I x  1 1/2" I
2143240028 3/4" I x 1/4" I 2143240045 1 1/2" I x 1/2" I 2143240065 2 1/2" I x  2" I
2143240029 3/4" I x 3/8" I 2143240046 1 1/2" I x 3/4" I 2143240074 3" I       x  1 1/2" I
2143240030 3/4" I x 1/2" I 2143240047 1 1/2" I x 1" I 2143240075 3" I       x  2" I
2143240033 1" I    x 3/8" I 2143240048 1 1/2" I x 1 1/4" I 2143240076 3" I       x  2 1/2" I
2143240034 1" I    x 1/2" I 2143240052 2" I       x 1/2" I 2143240085 4" I       x  2" I
2143240035 1" I    x 3/4" I 2143240053 2" I       x 3/4" I

Reduziermuffe mit Innen- und Außengewinde
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143246021 1/8" A x 1/4" I 2143246039 1/2" A x 1 1/4" I 2143246054 1" A       x 2" I
2143246023 1/4" A x 3/8" I 2143246045 1/2" A x 1 1/2" I 2143246048 1 1/4" A x 1 1/2" I 
2143246025 1/4" A x 1/2" I 2143246035 3/4" A x 1" I 2143246055 1 1/4" A x 2" I 
2143246026 3/8" A x 1/2" I 2143246040 3/4" A x 1 1/4" I 2143246056 1 1/2" A x 2" I 
2143246029 3/8" A x 3/4" I 2143246046 3/4" A x 1 1/2" I 2143246064 1 1/2" A x 2 1/2" I 
2143246030 1/2" A x 3/4" I 2143246041 1" A    x 1 1/4" I 2143246065 2" A       x 2 1/2" I 
2143246034 1/2" A x    1" I 2143246047 1" A    x 1 1/2" I 2143246075 2" A       x 3" I 

Rohrnippel Überschnitt mit durchgehendem Gewinde
konisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143520001 1/8" 2143520005 3/4" 2143520009 2"
2143520002 1/4" 2143520006 1" 2143520010 2 1/2“
2143520003 3/8" 2143520007 1 1/4" 2143520011 3“
2143520004 1/2“ 2143520008 1 1/2" 2143520012 4“

Rohrdoppelnippel
konisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143530101 1/8" x   40mm 2143530804 1/2" x    200mm 2143530508 1 1/2" x 120mm
2143530201 1/8" x   60mm 2143530105 3/4" x      40mm 2143530608 1 1/2" x 150mm
2143530301 1/8" x   80mm 2143530205 3/4" x      60mm 2143530808 1 1/2" x 200mm
2143530401 1/8" x 100mm 2143530305 3/4" x      80mm 2143530109 2"       x   40mm 
2143530102 1/4" x   40mm 2143530405 3/4" x    100mm 2143530209 2"       x   60mm
2143530202 1/4" x   60mm 2143530505 3/4" x    120mm 2143530309 2"       x   80mm
2143530302 1/4" x   80mm 2143530605 3/4" x    150mm 2143530409 2"       x 100mm
2143530402 1/4" x 100mm 2143530805 3/4" x    200mm 2143530509 2"       x 120mm
2143530502 1/4" x 120mm 2143530106 1"    x      40mm 2143530609 2"       x 150mm
2143530602 1/4" x 150mm 2143530206 1"    x      60mm 2143530809 2"       x 200mm
2143530702 1/4" x 180mm 2143530306 1"    x      80mm 2143530210 2 1/2" x   60mm
2143530802 1/4" x 200mm 2143530406 1"    x    100mm 2143530310 2 1/2" x   80mm

2143530103 3/8" x   40mm 2143530506 1"    x    120mm 2143530410 2 1/2" x 100mm
2143530203 3/8" x   60mm 2143530606 1"    x    150mm 2143530510 2 1/2" x 120mm
2143530303 3/8" x   80mm 2143530806 1"    x    200mm 2143530610 2 1/2" x 150mm
2143530403 3/8" x 100mm 2143530207 1 1/4" x   60mm 2143530810 2 1/2" x 200mm
2143530503 3/8" x 120mm 2143530307 1 1/4" x   80mm 2143530211 3"       x   60mm
2143530603 3/8" x 150mm 2143530407 1 1/4" x 100mm 2143530311 3"       x   80mm
2143530803 3/8" x 200mm 2143530507 1 1/4" x 120mm 2143530411 3"       x 100mm
2143530104 1/2" x   40mm 2143530607 1 1/4" x 150mm 2143530511 3"       x 120mm
2143530204 1/2" x   60mm 2143530807 1 1/4" x 200mm 2143530611 3"       x 150mm
2143530304 1/2" x   80mm 2143530108 1 1/2" x   40mm 2143530811 3"       x 200mm
2143530404 1/2" x 100mm 2143530208 1 1/2" x   60mm
2143530504 1/2" x 120mm 2143530308 1 1/2" x   80mm
2143530604 1/2" x 150mm 2143530408 1 1/2" x 100mm
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Gegenmutter
zylindrisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143310001 1/8" 2143310004 1/2" 2143310007 1 1/4"
2143310002 1/4" 2143310005 3/4" 2143310008 1 1/2"
2143310003 3/8" 2143310006 1" 2143310009 2"

Verschlußkappe mit Innengewinde
zylindrisches Gewinde, verzinkt, 6-Kant bzw. ab 2“ 8-Kant

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143300001 G 1/8" 2143300005 G 3/4" 2143300009 G 2"
2143300002 G 1/4" 2143300006 G 1" 2143300010 G 2 1/2"
2143300003 G 3/8" 2143300007 G 1 1/4" 2143300011 G 3"
2143300004 G 1/2" 2143300008 G 1 1/2"

Verschlußstopfen mit Rand
konisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143290001 G 1/8" 2143290005 G 3/4" 2143290009 G 2"
2143290002 G 1/4" 2143290006 G 1" 2143290010 G 2 1/2"
2143290003 G 3/8" 2143290007 G 1 1/4" 2143290011 G 3"
2143290004 G 1/2" 2143290008 G 1 1/2"

Deckenwinkel 
zylindrisches Gewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143471004 1/2" - Winkel 2143471005 3/4" - Winkel

Verschraubung mit Innengewinde bzw. mit Innen- und Außengewinde
fl achdichtend, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143330002 1/4" I 2143330009 2" I 2143331006 1" IA
2143330003 3/8" I 2143330010 2 1/2" I 2143331007 1 1/4" IA
2143330004 1/2" I 2143330011 3" I 2143331008 1 1/2" IA
2143330005 3/4" I 2143331002 1/4" IA 2143331009 2" IA
2143330006 1" I 2143331003 3/8" IA 2143331010 2 1/2" IA
2143330007 1 1/4" I 2143331004 1/2" IA 2143331011 3" IA
2143330008 1 1/2" I 2143331005 3/4" IA

Verschraubung mit Innengewinde bzw. mit Innen- und Außengewinde
konischdichtend, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143340001 1/8" I 2143340009 2" I 2143341006 1" IA
2143340002 1/4" I 2143340010 2 1/2" I 2143341007 1 1/4" IA
2143340003 3/8" I 2143340011 3" I 2143341008 1 1/2" IA
2143340004 1/2" I 2143341001 1/8" IA 2143341009 2" IA
2143340005 3/4" I 2143341002 1/4" IA 2143341010 2 1/2" IA
2143340006 1" I 2143341003 3/8" IA 2143341011 3" IA
2143340007 1 1/4" I 2143341004 1/2" IA
2143340008 1 1/2" I 2143341005 3/4" IA

Winkel 90° mit Innengewinde
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143090001 1/8" 2143090005 3/4" 2143090009 2"
2143090002 1/4" 2143090006 1" 2143090010 2 1/2"
2143090003 3/8" 2143090007 1 1/4" 2143090011 3“
2143090004 1/2" 2143090008 1 1/2"
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Winkel 90°, mit Innen- und Außengewinde
konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143092001 1/8" 2143092045 1/2" x 3/4" 2143092008 1 1/2" 
2143092002 1/4" 2143092005 3/4" 2143092009 2" 
2143092023 1/4" x 3/8" 2143092054 3/4" x 1/2" 2143092010 2 1/2" 
2143092003 3/8" 2143092006 1" 2143092011 3" 
2143092004 1/2" 2143092065 1" x  3/4"
2143092043 1/2" x 3/8" 2143092007 1 1/4" 

Bogen 90° mit Innengewinde 
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143002002 1/4" I 2143002006 1" I 2143002009 2" I
2143002003 3/8" I 2143002007 1 1/4" I 2143002010 2 1/2" I
2143002004 1/2" I 2143002008 1 1/2" I 2143002011 3" I
2143002005 3/4" I

Bogen 90° mit Innen- und Außengewinde
zylindrisches Innen- bzw. konisches Außengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143001001 1/8" IA 2143001005 3/4" IA 2143001009 2" IA
2143001002 1/4" IA 2143001006 1" IA 2143001010 2 1/2" IA
2143001003 3/8" IA 2143001007 1 1/4" IA 2143001011 3" IA
2143001004 1/2" IA 2143001008 1 1/2" IA

Kreuzstück 90°, mit Innengewinde
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143180001 1/8" 2143180004 1/2" 2143180007 1 1/4" 
2143180002 1/4" 2143180005 3/4" 2143180008 1 1/2" 
2143180003 3/8" 2143180006 1" 2143180009 2" 

Kreuzstück 45°, 2-fach bzw. 3-fach, mit Innengewinde
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143220002 1/4“, 2-fach 2143223003 3/8", 3-fach 
2143220003 3/8", 2-fach 2143223004 1/2", 3-fach 
2143220004 1/2", 2-fach 2143223005 3/4", 3-fach 
2143220005 3/4", 2-fach 2143223006 1",    3-fach 
2143220006 1“,    2-fach

T-Stück
zylindrisches Innengewinde, verzinkt

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143130001 1/8" 2143130005 3/4" 2143130009 2" 
2143130002 1/4" 2143130006 1" 2143130010 2 1/2" 
2143130003 3/8" 2143130007 1 1/4" 2143130011 3" 
2143130004 1/2" 2143130008 1 1/2" 

2-fach 

Verteiler

3-fach 

Verteiler
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Edelstahlfi ttings
Edelstahl Werkstoff 1.4401 bzw. 1.4571
Rost- und Säurebeständigkeit sowie hervorragende me-
chanische Eigenschaften und hohe Standzeiten bei guter 
Zerspanbarkeit machen diesen Werkstoff zum idealen 
Material für hochwertige Armaturen, die unter schwierigs-
ten Bedingungen z.B. bei aggressiven Medien zum Einsatz 
kommen. Edelstahlfi ttings dienen bei Niederdruckanwen-

dungen für den Einsatz bei aggressiven Medien oder in 
Bereichen mit hoher Betriebstemperatur. Anwendungsge-
biete sind z.B. chemische Industrie, 
Stahl- und Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Schiffs-
bau, Landwirtschaft usw.

Technische Daten:
Werkstoff:   Edelstahl 1.4401 bzw. 1.4571
Temperaturbereich:  -60°C bis max. 400°C
Druckbereich:  max. 16 bar (bei 20°C Raumtemperatur)
Fittings ab 2 Zoll: max. 12 bar (bei 20°C Raumtemperatur)

Gewindeschlauchtülle
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1727 1/8" x 4mm RO1734 3/8" x   9mm RO1746 1 1/4" x 32mm
RO1728 1/8" x 6mm RO1737 1/2" x   9mm RO1749 1 1/2" x 40mm
RO1730 1/4" x 6mm RO1738 1/2" x 13mm RO1753 2"       x 50mm
RO1731 1/4" x 9mm RO1740 3/4" x 19mm RO1756 2 1/2" x 63mm
RO1733 3/8" x 6mm RO1743 1"    x 25mm RO1759 3"       x 76mm

Schlauchnippel mit Gewinde
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1120 1/4" x 13.5mm RO1124 1"       x 33.7mm RO1128 2 1/2" x 76.1mm
RO1121 3/8" x 17.2mm RO1125 1 1/4" x 42.4mm RO1129 3"       x 88.9mm
RO1122 1/2" x 21.3mm RO1126 1 1/2" x 48.3mm
RO1123 3/4" x 26.9mm RO1127 2"       x 60.3mm

Sechskantdoppelnippel
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1765 1/8" RO1769 3/4" RO1773 2"
RO1766 1/4" RO1770 1" RO1774 2 1/2"
RO1767 3/8" RO1771 1 1/4" RO1775 3"
RO1768 1/2" RO1772 1 1/2" RO1776 4"

Sechskantdoppelnippel reduziert
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1780 1/4" x 1/8" RO1789 1"       x 3/8" RO1798 1 1/2“ x 1 1/4"
RO1781 3/8" x 1/8" RO1790 1"       x 1/2" RO1799 2"       x 1 1/4"
RO1782 3/8" x 1/4" RO1791 1"       x 3/4" RO1800 2"       x 1 1/2"
RO1783 1/2" x 1/8" RO1792 1 1/4" x 1/2" RO1801 2 1/2" x 1 1/4"
RO1784 1/2" x 1/4" RO1793 1 1/4" x 3/4" RO1802 2 1/2" x 1 1/2"
RO1785 1/2" x 3/8" RO1794 1 1/4" x 1" RO1803 2 1/2" x 2"
RO1786 3/4" x 1/4" RO1795 1 1/2" x 1/2" RO1804 3"       x 1 1/2"
RO1787 3/4" x 3/8" RO1796 1 1/2" x 3/4" RO1805 3"       x 2"
RO1788 3/4" x 1/2" RO1797 1 1/2" x 1" RO1806 3"       x 2 1/2"
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Winkel 90° mit Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1001 1/8" RO1005 3/4" RO1009 2"
RO1002 1/4" RO1006 1" RO1010 2 1/2"
RO1003 3/8" RO1007 1 1/4" RO1011 3"
RO1004 1/2" RO1008 1 1/2" RO1012 4"

Winkel 90° mit Innengewinde reduziert
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1013 1/4" x 1/8" RO1017 3/4"    x 1/2" RO1022 1 1/2" x 1 1/4"
RO1015 3/8" x 1/4" RO1018 1"       x 3/4" RO1023 2"       x 1 1/2"
RO1016 1/2" x 3/8" RO1019 1 1/4" x 1"

Winkel 90° mit Innen- und Außengewinde
zylindrisches Innengewinde bzw. konisches Außengewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1045 1/8" RO1049 3/4" RO1053 2"
RO1046 1/4" RO1050 1" RO1054 2 1/2"
RO1047 3/8" RO1051 1 1/4" RO1055 3"
RO1048 1/2" RO1052 1 1/2"

Winkel 45° mit Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1035 1/4" RO1038 3/4" RO1041 1 1/2"
RO1036 3/8" RO1039 1" RO1042 2"
RO1037 1/2" RO1040 1 1/4"

Bogen 90° mit Außengewinde
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1059 1/8" RO1063 3/4" RO1067 2"
RO1060 1/4" RO1064 1" RO1068 2 1/2"
RO1061 3/8" RO1065 1 1/4" RO1069 3"
RO1062 1/2" RO1066 1 1/2"

Rohrnippel nach DIN 2982
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1105 1/8" RO1109 3/4" RO1113 2"
RO1106 1/4" RO1110 1" RO1114 2 1/2"
RO1107 3/8" RO1111 1 1/4" RO1115 3"
RO1108 1/2" RO1112 1 1/2" RO1116 4"

Muffe nach DIN 2986
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1690 1/8" RO1694 3/4" RO1698 2"
RO1691 1/4" RO1695 1" RO1699 2 1/2"
RO1692 3/8" RO1696 1 1/4" RO1700 3"
RO1693 1/2" RO1697 1 1/2" RO1701 4"

Stopfen 6-kant
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1661 1/8" RO1664 1/2" RO1666 1“
RO1662 1/4" RO1665 3/4" RO1667 1 1/4"
RO1663 3/8" RO1666 1"
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Reduziermuffe
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1705 1/4" x 1/8" RO1711 3/4" x 1/2" RO1717 1 1/2" x 1 1/4"
RO1706 3/8" x 1/8" RO1712 1" x 1/2" RO1718 2" x 1 1/4"
RO1707 3/8" x 1/4" RO1713 1" x 3/4" RO1719 2" x 1 1/2"
RO1708 1/2" x 1/4" RO1714 1 1/4" x 3/4" RO1720 2 1/2" x 2"
RO1709 1/2" x 3/8" RO1715 1 1/4" x 1" RO1721 3" x 2" 
RO1710 3/4" x 3/8" RO1716 1 1/2" x 1" RO1722 3" x 2 1/2"

Anschweißnippel nach DIN 2982
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4541/1.4571

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1825 1/8" x 30 mm RO1836 3/8" x 40 mm RO1850 1" x 40 mm
RO1826 1/8" x 40 mm RO1837 3/8" x 50 mm RO1855 1 1/4" x 50 mm
RO1827 1/8" x 50 mm RO1840 1/2" x 30 mm RO1860 1 1/2" x 50 mm
RO1830 1/4" x 30 mm RO1841 1/2" x 40 mm RO1863 2" x 60 mm
RO1831 1/4" x 40 mm RO1842 1/2" x 50 mm RO1867 2 1/2" x 60 mm
RO1832 1/4" x 50 mm RO1845 3/4" x 40 mm RO1870 3" x 60 mm
RO1835 3/8" x 30 mm RO1846 3/4" x 50 mm RO1871 3" x 70 mm

Rohrdoppelnippel nach DIN 2982
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4541/1.4571

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1141 1/8" x   40mm RO1239 1/2" x 120mm RO1301 1"       x 140mm
RO1142 1/8" x   50mm RO1241 1/2“ x 140mm RO1302 1"       x 150mm
RO1143 1/8" x   60mm RO1242 1/2" x 150mm RO1307 1"       x 200mm
RO1145 1/8" x   80mm RO1243 1/2“ x 160mm RO1317 1“       x 300mm
RO1170 1/4" x   30mm RO1245 1/2“ x 180mm RO1323 1 1/4" x   60mm
RO1171 1/4" x   40mm RO1247 1/2“ x 200mm RO1325 1 1/4" x   80mm
RO1172 1/4" x   50mm RO1252 1/2“ x 250mm RO1327 1 1/4" x 100mm
RO1173 1/4" x   60mm RO1257 1/2“ x 300mm RO1329 1 1/4" x 120mm
RO1175 1/4" x   80mm RO1261 3/4" x   40mm RO1332 1 1/4   x 150mm
RO1201 3/8" x   40mm RO1262 3/4" x   50mm RO1353 1 1/2“ x   60mm
RO1202 3/8" x   50mm RO1263 3/4" x   60mm RO1355 1 1/2" x   80mm
RO1203 3/8" x   60mm RO1265 3/4" x   80mm RO1357 1 1/2" x 100mm
RO1205 3/8" x   80mm RO1267 3/4" x 100mm RO1359 1 1/2" x 120mm 
RO1230 1/2" x   30mm RO1269 3/4" x 120mm RO1362 1 1/2" x 150mm
RO1231 1/2" x   40mm RO1291 1"    x   40mm RO1383 2"       x   60mm
RO1232 1/2" x   50mm RO1293 1"    x   60mm RO1385 2"       x   80mm
RO1233 1/2" x   60mm RO1295 1"    x   80mm RO1387 2"       x 100mm
RO1235 1/2" x   80mm RO1297 1"    x 100mm RO1389 2"       x 120mm
RO1237 1/2" x 100mm RO1299 1"    x 120mm RO1392 2"       x 150mm

T-Stück mit Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1075 1/8" RO1079 3/4" RO1083 2"
RO1076 1/4" RO1080 1" RO1084 2 1/2"
RO1077 3/8" RO1081 1 1/4" RO1085 3"
RO1078 1/2" RO1082 1 1/2"

Kreuzstück mit Innengewinde
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1024 1/4" RO1027 3/4" RO1032 1 1/2"
RO1025 3/8" RO1028 1" RO1033 2"
RO1026 1/2" RO1031 1 1/4"
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Kontermutter nach DIN 431
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1631 1/8" RO1635 3/4" RO1639 2"
RO1632 1/4" RO1636 1" RO1640 2 1/2"
RO1633 3/8" RO1637 1 1/4" RO1641 3"
RO1634 1/2" RO1638 1 1/2" RO1642 4"

Kappe 6-kant
zylindrisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1616 1/8" RO1620 3/4" RO1624 2"
RO1617 1/4" RO1621 1" RO1625 2 1/2"
RO1618 3/8" RO1622 1 1/4" RO1626 3"
RO1619 1/2" RO1623 1 1/2"

Verschraubung mit Innengewinde bzw. mit Innen- und Außengewinde
fl achdichtend, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Innengewinde Artikelnummer Anschluß  Innen- und Außengewinde
RO1502 1/4" I RO1560 1/4" IA
RO1503 3/8" I RO1561 3/8" IA
RO1504 1/2" I RO1562 1/2" IA
RO1505 3/4" I RO1563 3/4" IA
RO1506 1" I RO1564 1" IA
RO1507 1 1/4" I RO1565 1 1/4" IA
RO1508 1 1/2" I RO1566 1 1/2" IA
RO1509 2" I RO1567 2" IA
RO1510 2 1/2" I RO1568 2 1/2" IA
RO1511 3" I

Verschraubung mit Innengewinde bzw. mit Innen- und Außengewinde
konischdichtend, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Innengewinde Artikelnummer Anschluß Innen- und Außengewinde
RO1515 1/8" I RO1569 1/8" IA
RO1516 1/4" I RO1570 1/4" IA
RO1517 3/8" I RO1571 3/8" IA
RO1518 1/2" I RO1572 1/2" IA
RO1519 3/4" I RO1573 3/4" IA
RO1520 1" I RO1574 1" IA
RO1521 1 1/4" I RO1575 1 1/4" IA
RO1522 1 1/2" I RO1576 1 1/2" IA
RO1523 2" I RO1577 2" IA
RO1524 2 1/2" I RO1578 2 1/2" IA
RO1525 3" I RO1579 3" IA

Sechskant Reduzierstück mit Außen- und Innengewinde
konisches Gewinde, Werkstoff 1.4401

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1585 1/4" x 1/8" RO1594 1"       x 1/2" RO1603 2"       x 1"
RO1586 3/8" x 1/8" RO1595 1"       x 3/4" RO1604 2"       x 1 1/4"
RO1587 3/8" x 1/4" RO1596 1 1/4" x 1/2" RO1605 2"       x 1 1/2"
RO1588 1/2" x 1/4" RO1597 1 1/4" x 3/4" RO1606 2 1/2" x 1 1/4"
RO1589 1/2" x 3/8" RO1598 1 1/4" x 1" RO1607 2 1/2" x 1 1/2"
RO1590 3/4" x 1/4" RO1599 1 1/2" x 1/2" RO1608 2 1/2" x 2"
RO1591 3/4" x 3/8" RO1600 1 1/2" x 3/4" RO1609 3"       x 1 1/2"
RO1592 3/4" x 1/2" RO1601 1 1/2" x 1" RO1610 3"       x 2"
RO1593 1"    x 3/8" RO1602 1 1/2" x 1 1/4" RO1611 3"       x 2 1/2"

Flachdichtend

Konischdichtend
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Technische Daten:
Werkstoff:   Polyamid 6
Temperaturbereich: bis max. +80°C

Gerader Schlauchverbinder aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274500003 3mm 2274000008   8mm 2274500014 14mm
2274500004 4mm 2274500010 10mm 2274500016 16mm
2274500005 5mm 2274500012 12mm 2274500019 19mm
2274500006 6mm 2274500013 13mm 2274500025 25mm

Gerader Schlauchreduzierung aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274510403 4mm x 3mm 2274510806   8mm x 6mm 2274511208 12mm x   8mm
2274510604 6mm x 4mm 2274511006 10mm x 6mm 2274511210 12mm x 10mm
2274510804 8mm x 4mm 2274511008 10mm x 8mm

Gerade Schlauchverbinder aus Kunststoff mit Außengewinde
kegeliges Gewinde für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274152003 M 5          x   3mm 2274106010 M16x1.5 x 10mm 2274111005 R 1/4" x   5mm
2274101004 M   8x  1  x   4mm 2274106012 M16x1.5 x 12mm 2274111006 R 1/4" x   6mm
2274103004 M 10x  1  x   4mm 2274106008 M18x1.5 x   8mm 2274111008 R 1/4" x   8mm
2274103006 M 10x 1   x   6mm 2274107012 M18x1.5 x 12mm 2274111010 R 1/4" x 10mm
2274103008 M 10x 1   x   8mm 2274107014 M18x1.5 x 14mm 2274112006 R 3/8" x   6mm
2274104004 M 12x1.5 x   4mm 2274108014 M20x1.5 x 14mm 2274112008 R 3/8" x   8mm
2274104005 M 12x1.5 x   5mm 2274149008 M22x1.5 x   8mm 2274112010 R 3/8" x 10mm
2274104006 M 12x1.5 x   6mm 2274149012 M22x1.5 x 12mm 2274112012 R 3/8" x 12mm
2274104008 M 12x1.5 x   8mm 2274149014 M22x1.5 x 14mm 2274112014 R 3/8" x 14mm
2274104010 M 12x1.5 x 10mm 2274108008 M26x1.5 x   8mm 2274113008 R 1/2" x   8mm
2274105004 M 14x1.5 x   4mm 2274109016 M26x1.5 x 16mm 2274113012 R 1/2" x 12mm
2274105005 M 14x1.5 x   5mm 2274109019 M26x1.5 x 19mm 2274113014 R 1/2" x 14mm
2274105006 M 14x1.5 x   6mm 2274110004 R 1/8"     x  4mm 2274113016 R 1/2" x 16mm
2274105008 M 14x1.5 x   8mm 2274110006 R 1/8"     x  6mm 2274114016 R 3/4" x 16mm
2274105010 M 14x1.5 x 10mm 2274110008 R 1/8"     x  8mm 2274114019 R 3/4" x 19mm

2274111004 R 1/4"     x  4mm 2274115025 R 1"    x 25mm

T-Schlauchverbinder aus Kunststoff mit Außengewinde
kegeliges Gewinde für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274201004 M   8x1    x 4mm 2274204008 M 12x1.5 x 8mm 2274211004 R 1/4" x   4mm
2274203004 M 10x1    x 4mm 2274205004 M 14x1.5 x 4mm 2274211006 R 1/4" x   6mm
2274203006 M 10x1    x 6mm 2274205008 M 14x1.5 x 8mm 2274211008 R 1/4" x   8mm
2274204004 M 12x1.5 x 4mm 2274210004 R 1/8"      x 4mm 2274212010 R 3/8" x 10mm
2274204006 M 12x1.5 x 6mm 2274210006 R 1/8"      x 6mm

T-Schlauchverbinder aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274600003 3mm 2274600008   8mm 2274600015 15mm
2274600004 4mm 2274600010 10mm 2274600016 16mm
2274600005 5mm 2274600012 12mm 2274600019 19mm
2274600006 6mm 2274600013 13mm 2274600025 25mm
2274600007 7mm 2274600014 14mm

Kunststoffverschraubungen und Verbindungsteile
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T-Schlauchreduzierung aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274610304 3 x 4 x 3mm 2274610812   8 x 12 x   8mm 2274611210 12 x 10 x 12mm
2274610406 4 x 6 x 4mm 2274611006 10 x   6 x 10mm 2274611508 15 x   8 x 15mm
2274610604 6 x 4 x 6mm 2274611008 10 x   8 x 10mm 2274611810 18 x 10 x 18mm
2274610804 8 x 4 x 8mm 2274611206 12 x   6 x 12mm 2274611810 18 x 15 x 18mm
2274610806 8 x 6 x 8mm 2274611208 12 x   8 x 12mm

Winkelschlauchverschraubung aus Kunststoff mit Außengewinde
kegeliges Gewinde für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274352003 M   5        x   3mm 2274307008 M 18x1.5 x   8mm 2274311008 R 1/4" x   8mm
2274301004 M   8x1    x   4mm 2274307012 M 18x1.5 x 12mm 2274311010 R 1/4" x 10mm
2274303004 M 10x1    x   4mm 2274349008 M 22x1.5 x   8mm 2274312006 R 3/8" x   6mm
2274303006 M 10x1    x   6mm 2274349012 M 22x1.5 x 12mm 2274312008 R 3/8" x   8mm
2274303008 M 10x1    x   8mm 2274353019 M 24x   2 x 19mm 2274312010 R 3/8" x 10mm
2274304006 M 12x1.5 x   6mm 2274309012 M 26x1.5 x 12mm 2274312012 R 3/8" x 12mm
2274304008 M 12x1.5 x   8mm 2274310004 R 1/8"      x  4mm 2274313008 R 1/2" x   8mm
2274305008 M 14x1.5 x   8mm 2274310006 R 1/8"      x  6mm 2274313012 R 1/2" x 12mm
2274305010 M 14x1.5 x 10mm 2274310008 R 1/8"      x  8mm 2274314019 R 3/4" x 19mm
2274306010 M 16x1.5 x   8mm 2274311004 R 1/4"      x  4mm 2274315025 R 1"    x 25mm
2274306012 M 16x1.5 x 12mm 2274311006 R 1/4"      x  6mm

Winkelkunststoffschlauchverbinder für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274620003 3mm 2274620010 10mm 2274620015 15mm
2274620004 4mm 2274620012 12mm 2274620016 16mm
2274620006 6mm 2274620013 13mm 2274620019 19mm
2274620008 8mm 2274620014 14mm 2274620025 25mm

Y-Schlauchverbinder aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274700003 3mm 2274700008   8mm 2274700014 14mm
2274700004 4mm 2274700010 10mm 2274700016 16mm
2274700005 5mm 2274700012 12mm 2274700019 19mm
2274700006 6mm 2274700013 13mm

Y-Schlauchreduzierung aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274714006 4 x 6 x 4mm 2274716008 6 x 8 x 6mm

K-Schlauchverbindung aus Kunststoff für Druckluft
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2274720004 4mm 2274720006   6mm
2274720005 5mm 2274720012 12mm
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Gerade Schlauchverschraubung mit Außengewinde
mit Überwurfmutter, zylindrisches Gewinde, aus Messing für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276134504 M 5     x   4/2mm 2276134674 G 1/4" x   6/4mm 2276134816 G 3/8" x   8/6mm
2276134604 G 1/8" x   6/4mm 2276134726 G 1/4" x   8/6mm 2276134838 G 3/8" x 10/8mm
2276134646 G 1/8" x   8/6mm 2276134768 G 1/4" x 10/8mm 2276134859 G 3/8" x 12/9mm
2276134108 G 1/8" x 10/8mm 2276134799 G 1/4" x 12/9mm

Gerade Schottschlauchverschraubung
mit Überwurfmutter, aus Messing für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276138454 6/4 x 6/4mm 2276138476 8/6 x 8/6mm 2276138498 10/8 x 10/8mm

Winkelschlauchverschraubung mit Außengewinde
mit Überwurfmutter, kegeliges Gewinde, aus Messing für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276141234 R 1/8" x 6/4mm 2276141278 R 1/8" x 10/8mm 2276141316 R 1/4" x   8/6mm
2276141256 R 1/8" x 8/6mm 2276141294 R 1/4" x   6/4mm 2276141338 R 1/4" x 10/8mm

T-Schlauchverbinder
mit Überwurfmutter, aus Messing für Druckluft

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2276140324 6/4mm 2276140346 8/6mm 2276140366 10/8mm

Gerade Einschraubverschraubung mit Knickschutz
drehbar, für Spiralschläuche, Messing vernickelt, zylindrisch, NBR Dichtung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2351300464 G 1/8" x 6/4mm 2351300465 G 1/4" x 6/4mm 2351300480 G 1/4" x   10/8mm
2351300470 G 1/8" x 8/6mm 2351300471 G 1/4" x 8/6mm 2351300493 G 3/8" x 12/10mm

Schalldämpfer aus Sinterbronze
Temperaturbereich: -10°C bis +150°C 

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228165500 M 5 2228165600 G 3/8" 2228165120 G 1" 
2228165200 G 1/8" 2228165800 G 1/2" 
2228165400 G 1/4" 2228165100 G 3/4" 

Schalldämpfer aus Kunststoff (PA)
Temperaturbereich -10°C bis +70°C, Betriebsdruck 0 - 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2033963001 G 1/8" 2033963003 G 3/8" 2033963004 G 1/2"
2033963002 G 1/4"

Schalldämpfer aus Kunststoff
(Vyon) = poröses Niederdruck Polyethylen bis max. 10 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2033962001 G 1/8" 2033962003 G 3/8" 2033962005 G 3/4"
2033962002 G 1/4" 2033962004 G 1/2" 2033962006 G 1"

Hochleistungsschalldämpfer, max. Staudruck von 6 bar
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
4320001630 G 1/2" 4320001640 G 3/4" 4320001650 G 1"

Feinfi lterschalldämpfer für öl- und geruchsfreie Luft
Filterwirkungsgrad >99,99%, max. Eintrittsdruck 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
5475FS3 G 1/2" 5475FS4 G 3/4" 5475FS5 G 1"
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Diverses Installationsmaterial
Artikelnummer Installationsmaterial
2254500013 Tefl ondichtband, 12 Meter., 12x0,1 mm, bis 3/8" 
2254500014 Tefl ondichtband, 12 Meter., 12x0,1 mm, ab 1/2"
2224400000 1 Zopf Hanf
2739A5720 fl üssiges Tefl on Typ EURO-Lock für Hydraulik-, Pneumatik- und Rohrgewinde, lösbar, 250g Tube 
2224500000 Dichtungspaste Neofermit 0,4 kg
2200150000 fusselfreies Putztrikot, 1 kg
2256400000 Lecksuchspray, Dose 425 g

Flüssige Schraubensicherungen
Artikelnummer Menge

2032243.10ML 10ml
Empfohlen für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis Gewinde M 36. Die Verbindungen sind mit 

normalem Werkzeug demontierbar. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.

2032243 50ml
Empfohlen für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis Gewinde M 36. Die Verbindungen sind mit 

normalem Werkzeug demontierbar. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.

Kleben mit Sofortklebstoffen
Artikelnummer Menge

2032401 20g
Universal-Sofortklebstoff. Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen, auch

poröse (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz).

PTFE-Gewindedichtfaden
Artikelnummer Menge

203255 50 Meter

Gewindedichtfaden zur Anwendung an Kunststoff- und Metallgewinden. Speziell für Pneumatik-, 

Hydraulik und Sanitäranwendungen entwickelt. Ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Dichtbänder. Passt 

sich jedem Rohrdurchmesser an, unbegrenzt haltbar, resistent gegen fast alle bekannten Chemi-

kalien, härtet nicht aus und bleibt immer weich und anpassungsfähig, absolut inaktiv, ungefährlich 

und nicht brennbar.

Flüssige Gewindedichtungen für Metall
Artikelnummer Menge

2032572 50ml
Empfohlen für alle Grobgewinde aus Metall, bei denen eine langsame Aushärtung

der Gewindedichtung verlangt ist. Anwendungen: z.B. Fittinge, Hähne, Ventile.

Oberfl ächen vorbereiten
Artikelnummer Menge

20327063 400ml

Schnellreiniger zur Teilereinigung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. 

Lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Ideale Oberfl ächenvorbereitung von Klebefl ächen. Kann an

Metallen, Glas, Gummi, den meisten Kunststoffen sowie lackierten Oberfl ächen verwendet werden.

Tefl onband

DichtungspasteZopf Hanf

141

04

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

INSTALLATIONSMATERIAL



Dichtung für verzinkte Verschraubungen, asbestfrei
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2143000003 G 3/8" 2143000007 G 1 1/4" 2143000011 G 3"
2143000004 G 1/2" 2143000008 G 1 1/2" 2143000012 G 4"
2143000005 G 3/4" 2143000009 G 2" 
2143000006 G 1" 2143000010 G 2 1/2"

Dichtringe aus Aluminium
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228150120 G 1/8" 2228150520 G 3/8" 2228150920 G 3/4" 
2228150320 G 1/4" 2228150720 G 1/2" 

Dichtringe aus PVC
Temperaturbereich -10°C bis +70°C, Druck von –0.95 bis +15 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2228150149 M 5 2228150015 G 3/8" 2228150021 G 1"
2228150011 G 1/8" 2228150017 G 1/2"
2228150013 G 1/4" 2228150019 G 3/4"

Manometerdichtungen aus Kupfer
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2225602001 G 1/8" 2225602002 G 1/4" 2225602004 G 1/2" 

Dichtringe aus Kupfer
 Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß 
2212602201 G 1/8"   (10 mm    x 14 mm x 1.5 mm) 2212602211 G 1/8"    (10 mm    x 14 mm x 3 mm)
2212602202 G 1/4"   (13.5 mm x 18 mm x 1.5 mm) 2212602212 G 1/4"    (13,5 mm x 18 mm x 3 mm)
2212602203 G 3/8"   (17 mm    x 22 mm x 1.5 mm) 2212602213 G 3/8"    (17 mm    x 22 mm x 3 mm)
2212602204 G 1/2"   (21 mm    x 27 mm x 1.5 mm) 2212602214 G 1/2"    (21 mm    x 27 mm x 3 mm)
2212602205 G 3/4"   (26 mm    x 32 mm x    2 mm) 2212602215 G 3/4"    (26 mm    x 32 mm x 3 mm)
2212602206 G 1"      (33 mm    x 39 mm x    2 mm) 2212602216 G 1"       (33 mm    x 39 mm x 3 mm)

Fettpressen und Hydraulikdruckschmiernippel

Hydraulikdruckschmiernippel  Typ H 1 
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3157015007 M 6 x 1 3157015010 M 8 x 1.25 3157015037 R 1/8"
3157015009 M 8 x 1 3157015013 M 10 x 1 3157015038 R 1/4"

Hydraulikdruckschmiernippel  Typ H 2
Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3157015107 M 6 x 1 3157015110 M 8 x 1.25 3157015113 M 10 x 1 
3157015109 M 8 x 1

 Auf Anfrage weiteres Zubehör erhältlich! 

 Artikelnummer  Information
3157018072 Druckluft-Fettpresse inkl. Panzerschlauch 300mm lang und Mundstücke  M 10 x 1
3157012636101 Handhebelfettpresse inkl. Panzerschlauch 300mm lang und Mundstücke  M 10 x 1
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1-Ohr Schlauchklemmen
Werkstoff: Edelstahl-rostfrei (DIN 1.4301) mit Einlage (DIN 1.4310)

Artikelnummer Spannbereich Bandbreite Artikelnummer Spannbereich Bandbreite 
2284033505 2.5mm -     2.9mm 5.5mm 2284133802 10.6mm - 12.6mm 8.2mm
2284041505 2.9mm -     3.7mm 5.5mm 2284138802 11.1mm - 13.1mm 8.2mm
2284051505 3.7mm -     4.7mm 5.5mm 2284140802 11.3mm - 13.3mm 8.2mm
2284061505 4.7mm -     5.7mm 5.5mm 2284145802 11.8mm - 13.8mm 8.2mm
2284070604 5.6mm -     6.5mm 6.4mm 2284155802 12.8mm - 14.8mm 8.2mm
2284083604 6.6mm -     7.8mm 6.4mm 2284160802 13.1mm - 15.3mm 8.2mm
2284070082 7.0mm -     8.2mm 6.4mm 2284168802 13.9mm - 16.1mm 8.2mm
2284095704 7.5mm -     9.0mm 7.4mm 2284175802 14.6mm - 16.8mm 8.2mm
2284100704 8.0mm -     9.5mm 7.4mm 2284185802 15.6mm - 17.8mm 8.2mm
2284105704 8.5mm -   10.0mm 7.4mm 2284195802 16.5mm - 18.8mm 8.2mm
2284110704 8.0mm -   10.5mm 7.4mm 2284200902 17.1mm - 19.3mm 9.2mm
2284118704 9.6mm -   11.3mm 7.4mm 2284218902 18.8mm - 21.1mm 9.2mm
2284120704 9.5mm -   11.5mm 7.4mm 2284235902 20.2mm - 22.8mm 9.2mm
2284123704 9.8mm -   11.8mm 7.4mm

2-Ohr Schlauchklemmen
Werkstoff: Stahl, verzinkt DIN 1.0338

Artikelnummer Spannbereich Bandbreite Artikelnummer Spannbereich Bandbreite 
2284310401   3.1mm -   4.1mm 3.5mm 2284192290 19.0mm - 22.0mm   9.0mm
2284030550   3.4mm -   5.0mm 5.0mm 2284202390 20.0mm - 23.0mm   9.0mm
2284050760   5.0mm -   7.0mm 6.0mm 2284222510 22.0mm - 25.0mm 10.0mm
2284070970   7.0mm -   9.0mm 7.0mm 2284232710 23.0mm - 27.0mm 10.0mm
2284091170   8.8mm - 11.0mm 7.0mm 2284252810 25.0mm - 28.0mm 10.0mm
2284111370 10.8mm - 13.0mm 7.0mm 2284273110 27.0mm - 31.0mm 10.0mm
2284131575 12.5mm - 15.0mm 7.5mm 2284283110 28.0mm - 31.0mm 10.0mm
2284151780 14.0mm - 17.0mm 8.0mm 2284313410 31.0mm - 34.0mm 10.0mm
2284151880 15.0mm - 18.0mm 8.0mm 2284343710 34.0mm - 37.0mm 10.0mm
2284161980 16.0mm - 19.0mm 8.0mm 2284374010 37.0mm - 40.0mm 10.0mm
2284172085 17.0mm - 20.0mm 8.0mm 2284404310 40.0mm - 43.0mm 10.0mm

2284434610 43.0mm - 46.0mm 10.0mm

Schneckengewindeschellen
Werkstoff: W1, Band, Gehäuse und Schraube sind Stahl verzinkt (DIN 1.0338)

Artikelnummer Spannbereich Bandbreite Artikelnummer Spannbereich Bandbreite 
2284400020  12mm - 20mm 12mm 2284400110   90mm - 110mm 12mm
2284400025  16mm - 27mm 12mm 2284400120 100mm - 120mm 12mm
2284400032  20mm - 32mm 12mm 2284400130 110mm - 130mm 12mm
2284400040  25mm - 40mm 12mm 2284400140 120mm - 140mm 12mm
2284400045  30mm - 45mm 12mm 2284400150 130mm - 150mm 12mm
2284400060  40mm - 60mm 12mm 2284400160 140mm - 160mm 12mm
2284400070  50mm - 70mm 12mm 28611112160180 160mm - 180mm 12mm
2284400090  70mm - 90mm 13mm

Schneckengewindeschellen
Werkstoff: W2, Band und Gehäuse aus Chromstahl rostfrei (DIN 1.4016)
Schraube ist Stahl verzinkt und gelb chromatiert

Artikelnummer Spannbereich Bandbreite Artikelnummer Spannbereich Bandbreite 
2284800812   8mm - 12mm 8mm 2284904060 40mm -   60mm 9mm
2284901016 10mm - 16mm 9mm 2284905070 50mm -   70mm 9mm
2284901220 12mm - 22mm 9mm 2284906080 60mm -   80mm 9mm
2284901625 16mm - 27mm 9mm 2284907090 70mm -   90mm 9mm
2284901032 20mm - 32mm 9mm 2284908100 80mm - 100mm 9mm
2284902540 25mm - 40mm 9mm 2284990110 90mm - 110mm 9mm
2284903250 32mm - 50mm 9mm

 Auf Anfrage in Edelstahl-rostfrei (Werkstoff 1.4301) lieferbar
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Schneckengewindeschellen
Werkstoff: W4, Band, Gehäuse und Schraube Edelstahl rostfrei (DIN 1.4301)

Artikelnummer Spannbereich Bandbreite L Artikelnummer Spannbereich Bandbreite L
2284500016 10mm -   16mm 9mm 2284600025   16mm -   27mm 12mm
2284500020 12mm -   22mm 9mm 2284600050   35mm -   50mm 12mm
2284500025 16mm -   27mm 9mm 2284600060   40mm -   60mm 12mm
2284500032 20mm -   32mm 9mm 2284600070   50mm -   70mm 12mm
2284500040 25mm -   40mm 9mm 2284600080   60mm -   80mm 12mm
2284500050 32mm -   50mm 9mm
2284500060 40mm -   60mm 9mm
2284500070 50mm -   70mm 9mm
2284500080 60mm -   80mm 9mm
2284500090 70mm -   90mm 9mm

 Auf Anfrage in weiteren Größen lieferbar

Draht-Schlauchklemmen Typ 961 für Vakuumschläuche
Werkstoff: Stahl verzinkt, Temperaturbereich –40°C +150°C

Artikelnummer Spannbereich Artikelnummer Spannbereich Artikelnummer Spannbereich
2191961023 20mm - 23mm 2191961050 45mm - 50mm 2191961098   90mm -   98mm
2191961026 23mm - 26mm 2191961057 50mm - 57mm 2191961110   97mm - 110mm
2191961029 25mm - 29mm 2191961065 58mm - 65mm 2191961120 107mm - 120mm
2191961035 31mm - 35mm 2191961072 65mm - 72mm 2191961132 119mm - 132mm
2191961040 35mm - 40mm 2191961079 72mm - 79mm 2191961150 137mm - 150mm
2191961045 40mm - 45mm 2191961088 81mm - 88mm 2191961160 147mm - 160mm

Gelenkbolzenschellen Typ SGB für Druck- und Saugschläuche
Werkstoff: W1, Band, Gehäuse und Schraube sind Stahl verzinkt

Artikelnummer Spannbereich Bandbreite L Artikelnummer Spannbereich Bandbreite L
2284SGB019 17 mm - 19mm 18.0mm 2284SGB055 52 mm - 55mm 20.0mm
2284SGB022 20 mm - 22mm 18.0mm 2284SGB059 56 mm - 59mm 20.0mm
2284SGB025 23 mm - 25mm 18.0mm 2284SGB063 60 mm - 63mm 20.0mm
2284SGB028 26 mm - 28mm 18.0mm 2284SGB067 64 mm - 67mm 20.0mm
2284SGB031 29 mm - 31mm 18.0mm 2284SGB073 68 mm - 73mm 25.0mm
2284SGB035 32 mm - 35mm 18.0mm 2284SGB079 74 mm - 79mm 25.0mm
2284SGB039 36 mm - 39mm 18.0mm 2284SGB085 80 mm - 85mm 25.0mm
2284SGB043 40 mm - 43mm 18.0mm 2284SGB091 86 mm - 91mm 25.0mm
2284SGB047 44 mm - 47mm 20.0mm 2284SGB097 92 mm - 97mm 25.0mm
2284SGB051 48 mm - 51mm 20.0mm

 Auf Anfrage in Sonderbemaßungen lieferbar

2-teilige Schlauchschelle
Werkstoff: Temperguß verzinkt, mit loser Zunge, PN max. 16 bar

Artikelnummer Spannbereich Artikelnummer Spannbereich Artikelnummer Spannebereich
2219300022 17mm - 22mm 2219300049 39mm - 49mm 2219300094 77mm - 94mm
2219300029 22mm - 29mm 2219300060 48mm - 60mm 2219300076 60mm - 76mm
2219300034 28mm - 34mm 2219300076 60mm - 76mm 2219300094 77mm - 94mm
2219300040 32mm - 40mm

 Auf Anfrage in Sonderbemaßungen lieferbar

Zubehör für Schläuche und Schlauchbinder
Artikelnummer Artikelbeschreibung
PZC-M888 Schlauchschneider für Schläuche bis 18mm AD
2284300100 Klemmzange normal
2284300200 Klemmzange mit Seitenschneider
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Schlauchhalter
Artikelnummer Größe
0001551009 Schlauchhalter Alu-Druckguß für   9mm Schlauch, Größe S
0001551213 Schlauchhalter Alu-Druckguß für 13mm Schlauch, Größe M
0001552025 Schlauchhalter Alu-Druckguß für 25mm Schlauch, Größe L
0001551025 Schlauchhalter Alu-Druckguß für 25mm Schlauch, Größe XL (extra breit)

Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 
Artikelnummer Maße
2263525004 Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für     4mm AD
2263525306 Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für     6mm AD
2263525608 Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für     8mm AD
2263525910 Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläuche 10 Aufnahmen für   10mm AD
2263526115 Schlauchklemmleisten für Kunststoffschläucher 6 Aufnahmen für 11.5mm AD

Schlauchbruchsicherung

Die Luftzufuhr wird schlagartig durch die Schlauch-
bruchsicherung unterbrochen, wenn der Volumenstrom 
einen bestimmten Wert übersteigt. Der max. zulässige 
Volumenstrom ist so gewählt worden, dass eine normale 
Anwendung von Druckluftwerkzeugen gesichert ist.

Im Störungsfall bläst die Schlauchbruchsicherung über 
eine kleine Düse ab. Wenn der Schlauchbruch wieder 
behoben worden ist, kann dadurch die Sicherung wieder 
auf „0“ gestellt werden.

DIN 983-1996
Die Schlauchbruchsicherung schützt gemäß EN 983-1996 § 5.3.4.3.2. Personen, Anlagen und Maschinen bei einem 
Bruch der Leitung vor Verletzungen und Beschädigungen durch Peitschen der Schlauchleitung.

Technische Daten:
Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
Eingangsdruck: max. 18 bar
Werkstoff:  Gehäuse aus Aluminium
Dichtwerkstoff: NBR

Artikel-Nr. Anschluß Eingang Anschluß Außgang 
4904P4GBA12 G 1/4" A G 1/4" I
4904P4GAA12 G 1/4" I G 1/4" I
4904P4GBA13 G 3/8" A G 3/8" I
4904P4GAA13 G 3/8" I G 3/8" I
4904P4GBA14 G 1/2" A G 1/2“ I 
4904P4GAA14 G 1/2" I G 1/2" I
4904P4GAA16 G 3/4“ I G 3/4“ I

4904P4GAA18 G 1" I G 1" I

 Auf Anfrage auch mit NPT-Gewinde lieferbar.

Hängeverteiler für Strom und Druckluft
Uni-Block Vollgummi Ausführung
Technische Daten:
Schutzart:    IP44 Gehäuse 140 x 140 mm mit Aufhängeösen
Bestückung:   3x Schutzkontaktsteckdose 16 A 230 V 3 p    
   1x CEE Norm Steckdose 16 A 400 V 5p  
   2x Luftkupplungen 8 bar 700 l/min
   Leitungseinführung: 1x PG 21 oben mit Verschraubung
   komplett fertig montiert, Lufteingang G 1/2“ von oben

Artikelnummer Artikelbeschreibung
2716/312 Energieampel, wie oben beschrieben

 Weitere Ausführungen erhältlich.
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Zylinder, Ventile 
und Armaturen

ARMATURENMODUFLEX VENTILSYSTEME

ZYLINDER VENTILE

DRUCKSCHALTERSICHERHEITSVENTILE
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Modulfex Ventilsystem

Das Modufl ex Ventilsystem setzt neue 

Flexibilitätsmaßstäbe für Pneumatik Anwender. 

Ganz gleich, ob Sie Ihre Lösung aus Basiskom-

ponenten selbst konfi gurieren oder als 

vormontierte, fertig getestete Ventilinsel bestel-

len -Modufl ex sucht in jedem Fall 

seinesgleichen auf dem Markt.

❚ Innovation
Die sechs an das Modufl ex Ventilsystem 
verliehenen Patente spiegeln den Innovations-
geist wider, der dem Konstruktionsprozess von 
Parker zu Grunde liegt. Der individuelle Aufbau 
von Modufl ex geht von den Erwartungen und 
Anforderungen unserer Kunden aus. So konnte 
das System sich zu einer der besten Automati-
onslösungen entwickeln.

❚ Anpassungsfähig
Kein anderes System lässt sich so leicht den 
gegebenen Anwendungsvoraussetzungen 
anpassen. Einzigartiges Anschluss-Trennsystem, 
elektrische Schnellkupplungen und einfache, 
mechanische Schraubverbindung zwischen 
den Anschlussblöcken bieten hervorragende 
Möglichkeiten, den Systemaufbau nachträglich 
zu verändern.

❚ Multifunktionaler Aufbau
Von Einzelventilen bis zu feldbusbreiten 
Ventilinseln, von Zylinder-Durchfl ussreglern bis 
zu Vakuumejektoren mit integrierter Ausblas-
funktion -das Modufl ex Ventilsystem deckt das 
gesamte Automationsspektrum ab.

❚ Leichtgewicht
Mit seinem nur 800 g schweren Asi-i-kompa-
tiblen Ventilanschlussblock mit acht elektrischen 
Eingängen und acht pneumatischen Ausgängen 
eignet sich das Modufl ex-Ventilsystem bestens 
für den Einsatz am Ende eines Auslegers
(End of Arm Tooling)

V-Bauriehe

T-Baureihe

S-Baureihe

P-Baureihe
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KOLBENSTANGENLOSE
ZYLINDER

Kolbenstangenloser Zylinder OSP-P
Erhältlich in 10 - 80 mm Hub Ø

Standartausführungen:
❚ doppelwirkend einstellbare Endlagendämpfung

❚ mit Magnetkolben für berührungslose Positionserfassung

Sonderausführungen:
❚ mit pneumatischen Sonderdämpfungssystem ❚ Reinraumzylinder

❚ ATEX - Ausführung ❚ Rostfreie Schrauben

❚ Langsamlauffett ❚ Stirnseitiger Luftanschluss

❚ Viton Dichtungen ❚ Integrierte Ventile

❚ einseitiger Luftanschluss ❚ variable Hublänge bis 6000mm

❚ Deckel mit Luftanschluss um jeweils 90° drehbar

❚ Long-Stroke Ausführungen (Ø50-80mm) bis 41 Meter

Kolbenstangenloser Zylinder Typ OSP-P40-SL-BP 
für synchrone, gegenläufi ge Bewegungen

Erhältlich in Ø 40 mm Hub

Anwendungsbereiche: 
 

❚ Öffnungs- und Schließfunktionen

❚ Greifen von Hohlkörpern - innen

❚ Einstellen der Spannkräfte über Druckminderer

❚ Greifen von Werkstücken - außen

❚ Untergreifen von Größeren Körpern

 Bei Interesse an Kolbenstangenlosen Zylindern, bitte wir Sie darum, sich mit unseren 
     Innendienst/Verkauf bzw. unserem Außendienstmitarbeiter in Verbindung zu setzen.



Mini-Zylinder nach ISO 6432 Typ P1A
Technische Daten:  
Betriebsdruck:          max. 10 bar, Temperaturbereich: -20°C bis +80°C,
Bauarten:                Doppeltwirkend mit elastischer Dämpfung, einfachwirkend mit Rückstellfeder oder 
      doppeltwirkend mit einstellbarer Dämpfung
Durchmesser:          10-25mm, Hub: Standardmäßig bis max. 250mm
Anschlußgewinde:     Ø 10-16mm M5; Ø 20-25mm G 1/8“

Doppeltwirkender Zylinder mit elastischer Dämpfung
Artikel-Nr. Durchmesser Hub Artikel-Nr. Durchmesser Hub
49048204437001 10mm   10mm 49048204437301 20mm   10mm
49048204437004 10mm   25mm 49048204437304 20mm   25mm
49048204437006 10mm   40mm 49048204437306 20mm   40mm
49048204437007 10mm   50mm 49048204437307 20mm   50mm
49048204437008 10mm   80mm 49048204437308 20mm   80mm
49048204437009 10mm 100mm 49048204437309 20mm 100mm

49048204437310 20mm 125mm
49048204437101 12mm   10mm 49048204437311 20mm 160mm
49048204437104 12mm   25mm 49048204437312 20mm 200mm
49048204437106 12mm   40mm
49048204437107 12mm   50mm 49048204437401 25mm   10mm
49048204437108 12mm   80mm 49048204437404 25mm   25mm
49048204437109 12mm 100mm 49048204437406 25mm   40mm

49048204437407 25mm   50mm
49048204437201 16mm   10mm 49048204437408 25mm   80mm
49048204437204 16mm   25mm 49048204437409 25mm 100mm
49048204437206 16mm   40mm 49048204437410 25mm 125mm
49048204437207 16mm   50mm 49048204437411 25mm 160mm
49048204437208 16mm   80mm 49048204437412 25mm 200mm
49048204437209 16mm 100mm 49048204437413 25mm 250mm
49048204437210 16mm 125mm
49048204437211 16mm 160mm
49048204437212 16mm 200mm

Einfachwirkender Zylinder mit Rückstellfeder
Artikel-Nr. Durchmesser Hub Artikel-Nr. Durchmesser Hub
49048204437051 10mm 10mm 49048204437353 20mm 25mm
49048204437053 10mm 25mm 49048204437355 20mm 50mm
49048204437055 10mm 50mm

49048204437451 25mm 10mm
49048204437151 12mm 10mm 49048204437453 25mm 25mm
49048204437153 12mm 25mm 49048204437455 25mm 50mm
49048204437155 12mm 50mm

49048204437251 16mm 10mm
49048204437253 16mm 25mm
49048204437255 16mm 50mm

Doppeltwirkender Zylinder mit einstellbarer Dämpfung
Artikel-Nr. Durchmesser Hub Artikel-Nr. Durchmesser Hub
49048204437504 16mm   25mm 49048204437703 25mm   20mm
49048204437507 16mm   50mm 49048204437707 25mm   50mm
49048204437509 16mm 100mm 49048204437708 25mm   80mm
49048204437511 16mm 160mm 49048204437709 25mm 100mm

49048204437710 25mm 125mm
49048204437604 20mm   25mm 49048204437711 25mm 160mm
49048204437607 20mm   50mm 49048204437712 25mm 200mm
49048204437609 20mm 100mm 49048204437713 25mm 250mm
49048204437611 20mm 160mm

 Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar, wie z.B. Zylinder mit durchgehender oder hohler Kolbenstange, 
      Hochtemperaturausführung bis 150°C bzw. Tieftemperaturausführung bis –40°C. Auch lieferbar mit einer 
      kugelgelagerten 6Parallelführung. Alle Zylinder auf Anfrage auch in Sonderhüben bis 500mm erhältlich.
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Gabelkopf (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049128461701 10mm 49049128461703 20mm
49049128461702 12mm und 16mm 49049128461704 25mm

Gelenkkopf (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049122370006 10mm 49049122370008 20mm
49049122370007 12mm und 16mm 49049122370009 25mm

Lagerbock (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
P1A-4CMT 10mm P1A-4HMT 20mm und 25mm
P1A-4DMT 12mm und 16mm

Flanschbefestigung MF8 (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
P1A-4CMB 10mm P1A-4HMB 20mm und 25mm
P1A-4DMB 12mm und 16mm

Fußbefestigung MS3 (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049128408301 10mm 49049128408501 20mm und 25mm
49049128408401 12mm und 16mm

Schwenkbefestigung – Deckeljoch (Edelstahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
P1A-4CMJ 10mm P1A-4HMJ 20mm und 25mm
P1A-4DMJ 12mm und 16mm

Kolbenstangen- bzw. Gegenmutter (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
490402611106-00 Kolbenmutter 10mm 49049127385101 Gegenmutter 10mm
490402612108-00 Kolbenmutter 12 und 16mm 49049127385102 Gegenmutter 12 und 16mm
490402612110-00 Kolbenmutter 20mm 49049127385103 Gegenmutter 20 und 25mm
490491289856-01 Kolbenmutter 25mm

Reed- bzw. Induktivschalter und Zubehör
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049126454816 Reedschalter, mit 3 Meter Kabel, 10-30V ~/=, Funktion NO (P8S-GSFLX)
PAD-X112 B2 Induktivschalter, mit 3 Meter Kabel, 10-30V ~/=, Funktion NO, Typ PNP  (P8S-GPFLX)
P8S-TMC01 Befestigung für Reed- bzw. Induktivschalter Ø10 - Ø 25 mm

 Weitere Befestigungen, sowie Zubehör auf Anfrage erhältlich. 
     Alle Befestigungen auf Wunsch auch in rostfreiem Stahl erhältlich.
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Kurzhub Profi lzylinder, Typ P1K
Technische Daten:  
Betriebsdruck:     max. 10 bar, Temperaturbereich: -20°C bis +70°C,
Bauarten:      Doppeltwirkend (Standardausführung) Ø 32-63mm
Hub:      Standardmäßig bis max. 250mm
Anschlussgewinde:     G 1/8“ - 3/8“

Artikel-Nr. Durchmesser Hub Artikel-Nr. Durchmesser Hub
49048204440005 32mm   25mm 49048204443009 50mm   25mm
49048204440104 32mm   50mm 49048204443108 50mm   50mm
49048204440203 32mm   80mm 49048204443207 50mm   80mm
49048204440302 32mm 100mm 49048204443306 50mm 100mm
49048204440401 32mm 125mm 49048204443405 50mm 125mm
49048204440500 32mm 160mm 49048204443504 50mm 160mm
49048204440609 32mm 200mm 49048204443603 50mm 200mm

49048204443702 50mm 250mm
49048204441508 40mm   25mm
49048204441607 40mm   50mm 49048204444502 63mm   25mm
49048204441706 40mm   80mm 49048204444601 63mm   50mm
49048204441805 40mm 100mm 49048204444700 63mm   80mm
49048204441904 40mm 125mm 49048204444809 63mm 100mm
49048204442001 40mm 160mm 49048204444908 63mm 125mm
49048204442100 40mm 200mm 49048204445004 63mm 160mm

49048204445103 63mm 200mm
49058204445702 63mm 250mm

  Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar, wie z.B. Zylinder mit durchgehender Kolbenstange, Einfachwirkende   
      Ausführung mit Rückstellfeder, Hochtemperaturausführung bis 150°C bzw. Tieftemperaturausführung bis -40°C. 
      Zylinder auf Wunsch auch mit Kolbenstangenklemmung lieferbar. Alle Zylinder auf Anfrage auch mit Sonderhüben     
      bis zu einem Zylinderdurchmesser von 125mm verfügbar. Passende Vorsteuerventile siehe Seite 150.

Fußbefestigung MS1 (Stahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121644801 32mm 49049121644803 50mm
49049121644802 40mm 49049121644804 63mm

Flanschbefestigung MF1 und MF2 (Stahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121644901 32mm 49049121644903 50mm
49049121644902 40mm 49049121644904 63mm

Gegenlager MP4 (Aluminium)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121644601 32mm 49049121644603 50mm
49049121644602 40mm 49049121644604 63mm

Lagerbock
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121658401 32mm 49049121658403 50mm
49049121658402 40mm 49049121658404 63mm

  
Schwenkzapfenbefestigung MT4
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121658401 32mm 49049121658403 50mm
49049121658402 40mm 49049121658404 63mm

 
Gabelkopf (Stahl verzinkt) 
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049126301401 32mm 49049126301403 50mm und 63mm
49049126301402 40mm
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ISO 6431/VDMA Zylinder, Typ P1D
Technische Daten:  
Betriebsdruck:     max. 10 bar
Temperaturbereich:     -20°C bis +80°C,
Bauarten:      Doppeltwirkend (Standardausführung), Ø 32-100mm mit Magnetkolben
Hub:      Standardmäßig bis max. 500mm

Artikel-Nr. Durchmesser Hub Artikel-Nr. Durchmesser Hub
4904P1DS032MS0025 32mm   25mm 4904P1DS063MS0025   63mm   25mm
4904P1DS032MS0050 32mm   50mm 4904P1DS063MS0050   63mm   50mm
4904P1DS032MS0080 32mm   80mm 4904P1DS063MS0080   63mm   80mm
4904P1DS032MS0100 32mm 100mm 4904P1DS063MS0100   63mm 100mm
4904P1DS032MS0125 32mm 125mm 4904P1DS063MS0125   63mm 125mm
4904P1DS032MS0160 32mm 160mm 4904P1DS063MS0160   63mm 160mm
4904P1DS032MS0200 32mm 200mm 4904P1DS063MS0200   63mm 200mm

4904P1DS063MS0320   63mm 320mm
4904P1DS040MS0025 40mm   25mm
4904P1DS040MS0050 40mm   50mm 4904P1DS080MS0100   80mm 100mm
4904P1DS040MS0080 40mm   80mm 4904P1DS080MS0125   80mm 125mm
4904P1DS040MS0100 40mm 100mm 4904P1DS080MS0160   80mm 160mm
4904P1DS040MS0125 40mm 125mm 4904P1DS080MS0200   80mm 200mm
4904P1DS040MS0160 40mm 160mm 4904P1DS080MS0250   80mm 250mm
4904P1DS040MS0200 40mm 200mm 4904P1DS080MS0320   80mm 320mm
4904P1DS040MS0250 40mm 250mm 4904P1DS080MS0500   80mm 500mm

4904P1DS050MS0025 50mm   25mm 4904P1DS100MS0100 100mm 100mm
4904P1DS050MS0050 50mm   50mm 4904P1DS100MS0125 100mm 125mm
4904P1DS050MS0080 50mm   80mm 4904P1DS100MS0160 100mm 160mm
4904P1DS050MS0100 50mm 100mm 4904P1DS100MS0200 100mm 200mm
4904P1DS050MS0125 50mm 125mm 4904P1DS100MS0320 100mm 320mm
4904P1DS050MS0160 50mm 160mm 4904P1DS100MS0500 100mm 500mm
4904P1DS050MS0200 50mm 200mm
4904P1DS050MS0250 50mm 250mm

 Weitere Ausführungen, wie z.B. Clean Version ohne Sensor Funktion, Zylinder im Durchmesser 125mm, mit 
     Sonderhüben oder für hohe Temperatur auf Anfrage erhältlich. 

Flanschbefestigung (Stahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049301054251 32mm 49049301054254   63mm
49049301054252 40mm 49049301054255   80mm
49049301054253 50mm 49049301054256 100mm

Fußbefestigung MS1 (Stahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049301054241 32mm 49049301054244   63mm
49049301054242 40mm 49049301054245   80mm
49049301054243 50mm 49049301054246 100mm

Lagerbock (Stahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KMD 32mm 4904P1C-4NMD   63mm
4904P1C-4LMD 40mm 4904P1C-4PMD   80mm
4904P1C-4MMD 50mm 4904P1C-4QMD 100mm

Gabelbefestigung MP2 (Aluminium)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KMT 32mm 4904P1C-4NMT   63mm
4904P1C-4LMT 40mm 4904P1C-4PMT   80mm
4904P1C-4MMT 50mm 4904P1C-4QMT 100mm
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Gegenlager MP4 (Aluminium)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KME 32mm 4904P1C-4NME   63mm
4904P1C-4LME 40mm 4904P1C-4PME   80mm
4904P1C-4MME 50mm 4904P1C-4QME 100mm

Gabelbefestigung GA
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049301054221 32mm 49049301054224   63mm
49049301054222 40mm 49049301054225   80mm
49049301054223 50mm 49049301054226 100mm

Lagerbock mit Gelenklager (Stahl)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KMA 32mm 4904P1C-4NMA   63mm
4904P1C-4LMA 40mm 4904P1C-4PMA   80mm
4904P1C-4MMA 50mm 4904P1C-4QMA 100mm

Schwenkzapfenbefestigung MT4
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KMY 32mm 4904P1C-4NMY   63mm
4904P1C-4LMY 40mm 4904P1C-4PMY   80mm
4904P1C-4MMY 50mm 4904P1C-4QMY 100mm

Gelenkkopf (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KRS 32mm 4904P1C-4MRS 50mm und 63mm
4904P1C-4LRS 40mm 4904P1C-4PRS 80mm und 100mm

Gabelkopf (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
4904P1C-4KRC 32mm 4904P1C-4MRC 50mm und 63mm
4904P1C-4LRC 40mm 4904P1C-4PRC 80mm und 100mm

Befestigungskombination Lager MP4 und Gabel MP2
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121719121 32mm 49049121719124   63mm
49049121719122 40mm 49049121719125   80mm
49049121719123 50mm 49049121719126 100mm

Befestigungskombination Gabel MP2 und Lagerbock
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
49049121719141 32mm 49049121719144   63mm
49049121719142 40mm 49049121719145   80mm
49049121719143 50mm 49049121719146 100mm

Kolbenstangenmutter (Stahl verzinkt)
Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser Artikel-Nr. Zylinderdurchmesser
490491286586-01 32mm 490491286586-03 50mm und 63mm
490402611099-10 40mm 490402611099-11 80mm und 100mm

 Weitere Befestigungsarten, sowie Kombinationen auf Anfrage lieferbar. Alle Befestigungen auf Wunsch auch in 
      rostfreiem Stahl erhältlich.
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Pneumatik Ventile Serie Viking (P2L)
Technische Daten:  
Betriebsdruck:    max. 10 bar,  
Temperaturbereich (elektrisch):   -10°C bis +60°C
Temperaturbereich (pneumatisch):  -20°C bis +70°C
Durchfl uß:     P2L-A (1260 l/min), P2L-B (1760 l/min)

5/2 und 5/3-Wege-Ventilgrundkörper
zur kompletierung mit der jeweiligen Steckdose und Magnetventil-Spulenkombination

Artikel-Nr. Anschluß G1/8“
P2LAX511EENXXX Magnetventil 5/2 Wege, G1/8“ für 2 Spulen, Grundventil bistabil
P2LAX511ESNXXX Magnetventil 5/2 Wege, G1/8“ für 1 Spule,   Grundventil monostabil
P2LAX611EENXXX Magnetventil 5/3 Wege G1/8“ für 2 Spulen,  Grundventil Mitte geschlossen
P2LAX711EENXXX Magnetventil 5/3 Wege G1/8“ für 2 Spulen,  Grundventil Mitte belüftet
P2LAX811EENXXX Magnetventil 5/3 Wege G1/8“ für 2 Spulen,  Grundventil Mitte entlüftet

Artikel-Nr. Anschluß G1/4“
P2LBX512EENXXX Magnetventil 5/2 Wege G1/4“ für 2 Spulen, Grundventil bistabil
P2LBX512ESNXXX Magnetventil 5/2 Wege G1/4“ für 1 Spule,   Grundventil monostabil
P2LBX612EENXXX Magnetventil 5/3 Wege G1/4“ für 2 Spulen, Grundventil Mitte gesperrt
P2LBX712EENXXX Magnetventil 5/3 Wege G1/4“ für 2 Spulen, Grundventil Mitte belüftet
P2LBX812EENXXX Magnetventil 5/3 Wege G1/4“ für 2 Spulen, Grundventil Mitte entlüftet

Zubehör Pneumatik Ventile Serie Viking (P2L)
Artikel-Nr. Beschreibung Artikel-Nr. Beschreibung
P8C-D P2L-Steckdose für P2E P2E-KV31J1 P2L-Vorsteuer Magnetventil /Spule 230V/50Hz
P8C-H21G P2L-Steckdose für P2E 230V VDR+LED P2E-KV32C1 P2L-Vorsteuer Magnetventil /Spule 24V/DC
P8C-H36C P2L-Steckdose für P2E 24V/DC, VDR+LED 

Mechanisch, von Hand und pneumatisch betätigte Ventile der Serie B43 und B53
Technische Daten:  

Betriebsdruck:  Vakuum bzw. bis max. 10 bar

Durchfl uß:    Serie B 43 (510 l/min), Serie B 53 (1740 l/min)

Betriebstemperatur:   -10°C bis +80°C

Werkstoff Ventilkörper:  Zinkdruckguß

Anschluß:    Baureihe B 43: G 1/8“, Baureihe B 53: G 1/4“

5/2-Wege bzw. 3/2-Wege Ventile, Rollenhebelbetätigung
Artikel-Nr. Ausführung Betätigung Rückstellung
4904B43003RS 3/2 - G 1/8" Rollenhebel Feder
4904B53003RS 3/2 - G 1/4" Rollenhebel Feder
4904B43003RTS 3/2 - G 1/8" Rollenhebel Leerrücklauf Feder
4904B43004RS 5/2 - G 1/8“ Rollenhebel Feder
4904B53004RS 5/2 - G 1/4“ Rollenhebel Feder
4904B43004RTS 5/2 - G 1/8“ Rollenhebel Leerrücklauf Feder

5/2-Wege bzw. 3/2-Wege Ventile, Kippschalterbetätigung
Artikel-Nr. Außführung Betätigung Rückstellung
4904B43003LS 3/2 -  G 1/8" Kippschalter Kippschalter
4904B43004LS 5/2 -  G 1/8“ Kippschalter Kippschalter

5/2-Wege bzw. 3/2-Wege Ventile, Fußbetätigung
Artikel-Nr. Außführung Betätigung Rückstellung
4904B43003FS 3/2 - G 1/8" Fußpedal Feder
4904B53003FS 3/2 - G 1/4" Fußpedal Feder
4904B53003G 3/2 - G 1/4" Fußpedal Fußpedal
4904B43004FS 5/2 - G 1/8" Fußpedal Feder
4904B53004FS 5/2 - G 1/4" Fußpedal Feder
4904B53004G 5/2 - G 1/4" Fußpedal Fußpedal
49043117 Pedalschutzhaube nur für Typ FS
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3/2-Wege, 5/2-Wege, 5/3-Wege Ventile mit Handhebelbetätigung
Artikel-Nr. Außführung Betätigung Rückstellung
4904B53003LS 3/2 - G 1/4" Handhebel Feder
4904B53003LT 3/2 - G 1/4" Handhebel Handhebel
4904B53004LS 5/2 - G 1/4" Handhebel Feder
4904B53004LT 5/2 - G 1/4" Handhebel Handhebel
4904B53004LB 5/3 - G 1/4" Handhebel geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen rastend
4904B53004LW 5/3 - G 1/4" entlüftete geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen rastend
4904B53004LN 5/3 - G 1/4" belüftete geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen rastend
4904B53004LX 5/3 - G 1/4" Handhebel geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen federzentriert
4904B53004LY 5/3 - G 1/4" Handhebel entlüftete Mittelstellung 3 Stellungen federzentriert
4904B53004LZ 5/3 - G 1/4" Handhebel belüftete Mittelstellung 3 Stellungen federzentriert

3/2-Wege, 5/2-Wege und 5/3-Wege Ventile pneumatisch betätigt
Artikel-Nr. Außführung Betätigung Rückstellung
4904B43003PS 3/2 - G 1/8" pneumatisch Feder
4904B53003PS 3/2 - G 1/4" pneumatisch Feder
4904B43003PP 3/2 - G 1/8" pneumatisch pneumatisch
4904B53003PP 3/2 - G 1/4" pneumatisch pneumatisch
4904B43004PS 5/2 - G 1/8" pneumatisch Feder
4904B53004PS 5/2 - G 1/4" pneumatisch Feder
4904B43004PP 5/2 - G 1/8" pneumatisch pneumatisch
4904B53004PP 5/2 - G 1/4" pneumatisch pneumatisch
4904B53004PX 5/3 - G 1/4" pneumatisch geschlossene Mittelstellung 3 Stellungen federzentriert
4904B53004PY 5/3 - G 1/4" pneumatisch entlüftete Mittelstellung 3 Stellungen federzentriert

Weitere Ausführungen der Serien B 43... und B 53... auf Anfrage lieferbar.

Mechanisch , von Hand, pneumatisch, oder elektrisch betätigte Ventile der 
Serie S9 1/2“ für hohe Durchfl ußleistung.
Technische Daten:  
Betriebsdruck:   max. 10 bar
Durchfl uß:     3500 l/min
Betriebstemperatur:   -10°C bis +70°C
Werkstoff Ventilkörper:  Zinkdruckguß
Anschluß:     G 1/2“

3/2-Wege bzw. 5/2-Wege Ventile, pneumatisch betätigt
Artikel-Nr. Außführung Betätigung Rückstellung
458616409 3/2-Wege  G 1/2“ pneumatisch Dauersignal Feder
458616410 3/2-Wege  G 1/2“ pneumatisch Impulse pneumatisch Impulse
458616165 5/2-Wege  G 1/2“ pneumatisch Dauersignal Feder
458616166 5/2-Wege  G 1/2“ pneumatisch Impulse pneumatisch Impulse

5/2-Wege bzw. 5/3-Wege Ventile, Handhebelbetätigung
Artikel-Nr. Außführung Betätigung Rückstellung
458616367 5/2-Wege G 1/2“ Handhebel (2 Schaltstellungen rastend) ---
458616369 5/3-Wege G 1/2“ Handhebel (3 Schaltstellungen rastend) Mittelstellung gesperrt

3/2-Wege bzw. 5/2-Wege Ventile, elektrisch betätigt
Artikel-Nr. Außführung Spannung Betätigung Rückstellung
4586164120233 3/2-Wege G 1/2“ 24V= elektrisch, Dauersignal Feder
4586164126133 3/2-Wege G 1/2“ 230V/50Hz elektrisch, Dauersignal Feder
4586164140233 3/2-Wege G 1/2“ 24V= elektrisch, Impulse elektrisch, Impulse
4586164146133 3/2-Wege G 1/2“ 230V/50Hz elektrisch, Impulse elektrisch, Impulse
4586161710233 5/2-Wege G 1/2“ 24V elektrisch, Dauersignal Feder
4586161716133 5/2-Wege G 1/2“ 230V/50Hz elektrisch, Dauersignal Feder
4586161720233 5/2-Wege G 1/2“ 24V= elektrisch, Impulse elektrisch, Impulse
4586161726133 5/2-Wege G 1/2“ 230V/50Hz elektrisch, Impulse elektrisch, Impulse
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Zweihand-Sicherheitssteuerungen
Technische Daten:  
Betriebsdruck:   3-8 bar
Betriebstemperatur:  -15°C bis +60°C
Erfüllt die Forderungen von EN574 und EN954-1 

Artikel-Nr. Funktion
PXP-A11 4mm Steckanschluß

Komplette Einheit im Polyester Gehäuse mit zwei Pilztasten ø 40mm und 
Steuereinheit
Artikel-Nr. Funktion
PXP-C111 4mm Steckanschluß, 1 Sicherheitsblock

Grenzsignalgeber Baureihe PXC
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  Baureihe PXC-M 3-8 bar, Baureihe PXC-K 3-9 bar 
Betriebstemperatur:  -15°C bis +60°C
Werkstoff:  Zinklegierung (Ventilkörper)
3/2 Wege Miniatur-Grenztaster, Serie M, 4mm Steckanschluß

Artikel-Nr. Betätigung Rückstellung Durchfl uß l/min
PXC-M111 Stößel Feder 60
PXC-M121 Rolle aus Kunststoff Feder 85
PXC-M131 Rolle aus Metall Feder 85
PXC-M521 Rolle aus Kunststoff Feder 250

3/2-Wege Grenztaster, Serie M, Nennweite 3mm, mit Steckanschluß 4mm und 
gefasster Abluft
Artikel-Nr. Betätigung Rückstellung und Außführung Durchfl uß l/min
PXC-M601A110 Stößel aus Metall Feder 250
PXC-M601A102 Rollenstößel mit Metallrolle Feder 250
PXC-M601A103 Rollenstößel mit Metallrolle, um 90° versetzt Feder 250

Signalgebermodul
Baureihe PWS-P, -M und –E für den Einsatz mit einer Schwenkverschraubung
Technische Daten: 
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Anschluß der Steuerleitung Information
PWS-P111 4mm Steckanschluß Messfunktion: Abfall des Gegendrucks am Austritt; Ausgangssignal

pneumatisch, N0-Ventil; Durchfl uß bei 6 bar 90 l/min
PWS-M1012 3 adriges Kabel  (2 Meter); 0,5mm Ausgangssignal: elektrisch ~ Ve=3 A; Wechsler-Kontakt 12 bis 230V ~ / 10

VA 12 bis 48V DC /5 W
PWS-E101 3-adriges Kabel (2 Meter); 0,1mm Ausgangssignal: elektronisch;

PNP-Version, stromlos geschlossen 10-30V=, 75mA
PWS-E111 3 adriges Kabel (2 Meter); 0,1mm Ausgangssignal: elektronisch; 

PNP-Version, stromlos geöffnet 10-30V=, 75mA

Stoppventile Baureihe PWB
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Anschluß der Steuerleitung Gewindeanschluß Anschluß der Zuleitung Durchfl uß l/min bei 6 bar
PWB-A1468 4mm Steckanschluß G 1/8" A   6mm Steckanschluß   500
PWB-A1469 4mm Steckanschluß G 1/4" A   6mm Steckanschluß   650
PWB-A1489 4mm Steckanschluß G 1/4" A   8mm Steckanschluß   650
PWB-A1483 4mm Steckanschluß G 3/8" A   8mm Steckanschluß 1600
PWB-A1493 4mm Steckanschluß G 3/8" A 10mm Steckanschluß 1750
PWB-A1412 4mm Steckanschluß G 1/2" A 12mm Steckanschluß 2050
PWB-A1898 M5 G 1/8" A G 1/4" I   500
PWB-A1899 M5 G 1/4" A G 1/4" I   650
PWB-A1833 M5 G 3/8" A G 3/8" I 1750
PWB-A1822 M5 G 1/2" A G 1/2" I 2050
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Drosselrückschlagventile Baureihe PWR-A
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Anschluß der Steuerleitung Gewindeanschluß
PWR-A1448   4mm Steckanschluß G 1/8" A
PWR-A1468   6mm Steckanschluß G 1/8" A
PWR-A1488   8mm Steckanschluß G 1/8" A
PWR-A1469   6mm Steckanschluß G 1/4" A
PWR-A1489   8mm Steckanschluß G 1/4" A
PWR-A1499 10mm Steckanschluß G 1/4“ A
PWR-A1483   8mm Steckanschluß G 3/8" A
PWR-A1493 10mm Steckanschluß G 3/8“ A
PWR-A1412 12mm Steckanschluß G 1/2" A
PWR-A1422 14mm Steckanschluß G 1/2" A
PWR-A1888 G 1/8" I G 1/8" A
PWR-A1899 G 1/4" I G 1/4" A
PWR-A1833 G 3/8" I G 3/8" A
PWR-A1822 G 1/2" I G 1/2" A

Drosselrückschlagventile Baureihe PWR-E         
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Schlauchanschluß Gewindeanschluß Durchfl uß l/min bei 6 bar
PWR-E1445 4mm Steckanschluß M 5 A     50
PWR-E1448 4mm Steckanschluß G 1/8" A   290
PWR-E1468 6mm Steckanschluß G 1/8" A   650
PWR-E1469 6mm Steckanschluß G 1/4" A   650
PWR-E1489 8mm Steckanschluß G 1/4" A 1200
PWR-E1483 8mm Steckanschluß G 3/8" A 1350

Drosselrückschlagventile Baureihe PWR-H 
(Einstellung erfolgt über die Ringmanschette)
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Schlauchanschluß Gewindeanschluß Durchfl uß l/min bis 6 bar
PWR-H1448   4mm Steckanschluß G 1/8" A   370
PWR-H1468   6mm Steckanschluß G 1/8" A   660
PWR-H1469   6mm Steckanschluß G 1/4" A   830
PWR-H1489   8mm Steckanschluß G 1/4" A 1200
PWR-H1483   8mm Steckanschluß G 3/8" A 2000
PWR-H1493 10mm Steckanschluß G 3/8" A 2000

Drosselrückschlagventile inkl. Stoppventil Baureihe PWR-HB
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  0-10 bar

Artikel-Nr. Schlauchanschluß Gewindeanschluß Anschluß der Zuleitung Durchfl uß l/min bei 6 bar
PWR-HB1448 4mm Steckanschluß G 1/8" A   4mm Steckanschluß   330
PWR-HB1468 4mm Steckanschluß G 1/8" A   6mm Steckanschluß   410
PWR-HB1469 4mm Steckanschluß G 1/4" A   6mm Steckanschluß   420
PWR-HB1489 4mm Steckanschluß G 1/4" A   8mm Steckanschluß   420
PWR-HB1483 4mm Steckanschluß G 3/8" A   8mm Steckanschluß 1150
PWR-HB1493 4mm Steckanschluß G 3/8" A 10mm Steckanschluß 1150

Signalverschraubung Baureihe PWS-C
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Anschluß I Anschluß A NW Artikel-Nr. Anschluß I Anschluß A NW
PWS-C5145 M5 M5 2mm PWS-C5149 G 1/4" G 1/4"   7mm
PWS-C5148 G 1/8" G 1/8" 5mm PWS-C5143 G 3/8" G 3/8" 10mm 
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Druckregelverschraubung, Baureihe PWP
Technische Daten:  
Betriebsdruck:  1-10 bar

Artikel-Nr. Schlauchanschluß Gewindeanschluß Durchfl uß l/min bei 6 bar
PWP-B1268   6mm Steckanschluß G 1/8" A   570
PWP-B1269   6mm Steckanschluß G 1/4" A   530
PWP-B1289   8mm Steckanschluß G 1/4" A   870
PWP-B1299 10mm Steckanschluß G 1/4" A 1400
PWP-B1293 10mm Steckanschluß G 3/8" A 1530
PWP-B1888 G 1/8" I G 1/8" A   570
PWP-B1899 G 1/4" I G 1/4" A   870
PWP-B1833 G 3/8" I G 3/8" A 3200
PWP-Z13 Einrastbarer Einstellknopf für Druckregelventil, 6mm, für alle Größen

Vakuum-Sauger
Flachsauger 
❚ Für maximale Hubkraft konstruiert
❚ Doppelte Dichtungslamelle für zusätzliche Sicherheit bei Überbelastung
❚ Lange Lebensdauer
❚ Temperaturbereich bis max. +70°C
❚ Verschiedene Werkstoffe wählbar (Nitrilgummi (NBR), Silikon)
❚ Höchst wirkungsvoll und zuverlässig

Saugdüse, einfach bzw. Kompakt Mini Saugdüse – einfach
❚ Zur direkten Nutzung mit einem einfachen Saugteller
❚ Geringes Gewicht, einfache Montage
❚ Werkstoff: Messing

Mini Saugdüse – kompakt
❚ Geringes Gewicht, max. Durchfl uß 20 NL/min
❚ komplett mit Schalldämpfer und Steckverbinder
❚ Werkstoff Körper: Aluminium; Düse: Messing

Kompakt Saugdüse – Profi l
❚ Einfache Montage; max. Durchfl uß 420 Nl/min
❚ Abblasfunktion und Magnetventil als Option
❚ Werkstoff Körper: Aluminium; Düse: Messing

Kompaktsaugdüse bzw. „Air-Saver“ 
❚ Erreicht schnell hohes Vakuumniveau
❚ Abblasfunktion, Ausführung mit Halteventil für mehr Sicherheit
❚ Werkstoff Körper: Aluminium; Düse: Messing

Kompakt Saugdüse – „Air-Saver“
❚ Integriertes Halteventil zur Lufteinsparung
❚ Abblasfunktion; erreicht schnell hohes Vakuumniveau
❚ Verschiedene Anschlußvarianten für Vakuumschalter
❚ Werkstoff Körper: Aluminium; Düse: Messing

Flache Saugteller 
❚ Saugteller, einfach und mit Stützring
❚ Große Auswahl an Tellerdurchmesser bis Durchmesser 250mm
❚ Verschiedene Werkstoffe wählbar (Nitrilgummi (NBR), Silikon, Chloropren                                                                                                                                       
   (CR), Urethan (U) )
❚ Temperaturbeständigkeit bis max. 250°C (Werkstoffabhängig)
❚ Anschlussnippel immer inbegriffen
❚ Innere und äußere Anschlüsse wahlweise zur Auswahl

Balgsauger 
❚ Große Durchmesser Auswahl bis max. Durchmesser von 150mm
❚ Verschiedene Werkstoffe wählbar (Nitrilgummi (NBR), Silikon, Chloropren                                                                                                                                       
   (CR), Urethan (U) )
❚ Gleicht Niveau-Unterschiede aus
❚ Große Hubkraft
❚ Wahlweise in einer langen bzw. kurzen Ausführung lieferbar
❚ Innere und äußere Anschlüsse wahlweise zur Auswahl
❚ Auch Anti-Slip Variante, für den Einsatz bei öligen und feuchten 
   Oberfl ächen und bei Feinblechen

 Bei Interesse an diesen Produkten, bitte wir Sie darum, sich mit unseren Verkauf bzw.                                                                                                                                                     
     unserem Außendienst in Verbindung zu setzen.
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Vakuum Ejektoren

CV
❚ Basis-Vakuum-Ejektor nach dem Venturi-Prinzip
❚ Düsen-Ø zwischen 0,5 und 3,0 mm für Hoch- und Niedrig-Vakuum
❚ Mit oder ohne Geräuschdämpfer

CV-CK
❚ Basis-Vakuum-Ejektor, wie vor, jedoch mit mechanischem Vakuum-Schalter
❚ Schaltpunkt einstellbar zwischen 20 und 55 % Vakuum

CV-VR
❚ Vakuum-Ejektor nach dem Venturi-Prinzip mit internem Abblasspeicher
❚ Konzipiert für Teile, die schnell abgesetzt werden müssen

MCA
❚ Sehr kompakter Vakuum-Ejektor nach dem Venturi-Prinzip für den direkten Leitungseinbau
❚ Einfach einzusetzten und anzuschließen, sehr geringe Masse

MC2
❚  Kleiner kompakter Vakuum-Ejektor nach dem Venturi-Prinzip mit integrieten Funktionen wie Vakuum- und Abblas-      

ventil, Filter und Geräuschdämpfer
❚ Vakuum-Sensor als Option
❚ Für sehr schnelle“Pick & Place“-Anwendungen und Teile mit geringer Masse
❚ Verblockbar, bis zu 8 Ejektoren möglich

MC2-201
❚ Kompakter Vakuum-Ejektor, wie vor, jedoch mit spezieller Vakuum-Sensor - Reguliereinheit
❚ „Komplett-Lösung“, ein 4-adriges Kabel zur Steuerung des gesamten Funktionsablaufs erforderlich.
❚ Begrenzte I/O-Anschlüsse und leicht zu bedienen
❚ Verblockbar, bis zu 8 Ejektoren möglich

CVQ 
❚ Vakuum-Ejektor nach dem Venturi-Prinzip mit integrierten Funktionen wie Vakuum- und Abblasventil
❚ Abblas-Rückschlagventil, Filter und Geräuschdämpfer
❚ Vakuum-Sensor als Option
❚ Zur Handhabung größerer Teile

QVC-201
❚ Vakuum-Ejektor wie vor, jedoch mit spezieller Vakuum-Sensor-Reguliereinheit
❚ „Komplett-Lösung“ mit nur einem 4 adrigen Kabel zu Steuerung des gesamten Funktionsablaufs
❚ Begrenzte I/O-Anschlüsse und leicht zu bedienen
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2/2-Wege-Mini-Magnetventil, direktwirkend Typ 6011
Allgemeine Informationen:
2/2-Wege-Ventil für neutrale Gase und Flüssigkeiten, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl oder technisches Vakuum.
Das Ventil ist stromlos geschlossen (Wirkungsweise A).

Technische Daten:
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  FPM 
Umgebungstemperatur:  +55°C  Medientemperatur:  -10°C bis +100°C
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose Typ 2506; Schutzart IP 65 

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Wirkungsweise Druck Spannung
43466011001A (143179) 1.2 mm G 1/8" Wirkungsweise A 0-21 bar 230V/50Hz
43466011001B (147778) 1.2 mm G 1/8" Wirkungsweise A 0-12 bar 24V/DC
43466011002B (134071) 1,6 mm G 1/8“ Wirkungsweise A 0-  6 bar 24V/DC

 Auf Anfrage ist auch eine Edelstahlausführung lieferbar. Ventile auf Wunsch auch mit Spulen, Spannung 24V/50Hz               
      oder 110V/50Hz verfügbar. Erhältlich in Nennweiten von 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm und 2.4mm

2/2-Wege-Mini-Magnetventil, direktwirkend Typ 6013
Allgemeine Informationen:  
2/2-Wege-Ventil für neutrale Gase und Flüssigkeiten, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl, Dampf oder technisches 
Vakuum. Das Ventil ist stromlos geschlossen (Wirkungsweise A). 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  FPM
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur:  -10°C bis +100°C
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose Typ 2508; Schutzart IP 65

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Druck Spannung
43466013001A (134239) 2.0 mm G 1/8" 0- 25 bar 230V/50Hz
43466013001B (134237) 2.0 mm G 1/8" 0- 12 bar 24V/DC
43466013002A (137540) 2.0 mm G 1/4" 0- 25 bar 230V/50Hz
43466013002B (137537) 2.0 mm G 1/4" 0- 12 bar 24V/DC
43466013101A (134243) 2.5 mm G 1/8" 0- 16 bar 230V/50Hz
43466013011B (134240) 2.5 mm G 1/8" 0- 10 bar 24V/DC
43466013012A (137544) 2.5 mm G 1/4" 0- 16 bar 230V/50Hz
43466013012B (137541) 2.5 mm G 1/4" 0- 10 bar 24V/DC
43466013201A (126094) 3.0 mm G 1/8" 0- 10 bar 230V/50Hz
43466013313B (126091) 3.0 mm G 1/8" 0-   6 bar 24V/DC
43466013302A (125304) 3.0 mm G 1/4" 0- 10 bar 230V/50Hz
43466013302B (125301) 3.0 mm G 1/4" 0-   6 bar 24V/DC
43466013402A (125309) 4.0 mm G 1/4" 0   -4 bar 230V/50Hz
43466013402B (125306) 4.0 mm G 1/4" 0-1.5 bar 24V/DC

 Auf Anfrage auch mit Edelstahlgehäuse bzw. EPDM oder PTFE Dichtungen lieferbar. Ventile auf Wunsch auch mit    
     Spulenspannung 24V/50Hz oder 110V/50Hz verfügbar. 
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2/2-Wege-Magnetventil, zwangsgesteuert, Typ 290
Allgemeine Informationen:
2/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl, Öle und Fette ohne Additive.
Das Ventil ist stromlos geschlossen (Wirkungsweise A).

Technische Daten:

Gehäusewerkstoff: Messing Umgebungstemperatur: +55°C 
Dichtwerkstoff: NBR Medientemperatur: -10°C bis +90°C
Lieferung erfolgt inkl. Gerätesteckdose Typ 2508; Schutzart IP 65

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Druck Spannung
4346290004A (044373) 12.0 mm G 1/2" 0-16 bar 230V/50Hz
4346290004B (050294) 12.0 mm G 1/2" 0-16 bar 24V/UC
4346290124C (043816) 12.0 mm G 1/2" 0-16 bar 24V/50Hz
4346290020A (045292) 20.0 mm G 3/4" 0-16 bar 230V/50Hz
4346290020B (049518) 20.0 mm G 3/4" 0-16 bar 24V/UC
4346290020C (058766) 20.0 mm G 3/4" 0-16 bar 24V/50Hz
4346290025A (045293) 25.0 mm G 1" 0-16 bar 230V/50Hz
4346290025B (053675) 25.0 mm G 1" 0-16 bar 24V/UC
4346290025C (048171) 25.0 mm G 1" 0-16 bar 24V/50Hz

 Auf Anfrage auch mit Edelstahlgehäuse bzw. EPDM und FPM Dichtungen lieferbar. Ventile auch auf Wunsch mit 

     Spulen mit obigen oder weiteren gängigen Betriebsspannungen, bis zu einer Nennweite von 50mm verfügbar. 

2/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert, Typ 6281
Allgemeine Informationen:  
2/2-Wege-Ventil für neutrale Flüssigkeiten, wie z.B. Wasser, Hydrauliköl, Öle und Fette ohne Additive. 
Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 0.2 bar erforderlich
Das Ventil ist wahlweise stromlos geschlossen (Wirkungsweise A) oder stromlos geöffnet (Wirkungsweise B). 

Technische Daten:     

Gehäusewerkstoff: Messing Umgebungstemperatur: +55°C 
Dichtwerkstoff: NBR Medientemperatur: -10°C bis +90°C
Lieferung erfolgt inkl. Gerätesteckdose Typ 2508; Schutzart IP 65   

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Wirkungsweise Druck Spannung
4346280003A (069809)   8.0mm G 3/8“ Wirkung: A 0.2-16bar 230V/50Hz
4346280003B (069787)   8.0mm G 3/8“ Wirkung: A 0.2-  6bar 24V/DC
4346280005A (024519)   8.0mm G 1/2“ Wirkung: A 0.2-16bar 230V/50Hz
4346280004BA (018981)   8.0mm G 1/2“ Wirkung: A 0.2-  6bar 24V/DC
4346280004A (064107) 13.0mm G 1/2“ Wirkung: A 0.2-16bar 230V/50Hz
4346280004C (063940) 13.0mm G 1/2“ Wirkung: A 0.2-16bar 24V/50Hz
4346280004AB (064932) 13.0mm G 1/2“ Wirkung: B 0.2-16bar 230V/50Hz
4346280004B (019994) 13.0mm G 1/2“ Wirkung: B 0.2-16bar 24V/DC

  Auf Anfrage auch mit EPDM oder FPM Dichtungen lieferbar. Ventile auf Wunsch auch mit Spulen mit weiteren 
      gängigen Betriebsspannungen verfügbar
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2/2-Wege Magnetventil, vorgesteuert Typ 5281
Allgemeine Informationen:  
2/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z.B. Druckluft, Wasser oder Hydrauliköl. 
Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 0.2 bar erforderlich.
Das Ventil ist stromlos geschlossen (Wirkungsweise A). 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: 0°C bis +80°C
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose Typ 2508; Schutzart IP 65 

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Druck Spannung
4346528112A (134320) 13.0 mm G 1/2" 0.2-16 bar 230V/50Hz
4346528112B (134317) 13.0 mm G 1/2" 0.2-16 bar 24V/DC
4346528134A (134324) 20.0 mm G 3/4" 0.2-16 bar 230V/50Hz
4346528134B (134321) 20.0 mm G 3/4" 0.2-16 bar 24V/DC
4346528110A (134328) 25.0 mm G 1" 0.2-16 bar 230V/50Hz
4346528110B (134325) 25.0 mm G 1" 0.2-16 bar 24V/DC
43465281114A (134332) 32.0 mm G 1 1/4" 0.2-16 bar 230V/50Hz
43465281114B (134329) 32.0 mm G 1 1/4" 0.2-16 bar 24V/DC
43465281112A (134336) 40.0 mm G 1 1/2" 0.2-16 bar 230V/50Hz
43465281112B (134333) 40.0 mm G 1 1/2" 0.2-16 bar 24V/DC
4346528120A (134340) 50.0 mm G 2" 0.2-16 bar 230V/50Hz
4346528120B (134337) 50.0 mm G 2" 0.2-16 bar 24V/DC

 Auf Anfrage auch mit Edelstahlgehäuse bzw. EPDM oder PTFE Dichtungen lieferbar. Ventile auf Wunsch auch mit           
     Spulenspannung 24V/50Hz oder 110V/50Hz verfügbar 

2/2-Wege-Magnetventil, mit Servomembrane, vorgesteuert Typ 5282
Allgemeine Informationen:  
2/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z.B. Druckluft, Wasser oder Hydrauliköl. Zum Umschalten ist eine Mindest-
druckdifferenz von 0.2 bar erforderlich. Die Vorsteuerung ist durch eine Servomembrane vom Betriebsmedium getrennt. 
Dadurch ist das Ventil gegenüber verschmutzen Medien unempfi ndlicher. 
Ausführung inklusive Handnotbetätigung, stromlos geschlossen.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: 0°C bis +80°C
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Druck Spannung
43465282013A (134433) 13.0 mm G 1/2" 0.2-10 bar 230V/50Hz
43465282013B (134430) 13.0 mm G 1/2" 0.2-10 bar 24V/DC
43465282020A (134437) 20.0 mm G 3/4" 0.2-10 bar 230V/50Hz
43465282020B (134434) 20.0 mm G 3/4" 0.2-10 bar 24V/DC
43465282032A (134445) 32.0 mm G 1 1/4" 0.2-10 bar 230V/50Hz
43465282032B (134442) 32.0 mm G 1 1/4" 0.2-10 bar 24V/DC
43465282040A (134449) 40.0 mm G 1 1/2" 0.2-10 bar 230V/50Hz
43465282040B (134446) 40.0 mm G 1 1/2" 0.2-10 bar 24V/DC
43465282050A (134453) 50.0 mm G 2" 0.2-10 bar 230V/50Hz
43465282050B (134450) 50.0 mm G 2" 0.2-10 bar 24V/DC

 Auf Anfrage auch mit Edelstahlgehäuse, mit EPDM oder FPM Dichtungen lieferbar. Auch eine Flanschausführung im    
      Werk verfügbar, wahlweise mit Grauguß- bzw.Edelstahlgehäuse. Ventile auf Wunsch auch mit Spulen, 
      Spannung 24V/50 Hz oder 110V/50 Hz Betriebsspannung lieferbar.
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2/2-Wege-Magnetventil Typ 400; speziell geeignet als Entlastungsventil für 
Kompressoren
Allgemeine Informationen:  
2/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl, Öle und Fette ohne Additive. 
Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 1 bar erforderlich.
Das Ventil ist stromlos geöffnet (Wirkungsweise B) inklusive 3-Wege Vorsteuerung und Entlüftungsanschluß

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: -10°C bis +90°C
Lieferung erfolgt inkl. Gerätesteckdose Typ 2508; Schutzart IP 65 

Artikel-Nr. Ident-Nr. Anschluß Druck Spannung
4346400002A (41410) G 1/4“ 1-16 bar 230V/50Hz
4346400004AB (41417) G 1/2“ 1-16 bar 230V/50Hz

2/2-Wege Schrägsitz-Kolbensteuerventill Typ 2000
Allgemeine Informationen:  
Unter Sitz angeströmte Freifl ussventile für neutrale und aggressive Medien wie z.B. Wasser, Alkohole, Öle, Treibstoffe, 
Salzlösungen, Laugen, organische Lösungsmittel und Dampf bis 180°C. 
Ventil wird pneumatisch betätigt mittels eines Vorsteuerventils (z.B. Typ 330 oder 6012 siehe unten – separat zu bestel-
len); schließschlagfrei. Das Ventil ist mit Federkraft geschlossen. (Wirkungsweise A).

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Rotguß   Dichtwerkstoff:  PTFE
Antriebswerkstoff: Polyamid (PA)  Medientemperatur: -10°C bis +180°C
Umgebungstemperatur:-10°C bis +60°C (beim Antrieb)

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Antriebsgröße Betriebsdruck
Mindeststeu-
erdruck

4346200013A (178614) 13 mm G 3/8“ Ø   40mm   15 bar 4.0 bar
4346200013B (178608) 13 mm G 1/2“ Ø   40mm   15 bar 4.0 bar
4346200013C (178684) 13 mm G 1/2“ Ø   50mm   16 bar 3.9 bar
4346200020A (178680) 20 mm G 3/4“ Ø   50mm   11 bar 3.9 bar

4346200020B (178666) 20 mm G 3/4“ Ø   63mm   16 bar 4.2 bar

4346200025A (178676) 25 mm G 1“ Ø   63mm   11 bar 4.2 bar
4346200025B (186489) 25 mm G 1“ Ø   80mm   16 bar 5.0 bar
4346200032B (178699) 32 mm G 1 1/4“ Ø   80mm   14 bar 5.0 bar
4346200040A (178695) 40 mm G 1 1/2“ Ø   80mm     9 bar 5.0 bar
4346200050A (001134) 50 mm G 2“ Ø 100mm  7.2 bar 4.4 bar
4346200050B (001593) 50 mm G 2“ Ø 125mm   10 bar 3.2 bar
4346200065A (001368) 65 mm G 2 1/2“ Ø 125mm  5.2 bar 3.2 bar

 Auf Anfrage auch in einer Ausführung lieferbar, bei der die Anströmung über Sitz erfolgt. Ferner sind beide Varianten       
      auch auf Wunsch in Edelstahl bzw. mit Schweißanschluß erhältlich.
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3/2-Wege-Magnetventil, vorgesteuert Typ 340
Allgemeine Informationen:  
3/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z. B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl, Öle und Fette ohne Additive. 
Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdifferenz von 0.5 bar erforderlich.
Das Ventil ist stromlos geschlossen. 
Wirkungsweise C (stromlos, geschlossen, Ausgang A entlastet).
Wirkungsweise D (stromlos offen, Ausgang B druckbeaufschlagt). 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: 0°C bis +90°C
Lieferung erfolgt inkl. Gerätesteckdose Typ 2508, Schutzart IP 65

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Wirkungsweise Druck Spannung
4346340114A (041329)   8.0 mm G 1/4“  Wirkung: C 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340114B (041317)   8.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0.5-16 bar 24V/DC
4346346115A (041353) 12.0 mm G 3/8“ Wirkung: C 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340115B (041350) 12.0 mm G 3/8“ Wirkung: C 0.5-16 bar 24V/DC
4346340116A (041346) 12.0 mm G 1/2“ Wirkung: C 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340116B (041333) 12.0 mm G 1/2“ Wirkung: C 0.5-16 bar 24V/DC
4346340118A (041361) 20.0 mm G 3/4“ Wirkung: C 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340118B (041354) 20.0 mm G 3/4“ Wirkung: C 0.5-16 bar 24V/DC
4346340119A (041364) 25.0 mm G 1“ Wirkung: C 0.5-10 bar 230V/50Hz
4346340119B (041537) 25.0 mm G 1“ Wirkung: C 0.5-10 bar 24V/DC
4346340120A (041366) 40.0 mm G 1 1/2“ Wirkung: C 0.5-10 bar 230V/50Hz
4346340120B (042319) 40.0 mm G 1 1/2“ Wirkung: C 0.5-10 bar 24V/DC
4346340214 (041371)   8.0 mm G 1/4“ Wirkung: D 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340214B (041367)   8.0 mm G 1/4“ Wirkung: D 0.5-16 bar 24V/DC
4346340215 (041386) 12.0 mm G 3/8“ Wirkung: D 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340215B (047534) 12.0 mm G 3/8“ Wirkung: D 0.5-16 bar 24V/DC
4346340216A (041380) 12.0 mm G 1/2“ Wirkung: D 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340216C (041375) 12.0 mm G 1/2“ Wirkung: D 0.5-16 bar 24V/50Hz
4346340217 (041388) 20.0 mm G 3/4“ Wirkung: D 0.5-16 bar 230V/50Hz
4346340217B (041387) 20.0 mm G 3/4“ Wirkung: D 0.5-16 bar 24V/DC
4346340218 (041390) 25.0 mm G 1“ Wirkung: D 0.5-10 bar 230V/50Hz
4346340218B (132325) 25.0 mm G 1“ Wirkung: D 0.5-10 bar 24V/DC
4346340219 (052838) 40.0 mm G 1 1/2“ Wirkung: D 0.5-10 bar 230V/50Hz
4346340219B (063880) 40.0 mm G 1 1/2“ Wirkung: D 0.5-10 bar 24V/DC

 Ventile auf Wunsch auch mit Spulenspannung 24V/50Hz oder 110V/50Hz verfügbar

3/2-Wege-Mini-Magnetventil, direktwirkend, Typ 330
Allgemeine Informationen:  
3/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl, Öle und Fette ohne Additive. 
Das Ventil ist stromlos geschlossen. 
Wirkungsweise C (stromlos geschlossen, Ausgang A entlastet), 
Wirkungsweise D (stromlos offen, Ausgang B druckbeaufschlagt). 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: 0°C bis +80°C      
Lieferung erfolgt inkl. Gerätesteckdose Typ 2508, Schutzart IP 65

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Wirkungsweise Druck Spannung
4346330115A (041105) 2.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0-16 bar 230V/50Hz
4346330115B (041103) 2.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0-16 bar 24V/DC
4346330114A (041116) 3.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0-10 bar 230V/50Hz
4346330114B (041107) 3.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0-10 bar 24V/DC
4346330116A (042329) 4.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0-5 bar 230V/50Hz
4346330116B (042218) 4.0 mm G 1/4“ Wirkung: C 0-5 bar 24V/DC
4346330002A (041137) 2.0 mm G 1/4“ Wirkung: D 0-16 bar 230V/50Hz
4346330302A (041147) 3.0 mm G 1/4“ Wirkung: D 0-10 bar 230V/50Hz
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3/2-Wege-Klein-Magnetventil, direktwirkend, Typ 6014
Allgemeine Informationen:  
3/2-Wege-Ventil für neutrale Gase und Flüssigkeiten, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl und technisches Vakuum. 
Wirkungsweise C (stromlos geschlossen, Ausgang A entlastet), 
Wirkungsweise D (stromlos offen, Ausgang B druckbeaufschlagt).

Technische Daten:    
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  FPM
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: -10°C bis +100°C     
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose Typ 2508, Schutzart IP 65

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Wirkungsweise Druck Spannung
43466014011A (125332) 1.5 mm G 1/8“ Wirkung: C 0-16 bar 230V/50Hz
43466014011B (125329) 1.5 mm G 1/8“ Wirkung: C 0-16 bar 24V/DC
43466014153A (125366) 1.5 mm Flansch Wirkung: C 0-16 bar 230V/50Hz
43466014153B (126154) 1.5 mm Flansch Wirkung: C 0-16 bar 24V/DC
43466014021A (125336) 2.0 mm G 1/8“ Wirkung: C 0-10 bar 230V/50Hz
43466014021B (125333) 2.0 mm G 1/8“ Wirkung: C 0-10 bar 24V/DC
43466014031A (125342) 2.5 mm G 1/8“ Wirkung: C 0-6 bar 230V/50Hz
43466014031B (125341) 2.5 mm G 1/8“ Wirkung: C 0-6 bar 24V/DC
43466014114A (125360) 2.0 mm G 1/8“ Wirkung: D 0-10 bar 230V/50Hz

 Auf Anfrage auch mit Edelstahl- oder mit Polyamidgehäuse lieferbar. Ventile auf Wunsch auch mit Spulen, Betriebs       

     spannung 24V/50 Hz oder 110V/50 Hz erhältlich 

3/2-Wege-Magnetventil, direktwirkend, Typ 331
Allgemeine Informationen:  
3/2-Wege-Ventil für neutrale Gase und Flüssigkeiten, wie z.B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl. 
Dieses Klappankerventil ist stromlos geschlossen und besitzt eine Trennmembrane.
Wirkungsweise C (stromlos geschlossen, Ausgang A entlastet)      
Wirkungsweise D (stromlos offen, Ausgang B druckbeaufschlagt).   

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Messing  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: 0°C bis +80°C
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose Typ 2508, Schutzart IP 65

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß Wirkungsweise Druck Spannung
4346331001A (041242) 2.0 mm Flansch Wirkung: D 0-16 bar 230V/50Hz
4346331001B (041234) 2.0 mm Flansch Wirkung: D 0-16 bar 24V/DC
4346331300A (041209) 3.0 mm Flansch Wirkung: C 0-10 bar 230V/50Hz
4346331300B (041195) 3.0 mm Flansch Wirkung: C 0-10 bar 24V/DC
4346331302A (041228) 3.0 mm G 1/4“ mit Hohlschraube Wirkung: C 0-10 bar 230V/50Hz
4346331302B (041217) 3.0 mm G 1/4“ mit Hohlschraube Wirkung: C 0-10 bar 24V/DC

 Passende Grundplatten für Flanschausführung kurzfristig verfügbar

3/2-Wege mit Hohlschraube 1/4“ passende Vorsteuerventile Typ 6012 P
Typ 6012P: Pilotventil komplett für Direktanbau an pneumatische Antriebe mit Spule nach DIN EN 175301-803* Form C 
für Gerätesteckdose Typ 2506

Artikel-Nr. Anschluß Druck Spannung
4346427922 G 1/4“ 0-10 bar 230V/50Hz
4346427919 G 1/4“ 0-10 bar 24V/DC
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4/2-Wege-Pneumatikventil, vorgesteuert, Typ 5413
Allgemeine Informationen:  
4/2-Wege-Ventil für neutrale Medien, wie z.B. geölte oder ungeölte Druckluft. Zum Umschalten ist eine Mindestdruckdif-
ferenz von 1 bar erforderlich, Magnetventile mit Servokolben, Standardausführung mit Handnotbetätigung.
Wirkungsweise G (in Ruhestellung Druckanschluß P mit Ausgang A verbunden, Ausgang B entlüftet).

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:   Polyamid  Dichtwerkstoff:  NBR
Umgebungstemperatur: +55°C  Medientemperatur: -10°C bis +60°C
Lieferung erfolgt ohne Gerätesteckdose 2508, Schutzart IP 65 

Artikel-Nr. Ident-Nr. NW Anschluß QNn-Wert Druck Spannung
43465413114B (134615) 6.0 mm G 1/4" 900 l/min 1-10 bar 24V/DC
43465413114A (134618) 6.0 mm G 1/4" 900 l/min 1-10 bar 230V/50Hz

Zubehör für Bürkert Magnetventile
Artikel-Nr. Information
4346008376N Typ 2508, Standard-Gerätesteckdose nach DIN 43 650, ohne Kabel, 0 bis 250V/ AC/DC, 2-polig mit

Schutzleiter inkl. Flachdichtung und Befestigungsschraube.
4346008353P Typ 2506, Standard-Gerätesteckdose nach DIN 43 650, ohne Kabel, 0 bis 250V/ AC/DC, 2-polig mit

Schutzleiter inkl. Flachdichtung und Befestigungsschraube.

 Weitere Varianten auf Wunsch erhältlich. Ersatzspulen sowie Ersatzteile wie Reparatursätze, Membranen etc. auf     
     Anfrage für alle Ventiltypen lieferbar.

5/2-Wege-Magnetventil, Serie CD07, G1/4“ elektrisch betätigt
Technische Daten:     
Bauart:    Schieberventil, überschneidungsfrei
Dichtprinzip:   weich dichtend
Steuerdruck min/max   2 bar/ 10 bar
Umgebungstemperatur min/max  -25°C / +50°C
Mediumstemperatur   -25°C / +50°C 
Medium     Druckluft
Einschaltdauer    100 %   

Artikel-Nr. Anschluß Druck Spannung
47335776275280 G 1/4“ 2 Spulen 2-10 bar 230V/50Hz
47335776270220 G 1/4“ 2 Spulen 2-10 bar 24V/DC
47335776075280 G 1/4“ 1 Spule 2-10 bar 230V/50Hz
47335776070220 G 1/4“ 1 Spule 2-10 bar 24V/DC

Spulen für 5/2-Wege-Magnetventil, Serie CD07, G1/4“ elektrisch betätigt
Artikel-Nr. Spannung
47335420507022 230V/50Hz
47335428457082 24V/DC

Typ 2508

Typ 2506
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Sicherheitsventil Typ S245B
Allgemeine Informationen:  
Proportional-Sicherheitsventile mit Federbelastung und Anlüftevorrichtung, offene Ausführung, frei ausblasend, bauteil-
geprüft nach AD-Merkblatt A2 für den Druckbereich von 0.5 – 30 bar, Ventil ist verplombt.  

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Rotguß           max. Temperatur:    180°C     
Federhaubewerkstoff: Messing  Dichtwerkstoff: Fluorkautschuk

Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Sitz-Ø Baulänge
Abblaseleistung   
Q Luft in Nm³/h*

1314245004 G 1/2"   0.5 bar 10 138mm     53
1314245014 G 1/2"   1.0 bar 10 138mm     75
13142451,54 G 1/2"   1.5 bar 10 138mm     99
1314245024 G 1/2"   2.0 bar 10 138mm   112
1314245034 G 1/2"   3.0 bar 10 138mm   150
1314245044 G 1/2"   4.0 bar 10 138mm   187
13142454,54 G 1/2"   4.5 bar 10 138mm   206
1314245054 G 1/2"   5.0 bar 10 138mm   225
13142455,54 G 1/2"   5.5 bar 10 138mm   243
1314245064 G 1/2"   6.0 bar 10 138mm   262
13142456,54 G 1/2"   6.5 bar 10 138mm   281
1314245074 G 1/2"   7.0 bar 10 138mm   300
1314245084 G 1/2"   8.0 bar 10 138mm   337
1314245094 G 1/2"   9.0 bar 10 138mm   375
13142459,54 G 1/2"   9.5 bar 10 138mm   393
1314245104 G 1/2" 10.0 bar 10 138mm   412
1314245114 G 1/2" 11.0 bar 10 138mm   449
1314245124 G 1/2" 12.0 bar 10 138mm   487
1314245134 G 1/2" 13.0 bar 10 138mm   524
1314245144 G 1/2" 14.0 bar 10 138mm   562
1314245154 G 1/2" 15.0 bar 10 138mm   599
1314245164 G 1/2" 16.0 bar 10 138mm   636
1314245174 G 1/2" 17.0 bar 10 138mm   674
1314245184 G 1/2" 18.0 bar 10 138mm   711
1314245194 G 1/2" 19.0 bar 10 138mm   749
1314245204 G 1/2" 20.0 bar 10 138mm   786

1314245005 G 3/4"   0.5 bar 15 153mm   120
1314245015 G 3/4"   1.0 bar 15 153mm   169
1314245025 G 3/4"   2.0 bar 15 153mm   253
1314245035 G 3/4"   3.0 bar 15 153mm   336
1314245045 G 3/4"   4.0 bar 15 153mm   422
1314245055 G 3/4"   5.0 bar 15 153mm   501
1314245065 G 3/4"   6.0 bar 15 153mm   587
1314245075 G 3/4"   7.0 bar 15 153mm   673
13142457,55 G 3/4"   7.5 bar 15 153mm   715
1314245085 G 3/4"   8.0 bar 15 153mm   758
13142458,55 G 3/4"   8.5 bar 15 153mm   799
1314245095 G 3/4"   9.0 bar 15 153mm   841
13142459,55 G 3/4"   9.5 bar 15 153mm   885
1314245105 G 3/4" 10.0 bar 15 153mm   931
131424510,55 G 3/4" 10.5 bar 15 153mm   969
1314245115 G 3/4" 11.0 bar 15 153mm 1015
1314245125 G 3/4" 12.0 bar 15 153mm 1100
1314245135 G 3/4" 13.0 bar 15 153mm 1182
1314245145 G 3/4" 14.0 bar 15 153mm 1267
1314245155 G 3/4" 15.0 bar 15 153mm 1351
1314245165 G 3/4" 16.0 bar 15 153mm 1435
1314245175 G 3/4" 17.0 bar 15 153mm 1521
1314245185 G 3/4" 18.0 bar 15 153mm 1604
1314245195 G 3/4" 19.0 bar 15 153mm 1687
1314245205 G 3/4" 20.0 bar 15 153mm 1770

 Weitere Ausführungen siehe nächste Seite.
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Sicherheitsventil Typ S245B
Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Sitz-Ø Baulänge

Abblaseleistung   
Q Luft in Nm3/h*

1314245006 G 1"   0.5 bar 20mm 185   213
1314245016 G 1"   1.0 bar 20mm 185   300
1314245026 G 1"   2.0 bar 20mm 185   450
1314245036 G 1"   3.0 bar 20mm 185   600
1314245046 G 1"   4.0 bar 20mm 185   750
1314245056 G 1"   5.0 bar 20mm 185   900
1314245066 G 1"   6.0 bar 20mm 185 1050
13142456,56 G 1"   6.5 bar 20mm 185 1126
1314245076 G 1"   7.0 bar 20mm 185 1200
13142457,56 G 1"   7.5 bar 20mm 185 1276
1314245086 G 1"   8.0 bar 20mm 185 1351
13142458,56 G 1"   8.5 bar 20mm 185 1426
1314245096 G 1"   9.0 bar 20mm 185 1500
13142459,56 G 1"   9.5 bar 20mm 185 1576
1314245106 G 1" 10.0 bar 20mm 185 1651
1314245116 G 1" 11.0 bar 20mm 185 1801
1314245126 G 1" 12.0 bar 20mm 185 1951
1314245136 G 1" 13.0 bar 20mm 185 2101
1314245146 G 1" 14.0 bar 20mm 185 2251
1314245156 G 1" 15.0 bar 20mm 185 2401
1314245166 G 1" 16.0 bar 20mm 185 2550
1314245176 G 1" 17.0 bar 20mm 185 2700
1314245186 G 1" 18.0 bar 20mm 185 2849
1314245196 G 1" 19.0 bar 20mm 185 2999
1314245206 G 1" 20.0 bar 20mm 185 3148

 Die Abblaseleistung wird bei 10% Druckanstieg über dem Ansprechdruck erreicht 
      Bauteilprüfzeichen: 0.5-30 bar TÜV – SV – 90-340 – do – D/G – 0.73 - p
      Alle Sicherheitsventile sind bis zu einem Druckbereich von 30 bar lieferbar. 
      Auf Wunsch auch in R 1 1/4“, R 1 1/2“ und R 2“

Sicherheitsventil Typ 351, DN 8
Allgemeine Informationen:  
Bauteilgeprüftes Sicherheitsventil mit Federbelastung, verplombte Ausführung, frei ausblasend und inkl. Anlüftung (CE-
Zulassung).

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing      max. Temperatur: -10 bis +180°C
Dichtwerkstoff: Viton

Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Baulänge Abblaseleistung  Q Luft in Nm3/h*
1323351201 G 1/4"   1.0 bar 85mm   23.5
1323351202 G 1/4"   2.0 bar 85mm   35.5
13233510032 G 1/4"   3.0 bar 85mm   45.0
1323351204 G 1/4"   4.0 bar 85mm   59.0
13233510052 G 1/4"   5.0 bar 85mm   61.0
1323351206 G 1/4"   6.0 bar 85mm   63.0
13233510072 G 1/4"   7.0 bar 85mm   80.0
1323351208 G 1/4"   8.0 bar 85mm 106.0
13233510092 G 1/4"   9.0 bar 85mm 115.0
1323351010 G 1/4" 10.0 bar 85mm 130.0
13233510112 G 1/4" 11.0 bar 85mm 140.0
1323351212 G 1/4" 12.0 bar 85mm 154.0
1323351213 G 1/4" 13.0 bar 85mm 163.0
1323351214 G 1/4" 14.0 bar 85mm 177.0
1323351215 G 1/4" 15.0 bar 90mm 190.0
1323351216 G 1/4" 16.0 bar 90mm 201.0

 Weitere Ausführungen siehe nächste Seite.
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Sicherheitsventil Typ 351, DN 8

Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Baulänge
Abblaseleistung         
Q Luft in Nm³/h*  

1323351401 G 3/8"   1.0 bar 85mm   23.5
1323351402 G 3/8"   2.0 bar 85mm   35.5
13233512,53 G 3/8"   2.5 bar 85mm   40.0
1323351403 G 3/8"   3.0 bar 85mm   45.0
1323351404 G 3/8"   4.0 bar 85mm   59.0
13233514,53 G 3/8"   4.5 bar 85mm   60.0
1323351405 G 3/8"   5.0 bar 85mm   61.0
1323351406 G 3/8"   6.0 bar 85mm   63.0
13233510073 G 3/8"   7.0 bar 85mm   80.0
1323351408 G 3/8"   8.0 bar 85mm 106.0
13233510093 G 3/8"   9.0 bar 85mm 115.0
13233519,53 G 3/8"   9.5 bar 85mm 122.0
1323351410 G 3/8" 10.0 bar 85mm 130.0
13233510113 G 3/8" 11.0 bar 85mm 140.0
1323351412 G 3/8" 12.0 bar 85mm 154.0
13233510133 G 3/8" 13.0 bar 85mm 163.0
1323351414 G 3/8" 14.0 bar 85mm 177.0
13233510153 G 3/8" 15.0 bar 90mm 190.0
1323351416 G 3/8" 16.0 bar 90mm 201.0
1323351418 G 3/8" 18.0 bar 90mm 225.0
13233510253 G 3/8" 25.0 bar 90mm 307.0

13233510014 G 1/2"   1.0 bar 87mm   23.0
1323351601 G 1/2"   1.5 bar 87mm   28.0
13233510024 G 1/2"   2.0 bar 87mm   35.5
1323351603 G 1/2"   3.0 bar 87mm   45.0
1323351604 G 1/2"   4.0 bar 87mm   59.0
13233514,54 G 1/2"   4.5 bar 87mm   60.0
1323351605 G 1/2"   5.0 bar 87mm   61.0
13233510064 G 1/2"   6.0 bar 87mm   63.0
1323351607 G 1/2"   7.0 bar 87mm   80.0
1323351675 G 1/2"   7.5 bar 87mm   90.0
1323350084 G 1/2"   8.0 bar 87mm 106.0
1323351609 G 1/2"   9.0 bar 87mm 115.0
1323351610 G 1/2" 10.0 bar 87mm 130.0
1323351611 G 1/2" 11.0 bar 87mm 140.0
1323351612 G 1/2" 12.0 bar 87mm 154.0
132335110134 G 1/2" 13.0 bar 87mm 163.0
132335110144 G 1/2" 14.0 bar 87mm 177.0
1323351615 G 1/2" 15.0 bar 92mm 190.0
1323351616 G 1/2" 16.0 bar 92mm 201.0
13233510204 G 1/2" 20.0 bar 92mm 248.0
13233510254 G 1/2" 25.0 bar 92mm 307.0
13233510304 G 1/2" 30.0 bar 92mm 367.0
13233510354 G 1/2" 35.0 bar 92mm 426.0

 Die Abblaseleistung wird bei 10% Druckanstieg über dem Ansprechdruck erreicht. 
     Alle Sicherheitsventile sind bis zu einem Druckbereich von 40 bar lieferbar, 
     auf Wunsch auch in DN 10, (R 1/2“, R 3/4“) zu erhalten.
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Sicherheitsventil Typ 259, DN 6
Allgemeine Informationen:  
Sicherheitsventil nicht bauteilgeprüft mit Federbelastung, frei einstellbare sowie frei ausblasende Ausführung

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: max. 90°C
Dichtwerkstoff: Perbunan

Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Baulänge
1323259007 G 1/4" 1.5 - 4.0 bar 78mm
1323259008 G 1/4" 4.0 - 8.0 bar 78mm
1323259009 G 1/4" 8.0 - 12.0 bar 78mm

 Alle Sicherheitsventile sind bis zu einem Druckbereich von 40 bar lieferbar. Die Abblaseleistung richtet sich nach  
     dem Einstelldruck. Angaben hierzu auf Anfrage erhältlich.

Mini-Sicherheitsventil Typ 368, DN 3
Allgemeine Informationen:  
Sicherheitsventil nicht bauteilgeprüft mit Federbelastung, Miniaturausführung, frei ausblasende, sowie frei einstellbare 
Ausführung. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 90°C
Dichtwerkstoff: Perbunan

Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Baulänge Artikel-Nr. Anschluß Ansprechdruck Baulänge
1323368011 G 1/8"   3.1 -   3.0 bar 27mm 1323368021 G 1/4"   1.1 -   3.0 bar 27mm
1323368012 G 1/8"   3.1 -   6.0 bar 27mm 1323368022 G 1/4"   3.1 -   6.0 bar 27mm
1323368013 G 1/8"   6.0 - 12.0 bar 27mm 1323368023 G 1/4"   6.1 - 12.0 bar 27mm
1323368014 G 1/8" 10.0 - 18.0 bar 27mm 1323368024 G 1/4" 10.0 - 18.0 bar 27mm
1323368015 G 1/8" 16.0 - 32.0 bar 27mm 1323368025 G 1/4" 16.0 - 32.0 bar 27mm
1323368016 G 1/8" 30.0 - 60.0 bar 27mm 1323368026 G 1/4" 30.0 - 60.0 bar 27mm

 Die Abblaseleistung richtet sich nach dem Einstelldruck. Angaben hierzu auf Anfrage erhältlich.

Rückschlagventil Typ 392
Allgemeine Informationen:  
Rückschlagventile geben den Durchfl uß in eine Richtung frei und sperren die Gegenrichtung ab. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 180°C
Dichtwerkstoff: Viton  max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikel-Nr. Anschluß Nennweite Baulänge Artikel-Nr. Anschluß Nennweite Baulänge
1323392114 G 1/4" I DN 6 45mm 1323392117 G 3/4" I DN 16 58mm
1323392115 G 3/8" I DN 8 47mm 1323392118 G 1" I DN 22 68mm
1323392116 G 1/2" I DN 12 57mm

 Auf Anfrage erhältlich mit Außengewinde bzw. Kombination Außen- mit Innengewinde

Rückschlagventil T-Form Typ 566
Allgemeine Informationen:  
Rückschlagventile geben den Durchfl uß in eine Richtung frei und sperren die Gegenrichtung ab. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 180°C
Dichtwerkstoff: Viton  max. Betriebsdruck: 16 bar 

Artikel-Nr. Anschluß Nennweite Baulänge Artikel-Nr. Anschluß Nennweite Baulänge
1323566114 G 1/4" DN 6 42mm 1323566116 G 1/2" DN 11 64mm
1323566115 G 3/8" DN 8 48mm 1323566117 G 3/4" DN 10 60mm
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Universal-Rückschlagventil Typ TD1200
Allgemeine Informationen:  
Rückschlagventile geben den Durchfl uß in eine Richtung frei und sperren die Gegenrichtung ab. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 110°C  Öffnungsdruck: 0,15 bar
Dichtwerkstoff: NBR  Feder:  Edelstahl

Artikel-Nr. Anschluß Druck Baulänge Artikel-Nr. Anschluß Druck Baulänge
1077TD120022 G 3/8" 25 bar 54mm 1077TD120026 G 1 1/4" 18 bar   82mm
1077TD120023 G 1/2" 25 bar 57mm 1077TD120027 G 1 1/2" 18 bar   93mm
1077TD120024 G 3/4" 25 bar 64mm 1077TD120028 G 2" 18 bar 100mm
1077TD120025 G 1" 25 bar 75mm 1077TD120029 G 2 1/2" 12 bar 120mm

 
Rückschlagklappen Typ TR1100
Allgemeine Informationen:  
Rückschlagklappen geben ebenfalls den Durchfl uß in eine Richtung frei und sperren die Gegenrichtung ab. Für fl üssige 
Medien geeignet. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 90°C  
Dichtwerkstoff: NBR  Feder:  Edelstahl
Einbaulage:  Waagerecht, Deckel nach oben

Artikel-Nr. Anschluß Druck Baulänge Artikel-Nr. Anschluß Druck Baulänge
2077110115 G 3/8" 12 bar 43mm 2077110120 G 1 1/2" 10 bar   82mm
2077110116 G 1/2" 12 bar 44mm 2077110121 G 2" 10 bar   95mm
2077110117 G 3/4" 12 bar 53mm 2077110122 G 3"   8 bar 133mm
2077110118 G 1" 12 bar 63mm 2077110123 G 4"   8 bar 168mm
2077110119 G 1 1/4" 10 bar 72mm

Rückschlagventil Typ RV 561
Allgemeine Informationen:  
Rückschlagventile geben den Durchfl uß in eine Richtung frei und sperren die Gegenrichtung ab. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl  max. Temperatur: 200°C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1991 G 1/2" RO1993 G 1" RO1995 G 1 1/2"
RO1992 G 3/4" RO1994 G 1 1/4" RO1996 G 2"

Schiebeventil mit Entlüftung Typ 140
Allgemeine Informationen:  
3/2-Wege Handventil für Druckluft.

Technische Daten:     
Werkstoff:   Messing blank bzw. max. Temperatur: 60°C
  Aluminium eloxiert
Druckbereich: -0.95 bis 10 bar Dichtwerkstoff: NBR

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß in NL/min Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß in NL/min
2228140113 G 1/8"   380 2228140115 G 3/8" 1300
2228140114 G 1/4" 1000 2228140116 G 1/2" 1800

167

05

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

RÜCKSCHLAGVENTIL
SCHIEBEVENTILE



Drosselrückschlagventil in Blockform
Allgemeine Informationen:  
Drosselrückschlagventil für gefi lterte, geölte oder ölfreie Luft.

Technische Daten:     
Werkstoff:   Aluminium, Messing  max. Temperatur.: + 80°C
max. Druck: 10 bar   Dichtwerkstoff: NBR

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß in NL/min Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß in NL/min
4263009919 M 5   80 4263009905 G 3/8" 1050
4263009901 G 1/8" 125 4263009907 G 1/2" 2000
4263009903 G 1/4" 550

Drosselventil in Blockform
Allgemeine Informationen:  
Drosselventil für gefi lterte, geölte oder ölfreie Luft.

Technische Daten:     
Werkstoff:   Aluminium, Messing  max. Temperatur.: + 80°C
max. Druck: 10 bar    Dichtwerkstoff: NBR

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß in NL/min Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß in NL/min
4263009019 M 5   80 4263009005 G 3/8" 1050
4263009001 G 1/8" 125 4263009007 G 1/2" 2000
4263009003 G 1/4" 550

Druckreduzierventil Typ DRV
Allgemeine Informationen:  
Druckreduzierventile reduzieren nicht nur den Druck, sondern auch die Unfallgefahr, den Werkzeugverschleiß, den Lärm 
am Arbeitsplatz und den Luftverbrauch.

Technische Daten:     
Werkstoff:   Messing   max. Druckbereich: 15 bar

Artikel-Nr. Anschluß max. Ausgangsdruck Artikel-Nr. Anschluß max. Ausgangsdruck
2276DRV13/30 G 1/4" IA 3.0 bar 2275DRV13/50 G 1/4" IA 5.0 bar
2276DRV13/40 G 1/4" IA 4.0 bar 2276DRV13/60 G 1/4" IA 6.0 bar

Ablassventil Typ 166
Allgemeine Informationen:  
Dienten ursprünglich dazu, am tiefsten Punkt eines Druckbehälters Kondensat abzulassen. Sie werden heute allgemein 
als Entlüftungsventil eingesetzt.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing   max. Temperatur: 90°C
Dichtwerkstoff: NBR   max. Betriebsdruck: 25 bar  

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323166101 G 1/8" 2323166102 G 1/4"

Muffenabsperrventil Typ AV 1241
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Ventil mit Handbetätigung, gerade Bauweise, Durchgangsform mit Innengewinde.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl  max. Temperatur: 200°C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1951 G 3/8" RO1954 G 1" RO1956 G 1 1/2"
RO1952 G 1/2" RO1955 G 1 1/4" RO1957 G 2"
RO1953 G 3/4"
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Muffenabsperrventil Typ AS 1242
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Ventil mit Handbetätigung, Schrägsitz-Bauweise, Durchgangsform mit Innengewinde 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl  max. Temperatur: 200°C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1961 G 1/2" RO1963 G 1" RO1965 G 1 1/2"
RO1962 G 3/4" RO1964 G 1 1/4" RO1966 G 2"

Nadelregulierventil Typ 558 mit Innen- und Aussengewinde
Allgemeine Informationen:  
Dieses Ventil dichtet durch einen Nirokegel und ermöglicht so eine konstante Mengenregulierung. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 90°C
Dichtwerkstoff: NBR  max. Betriebsdruck: 40 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2323558102 G 1/4" A 2323558103 G 3/8" A 2323558104 G 1/2" A
2323558214 G 1/4" I 2323558215 G 3/8" I 2323558216 G 1/2" I

Rückfl ussverhinderer Typ RV 281
Allgemeine Informationen:  
Rückfl ußverhinderer geeignet für Wasser, Druckluft, Erdöle, mittlere und leichte Heizöle sowie Kerosin und Benzin mit 
einem Aromatenanteil unter 15 Prozent, DVGW-Bauteil geprüft.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 75°C
max. Betriebsdruck: 16 bar

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2314281116 G 1/2" 2314281118 G 1" 2314281120 G 1 1/2"
2314281117 G 3/4" 2314281119 G 1 1/4" 2314281121 G 2"
 

Schmutzfänger Typ FY 30
Allgemeine Informationen:  
Schmutzfänger, serienmäßig mit feinem, nichtrostendem Doppelsieb (Maschenweite 0.35mm).

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing  max. Temperatur: 160°C
max. Betriebsdruck:    16 bar   max. Betriebsdruck: 6 bar (Wasser, Öl-Dampf und Luft)

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2314301315 G 3/8" 2314301318 G 1" 2314301321 G 2"
2314301316 G 1/2" 2314301319 G 1 1/4"
2314301317 G 3/4" 2314301320 G 1 1/2"

 Ersatzsiebe auf Anfrage lieferbar. Ferner auch Schmutzfänger Typ FY30 mit Maschenweite 0.18mm erhältlich

Schmutzfänger Typ FY 32
Allgemeine Informationen:  
Schmutzfänger, serienmäßig mit feinem, nichtrostendem Doppelsieb (Maschenweite 0.25mm).

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Rotguß  max. Temperatur: 150°C
max. Betriebsdruck: 16 bar   max. Betriebsdruck: 12 bar (Wasser, Öl-Dampf und Luft)

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2314320315 G 3/8" 2314320318 G 1" 2314320321 G 2"
2314320316 G 1/2" 2314320319 G 1 1/4"
2314320317 G 3/4" 2314320320 G 1 1/2"

 Ersatzsiebe auf Anfrage lieferbar. 
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Schmutzfänger Typ SF 336
Allgemeine Informationen:  
Schmutzfänger, serienmäßig mit feinen, nichtrostendem Doppelsieb.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl  max. Temperatur: 200°C
 max. Betriebsdruck: 16 bar  Maschenweite:  bis 3/4“ 0,6mm, ab 1“ 0,8mm

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
RO1981 G 1/2" RO1983 G 1" RO1985 G 1 1/2"
RO1982 G 3/4" RO1984 G 1 1/4" RO1986 G 2"
 

Muffenkugelhahn Typ 756 bzw. Typ 600
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn für Druckluft mit vollem Durchgang, PTFE-Dichtung, inklusive Kennzeichnung und Stahlgriff 
mit Kunststoffüberzug.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Pressmessing MS 58, vernickelt
max. Temperatur: -20°C bis +150°C, max. Betriebsdruck für Druckluft 16 bar

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321420214 G 1/4" 40 bar 2321420220 G 1 1/2" 20 bar 
2321420215 G 3/8" 40 bar 2321420221 G 2" 16 bar
2321420216 G 1/2" 40 bar 2321320222 G 2 1/2" 16 bar
2321420217 G 3/4" 32 bar 2321320223 G 3" 16 bar
2321420218 G 1" 32 bar 2321320224 G 4" 16 bar
2321420219 G 1 1/4" 25 bar

Muffenkugelhahn mit Entlüftung Typ 5110
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn mit Entlüftung für Druckluft mit vollem Durchgang, PTFE Dichtung, inklusive Kennzeichnung 
und Stahlgriff mit Kunststoffüberzug.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing verchromt
max. Temperatur: 160°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321303214 G 1/4" 16 bar 2321303217 G 3/4" 16 bar
2321303215 G 3/8" 16 bar 2321303218 G 1" 16 bar
2321303216 G 1/2" 16 bar

Muffenkugelhahn Typ N300F
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn für Druckluft mit vollem Durchgang, PTFE Dichtung und inklusive Kennzeichnung.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl (Werkstoff: 1.4401) 
max. Temperatur: 180°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
RO1910 G 1/4" 63 bar RO1915 G 1 1/4" 63 bar
RO1911 G 3/8" 63 bar RO1916 G 1 1/2" 63 bar
RO1912 G 1/2" 63 bar RO1917 G 2" 63 bar
RO1913 G 3/4" 63 bar RO1918 G 2 1/2" 63 bar
RO1914 G 1" 63 bar RO1919 G 3" 63 bar
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Muffenkugelhahn (3-teilig) Typ N352G
Allgemeine Informationen:  
3-teiliger 2-Wege-Muffenkugelhahn für Druckluft mit vollem Durchgang, PTFE Dichtung und inklusive Kennzeichnung.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Edelstahl (Werkstoff: 1.4401) 
max. Temperatur: 180°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
RO1920 G 1/4" 63 bar RO1925 G 1 1/4" 63 bar
RO1921 G 3/8" 63 bar RO1926 G 1 1/2" 63 bar
RO1922 G 1/2" 63 bar RO1927 G 2" 63 bar
RO1923 G 3/4" 63 bar RO1928 G 2 1/2" 63 bar
RO1924 G 1" 63 bar RO1929 G 3" 63 bar

Muffenkugelhahn Typ 3110 T-Küken
Allgemeine Informationen:  
3-Wege-Muffenkugelhahn mit vollem Durchgang, PTFE Dichtung und 180° Betätigung. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt
max. Temperatur: 120°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321311014 G 1/4" 25 bar 2321311010 G 1" 16 bar
2321311038 G 3/8" 25 bar 23213110114 G 1 1/4" 10 bar
2321311012 G 1/2" 25 bar 23213110112 G 1 1/2" 10 bar
2321311034 G 3/4" 16 bar 23213110202 G 2" 10 bar

Muffenkugelhahn Typ 3210 L-Küken
Allgemeine Informationen:  
3-Wege-Muffenkugelhahn mit vollem Durchgang, PTFE Dichtung und 180° Betätigung. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt
max. Temperatur: 120°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321321014 G 1/4" 25 bar 2321321010 G 1" 16 bar
2321321038 G 3/8" 25 bar 23213210114 G 1 1/4" 10 bar
2321321012 G 1/2" 25 bar 23213210112 G 1 1/2" 10 bar
2321321034 G 3/4" 16 bar 23213210202 G 2" 10 bar

Muffenkugelhahn Typ 3300 T-Küken
Allgemeine Informationen:  
3-Wege-Muffenkugelhahn mit reduziertem Durchgang, PTFE-Dichtung und 90° Betätigung. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt
max. Temperatur: 150°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321322215 G 3/8" 25 bar 2321322219 G 1 1/4" 16 bar
2321322216 G 1/2" 25 bar 2321322220 G 1 1/2" 16 bar
2321322217 G 3/4" 25 bar 2321322221 G 2" 16 bar
2321322218 G 1" 25 bar
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Muffenkugelhahn Typ 3400 L-Küken
Allgemeine Informationen:  
3-Wege-Muffenkugelhahn mit reduziertem Durchgang, PTFE-Dichtung und 90° Betätigung. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt
max. Temperatur: 150°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321321215 G 3/8" 40 bar 2321321219 G 1 1/4" 16 bar
2321321216 G 1/2" 40 bar 2321321220 G 1 1/2" 16 bar
2321321217 G 3/4" 40 bar 2321321221 G 2" 16 bar
2321321218 G 1" 25 bar

Mini-Muffenkugelhahn Typ 3830
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn für Druckluft mit reduziertem Durchgang, PTFE Dichtung und Schaltgriff aus Kunststoff.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing verchromt  max. Temperatur: 90°C 

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2321820213 G 1/8" 10 bar 2321820216 G 1/2" 10 bar
2321820214 G 1/4" 10 bar 2321820217 G 3/4" 10 bar
2321820215 G 3/8" 10 bar

Mini-Kugelhahn
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn für Druckluft mit reduziertem Durchgang, PTFE Dichtung, inkl. Kennzeichnung (Ausnahme G 
1/8“) und Kunststoffgriff.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing verchromt  max. Temperatur: 90°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2285830018 G 1/8" IA 10 bar 2285830012 G 1/2" IA 10 bar 
2285830014 G 1/4" IA 10 bar 2285830034 G 3/4" IA 10 bar
2285830038 G 3/8" IA 10 bar

Hochdruckkugelhahn mit Gewindeanschluß Typ KHR
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn mit vollem Durchgang. Schaltkugeldichtung aus POM (z.B. Delrin). Schaltwellendichtung aus 
NBR (z.B. Perbunan), geeignet für Hydrauliköl, Schmieröl und leichtes Heizöl. 
Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 100 bar. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Gehäuse Stahl-brüniert max. Temperatur: -10°C bis +100°C

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
KHR18 G 1/8" 500 bar KHR34 G 3/4" 400 bar
KHR14 G 1/4" 500 bar KHR1 G 1" 400 bar 
KHR38 G 3/8" 500 bar KHR114 G 1 1/4" 315 bar 
KHR12 G 1/2" 500 bar KHR112 G 1 1/2" 315 bar

  Dieser Kugelhahn auch optional mit Edelstahlgehäuse, mit NPT-Gewinde oder als Mehrwege Ausführung lieferbar
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Hochdruckkugelhahn mit Rohranschluß Typ KH
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn mit vollem Durchgang. Schaltkugeldichtung aus POM (z.B. Delrin), Schaltwellendichtung aus 
NBR (z.B. Perbunan), geeignet für Hydrauliköl, Schmieröl und leichtes Heizöl. Für Anwendungen mit Luft geeignet bis 
100 bar. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Gehäuse Stahl-brüniert max. Temperatur: -10°C bis +100°C

Artikel-Nr. Rohr AD und Gewinde Betriebsdruck Artikel-Nr. Rohr AD und Gewinde Betriebsdruck
KH06-PL   6L - M12 x 1.5 500 bar KH08-PS   8S - M16 x 1.5 500 bar
KH08-PL   8L - M14 x 1.5 500 bar KH10-PS 10S - M18 x 1.5 500 bar
KH10-PL 10L - M16 x 1.5 500 bar KH12-PS 12S - M20 x 1.5 500 bar
KH12-PL 12L - M18 x 1.5 500 bar KH14-PS 14S - M22 x 1.5 500 bar
KH15-PL 15L - M22 x 1.5 500 bar KH16-PS 16S - M24 x 1.5 500 bar
KH18-PL 18L - M26 x 1.5 400 bar KH20-PS 20S - M30 x 2 400 bar
KH22-PL 22L - M30 x 2 400 bar KH25-PS 25S - M36 x 2 400 bar
KH28-PL 28L - M36 x 2 400 bar KH30-PS 30S - M42 x 2 400 bar
KH35-PL 35L - M45 x 2 315 bar KH38-PS 38S - M52 x 2 315 bar
KH42-PL 42L - M52 x 2 315 bar

 Kugelhahn auch in Edelstahl auf Wunsch erhältlich

Flanschkugelhahn Typ 730000
Allgemeine Informationen:  
Flanschkugelhahn mit vollem Durchgang, PTFE und NBR Dichtungen, Baulänge nach DIN 3202; Einsatz fi ndet dieser 
Kugelhahn bei Anwendungen in Verbindung mit Wasser, Öl, Druckluft etc. 

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  GG25 (Grauguß)
max. Temperatur: 120°C

Artikel-Nr. Nennweite Betriebsdruck Artikel-Nr. Nennweite Betriebsdruck
2321730006 DN 25 16 bar 2321730012 DN 65 16 bar
2321730007 DN 32 16 bar 2321730014 DN 80 16 bar
2321730008 DN 40 16 bar 2321730018 DN 100 16 bar
2321730010 DN 50 16 bar 2321730019 DN 125 16 bar

 Kugelhahn auch in Edelstahl auf Wunsch erhältlich

Muffenkugelhahn mit Pneumatikantrieb Typ DNKA07
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn inkl. 90° Schwenkantrieb, doppeltwirkend, beliebige Einbaulage, PTFE-Dichtung, 
selbstschmierend, für gasförmige und fl üssige Medien, Steuerdruck 6-8 bar, mit Kennzeichnung.

Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt 
max. Temperatur: -20° bis +100°C – Medium (abhängig vom Betriebsdruck)

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2292VD1000 G 1/4" 0 - 16 bar 2292VD1006 G 1" 0 - 16 bar
2292VD1001 G 3/8" 0 - 16 bar 2292VD1007 G 1 1/4" 0 - 16 bar
2292VD1002 G 1/2" 0 - 16 bar 2292VD1008 G 1 1/2" 0 - 16 bar
2292VD1005 G 3/4" 0 - 16 bar 2292VD1009 G 2" 0 - 16 bar
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Muffenkugelhahn mit Pneumatikantrieb Typ SNKA07
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn inkl. 90° Schwenkantrieb, einfachwirkend, beliebige Einbaulage, PTFE-Dichtung, selbst-
schmierend, für gasförmige und fl üssige Medien, Steuerdruck 6-8 bar, mit Kennzeichnung.
Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt 
max. Temperatur: -20°C bis +100°C – Medium (abhängig vom Betriebsdruck) 

Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck Artikel-Nr. Anschluß Betriebsdruck
2292VS1013 G 1/4" 0 - 16 bar 2292VS1017 G 1" 0 - 16 bar
2292VS1014 G 3/8" 0 - 16 bar 2292VS1018 G 1 1/4" 0 - 16 bar
2292VS1015 G 1/2" 0 - 16 bar 2292VS1019 G 1 1/2" 0 - 16 bar
2292VS1016 G 3/4" 0 - 16 bar 2292VS1020 G 2" 0 - 16 bar
   

Muffenkugelhahn mit Elektroantrieb Typ ENKA07
Allgemeine Informationen:  
2-Wege-Muffenkugelhahn inkl. 90° Schwenkantrieb, doppelwirkend, beliebige Einbaulage (jedoch PG-Verschraubungen 
nicht nach oben), PTFE-Dichtung, selbstschmierend, für gasförmige und fl üssige Medien.
Technische Daten:     
Gehäusewerkstoff:  Messing vernickelt 
max. Temperatur: -10° bis +80°C – Medium (abhängig vom Betriebsdruck)
Betriebsdruck: G 1/4“ bis G 1 1/4“ max. 40 bar;       ab G 1 1/2“ max. 25 bar 
Betriebsspannung: bitte Spannung angeben       wahlweise 24V= oder 230V/50Hz 

Artikel-Nr. Anschluß Stellzeit Sek. AC/DC Artikel-Nr. Anschluß Stellzeit Sek. AC/DC
2292ENKA0701 G 1/4" 25 / 5 2292ENKA0705 G 1" 20 / 5
2292ENKA0702 G 3/8" 25 / 5 2292ENKA0706 G 1 1/4" 20 / 5
2292ENKA0703 G 1/2" 25 / 5 2292ENKA0707 G 1 1/2" 20 / 5
2292ENKA0704 G 3/4" 25 / 5 2292ENKA0708 G 2" 35 / 10

Absperrklappen Typ 941 - Wafer
Allgemeine Informationen:  
Standard-Absperrklappe (Zwischenfl ansch-Ausführung) 
Technische Daten:  
Gehäusewerkstoff: GG 25 (Grauguß) Klappenscheibenwerkstoff: Edelstahl Wst. 1.4304
Betriebsdruck: PN 16  Baulänge: DIN 3202/3-K1
Dichtungswerkstoff: NBR-Dichtung Temperatur: -20°C bis max. +110°C
Verwendbarkeit: Kohlenwasserstoff, Erdgas, Luft, Wasser, Salzöle, Öle und Fette

Artikel-Nr. Nennweite Baulänge Länge Baulänge Höhe Baulänge Breite
2321941040   DN 40 40 179   85
2321941050   DN 50 43 194   92
2321941065   DN 65 46 209 107
2321941080   DN 80 46 241 122
2321941100 DN 100 52 265 150
2321941125 DN 125 56 295 179
2321941150 DN 150 56 326 206

Luftmengenverstärker (Airmover) Serie AM .. SN
Allgemeine Informationen:  
Luftmengenverstärker sind Armaturen zum Bewegen von großen Luftmengen und kleinen Partikeln. Sie arbeiten ohne 
bewegliche Teile nach dem Coanda Effekt. Als Antrieb wird gewöhnliche Druckluft benötigt, die entsprechend der zuge-
führten Luftmenge aus der Atmosphäre eine Luftströmung mit hoher Geschwindigkeit, großen Volumen und niedrigem 
Druck erzeugt. Eignet sich besonders zum Kühlen, zum Trocknen, zum Fördern von Materialien, zum Absaugen und 
Belüften und zum Sprühen.
Technische Daten:  
Standardmäßige Spaltweite: 0.05 mm  Werkstoff:   Zink-Druckguss
db(A) bei 5.5 bar  Typ AM 10 - 80 db(A), Typ AM 20 - 79 db(A), Typ AM 40 - 80 db(A)

Artikel-Nr. Typ Zuluft (VI) in m3/min* Ausstoß (VE) in m3/min* Geschwindigkeit in m/min Verhältnis VI:VE
4246109758 AM 10 SN 0.180 0.90 5600 1 : 5
4246109769 AM 20 SN 0.295 3.80 6700 1 : 13
42461091770 AM 40 SN 0.580 8.30 5000 1 : 14
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Membrandruckschalter Baureihe MDR 2 und MDR 21 (2-polig; Öffner)
Technische Daten:
Betriebsspannung:   230V
Schaltvermögen (AC 3):  2.2 kW
Max. Schalthäufi gkeit mechanisch: 600 Schaltspiele/h
Max. Schalthäufi gkeit elektrisch:  120 Schaltspiele/h
Bemessungsbetriebsstrom (bei 240 V/AC):  20 A
Zulässige Medientemperatur für Luft: - 5°C bis 80°C
Zulässige Medientemperatur für Wasser: 80°C
Schutzart nach EN 60529  IP 44
Membrane beständig:   Luft und Wasser
Membrane bedingt beständig:  Laugen, wässrige Säure und Motorenöl 
MDR 21:    UL/CSA Zulassung

Artikel-Nr. Ident-Nr. Typ Ausschaltdruck Paus in Bar Anschlüsse
1562206100 (217381) MDR 2/6 SL-1/4“ 1.5 - 7 1/4"
15622061002 (212164) MDR 2/6 SL-1/4“ + EA* 1.5 - 7 1/4"
156221100110 (217404) MDR 2/11 SL-1/4    4 - 12 1/4"
156221100142 (212171) MDR 2/11 SL-1/4“ + EA*    4 - 12 1/4"
15623720013 (219408) MDR 2/11 F4-1/4“    4 - 12 4-Wege Flansch 1/4“
156221100145 (212188) MDR 2/11 F4-1/4“ + EA*    4 - 12 4-Wege Flansch 1/4“
156221100146 (226888) MDR 2/11 F4-3/8“    4 - 12 4-Wege Flansch 1/4“
15623720022 (212195) MDR 2/11 F4-3/8“ + EA*    4 - 12 4-Wege Flansch 1/4“
156221100141 (226895) MDR 2/11 F4-1/2“    4 - 12 4-Wege Flansch 1/4“
156221100143 (212201) MDR 2/11 F4-1/2“ + EA*    4 - 12 4-Wege Flansch 1/4“
156221060015 (212218) MDR 21/6 SL-1/4“ + EA 1.5 - 7 1/4“

 * EA = mit Ein- und Ausschaltknopf Weitere Ausführungen der Baureihe MDR 21 auf Anfrage erhältlich

Zubehör für Druckschalter Baureihe MDR 2 und MDR 21
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information

156220010000 (200666) Entlastungsventil Typ EV2 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff-

oder Kupferentlastungsleitung
156220010004 (200727) Anlaufentlastungsventil Typ AEV2 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff- 

oder Kupferentlastungsleitung 
156220000006 (217510) Ersatzhaube ohne Drehschalter Typ H2
156220000007 (229445) Ersatzhaube mit Drehschalter für manuelles Ein- und Ausschalten Typ H2-EA

 Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar. Kabelverschraubungen siehe Seite 178

EV 2 AEV 2

Ersatzhaube 

MDR 2

MDR 21

MDR 2
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Membrandruckschalter Baureihe MDR 3 (3-polig; Öffner)
Technische Daten:
Betriebsspannung:   400V
Schaltvermögen (AC 3); Drehstrom: 7.5 kW (11 kW mit Schaltkammer)
Max. Schalthäufi gkeit mechanisch: 600 Schaltspiele/h
Max. Schalthäufi gkeit elektrisch:  120 Schaltspiele/h
Bemessungsbetriebsstrom (bei 240 V/AC): 24 A
Zulässige Medientemperatur für Wasser: - 5°C bis 80°C
Zulässige Medientemperatur für Luft: 80°C
Schutzart nach EN 60529:  IP 54
Membrane beständig:   Luft und Wasser
Membrane bedingt beständig:  Laugen, wässrige Säure und Motorenöl

Artikel-Nr. Ident-Nr. Typ Ausschaltdruck in Bar Anschlüsse
15623730001 (226932) MDR 3/6-1/2“ 1.3 -   6 1/2"
15623730011 (226956) MDR 3/11-1/4“    4 - 11 1/4"
15623730047 (212270) MDR 3/11-1/4“ + EA*    4 - 11 1/4"
15623730010 (226949) MDR 3/11-1/2“    4 - 11 1/2"
15623730046 (212263) MDR 3/11-1/2“ + EA*    4 - 11 1/2"
15623730019 (226994) MDR 3/16-1/2“    6 - 16 1/2"
15623730055 (212317) MDR 3/16-1/2“ + EA*    6 - 16 1/2"
15623730028 (227045) MDR 3/25-1/2“ 7.5 - 25 1/2"
15623730064 (212362) MDR 3/25-1/2“ + EA* 7.5 - 25 1/2"
15623730037 (229698) MDR 3/35-1/2“  12 - 35 1/2"
15623730073 (229711) MDR 3/35-1/2“ + EA*  12 - 35 1/2"

 *EA = mit Ein- und Ausschaltknopf 
      Weitere Varianten wie z.B. inkl. 4-Wege Flansch oder mit Rollmembrane für andere Medien auf Anfrage lieferbar.

Thermische, 3-polige Motorschutzrelais für Druckschalter Serie MDR 3
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
15623799034 (201380) Schaltkammer Typ SK 3 ohne Schaltschloß (gehört zur Grundausstattung) für die Typen MDR 3
15623799035 (201397) Schaltkammer Typ SK 3-S mit Schaltschloß (gehört zur Grundausstattung) für die 

Typen MDR 3+ EA 
15623799036 (201403) Motorschutzrelais   0.63 -   1.00 A
15623799037 (201410) Motorschutzrelais   1.00 -   1.60 A
15623799038 (201427) Motorschutzrelais   1.60 -   2.50 A
15623799039 (201434) Motorschutzrelais   2.50 -   4.00 A
15623799040 (201441) Motorschutzrelais   4.00 -   6.30 A
15623799041 (201458) Motorschutzrelais   6.30 - 10.00 A
15623799042 (201465) Motorschutzrelais 10.00 - 16.00 A

Zubehör für Druckschalter Baureihe MDR 3
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
15623799064 (201045) Entlastungsventil Typ EV3 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff-

oder Kupferentlastungsleitung 
15623799067 (201076) Entlastungsventil Typ EV3-W mit Winkelschraubbefestigung, 6mm Kunststoff- 

oder Kupferentlastungsleitung 
15623799070 (201106) Anlaufentlastungsventil Typ AEV3 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff- 

oder Kupferentlastungsleitung 
15623799077 (229490) Ersatzhaube ohne Drehschalter Typ H3 
15623799078 (230007) Ersatzhaube mit Drehschalter für manuelles Ein- und AusschaltenTyp H3-EA 

 Weiteres Zubehör, wie z.B. Unterspannungs- und Arbeitsstromauslöser oder Betriebsstundenzähler auf Anfrage                
     lieferbar. Kabelverschraubungen siehe Seite 178.

AEV 3 EV 3 WS

EV 4 Ersatzhaube

SK 3 SK 3 S

Relais

MDR 3 mit EA
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Membrandruckschalter Baureihe MDR 5 (3-polig; Öffner)
Technische Daten:
Betriebsspannung:   400V
Schaltvermögen (AC 3); Drehstrom: 5.5 kW
Max. Schalthäufi gkeit mechanisch: 600 Schaltspiele/h
Max. Schalthäufi gkeit elektrisch:  120 Schaltspiele/h
Bemessungsbetriebsstrom:   25 A
Zulässige Medientemperatur für Luft: - 5°C bis 80°C
Zulässige Medientemperatur für Wasser: 80°C
Schutzart nach EN 60529:  IP 54
Membrane beständig:   Luft, Wasser 
Membrane bedingt beständig:  Fette und Mineralöle

Artikel-Nr. Ident-Nr. Typ Ausschaltdruck PAus in Bar Anschlüsse
156250510040 (212850) MDR 5/5-1/2“ 1.5 - 5 1/2“
156250510041 (212874) MDR 5/5-1/2“ + 1/4“ 1.5 - 5 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
15625051001 (212867) MDR 5/5K*-1/2“ 1.5 - 5 1/2“
15625051002 (212881) MDR 5/5K*-1/2“ + 1/4“ 1.5 - 5 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
156250810040 (212898) MDR 5/8-1/2“    2 - 8 1/2“
156250810041 (212911) MDR 5/8-1/2“ + 1/4“    2 - 8 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
15625081002 (212904) MDR 5/8K*-1/2“    2 - 8 1/2“
15625081003 (212928) MDR 5/8K*-1/2“ + 1/4“    2 - 8 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
156251100040 (212935) MDR 5/11-1/2“    2 - 11 1/2“
156251100041 (212959) MDR 5/11-1/2“ + 1/4“    2 - 11 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
15625111003 (212942) MDR 5/11K*-1/2“    2 - 11 1/2“
15625111004 (212966) MDR 5/11K*-1/2“ + 1/4“    2 - 11 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
156251600040 (212973) MDR 5/16-1/2“ 2.5 - 16 1/2“
156251600041 (212997) MDR 5/16-1/2“ + 1/4“ 2.5 - 16 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“
15625161004 (212980) MDR 5/16K*-1/2“ 2.5 - 16 1/2“
15625161005 (213000) MDR 5/16K*-1/2“ + 1/4“ 2.5 - 16 1/2“+ Manometeranschluß 1/4“

 *K = mit Ein- und Ausschaltknopf (nur funktionsfähig mit thermischen Motorschutzrelais)

Thermisches, 3-poliges Motorschutzrelais der Serie MDR 5
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
15623799147 (2306879) Schaltkammer Typ SK5
156250001000 (202028) Motorschutzrelais   0.86 -   1.50 A
156250002000 (202035) Motorschutzrelais   1.50 -   2.45 A
156250003000 (202042) Motorschutzrelais   2.40 -   4.20 A
156250004000 (202059) Motorschutzrelais   4.00 -   7.00 A
156250005000 (202066) Motorschutzrelais   6.10 - 10.30 A
156250006000 (202073) Motorschutzrelais   9.00 - 14.00 A
156250007000 (202080) Motorschutzrelais 11.00 - 18.00 A

Zubehör für Druckschalter Baureihe MDR 5
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
156250010000 (201878) Entlastungsventil Typ EV5 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff-

oder Kupferentlastungsleitung 
156250010004 (201939) Anlaufentlastungsventil Typ AEV5 mit Schraubbefestigung für 6mm Kunststoff-

oder Kupferentlastungsleitung 
156250000005 (230670) Ersatzmembrane für Serie MDR 5
156250000006 (230052) Ersatzhaube ohne Tasten Typ H5
156250000007 (217527) Ersatzhaube mit Tasten für manuelles Ein- und Ausschalten Typ H5-K 

 Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar. Kabelverschraubungen siehe Seite 178

EV 5 AEV 5

Ersatzhaube Ersatzmembrane

Motorschutz

ohne EA

mit  EA
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Membrandruckschalter Baureihe MDR 53 (Steuerdruckschalter; 1 Wechsler)
Technische Daten:
Bemessungsisolationsspannung:  250V
Bemessungsbetriebsstrom   8 A
Max. Schalthäufi gkeit mechanisch: 1200 Schaltspiele/h
Max. Schalthäufi gkeit elektrisch:  120 Schaltspiele/h
Zulässige Medientemperatur für Luft: - 5°C bis 80°C
Zulässige Medientemperatur für Wasser: 80°C
Schutzart nach EN 60529:  IP 54
Membrane beständig:    Luft, Wasser, Erdgas, Erdöl, Frostschutz, Glykole, Luft (rein, ölhaltig),  
    Waschmittel, Silikonöl, Meerwasser etc.

Artikel-Nr. Ident-Nr. Typ Ausschaltdruck Paus in Bar Anschlüsse
156253800040 (213079) MDR 53/8-1/2“ 0.5 - 8 1/2"
15625311040 (216919) MDR 53/11-1/2“ 6 -  11 1/2"
15625316040 (213086) MDR 53/16-1/2“ 6 -  16 1/2"

Zubehör für Druckschalter Baureihe MDR 53
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
156250000006 (230052) Ersatzhaube ohne Tasten Typ H5 

 passende Kabelverschraubungen siehe unten

Kabelverschraubungen für Druckschalter der Serie MDR
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
1562PG9Z (201373) Kabelverschraubung Typ PG 9 Z mit Zugentlastung
156224PG11G (201250) Kabelverschraubung Typ PG 11 G mit Innengewinde
156224PG11V (201267) Kabelverschraubung Typ PG 11 V (komplett)
156224PG11Z (201274) Kabelverschraubung Typ PG 11 Z mit Zugentlastung
156224PG11ZK (201281) Kabelverschraubung Typ PG 11 ZK mit Zugentlastung und Knickschutz
1562PG13,5G (201298) Kabelverschraubung Typ PG 13.5 G mit Innengewinde
1562PG13,5V (201304) Kabelverschraubung Typ PG 13.5 V (komplett)
1562PG13,5Z (201311) Kabelverschraubung Typ PG 13.5 Z mit Zugentlastung
1562PG13,5ZK (201328) Kabelverschraubung Typ PG 13.5 ZK mit Zugentlastung und Knickschutz
1562PG16G (201335) Kabelverschraubung Typ PG 16.5 G mit Innengewinde
1562PG16V (201342) Kabelverschraubung Typ PG 16.5 V (komplett)
1562PG16Z (201359) Kabelverschraubung Typ PG 16.5 Z mit Zugentlastung
1562PG16ZK-3 (201366) Kabelverschraubung Typ PG 16.5 ZK mit Zugentlastung und Knickschutz

Membrandruckschalter Baureihe FF4 DAH; 1 Wechsler)
Technische Daten:
Zulässige Motorleistung (1 ~ 230V): 0.55 kW
Bemessungsbetriebsstrom bei 230V (AC 1):  16 A
Zulässige Medientemperatur:  70°C
Schutzart gemäß DIN 40 050/IEC 529: IP 54
Membrane beständig:   Öl, Wasser und Luft etc.
Druckanschluß:   H (G 3/8“ Innengewinde)

Artikel-Nr. Ident-Nr. Typ
Ausschaltdruck
 Paus in Bar

Oberer Schaltpunkt
einstellbar in bar

Unterer Schaltpunkt 
einstellbar in bar

1562FF4/2 1090400061 FF4-  2 DAH 0.04 bis   2 bar Oben: 0.11 … 2 bar Unten: 0.04 … 1.89 bar
1562FF4/4 1090400062 FF4-  4 DAH 0.07 bis   4 bar Oben: 0.22 … 4 bar Unten: 0.07 … 3.75 bar
1562FF4/8 1090400078 FF4-  8 DAH 0.20 bis   8 bar Oben:   0.5 … 8 bar Unten:   0.2 …   7.5 bar
1562FF4/16 1090400081 FF4-16 DAH 0.40 bis 16 bar Oben:    1 … 16 bar Unten:   0.4 …    15 bar

 Auch mit Goldkontakten erhältlich. Zubehör bitte separat anfragen. Auch weitere Ausführungen der Serie FF 4
     lieferbar, wie z.B. Schalter mit Edelstahlwellrohr (Typ AAG), Schalter mit Kunststoffdruckanschluss für entminerali-   
     siertes Wasser (Typ DAY) Hochdruckschalter bis 250 bar mit Kunststoffkolben (Typ PAH) etc.

WN PG...G

PG...V PG...Z

Ersatzmembrane Ersatzhaube

MDR 53

FF4/2 - FF4/32
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Membrandruckschalter Serie 0166 (Überdrucksicher bis 300 bar)
Technische Daten:
Schaltleistung:  100 VA
Schalthäufi gkeit:  200/min
Max. Spannung:  42 V
Zulässige Medientemperatur. 80°C
Schutzart:   IP 65
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele
Membrane beständig:  Hydraulik-, Heiz und Maschinenöl und Druckluft

Artikel-Nr. Öffner / Schließer Einstellbereich in bar Anschlüsse
1563016640203 Öffner 0.1 -   1 G 1/4"
1563016640103 Schließer 0.1 -   1 G 1/4"
1563016640603 Öffner    1 - 10 G 1/4"
1563016640503 Schließer    1 - 10 G 1/4"
1563016641003 Öffner  10 - 20 G 1/4"
1563016640903 Schließer  10 - 20 G 1/4"

 Auch EPDM oder FKM Dichtung lieferbar für Medien wie z.B. Wasser, Ozon, Benzin etc., auch mit metrischem 
     Gewinde (M10 x 1 keg. oder M 12 x 1.5) oder 20-50 bar Variante lieferbar.

Zubehör für Druckschalter Serie 0166
Artikel-Nr. Information
156311666213 Schutzkappe mit zwei Kabeldurchführungen für       1.7 bis 2.2mm
156311666210 Schutzkappe mit zentraler Kabeldurchführungen für 1.5 bis 5.0mm

Membrandruckschalter Serie 0180 mit eingebautem Wechsler und einstellbarer 
Rückschaltdifferenz
Technische Daten: 
Schalthäufi gkeit:  200/min
Max. Spannung:  250 V
Schaltleistung:  4A
Zulässige Medientemperatur. 80°C
Schutzart:   IP 65
Mechanische Lebensdauer: 1.000.000 Schaltspiele
Membrane:  NBR
Membrane beständig:  Hydraulik- Heiz und Maschinenöl, Luft und Terpentin etc.

Artikel-Nr. Überdrucksicher bis Einstellbereich in bar Anschlüsse
1563018045703 100 bar 0.3 -  1.5 G 1/4"
1563018045803 300 bar    1 -   10 G 1/4"
1563018045903 300 bar  10 -   50 G 1/4"
1563018045103 300 bar  10 - 100 G 1/4"

 Auch EPDM oder FKM Dichtung lieferbar für Medien wie z.B. Wasser, Ozon, Benzin etc. auch mit metrischem Gewinde   
     (M10 x 1.0 kegelig oder M 12 x 1.5) lieferbar.

Zubehör für Druckschalter Serie 0180
Artikel-Nr. Information
15631180652 Gerätesteckdose
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Schwimmerschalter Serie PSN  
Technische Daten:
Schaltleistung:   1.1 kW
Schalthäufi gkeit:   >= 50.000
Temperaturbeständigkeit:   (Kabel VDE 282 T 4 12/95) 60°C
           (Schwimmkörper)  85°C
Schutzart:    IP 68 (wasserdicht, Tauchtiefe 10m)
Leitungsquerschnitt:   3x1mm²
Kabel (Leitung schwarz):  H 07 RN-F
Beständigkeit (Schwimmkörper, Kabel):  Ameisensäure, Waschmittel, Benzin, Diesel, Heizöl, Milchsäure, 
    Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelsäure, bei allen Säuren 
    nur im wässrigen Zustand (10 Prozent)
Ausführungen:
PSN-O: sind Schwimmerschalter zum Leerpumpen. Der Schalter schließt bei Erreichen eines oberen Schaltpunktes  
 und schaltet die Pumpe ein. Bei Erreichen des unteren Schaltpunktes wird die Pumpe abgeschaltet.

PSN-F: sind Schwimmerschalter zum Vollpumpen. Der Schalter schließt bei Erreichen eines unteren Schaltpunktes  
 und schaltet die Pumpe ein. Bei Erreichen des oberen Schaltpunktes wird die Pumpe abgeschaltet.

PSN-X: sind Schwimmerschalter zum Voll- und Leerpumpen. Besitzt einen Wechselkontakt, der je nach Einstellung  
 des Schaltpunktes schaltet.

Artikel-Nr. Ident-Nr. Typ Ausführung Kabellänge
15623303800 (234166) PSN-O zum Leerpumpen   3 Meter
15623303900 (234173) PSN-O zum Leerpumpen   5 Meter
15623304000 (234180) PSN-O zum Leerpumpen 10 Meter
15623304050 (234197) PSN-O zum Leerpumpen 15 Meter
15623304100 (234203) PSN-O zum Leerpumpen 20 Meter
15623304200 (234210) PSN-F zum Vollpumpen   3 Meter
15623304300 (234227) PSN-F zum Vollpumpen   5 Meter
15623304400 (234234) PSN-F zum Vollpumpen 10 Meter
15623304450 (234241) PSN-F zum Vollpumpen 15 Meter
15623304500 (234258) PSN-F zum Vollpumpen 20 Meter
15623304600 (234265) PSN-X zum Voll- und Leerpumpen   3 Meter
15623304700 (234272) PSN-X zum Voll- und Leerpumpen   5 Meter
15623304800 (234289) PSN-X zum Voll- und Leerpumpen 10 Meter
15623304850 (234296) PSN-X zum Voll- und Leerpumpen 15 Meter
15623304900 (234302) PSN-X zum Voll- und Leerpumpen 20 Meter

 Weitere Varianten auf Anfrage erhältlich, wie z.B. Ausführung mit Stecker und Steckdose zum direkten Anschluß an   
     eine Pumpe, Ausführung mit integrierter Drahtbruch- und Kurzschlussüberwachung, mit vergoldeten Kontakten 
     (nur Typ PSN-O) oder Exportausführung (nur Typ PSN-X) ohne Schutzleiteranschluß.

Zubehör für Schimmerschalter Serie PSN
Artikel-Nr. Ident-Nr. Information
15623192700 (234401) Gewicht für Schimmerschalter Typ IG-PS, Gehäuse blau
15623097800 (234418) Kabelhalter  für Schwimmerschalter Typ K-PS

Gewicht
 BG-PS

Kabelhalter 
K - PS

Schwimmschalter 
PSN-0 - PSN-X
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KUPPLUNGEN

DRUCKMESSUNGEN

Kupplungen und 
Druckmessung
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Messing Schnellkupplung DN 2.7
Diese Kupplung ist eine der kleinsten Einhandschnellverschlußkupplung. Sie ist eine Qualitätskupplung mit extrem 
kleinen Baumaßen, Einhandbedienung, großer Durchgang bei geringem Druckabfall.

Anwendungsbereiche: 
Medizintechnik, Labor, Chemie, Mess- und Regeltechnik

Technische Daten:
❚ Maximaler statischer Betriebdruck:  35 bar, bei min. 4-facher statischer Sicherheit
❚ Dichtwerkstoff:    Perbunan (NBR)
❚ Temperaturbereich:   -20°C bis + 100°C
❚ Durchfl uss:   165 l/min bei 6 bar

Messing-Einhandschnellkupplung DN 2.7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, einseitig absperrende Kupplung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276910109 M 5 A 2276910119 M 5 I 
2276910101 G 1/8" A 2276910113 G 1/8" I

Messing-Einhandschnellkupplung DN 2.7
mit Messingtülle als Schlauchanschluß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276910153 3mm Tülle 2276910197 5/3mm für PE-Schlauch
2276910154 4mm Tülle 2276910196 6/4mm für PE-Schlauch
2276910155 5mm Tülle

Messingstecknippel für Einhandschnellkupplung DN 2.7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276932109 M 5 A 2276932119 M 5 I 
2276932101 G 1/8" A 2276932113 G 1/8" I

Messingstecktülle für Einhandschnellkupplung DN 2.7
mit Messingtülle als Schlauchanschluß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276931173 3mm Tülle 2276931194 5/3mm für PE-Schlauch
2276931174 4mm Tülle 2276931195 6/4mm für PE-Schlauch
2276931175 5mm Tülle
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Messing Schnellkupplung DN 5
Wo Platz eine Rolle spielt, ist diese Einhandschnellverschlußkupplung hervorragend geeignet. 
Sie ist eine Qualitäts-Kupplung mit den Vorteilen der Einhandbedienung.

Anwendungsbereiche: 
Medizintechnik, Druckluftwerkzeuge, Pneumatik, Analyse- und Labortechnik

Technische Daten:
❚ Maximaler statischer Betriebdruck:  35 bar, bei min. 4-facher statischer Sicherheit
❚ Dichtwerkstoff:   Perbunan (NBR)
❚ Temperaturbereich:   -20°C bis + 100°C
❚ Durchfl uß   350 l/min bei 6 bar

Messing-Einhandschnellkupplung DN 5
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, einseitig absperrende Kupplung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276920101 G 1/8" A 2276920113 G 1/8" I
2276920102 G 1/4" A 2276920114 G 1/4" I
2276920103 G 3/8" A 2276920115 G 3/8" I

Messing-Einhandschnellkupplung DN 5
mit Messingtülle als Schlauchanschluß, einseitig absperrende Kupplung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276920153 4mm Tülle 2276930179 6.3mm Parker Steckschlauch
2276920179 6mm Tülle 2276920197 6/4mm für PE-Schlauch
2276920180 8mm Tülle 2276920196 8/6mm für PE-Schlauch

Messingstecknippel für Einhandschnellkupplung DN 5
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276922101 G 1/8" A 2276922113 G 1/8" I
2276922102 G 1/4" A 2276922114 G 1/4" I

Messingstecktülle für Einhandschnellkupplung DN 5
Messingtülle mit Schlauchanschluß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276921153 4mm Tülle 2276931179 6.3mm Parker Steckschlauch
2276921179 6mm Tülle 2276921197 6/4mm für PE-Schlauch
2276921180 8mm Tülle 2276921196 8/6mm für PE-Schlauch
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Messing Schnellkupplung DN 7
Universell einsetzbare Standard-Verschlußkupplung aus Messing. Durch die geschlossene Entrieglungshülse wird ein 
Verschmutzen der Innenteile verhindert. Die gehärteten Verrieglungsstifte ermöglichen die Anwendung in Verbindung mit 
Stecknippel aus Stahl an Druckluftwerkzeugen.

Anwendungsbereiche: 
Druckluftwerkzeuge, Werkstatt-und Betriebsausrüstungen

Technische Daten:
❚ Maximaler statischer Betriebsdruck:  35 bar, bei min. 4-facher statischer Sicherheit
❚ Dichtwerkstoff:   Perbunan (NBR)
❚ Temperaturbereich:   -20°C bis + 100°C
❚ Durchfl uß:    700 l/min bei 6 bar

Messing-Einhandschnellkupplung DN 7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, einseitig absperrende Kupplung

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2323930101 G 1/8" A 2323930104 G 1/2" A 2323930116 G 1/2" I
2323930102 G 1/4" A 2323930114 G 1/4" I
2323930103 G 3/8" A 2323930115 G 3/8" I

Messing-Einhandschnellkupplung DN 7
mit Messingtülle als Schlauchanschluß, einseitig absperrende Kupplung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323930179 6   mm Tülle 2253930178   9.5mm Parker Steckschlauch
2323930178 9   mm Tülle 2253930172 12.7mm Parker Steckschlauch
2323930172 13 mm Tülle 2323934064   6/4mm für PE-Schlauch
2253930179 6.3mm Parker Steckschlauch 2323934086   8/6mm für PE-Schlauch

2323934108 10/8mm für PE-Schlauch

Messingstecknippel für Einhandschnellkupplung DN 7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323932101 G 1/8" A 2323932114 G 1/8" I
2323932102 G 1/4" A 2323932115 G 1/4" I
2323932103 G 3/8" A 2323932116 G 3/8" I
2323932104 G 1/2" A 2323932117 G 1/2" I

Messingstecktülle für Einhandschnellkupplung DN 7
Messingtülle mit Schlauchanschluß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323931180   4mm Tülle 2253931179   6.3mm Parker Steckschlauch
2323931179   6mm Tülle 2253931178   9.5mm Parker Steckschlauch
2323931178   9mm Tülle 2253931172 12.7mm Parker Steckschlauch
2323931172 13mm Tülle 2323933197   6/4mm für PE-Schlauch
2323931170 15mm Tülle 2323933196   8/6mm für PE-Schlauch

2323933194 10/8mm für PE-Schlauch
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Messing Schnellkupplung DN 12
Werkstattkupplung mit großer Nennweite für großen Durchfl uß.

Technische Daten:
❚ Maximaler statischer Betriebsdruck:  16 bar
❚ Dichtwerkstoff:    Perbunan (NBR)
❚ Temperaturbereich:   -20°C bis + 100°C
❚ Durchfl uß    4000 l/min bei 6 bar

Messing-Einhandschnellkupplung DN 12
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323254004 G 1/2" A 2323254014 G 1/2" I
2323254005 G 3/4" A 2323254015 G 3/4" I

Messingstecktülle für Einhandschnellkupplung DN 12
Messingtülle mit Schlauchanschluß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323254102 G 1/4" A 2323254172 13mm Tülle
2323254104 G 1/2" A 2323254169 16mm Tülle

2323254166 19mm Tülle

 Auf Anfrage viele Kupplungen, Nippel und Tüllen auch in Sondergrößen lieferbar. 
      Kupplungen auf Anfrage in Edelstahl lieferbar. 

Schnellkupplung Serie 220
Die Serie 220 ist eine kleine und vielseitig einsetzbare 
Kupplung für Druckluftanwendungen mit niedrigem 
Durchfl ussbedarf.

Kann auch für Vakuum eingesetzt werden. Zudem kann 
diese Kupplung mit speziellen Nippeln auch für Flüssig-
keiten eingesetzt werden.

Technische Daten:
❚ Werkstoff:  Kupplung und Nippel Stahl verzinkt
❚ Maximale Durchfl ussmenge:  580 l/min (bei 6 bar)
❚ Maximaler Arbeitsdruck:  35 bar
❚ Minimaler Sprengdruck: 40 bar
❚ Temperaturbereich:  -30°C bis +100°C
❚ Nennweite:   5.0mm

Schnellkupplung Serie 220 DN 5
Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde oder Schlauchtülle,
max. Betriebsdruck 35 bar, Durchfl uß bei 6 bar 580 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
22662201151 R 1/8" A 22662201202 G 1/4" I
22662201152 R 1/4" A 22662201002 6mm Tülle
22662201201 G 1/8" I

Stecknippel für Schnellkupplung Serie 220 DN 5
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, 
max. Betriebsdruck 35 bar, Durchfl uß bei 6 bar 580 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
22662205152 R 1/4" A 22662205202 G 1/4" I
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Technik: 
Mini-Industriekupplung, weltweit verwendetes Profi l. Zeichnet sich durch einen hohen 
Durchfl uss sowie viele Einsatzmöglichkeiten mit diversen Medien aus. 
Häufi ger Einsatzfall in der Minipneumatik, Medizintechnik und Chemie/Pharmazie

Druckbereich:  max 35 bar
Temperaturbereich:   -15°C bis + 200°C
Werkstoffe:   1.4305 Edelstahl, (FKM)
Funktion:   einseitig absperrend

Edelstahl-Einhandschnellkupplung DN 2.7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 35 bar, Durchfl uß bei 6 bar 165 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276910109VH M 5 A 2276910119VH M 5 I 
2276910101VH G 1/8" A 2276910113VH G 1/8" I

Edelstahl-Einhandschnellkupplung DN 2.7
Edelstahltülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 35 bar, Durchfl uß bei 6 bar 165 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276910153VH 3mm Tülle 2276910197VH 5/3mm für PE-Schlauch
2276910154VH 4mm Tülle 2276910196VH 6/4mm für PE-Schlauch
2276910155VH 5mm Tülle

Edelstahlstecknippel für Einhandschnellkupplung DN 2.7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 35 bar, Durchfl uß bei 6 bar 165 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276932109VH M 5 A 2276932119VH M 5 I 
2276932101VH G 1/8" A 2276932113VH G 1/8" I

Edelstahlstecktülle für Einhandschnellkupplung DN 2.7
Edelstahltülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 35 bar, Durchfl uß bei 6 bar 165 l/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276931173VH 3mm Tülle 2276931194VH 5/3mm für PE-Schlauch
2276931174VH 4mm Tülle 2276931195VH 6/4mm für PE-Schlauch
2276931175VH 5mm Tülle

Edelstahl-Einhandschnellkupplung DN 5
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 35 bar
Durchfl uß bei 6 bar 500 NL/min, einseitig absperrende Kupplung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276920101VH G 1/8" A 2276920113VH G 1/8" I
2276920102VH G 1/4" A 2276920114VH G 1/4" I
2276920103VH G 3/8" A 2276920115VH G 3/8" I

Edelstahl-Einhandschnellkupplung DN 5
mit Messingtülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 35 bar
Durchfl uß bei 6 bar 500 NL/min, einseitig absperrende Kupplung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276920153VH 4mm Tülle 2276930179VH 6.3mm Parker Steckschlauch
2276920179VH 6mm Tülle 2276920197VH 6/4mm für PE-Schlauch
2276920180VH 8mm Tülle 2276920196VH 8/6mm für PE-Schlauch

Edelstahlstecknippel für Einhandschnellkupplung DN 5
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 35 bar 
Durchfl uß bei 6 bar 500 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276922101VH G 1/8" A 2276922113VH G 1/8" I

2276922102VH G 1/4" A 2276922114VH G 1/4" I
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Edelstahltülle für Einhandschnellkupplung DN 5
Edelstahltülle mit Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 35 bar
Durchfl uß bei 6 bar 500 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2276921153VH 4mm Tülle 2276931179VH 6.3mm Parker Steckschlauch
2276921179VH 6mm Tülle 2276921197VH 6/4mm für PE-Schlauch
2276921180VH 8mm Tülle 2276921196VH 8/6mm für PE-Schlauch

Schnellkupplung DN 7

Edelstahl-Einhandschnellkupplung DN 7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 15 bar
Durchfl uß bei 6 bar 1070 NL/min

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
2323930101VH G 1/8" A 2323930104VH G 1/2" A 2323930116VH G 1/2" I
2323930102VH G 1/4" A 2323930114VH G 1/4" I
2323930103VH G 3/8" A 2323930115VH G 3/8" I

Edelstahl-Einhandschnellkupplung DN 7
mit Edelstahltülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 15 bar
Durchfl uß bei 6 bar 1070 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323930179VH   6 mm Tülle 2253930178VH   9.5mm Parker Steckschlauch
2323930178VH   9 mm Tülle 2253930172VH 12.7mm Parker Steckschlauch
2323930172VH 13 mm Tülle 2323934064VH   6/4mm für PE-Schlauch
2253930179VH 6.3mm Parker Steckschlauch 2323934086VH   8/6mm für PE-Schlauch

2323934108VH 10/8mm für PE-Schlauch

Edelstahlstecknippel für Einhandschnellkupplung DN 7
zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, max. Betriebsdruck 15 bar, Durchfl uß bei 6 bar 1070 NL/min 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323932101VH G 1/8" A 2323932114VH G 1/8" I
2323932102VH G 1/4" A 2323932115VH G 1/4" I
2323932103VH G 3/8" A 2323932116VH G 3/8" I
2323932104VH G 1/2" A 2323932117VH G 1/2" I

Edelstahlstecktülle für Einhandschnellkupplung DN 7
Edelstahltülle mit Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 15 bar, Durchfl uß bei 6 bar 1070 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2323931180VH   4mm Tülle 2253931179VH   6.3mm Parker Steckschlauch
2323931179VH   6mm Tülle 2253931178VH   9.5mm Parker Steckschlauch
2323931178VH   9mm Tülle 2253931172VH 12.7mm Parker Steckschlauch
2323931172VH 13mm Tülle 2323933197VH   6/4mm für PE-Schlauch
2323931170VH 15mm Tülle 2323933196VH   8/6mm für PE-Schlauch

2323933194VH 10/8mm für PE-Schlauch

Technik: 
Euro-Kupplung in Material 1.4305 für korrosionsbeständige Anwendungen, 
als Alternative zu den UltraFlo-Versionen. Austauschbar im Steckerprofi l
mit dem Europrofi l

Druckbereich:   max 35 bar
Temperaturbereich:   -15°C bis + 200°C
Werstoffe:    1.4305 Edelstahl, (FKM)
Funktion:    einseitig absperrend
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Schnellkupplung Serie 2000 DN 7.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung, konisches Außen- bzw. zylindrisches
Innengewinde, max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266940002 R 1/4" A 2266940014 G 1/4" I
2266940003 R 3/8" A 2266940015 G 3/8" I
2266940004 R 1/2" A 2266940016 G 1/2" I

Schnellkupplung Serie 2000 DN 7.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß, 
max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266940081    6mm Tülle 22663201035 12.7mm            Steckschlauch
2266940076    8mm Tülle 22663201058   8.0 x 5.0mm   Stream-Line
2266940075  10mm Tülle 22663201060 10.0 x 6.5mm   Stream-Line
2266940072  13mm Tülle 22663201062 12.0 x 8.0mm   Stream-Line
22663201032 6.3mm Steckschlauch 22663201066 16.0 x 11.0mm Stream-Line
22663201034 9.5mm Steckschlauch

Stecknippel für Schnellkupplung Serie 2000 und Serie 320 DN 7.4  
Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, 
max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266942001 R 1/8" A 2266942013 G 1/8" I
2266942002 R 1/4" A 2266942014 G 1/4" I
2266942003 R 3/8" A 2266942015 G 3/8" I
2266942004 R 1/2" A 2266942016 G 1/2" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie 2000 und Serie 320 DN 7.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar
Durchfl uß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266941153   5mm Tülle 22663205034   9.5mm            Steckschlauch
2266941081   6mm Tülle 22663205035 12.7mm            Steckschlauch
2266941076   8mm Tülle 22663205058   8.0 x   5.0mm Stream-Line
2266941075 10mm Tülle 22663205060 10.0 x   6.5mm Stream-Line
2266941072 13mm Tülle 22663205062 12.0 x   8.0mm Stream-Line
22663205032 6.3mm Steckschlauch 22663205066 16.0 x 11.0mm Stream-Line

Schnellkupplung Serie 2000

Technische Daten:
❚ Werkstoff:   Kupplung und Nippel Stahl verzinkt
❚ Maximale Durchfl ussmenge:  2100 l/min (bei 6 bar)
❚ Maximaler Arbeitsdruck:  16 bar
❚ Minimaler Sprengdruck:  140 bar
❚ Temperaturbereich:   -20°C bis +100°C
❚ Nennweite:   7.4mm

Schnellkupplungen der Serie 2000 sind universell einsetz-
bare Kupplungen mit hohem Durchfl uß. Diese Eigenschaft 
und die leichte Kuppelbarkeit dieser einhandbedienbaren 
Kupplungsserie ermöglichen einen großen Einsatzbereich. 

Aufgrund ausgesuchter Materialien ist diese Serie äußerst 
robust und unempfi ndlich gegen Vibrationen.

188

06

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

SCHNELLKUPPLUNG FÜR HOHEN DURCHFLUSS
SERIE 2000



Sicherheitsschnellkupplung Serie eSafe DN 7.4
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
22663202152 R 1/4" A 22663202045 12,7mm Steckschlauch
22663202154 R 3/8" A 22663202202 G 1/4" I
22663202155 R 1/2" A 22663202204 G 3/8" I
22663202002 6mm Tülle 22663202205 G 1/2" I

22663202003 8mm Tülle 22663202058 Streamline 5 x 8

22663202004 10mm Tülle 22663202060 Streamline 6,5 x 10
22663202005 13mm Tülle 22663202062 Streamline 8 x 12
22663202042 6,3mm Steckschlauch 22663202063 Streamline 9,5 x 13,5
22663202044 9,5mm Steckschlauch 22663202066 Streamline 11 x 16

         
Stecknippel für Schnellkupplung Serie 2000 und Serie eSafe DN 7.4  
Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, 
max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266942001 R 1/8" A 2266942013 G 1/8" I
2266942002 R 1/4" A 2266942014 G 1/4" I
2266942003 R 3/8" A 2266942015 G 3/8" I
2266942004 R 1/2" A 2266942016 G 1/2" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie 2000 und Serie 320 DN 7.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß, max. Betriebsdruck 16 bar
Durchfl uß bei 6 bar 2100 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266941153    5mm Tülle 22663205034   9.5mm            Steckschlauch
2266941081    6mm Tülle 22663205035 12.7mm            Steckschlauch
2266941076    8mm Tülle 22663205058   8.0 x   5.0mm Stream-Line
2266941075  10mm Tülle 22663205060 10.0 x   6.5mm Stream-Line
2266941072  13mm Tülle 22663205062 12.0 x   8.0mm Stream-Line
22663205032 6.3mm Steckschlauch 22663205066 16.0 x 11.0mm Stream-Line

Sicherheitsschnellkupplung eSafe

Die Kupplung eSafe der Serie 320 ist eine leicht zu bedienende Hochleistungskupplung mit langer Standzeit. 
Dabei handelt es sich um eine mit einer Hand zu bedienende Sicherheitskupplung, 
die vor dem Entkuppeln den Druck ablässt, so dass die Gefahr eines Schlauchrückschlags entfällt. 
Auf Aussengewinde an Kupplungen und Nippeln ist bereits Gewindedichtung aufgetragen. 
Die Kupplungen haben eine kleinere Aussenabmessung als vergleichbare Ausführungen. 
Der vollautomatische Ablauf vereinfacht die Bedienung. eSafe entspricht dem ISO-Standard 4414 und EN 983.

Die Serie 320 ist auch als Standard-, Soft-Line- und Multi-Link- Ausführung erhältlich.

Technische Daten:
Nennweite:  7.6 mm (5/16“)
Durchfl uss:  2250 l/min (79.4 CFM)
Max. Betriebsdruck :  16 bar (230 PSI)
Min. Berstdruck:  140 bar (2030 PSI)
Kupplungskraft:  86 N
Temperaturbereich:  -20°C — +100°C (-4°F — +212°F)
Material Kupplung:  Verzinkter Stahl bzw. Messing
Material Nippel:  Gehärteter Stahl, verzinkt
Kompatibel zu:  Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24

Die Durchfl ussmenge wird bei einem Eingangsdruck von 6 bar (87 PSI) und einem Druckabfall von 0,5 bar (7 PSI) gemessen.

❚ höchste Durchfl usskapazität

❚ kompaktes Design

❚ extreme Haltbarkeit

❚ einfache Handhabung
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Schnellkupplungen der Serie 4000 sind universell 
einsetzbare Kupplungen mit sehr hohem Durchfl uß. 
Diese Eigenschaft und die leichte Kuppelbarkeit dieser 
einhandbedienbaren Kupplungsserie ermöglichen einen 

großen Einsatzbereich. Aufgrund ausgesuchter Materi-
alien ist diese Serie äußerst robust und unempfi ndlich 
gegen Vibrationen. Diese Serie Sicherheitsvariante eSafe 
verfügbar.

Technische Daten:
❚ Werkstoff:   Kupplung und Nippel Stahl verzinkt
❚ Maximale Durchfl ussmenge:  3900 l/min (bei 6 bar)
❚ Maximaler Arbeitsdruck:  16 bar
❚ Minimaler Sprengdruck:  140 bar
❚ Temperaturbereich:   -20°C bis +100°C
❚ Nennweite:   10.4mm

Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, 
max. Betriebsdruck 16 bar,  Durchfl uß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266950003 R 3/8" A 2266950015 G 3/8" I
2266950004 R 1/2" A 2266950016 G 1/2" I
2266950005 R 3/4" A 2266950017 G 3/4" I

Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß,         
max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266950075 10mm Tülle 2266950069 16mm Tülle
2266950072 13mm Tülle 2266950066 19mm Tülle

Sicherheitsschnellkupplung Serie eSafe 410 DN 10.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, konisches Außen- bzw. zylindrisches Innengewinde, 
max. Betriebsdruck 16 bar,  Durchfl uß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
22664102155 R 1/2" A 22664102204 G 3/8" I
22664102157 R 3/4" A 22664102205 G 1/2" I

Sicherheitsschnellkupplung Serie eSafe 410 DN 10.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, selbstabstellende Kupplung mit Tülle als Schlauchanschluß,         
max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
22664102005 13mm Tülle 22664102007 19mm Tülle
22664102006 16mm Tülle

Stecknippel für Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde, 
max. Betriebsdruck 16 bar, Durchfl uß bei 6 bar 3900 NL/min

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2266952002 R 1/4" A 2266952014 G 1/4" I
2266952003 R 3/8" A 2266952015 G 3/8" I
2266952004 R 1/2" A 2266952016 G 1/2" I
2266952005 R 3/4" A 2266952017 G 3/4" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie 4000 DN 10.4
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SC Serie C DN8 Kupplungen schwenkbar mit Gewinde
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
228420500351 G 1/4“ A 228420500345 G 1/4“ I
228420500352 G 3/8“ A 228420500346 G 3/8“ I
228420500353 G 1/2“ A 228420500347 G 1/2“ I

SC Serie C DN8 Kupplungen schwenkbar mit Schlauchtülle
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
228420500356 8mm Tülle 228420500357 10mm Tülle

SC Serie C DN8 Stecknippel mit Gewinde
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
228425500023 G 1/4“ A 228425500026 G 1/4“ I
228425500024 G 3/8“ A 228425500027 G 3/8“ I

SC Serie C DN8 Stecknippel mit Tülle  
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
228425500029   8mm Tülle 228425500031 13mm Tülle
228425500030 10mm Tülle

 Weitere Nenngrößen auf Anfrage erhältlich
      Die Serie DN8 ist auch für Cejn, Prevost und Rectus Stecknippel geeignet

Technische Daten:
Durchfl ussmedien:  Druckluft
Arbeitsdruck  bis 25 bar, 
ein und auskuppeln:  bis 15 bar. 
Auch für Vakuum:  bis ca 100 mbar geeignet
Temperatur: von -20°C bis + 100°C

Oetiker Schwenk-Kupplungen SC 
Kompatibel mit allen gängigen Stecknippel Systemen
Jederzeit gefahrlos kuppeln durch Schwenken
Mit vollem Durchgang. Ohne Kraftaufwand und Druckabfall im System. 
Nur ein Schwenk und der ausgekuppelte Schlauch wird dank Entlüftungsbohrung sofort drucklos und damit gefahrlos. 
❚ Immer automatisch drucklos während des Kupplungsvorgangs ❚ Sicherheit gemäss ISO 4414, EN 983
❚ Voller Durchgang, geringer Druckverlust   ❚ Einfache Bedienung ohne Kraftaufwand
❚ Kompakte Bauform, wenig Einzelteile   ❚ Öko-Design
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Schnellverschlußkupplung Serie LP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278920002 G 1/4" A 2278920013 G 1/8" I
2278920003 G 3/8" A 2278920014 G 1/4" I
2278920004 G 1/2" A 2278920015 G 3/8" I

Schnellverschlußkupplung Serie LP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß, 
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278920060 6mm Tülle 2278920110 11mm Tülle
2278920090 9mm Tülle 2278920130 13mm Tülle

Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278922002 G 1/8" A 2278921113 G 1/8" I
2278922003 G 1/4" A 2278921114 G 1/4" I
2278922004 G 3/8" A 2278921115 G 3/8" I

Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278923002 G 1/4" A 2278923014 G 1/4" I
2278923003 G 3/8" A 2278923015 G 3/8" I
2278923004 G 1/2" A

Die Zuleitungsanschlüsse können wahlweise mit Ver-
schlusskupplung oder Verschlussnippel installiert werden.
Bei Einführung des Nippels in die Kupplung wird die 
Verbindung wie bei einem Steckkontakt hergestellt. 
(Serien LP und SP sind für einen maximalen Betriebs-
druck von 100 bar, jedoch nicht für Vakuum geeignet.)  
     

Serie KL ist ebenfalls eine Niederdruckausführung für 
einen maximalen Betriebsdruck von 12 bar
Serie MD ist geeignet für einen maximalen 
Betriebsdruck von 250 bar. 
Vakuumtauglich nur im gekuppelten Zustand.

Schnellkupplungen Serie LP, SP, MD und KL 

Verschlusskupplung und Verschlussnippel
(beidseitig absperrend). Im entkuppelten Zustand ist der Durch-
gang in der Verschlusskupplung und im Verschlussnippel gesperrt. 

Verschlusskupplung und Stecknippel
(einseitig absperrend). Im entkuppelten 
Zustand ist der Durchgang in der Verschlusskupplung gesperrt.  

 Alle Typen auf Anfrage auch mit    

     ❚ metrischem Gewinde 

     ❚ Rohrstutzen 

     ❚ Verschlußnippel 

     ❚ Tülle

     ❚ Schlauchanschluss
oder einfachem Stecknippel lieferbar. 
Erhältlich ferner in Nennweiten 
19mm, 32mm und 50mm. 

 Bitte weitere Ausführungen     
     anfragen 
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Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278924060 6mm Tülle 2278924110 11mm Tülle
2278924090 9mm Tülle 2278924130 13mm Tülle

Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie LP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 30 bar (Luft) bzw. 60 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278923060 6mm Tülle 2278923110 11mm Tülle
2278923090 9mm Tülle 2278923130 13mm Tülle

Schnellverschlußkupplung Serie SP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278940002 G 1/4" A 2278940014 G 1/4" I
2278940003 G 3/8" A 2278940015 G 3/8" I
2278940004 G 1/2" A

Schnellverschlußkupplung Serie SP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278940060 6mm Tülle 2278940110 11mm Tülle
2278940090 9mm Tülle 2278940130 13mm Tülle

Stecknippel für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278942002 G 1/4" A 2278942014 G 1/4" I
2278942003 G 3/8" A 2278942015 G 3/8" I

Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278943002 G 1/4" A 2278943014 G 1/4" I
2278943003 G 3/8" A 2278943015 G 3/8" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278941060 6mm Tülle 2278941110 11mm Tülle
2278941090 9mm Tülle

Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie SP 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 50 bar (Luft) bzw. 100 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278943060 6mm Tülle 2278943110 11mm Tülle
2278943090 9mm Tülle 2278943130 13mm Tülle
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Schnellverschlußkupplung Serie MD 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 200 bar

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278960002 G 1/4" A 2278960014 G 1/4" I
2278960003 G 3/8" A 2278960015 G 3/8" I
2278960004 G 1/2" A 2278960521 G 1/2" I

Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie MD 006 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 200 bar 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278963002 G 1/4" A 2278963014 G 1/4" I
2278963003 G 3/8" A 2278963015 G 3/8" I
2278963004 G 1/2" A

Schnellverschlußkupplung Serie KL 006 DN 6
Werkstoff: Kunststoff Polyamid, zylindrisches Außengewinde
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278980002 G 1/4" A 2278980004 G 1/2" A
2278980003 G 3/8" A

Schnellverschlußkupplung Serie KL 006 DN 6
Werkstoff: Kunststoff Polyamid, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278980060 6mm Tülle 2278980110 11mm Tülle
2278980090 9mm Tülle 2278980130 13mm Tülle

Stecknippel für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6
Werkstoff: Kunststoff Polyamid, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278981001 G 1/8" A 2278981013 G 1/8" I
2278981002 G 1/4" A 2278981014 G 1/4" I
2278981003 G 3/8" A 2278981015 G 3/8" I

Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6
Werkstoff: Kunststoff Polyamid, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 10 bar 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278983002 G 1/4" A 2278983014 G 1/4" I
2278983003 G 3/8" A 2278983015 G 3/8" I
2278983004 G 1/2" A

Stecktülle für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6
Werkstoff: Kunststoff Polyamid, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 10 bar

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278981060 6mm Tülle 2278981110 11mm Tülle
2278981090 9mm Tülle 2278981130 13mm Tülle
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Verschlußtülle für Schnellkupplung Serie KL 006 DN 6
Werkstoff: Kunststoff Polyamid, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 10 bar 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278983060 6mm Tülle 2278983110 11mm Tülle
2278983090 9mm Tülle 2278983130 13mm Tülle

Schnellverschlußkupplung Serie LP 007 DN 7
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrische Außen- bzw. Innengwinde
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278950003 G 3/8" A 2278950015 G 3/8" I
2278950004 G 1/2" A 2278950016 G 1/2" I

Schnellverschlußkupplung Serie LP 007 DN 7
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß,
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278950060 6mm Tülle 2278950110 11mm Tülle
2278950090 9mm Tülle 2278950130 13mm Tülle

Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 007 DN 6
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278951090   9mm Tülle 2278951130 13mm Tülle
2278951110 11mm Tülle

Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 007 DN 7
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde,
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278952003 G 1/4" A 2278952014 G 1/4" I
2278952004 G 3/8" A 2278952015 G 3/8" I
2278952005 G 1/2" A 2278952016 G 1/2" I

Schnellverschlußkupplung Serie MD 007 DN 7
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde,
max. Betriebsdruck 250 bar

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278970516 G 3/8" A 2278970517 G 3/8" I
2278979021 G 1/2" A 2278979022 G 1/2" I

Verschlußnippel für Schnellkupplung Serie MD 007 DN 7
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde,
max. Betriebsdruck 25 bar 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278970518 G 3/8" A 2278970519 G 3/8" I
2278970520 G 1/2" A 2278970521 G 1/2" I
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Schnellverschlußkupplung Serie LP 012 DN 12
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 20 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278970004 G 1/2" A 2278970021 G 1/2" I
2278970005 G 3/4" A 2278970026 G 3/4" I
2278970006 G 1" A

Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 012 DN 12
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 20 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278971004 G 1/2" A 2278971021 G 1/2" I
2278971005 G 3/4" A 2278971026 G 3/4" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 012
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278971130 13mm Tülle 2278971190 19mm Tülle
2278971160 16mm Tülle
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Klauenkupplung mit Gummidichtung und Außengewinde
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219911502 G 1/4" 2219911505 G 3/4" 
2219911503 G 3/8" 2219911506 G 1"
2219911504 G 1/2" 2219911507 G 1 1/4"

Klauenkupplung mit Gummidichtung und Innengewinde
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219910514 G 1/4" 2219910518 G 1"
2219910515 G 3/8" 2219910519 G 1 1/4"
2219910516 G 1/2" 2219910520 Rd 32 x G 1/8”
2219910517 G 3/4" 

Klauenkupplung mit Gummidichtung und Schlauchanschluß
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219910060   6mm 2219910190 19mm
2219910100 10mm 2219910250 25mm
2219910130 13mm 2219910320 32mm
2219910150 15mm 

Klauenkupplung mit Gummidichtung und Verschluß
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219012001 ohne Kette 2219012002 mit Kette

Klauenkupplung mit Messingdichtung und Außengewinde
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219011504 G 1/2" 2219011506 G 1"
2219011505 G 3/4"

Klauenkupplung mit Messingdichtung und Innengewinde
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219010516 G 1/2" 2219010518 G 1"
2219010517 G 3/4"

Klauenkupplung mit Messingdichtung und Schlauchanschluß
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219010130 13mm 2219010190 19mm
2219010150 15mm 2219110250 25mm

MODY Sicherheitsklauenkupplung mit Außengewinde
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß/Stahl, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219020503 G 3/8" 2219020505 G 3/4"
2219020504 G 1/2" 2219020506 G 1"
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MODY Sicherheitsklauenkupplung mit Innengewinde
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß/Stahl, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219020515 G 3/8" 2219020517 G 3/4"
2219020516 G 1/2" 2219020518 G 1"

MODY Sicherheitsklauenkupplung mit Schlauchanschluß,
Klauenabstand 42 mm, für Druckluft, Material Temperguß/Stahl, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2219020100 10mm 2219020190 19mm
2219020130 13mm 2219020250 25mm
2219020150 15mm

Diverse Ersatzeile für Klauenkupplungen
Artikel-Nr. Artikelbeschreibung
2219990007 Ersatzgummiring für GEKA Kupplung
2219990003 Ersatzgummiring für Standardklauenkupplung Ölbeständig bis + 95°C
2219990004 Ersatzgummiring für Standardklauenkupplung Dampfbeständig bis + 200°C
2219990008 Ersatzgummiring für MODY Kupplungen Ölbeständig bis + 95°C
2219990009 Ersatzgummiring für MODY Kupplungen Dampfbeständig bis + 200°C
2219990000 Messinghülse für Standardklauenkupplung
2219990001 Schlauchring für Standardklauenkupplung
2219990002 Halteschraube für Standardklauenkupplung

GEKA Schlauchklauenkupplung mit Außengewinde
Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung, zylindrisch 

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2272015703 G 3/8" 2272015706 G 1"
2272015704 G 1/2" 2272015707 G 1 1/4"
2272015705 G 3/4" 2272015708 G 1 1/2"

GEKA Schlauchklauenkupplung mit Innengewinde
Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung, zylindrisch

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2272015715 G 3/8" 2272015718 G 1"
2272015716 G 1/2" 2272015719 G 1 1/4"
2272015717 G 3/4"

GEKA Schlauchklauenkupplung mit Schlauchanschluß
Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2272015100 10mm 2272015250 25mm
2272015130 13mm 2272015320 32mm
2272015160 16mm 2272015380 38mm
2272015190 19mm

GEKA Verschlußklauenkupplung
Klauenabstand 40 mm, für Wasser, Material Messing, NBR Dichtung

Artikel-Nr. Anschluß
2272015090 ohne Kette 
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Ergo-Qic 08 und Ergo-Qic 10 Kupplung
- Geeignet für einen Temperaturbereich von -10°C bis +70°C
- Max. Betriebsdruck 16 bar; Nennweite 8mm bzw.10mm
- im gekuppelten Zustand entsteht ein freier gerader Durchgang, was einen großen Durchfl uß bewirkt 
- Durchfl uß NW 8 mm bei 6 bar: 1080 l/min; Durchfl uß NW 10 mm bei 6 bar: 2820 l/min

Ergo-Qic Kupplung NW 8
wahlweise mit Außen- bzw. Innengewinde, oder mit Schlauchanschluß

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3998202111061 G 1/4" A 3998202111095 G 3/8" I 3998202111038 10.0mm Tülle
3998202111079 G 3/8" A 3998202111040 12.5mm Tülle
3998202111087 G 1/2" A 3998202111004 6.3mm Tülle
3998202111090 G 1/4" I 3998202111012 8.0mm Tülle

Ergo-Qic Stecknippel bzw. Stecktülle NW 8
wahlweise mit Außen- bzw. Innengewinde, oder mit Schlauchanschluß

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3998202121060 G 1/8" A 3998202121090 G 1/4" I 3998202121052 10.0mm Tülle
3998202121061 G 1/4" A 3998202121095 G 3/8" I 3998202121054 12.5mm Tülle
3998202121079 G 3/8" A 3998202121004 6.3mm Tülle
3998202121087 G 1/2" A 3998202121045 8.0mm Tülle

Ergo-Qic Kupplung NW 10
wahlweise mit Außen- bzw. Innengewinde, oder mit Schlauchanschluß

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3998202112085 R 1/4" A 3998202112030   6.3mm Tülle 3998202112002 10.0mm Tülle
3998202112093 R 3/8" A 3998202112040   8.0mm Tülle 3998202112010 12.5mm Tülle
3998202112097 R 1/2" A
3998202112105 R 3/8" I

Ergo-Qic Stecknippel bzw. Stecktülle NW 10
wahlweise mit Außen- bzw. Innengewinde, oder mit Schlauchanschluß

Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß Artikelnummer Anschluß
3998202122001 R 1/4" A 3998202122086 R 3/8" I 3998202122068 12.5mm Tülle
3998202122019 R 3/8" A 3998202122035 6.3mm   Tülle 3998202122076 16.0mm Tülle
3998202122027 R 1/2" A 3998202122043 8.0mm   Tülle 3998202122077 19.0mm Tülle
3998202122084 R 1/4" I 3998202122050 10.0mm Tülle
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Standard-Rohrfedermanometer ø 40mm, ø 50mm, ø 63mm 
Anschluß:   hinten oder unten   Sichtscheibe:  Kunststoff 
Genauigkeitsklasse:  1.6    Zifferblatt:   Aluminium, weiß
Umgebungstemp.:  -20°C bis +60°C  Skalierung:  schwarz
Mediumstemperatur:  max. +60°C   Zeigerwerk: Messing
Messglied:  Kupferlegierung
Gehäuse:   Stahlblech/Kunststoff schwarz,  Anschluß: Messing 
Anwendungsbereich:  für gasförmige und fl üssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien

Durchmesser 40 mm,  G 1/8“ Anschluß unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225035991 0 – 0.6 bar 2225031880 0 –   25 bar 2225030301 –1 –      0 bar
2225035999 0 –    1 bar 2225031898 0 –   40 bar auf Anfrage –1 – +0.6 bar
2225031820 0 – 1.6 bar auf Anfrage 0 –   60 bar auf Anfrage –1 – +1.5 bar
2225031839 0 – 2.5 bar auf Anfrage 0 – 100 bar auf Anfrage –1 –    +3 bar
2225031847 0 –    4 bar auf Anfrage 0 – 160 bar auf Anfrage –1 –    +5 bar
2225031855 0 –    6 bar auf Anfrage 0 – 250 bar auf Anfrage –1 –    +9 bar
2225031863 0 –  10 bar auf Anfrage 0 – 315 bar auf Anfrage –1 –  +15 bar
2225031871 0 –  16 bar auf Anfrage 0 – 400 bar

Durchmesser 40 mm G 1/8“ Anschluß hinten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225035990 0 – 0.6 bar 2225060731 0 –   25 bar 2225030310 –1 –      0 bar
2225011768 0 –    1 bar 2225060723 0 –   40 bar auf Anfrage –1 – +0.6 bar
2225060790 0 – 1.6 bar auf Anfrage 0 –   60 bar auf Anfrage –1 – +1.5 bar
2225060782 0 – 2.5 bar auf Anfrage 0 – 100 bar auf Anfrage –1 –    +3 bar
2225060774 0 –    4 bar auf Anfrage 0 – 160 bar auf Anfrage –1 –    +5 bar
2225060766 0 –    6 bar auf Anfrage 0 – 250 bar auf Anfrage –1 –    +9 bar
2225060758 0 –  10 bar auf Anfrage 0 – 315 bar auf Anfrage –1 –  +15 bar
2225060740 0 –  16 bar auf Anfrage 0 – 400 bar

Durchmesser 50 mm G 1/4“ Anschluß unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225050744 0 –   25 bar 2225030328 –1 –      0 bar
2225050795 0 –    1 bar 2225050736 0 –   40 bar auf Anfrage –1 – +0.6 bar
2225050787 0 – 1.6 bar 2225050728 0 –   60 bar auf Anfrage –1 – +1.5 bar
2225050779 0 – 2.5 bar 2225040790 0 – 100 bar auf Anfrage –1 –    +3 bar
2225050760 0 –    4 bar auf Anfrage 0 – 160 bar auf Anfrage –1 –    +5 bar
2225050710 0 –    6 bar auf Anfrage 0 – 250 bar auf Anfrage –1 –    +9 bar
2225050701 0 –  10 bar auf Anfrage 0 – 315 bar auf Anfrage –1 –  +15 bar
2225050752 0 –  16 bar auf Anfrage 0 – 400 bar

Durchmesser 50 mm G 1/4“ Anschluß hinten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225060650 0 –   25 bar 2225030344 –1 –      0 bar
2225060693 0 –    1 bar 2225060642 0 –   40 bar auf Anfrage –1 – +0.6 bar
2225060685 0 – 1.6 bar 2225060634 0 –   60 bar auf Anfrage –1 – +1.5 bar
2225060677 0 – 2.5 bar 2225060626 0 – 100 bar auf Anfrage –1 –    +3 bar
2225050663 0 –    4 bar auf Anfrage 0 – 160 bar auf Anfrage –1 –    +5 bar
2225060618 0 –    6 bar auf Anfrage 0 – 250 bar auf Anfrage –1 –    +9 bar
2225050620 0 –  10 bar auf Anfrage 0 – 315 bar auf Anfrage –1 –  +15 bar
2225050612 0 –  16 bar auf Anfrage 0 – 400 bar
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Durchmesser 63 mm G 1/4“ Anschluß unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225041192 0 – 0.6 bar 2225041109 0 –   25 bar 2225050914 –1 –       0 bar
2225051180 0 –    1 bar 2225061185 0 –   40 bar 2225040994 –1 – +0.6 bar
2225051163 0 – 1.6 bar 2225061169 0 –   60 bar 2225040978 –1 – +1.5 bar
2225041141 0 – 2.5 bar 2225061142 0 – 100 bar 2225040943 –1 –    +3 bar
2225041125 0 –    4 bar 2225041184 0 – 160 bar 2225040960 –1 –    +5 bar
2225041001 0 –    6 bar 2225041176 0 – 250 bar 2225040935 –1 –    +9 bar
2225041028 0 –  10 bar 2225041126 0 – 315 bar 2225040927 –1 –  +15 bar
2225041060 0 –  16 bar 2225041168 0 – 400 bar

Durchmesser 63 mm G 1/4“ Anschluß hinten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
2225061398 0 –  0.6 bar 2225061282 0 –   25 bar 2225040520 –1 –       0 bar
2225061380 0 –     1 bar 2225061274 0 –   40 bar auf Anfrage –1 – +0.6 bar
2225061371 0 –  1.6 bar 2225061266 0 –   60 bar auf Anfrage –1 – +1.5 bar
2225041281 0 –  2.5 bar 2225061363 0 – 100 bar auf Anfrage –1 –    +3 bar
2225051287 0 –     4 bar 2225061355 0 – 160 bar auf Anfrage –1 –    +5 bar
2225041222 0 –     6 bar 2225061347 0 – 250 bar auf Anfrage –1 –    +9 bar
2225041206 0 –   10 bar 2225061339 0 – 315 bar auf Anfrage –1 –  +15 bar
2225041265 0 –   16 bar 2225061320 0 – 400 bar

 Sonderausführungen mit Markenzeiger oder mit Drosselschraube auf Anfrage lieferbar. 
     Auf Wunsch auch als Chemie Ausführung (komplett VA) in den Nenngrößen 50mm und 63mm verfügbar.

Rohrfeder-Feinmeßmanometer Ø 160mm

Anschluß:    unten   Sichtscheibe:   Kunststoff (PMMA)
Genauigkeitsklasse:   0.6  Zifferblatt:    Aluminium, weiß
Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C Skalierung:   schwarz
Mediumtemperatur:   max. +60°C  Gehäuse:    Edelstahl 1.4301
Messglied:   Kupferlegierung Anschluß:    Messing
Zeigerwerk:  Messing/Neusilber
Anwendungsbereich:   für gasförmige und fl üssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe.

Durchmesser 160 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225062386 0 – 0,6 bar 2225062327 0 –   10 bar 2225052348 0 – 160 bar
2225062378 0 –    1 bar 2225052399 0 –   16 bar 2225052330 0 – 250 bar
2225062360 0 – 1.6 bar 2225052380 0 –   25 bar 2225052321 0 – 400 bar
2225062351 0 – 2.5 bar 2225052372 0 –   40 bar 2225042393 0 – 600 bar
2225062343 0 –    4 bar 2225052364 0 –   60 bar 2225062394 –1 –   0 bar
2225062335 0 –    6 bar 2225052356 0 – 100 bar

  Sonderausführungen auf Anfrage auch mit 3-Lochfrontfl ansch, mit Bügelbefestigung, komplett in Edelstahl, als 
      Sicherheitsausführung oder mit Glyzerinfüllung in den Nenngrößen 160mm und 250mm lieferbar. Nenngröße 160mm    
      auch mit axialen (hinten) Anschluß im Sortiment. Ferner können wir auf Wunsch Feinmeßmanometer in den 
      Genauigkeitsklassen 0.25 und 0.1 anbieten. Bitte anfragen!
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Standard-Rohrfedermanometer ø 63mm mit 3-Loch Frontfl ansch
(schwarz oder CrNi-Stahl poliert) oder 3-kant Frontring mit Bügelbefestigung

Anschluß:   hinten    Sichtscheibe:  Kunststoff 
Genauigkeitsklasse:  1.6   Zifferblatt:   Aluminium, weiß
Umgebungstemp.:  –20°C bis +60°C  Skalierung:  schwarz
Mediumtemperatur:  max. +60°C   Gehäuse:   Stahlblech schwarz bzw. CrWi-Stahl
Messglied:  Kupferlegierung  Anschluß:   Messing 
Zeigerwerk: Messing

Anwendungsbereich:  für gasförmige und fl üssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe
Ausführung mit 3-kant Frontring und mit Bügelbefestigung wird mit Doppelskala bar/psi ausgeliefert 

Durchmesser 63 mm G 1/4“ hinten, 3-Loch Frontfl ansch CrNi-Stahl
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
2225160994 0 – 0.6 bar 2225160952 0 –   6 bar 2225150981 0 –   60 bar
2225160995 0 –    1 bar 2225160944 0 – 10 bar 2225150973 0 – 100 bar
2225160987 0 – 1.6 bar 2225160936 0 – 16 bar 2225203230 0 – 160 bar
2225160979 0 – 2.5 bar 2225160928 0 – 25 bar auf Anfrage 0 – 250 bar
2225160960 0 –    4 bar 2225150990 0 – 40 bar auf Anfrage –1 –   0 bar

Durchmesser 63 mm G 1/4“ hinten, 3-Loch Frontfl ansch schwarz
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
2225060994 0 – 0.6 bar 2225060952 0 –   6 bar 2225050981 0 –   60 bar
auf Anfrage 0 –    1 bar 2225060944 0 – 10 bar 2225050973 0 – 100 bar
2225060987 0 – 1.6 bar 2225060936 0 – 16 bar 2225003230 0 – 160 bar
2225060979 0 – 2.5 bar 2225060928 0 – 25 bar 2225168290 0 – 250 bar
2225060960 0 –    4 bar 2225050990 0 – 40 bar 2225050892 –1 –   0 bar

Durchmesser 63 mm G 1/4“ hinten, 3-kant Frontring mit Bügelbefestigung
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225043047 0 –   6 bar 2225043101 0 –   60 bar
2225043080 0 –    1 bar 2225043039 0 – 10 bar 2225043110 0 – 100 bar
2225043071 0 – 1.6 bar 2225043020 0 – 16 bar 2225043128 0 – 160 bar
2225043063 0 – 2.5 bar 2225043012 0 – 25 bar auf Anfrage 0 – 250 bar
2225043055 0 –    4 bar 2225043004 0 – 40 bar 2225043098 –1 –   0 bar

 Auf Anfrage auch Manometer in den Nenngrößen 40mm, 50mm, 100mm, und 160mm mit Frontringen lieferbar.
     Auch als Chemieausführung (komplett VA) in den Nenngrößen 50mm, 63mm, 100mm und 160mm verfügbar.
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Rohrfedermanometer Industrieausführung Durchmesser 100 und 160mm

Anschluß:   hinten oder unten   Sichtscheibe:  Instrumentenglas
Genauigkeitsklasse:  1.0    Zifferblatt:   Aluminium, weiß 
Umgebungstemp.:  –20°C bis +60°C  Skalierung:  schwarz
Mediumtemperatur:  max. +60°C   Gehäuse:   Edelstahl 1.4301
Messglied:  Kupferlegierung  Anschluß:  Messing
Zeigerwerk: Messing

Anwendungsbereich:  für gasförmige und fl üssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe

Durchmesser 100 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225061592 0 – 0.6 bar 2225041516 0 –   10 bar 2225042113 0 –   160 bar
2225061568 0 –    1 bar 2225041508 0 –   16 bar 2225042105 0 –   250 bar
2225061584 0 – 1.6 bar 2225041567 0 –   25 bar 2225042016 0 –   400 bar
2225061541 0 – 2.5 bar 2225041583 0 –   40 bar 2225042008 0 –   600 bar
2225051589 0 –    4 bar 2225041540 0 –   60 bar 2225061789 0 – 1000 bar
2225041524 0 –    6 bar 2225041605 0 – 100 bar 2225061703 –1 –     0 bar

Durchmesser 100 mm G 1/2“ hinten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225041630 0 –   10 bar 2225042199 0 –   160 bar
2225051660 0 –    1 bar 2225041648 0 –   16 bar 2225042180 0 –   250 bar
2225051678 0 – 1.6 bar 2225041656 0 –   25 bar 2225042172 0 –   400 bar
2225051686 0 – 2.5 bar 2225041664 0 –   40 bar 2225042164 0 –   600 bar
2225051694 0 –    4 bar 2225041672 0 –   60 bar auf Anfrage 0 – 1000 bar
2225041621 0 –    6 bar 2225041680 0 – 100 bar 2225041699 –1 –     0 bar

Durchmesser 160 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225041893 0 – 0.6 bar 2225041818 0 –  10 bar auf Anfrage 0 –   160 bar
2225041869 0 – 1 bar 2225041800 0 –  16 bar 2225062165 0 –   250 bar
2225041842 0 – 1.6 bar 2225041702 0 –  25 bar 2225062122 0 –   400 bar
2225041826 0 – 2.5 bar 2225051864 0 –  40 bar 2225062114 0 –   600 bar
2225051880 0 – 4 bar 2225051856 0 –  60 bar auf Anfrage 0 – 1000 bar
2225041710 0 – 6 bar 2225051821 0 – 100 bar 2225061673 –1 –     0 bar

 Sonderausführungen auf Anfrage mit Frontringen, Bügelbefestigungen, Markenzeiger, Grenzsignalgeber oder     
      mit Drosselschraube lieferbar. Auch Nenngröße 160mm mit einem axialen Anschluß (hinten) verfügbar.  
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Glyzerin-Rohrfedermanometer Durchmesser 63 und 100mm
Anschluß:   hinten/unten  Zifferblatt:   Aluminium, weiß
Genauigkeitsklasse:  1.6 Ø 63 bzw. 1.0 Ø 100 Skalierung:  schwarz
Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C  Gehäuse:   Edelstahl 1.4301
Mediumtemperatur:  max. +60°C   Frontring:  CrNi-Stahl poliert
Messglied:  Kupferlegierung  Zeigerwerk: Messing
Sichtscheibe:  Kunststoff   Anschluß:  Messing
Anwendungsbereich:  für gasförmige und fl üssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe

Durchmesser 63 mm, G 1/4“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225930906 0 –   10 bar 2225921010 0 – 160 bar
2225031082 0 – 1 bar 2225920900 0 –   16 bar 2225911006 0 – 250 bar
2225931074 0 – 1.6 bar 2225010905 0 –   25 bar 2225930973 0 – 400 bar
2225931066 0 – 2.5 bar 2225031015 0 –   40 bar 2225031332 0 – 600 bar
2225931082 0 – 4 bar 2225031007 0 –   60 bar 2225931368 –1 –   0 bar
2225931023 0 – 6 bar 2225911014 0 – 100 bar

Durchmesser 63 mm, G 1/4“ hinten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225911480 0 –   10 bar 2225911553 0 – 160 bar
2225911430 0 –    1 bar 2225911499 0 –   16 bar 2225911545 0 – 250 bar
2225911448 0 – 1.6 bar 2225911596 0 –   25 bar 2225930965 0 – 400 bar
2225911456 0 – 2.5 bar 2225911588 0 –   40 bar 2225031333 0 – 600 bar
2225911464 0 –    4 bar 2225911570 0 –   60 bar 2225910310 –1 –   0 bar
2225911472 0 –    6 bar 2225911561 0 – 100 bar

Durchmesser 63 mm, G 1/4“ hinten, 3- Loch-Frontfl ansch
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225076903 0 – 0.6 bar 2225931198 0 –   10 bar 2225931139 0 – 160 bar
2225049566 0 –    1 bar 2225931180 0 –   16 bar auf Anfrage 0 – 250 bar
2225056810 0 – 1.6 bar 2225931171 0 –   25 bar auf Anfrage 0 – 400 bar
2225090418 0 – 2.5 bar 2225931163 0 –   40 bar auf Anfrage 0 – 600 bar
2225911081 0 –    4 bar 2225931155 0 –   60 bar 2225010344 –1 –   0 bar
2225911090 0 –    6 bar 2225931147 0 – 100 bar

Durchmesser 100 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
auf Anfrage 0 – 0.6 bar 2225921117 0 –   10 bar 2225921028 0 – 160 bar
2225921257 0 –    1 bar 2225921109 0 –   16 bar 2225921060 0 – 250 bar
2225921265 0 – 1.6 bar 2225921206 0 –   25 bar 2225921168 0 – 400 bar
2225921273 0 – 2.5 bar 2225921214 0 –   40 bar 2225921141 0 – 600 bar
2225921281 0 –    4 bar 2225921222 0 –   60 bar 2225921389 –1 –   0 bar
2225921125 0 –    6 bar 2225921001 0 – 100 bar

Durchmesser 100 mm, G 1/2“ hinten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich
2225063840 0 – 0.6 bar 2225031490 0 –   10 bar auf Anfrage 0 – 160 bar
2225031449 0 –    1 bar 2225021427 0 –   16 bar auf Anfrage 0 – 250 bar
2225031457 0 – 1.6 bar 2225021435 0 –   25 bar 2225921494 0 – 400 bar
2225031465 0 – 2.5 bar 2225021443 0 –   40 bar auf Anfrage 0 – 600 bar
2225031473 0 –    4 bar 2225021451 0 –   60 bar 2225010328 –1 –   0 bar
2225031481 0 –    6 bar 2225021460 0 – 100 bar
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Kapselfedermanometer Durchmesser 63 und 100mm
Anschluß:    unten    Sichtscheibe:  Kunststoff eingeclipst
Genauigkeitsklasse:   1.6    Zeigerwerk: Messing
Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C  Zifferblatt:   Aluminium, weiß 
Mediumtemperatur:   max. +100°C   Skalierung:  schwarz
Gehäuse:    Stahlblech   Anschluß:   Messing
Messglied:   Kapselfeder, CuBe-Legierung
Anwendungsbereich:  für gasförmige, trockene Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. 

Durchmesser 63 mm G 1/4“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
2225071392 0 –   25 mbar 2225062262 0 –   160 mbar auf Anfrage –400 – 0 mbar
2225062297 0 –   40 mbar 2225062289 0 –   250 mbar 2225012915 –100 – 0 mbar
2225062220 0 –   60 mbar 2225071342 0 –   400 mbar
2225062246 0 – 100 mbar auf Anfrage –600 – 0 mbar

Durchmesser 100 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
2225611901 0 –   25 mbar 2225611905 0 –  160  mbar auf Anfrage –400 – 0 mbar
2225611902 0 –   40 mbar 2225611906 0 –  250  mbar 2225611804 –100 – 0 mbar
2225611903 0 –   60 mbar 2225611907 0 –  400  mbar
2225611904 0 – 100 mbar auf Anfrage –600 – 0 mbar

Sonderausführungen auf Anfrage mit 3-Lochfrontfl ansch, mit Bügelbefestigung, 10-fach Überdrucksicherung, mit 
Markenzeiger, oder mit Drosselschraube in einem Bereich von -1000 mbar bis + 1000 mbar in den Nenngrößen 63mm, 
80mm, 100mm und 160mm lieferbar. Auch Chemieausführung (komplett VA) und Feinmeßkapselfedermanometer 
(Genauigkeitsklasse 0.6 und 0.25) verfügbar. Alle Manometer mit axialen Anschluß (hinten) erhältlich.

Plattenfedermanometer Durchmesser 100 und 160mm
Anschluß:    unten   Zeigerwerk:  Messing
Genauigkeitsklasse:   1.6  Sichtscheibe:   Instrumentenglas
Umgebungstemperatur: -20°C bis +60° Zifferblatt:    Aluminium, weiß 
Mediumtemperatur:   max. +100°C  Skalierung:   schwarz
Gehäuse:    Edelstahl 1.4301
Anschluß:    Stahl, unterer Flansch: Stahl, oberer Flansch: Edelstahl
Anwendungsbereich:   für gasförmige und fl üssige, nicht aggressive Medien. 
Messglied: Plattenfeder, Meßfl ansch ø100: bis 1.6 bar Duratherm, ab 2.5 bar Stahl,Meßfl ansch ø160: Edelstahl 1.4571 

Durchmesser 100 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
2225052496 0 – 0.6 bar 2225052453 0 –   4 bar 2225042490 0 – 25 bar
2225052488 0 –    1 bar 2225052445 0 –   6 bar 2225062483 –1 – 0 bar
2225052470 0 – 1.6 bar 2225052437 0 – 10 bar
2225052461 0 – 2.5 bar 2225052429 0 – 16 bar

   
Durchmesser 160 mm G 1/2“ unten
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
22259062572 0 - 0.6 bar 22259062521 0 -   4 bar 22259042520 0 - 25 bar
22259062564 0 -    1 bar 22259052585 0 -   6 bar 22259062580 -1 - 0 bar
22259062556 0 - 1.6 bar 22259052569 0 - 10 bar
22259062548 0 - 2.5 bar 22259052542 0 - 16 bar

205

06

Telefon: 0911/32410-0    Fax: 0911/32410-20    www.pressluft-stoelzel.de

KAPSELFEDERMANOMETER
PLATTENFEDERMANOMETER



Universelles Digitalmanometer DIM 20

Messgenauigkeit:
±0,5 % FSO nach IEC 60770

Messbereiche:
-1/0bar, 0/2,5bar, bis 0/400bar

Überdrucksicherheit:
mindestens 1,5 x FS

Berstdruck:
≤160bar mindestens 2.5 x FS
>160bar mindestens 1,5 x FS

Temperatureinsatzbereich:
Medium: -20˚C/+125˚C
Umgebung: -20˚C/+45˚C
Lagerung: -30˚C/+80˚C

Temperaturfehler:
im kompensierten Bereich 0-70˚C≤0,5% FSO

Dynamisches Verhalten:
Messrate 5/s

Prozessanschluss:
G¼B (EN 837-1/7,3) radial

Werkstoffe:
Gehäuse: PA6, glaskugelverstärkt
Druckanschluss: Edelstahl 1.4301
Membrane: Keramik Al²O³ 96%
Dichtung: <100bar: FKM
 ≥100bar: NBR

Versorgungspannung:
1x Lithium-Batterie 3,6V (mitgeliefert)
Lebensdauer je nach Gebrauch max. 5 Jahre

❚ Einheitenumschaltung ❚ Nullpunkt- und Endpunktkalibrierung möglich
❚ Min.- und Max.-Wertspeicher ❚ Einstellbare Abschaltautomatik
❚ Menügeführte Bedienung ❚ Verstellbarer Dezimalpunkt
❚ Anzeige um 330˚ drehbar ❚ Jedes Gerät wird mit einem Messprotokoll ausgeliefert

Anwendung:

Für genaue elektronische Druckmessung 

mit digitaler Vorort-Anzeige, z. B. in der 

Hydraulik, Pneumatik, im Maschinenbau- 

und Anlagenbau.

Beschreibung:

Kompaktes, mikroprozessorgesteuer-

tes Druckmessgerät mit Dickschicht-

Keramikmesszelle. Das Signal des 

Drucksensors wird vom Mikroprozessor 

aufbereitet, in die gewünschte Einheit 

umgerechnet und angezeigt. 

Jedes Gerät wird mit einem Mess-

protokoll ausgeliefert.

Funktionen:

Einheitenumschaltung, min.- und 

max.-Wertspeicher, Nullpunkt- und End-

punktkalibrierung, einstellbare Abschalt-

automatik, verstellbarer Dezimalpunkt, 

Batteriezustandsanzeige.

Display:

Mehrzeiliges LC-Display

Zeile 1: 4.5-stellig, numerisch, 

zur Darstellung des Messwertes 

(Ziffernhöhe 9,5mm)

Zeile 2: 6-stellig, alphanumerisch zur 

Darstellung von Zusatzinformationen 

( Ziffernhöhe 6.8mm) sowie Zusatz-

symbolen Anzeige um 330˚ drehbar

Anzeigenwert:

Druckeinheit umschaltbar: bar/mbar/psi/

InHg/mm Hg/hPa/kPa/MPa/mWS

Technische Daten:

DIM 20 zeichnet sich besonders aus durch:
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DMU 01 zeichnen sich besonders aus durch:
❚  hohe Temperaturbeständigkeit ❚  kein mechanisches Altern

❚  keine Übertragungsfl üssigkeiten

Druckmessumformer DMU 01

Technische Daten:
Messbereiche:
Relativdruck: -1/0 bis 0/400bar
Absolutdruck: 0/1 bis 0/400bar

Versorgungsspannung:
2-Leiter      DC  8 - 32 V
3-Leiter      DC14 - 30 V

Überdrucksicherheit:
≤250bar mind.    2 x FS
>250bar mind. 1,5 x FS
(Berstdruck mind. 3 x FS)

Temperatureinsatzbereich:
Medium:     -25˚C/+125˚C
Umgebung: -25˚C/+  85˚C
Lagerung:   -40˚C/+  85˚C

Temperaturfehlerband:
im kompensierten Bereich -25/+85˚C ≤±0,3% FSO/10K

Dynamisches Verhalten:
Ansprechzeit
2-Leiter < 10ms
3-Leiter < 3ms

Prozessanschluss:
G½B (EN 837-1/7.3) bzw.
G½B DIN 3852 mit vorgezogener Membrane 
(bis max. 0/25bar)

Werkstoffe:
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Druckanschluss Edelstahl 1.4571
Membrane Keramik Al²O³ 96%
Dichtung FKM (Viton)

Ausgangssignal/Versorgungsspannung:
4-20 mA DC 8-36V
2-Leiter
0-10 V DC 14-30V
3-Leiter

Stromaufnahme:
4-20 mA <25mA
0-10 V    <20mA

Elektrische Schutzmaßnahmen:
Kurzschluss- und verpolungssicher

Elektrischer Anschluss (Schutzart):
Stecker und Kabeldose DIN 43650-A (IP65)

CE-Konformität (EMV):
EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Optionen:

❚ Andere Anschlußgewinde

❚ Fester Kabelanschluss

❚ Andere Steckverbinder

❚ Druckmittleranbau (ab Messbereich 0/10bar

Anwendung:

Für elektronische Druckmessung im industri-

ellen Bereich, z.B. in der Hydraulik, Pneumatik 

oder im Maschinen- und Anlagenbau.

Beschreibung:

Die Druckmessumformer DMU 01 mit bewähr-

ter Keramiktechnologie haben kalibrierte und 

verstärkte Sensorsignale, die als standardisierte 

Spannungs oder Stromausgänge zur Verfügung 

stehen.
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Technische Daten:
Langzeitstabilität:
≤±0,1% FSO/Jahr

Messbereiche:
Relativ:  0/100mbar bis 0/600bar
Absolut: 0/100mbar bis 0/600bar

Überdrucksicherheit:
≤250bar mind. 2xFS
>250bar mind 1,5xFS
(Berstdruck mind. 5xFS)

Temperatureinsatzberiech:
Medium:     -25˚C/+125˚C
Umgebung: -25˚C/ + 85˚C
Lagerung:   -40˚C/+100˚C

Temperaturfehlerband:
im kompensierten Bereich
0-70˚C≤1% FSO (≤0,25bar ≤ 2% FSO)

Dynamisches Verhalten:
Ansprechzeit < 10ms

Prozessanschluss:
G½B (EN 837-1/7) (bzw.DIN 3852) mit vorgezogener 
Membrane (0/100mbar bis 0/40bar)

Werkstoffe:
Gehäuse:           Edelstahl 316 L
Druckanschluss: Edelstahl 316 L
Membrane:        Edelstahl 316 L
Dichtung FKM (Viton), ab 60bar NBR

Druckübertragungsfl üssigkeit:
Silikonöl

Ausgangssignal/Versorgungsspannung:
4-20mA                DC 8-32V 2-Leiter
Bei Ex-Ausführung DC 10-28V
0-20mA                DC 14-30V 3-Leiter
0-10V                   DC 14-30V 3-Leiter

Stromaufnahme:
4-20mA < 25mA
0-20mA < 25mA
0-10V    <   5mA

Elektrische Schutzmaßnahmen:
Kurzschluss- und verpolungssicher

Elektrischer Anschluss (Schutzart):
Stecker und Kabeldose
DIN 43650-A (IP 65)

CE-Konformität:
EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Optionen:

❚ Ex-Ausführung

❚ Andere elektrische Anschlüsse

❚ Feldgehäuse mit Display

❚ Höhere Genauigkeit

❚ Druckmittleranbau

Optionen:

❚ Andere Prozessanschlüsse

❚ Feldgehäuse (Edelstahl 1.4305)

❚ Andere Dichtungswerkstoffe

❚ Höhere Überdrucksicherheit

Druckmessumformer DMU 03 
DMU 03 zeichnen sich besonders aus durch:
❚  Gewindeanschluss ❚  Vorgezogene Membrane (Optional)

❚  Ex-Ausführung (DMU 03Ex) ❚  Feldgehäuseausführung (Optional)

❚  Feldgehäuseausführung mit Display (Optional)

Anwendung:

Für elektronische Druckmes-

sung z.B. im Maschinen- und 

Anlagenbau oder in der Che-

mie- und Verfahrenstechnik. 

Mit vorgezogener Membrane 

auch für zähe, hochviskose 

oder kristallisierende Medien 

geeignet.

Beschreibung:

Die Druckmessumformer 

DMU 03 mit piezoresistiver 

Edelstahlmesszelle haben 

kalibrierte und verstärkte 

Sensorsignale, die als stan-

dardisierte Spannungs- oder 

Stromausgänge zur Verfügung 

stehen.

Messgenauigkeit:

Kennlinienabweichung nach 

IEC 60770- Grenzpunkt-

einstellung (Nichtlinearität, 

Hysterese, Reproduzierbar-

keit):≤±0,35% FSO (Mess-

bereiche 0/100mbar bis 

0/400mbar ≤ ±0,5% FSO
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Technische Daten:
Langzeitstabilität:
≤±0,1% FSO/Jahr

Messbereiche:
Relativ: 0/100mbar bis 0/600bar
Absolut: 0/400mbar bis 0/600bar

Überdrucksicherheit:
≤250bar mind. 2xFS
>250bar mind 1,5xFS
(Berstdruck mind. 5xFS)

Temperatureinsatzbereich:
Medium:     -40˚C/+125˚C
Umgebung: -40˚C/+85˚C
Lagerung:   -40˚C/+100˚C

Temperaturfehlerband:
im kompensierten Bereich
-20/80˚C  ≤0,2% FSO

Dynamisches Verhalten:
Ansprechzeit < 40ms

Prozessanschluss:
G½B (EN 837-1/7.3) bzw.
G½B DIN 3852 mit vorgezogener Membrane (0/400mbar 
bis 0/25bar)

Werkstoffe:
Gehäuse Edelstahl 316L
Druckanschluss Edelstahl 316L
Membrane Edelstahl 316L
Dichtung FKM (Viton)

Druckübertragungsfl üssigkeit:
Silikonöl

Ausgangssignal/Versorgungsspannung:
4-20mA DC 10-32V 2-Leiter
Bei Ex-Ausführung DC 12-28V

Stromaufnahme:
4-20mA < 25mA

Elektrische Schutzmaßnahmen:
Kurzschluss- und verpolungssicher

Elektrischer Anschluss (Schutzart):
Stecker und Kabeldose
DIN 43650-A (IP 65)

CE-Konformität:
EMV-Richtlinie 2004/180/EG

Optionen:

❚ RS 232-Schnittstelle 
  (Interface und Software erforderlich)

❚ Ex-Ausführung (II 1 G EEx ia IIC T4)

Optionen:

❚ Andere Prozessanschlüsse

❚ Andere elektrische Anschlüsse

❚ Andere Dichtungswerkstoffe

Druckmessumformer DMU 05 P

Anwendung:

Für elektronische Druckmes-

sung bei Anwendungen mit 

erhöhten Anforderungen an 

die Messgenauigkeit und 

Langzeitstabilität, z.B. in der 

Prozess- und Verfahrenstech-

nik, Galvanik, Wasseraufberei-

tung, bei Laboranwendungen 

oder bei Gasverbrauchs- und 

Wärmeenergiemessungen.

Beschreibung:

Die intelligenten Druckmes-

sumformer DMU 05 sind mit 

digitaler Verstärkerelektronik 

(Mikroprozessor und 16bit 

A/D-Wandler) ausgestat-

tet. Die sensorspezifi schen 

Abweichungen (Nichtlinearität 

und Temperaturfehler) werden 

aktiv kompensiert, wodurch 

DMU 05 über hervorragende 

messtechnische Eigenschaf-

ten verfügen. DMU 05 sind 

optional mit digitaler Schnitt-

stelle RS 232 zur Einstellung 

von Offset, Spanne und 

Dämpfung lieferbar.

Messgenauigkeit:

Kennlinienabweichung nach 

IEC 60770- Grenzpunktein-

stellung (Nichtlinearität, Hyste-

rese, Reproduzierbarkeit):

DMU 05 P Anwendung und Beschreibung:
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Kontaktmanometer (Magnetspringkontakt), ø 100mm
Anschluß:    unten
Betriebsspannung:  max. 250 V 
Sichtscheibe:  Makrolon
Ein- und Ausschaltstrom: max. 1.0 A 
Dauerstrom:   max. 0.6 A
Schaltleistung:  max. 30 W 50 VA
Schaltgenauigkeit:  ca. 2-5% vom Skalenendwert 
Zifferblatt:   Aluminium, weiß 
Skalierung:   schwarz 
Umgebungstemperatur: -20°C bis +60°C
Genauigkeitsklasse:  1.0 
Gehäuse:   Edelstahl 1.4301 
Anschluß:   Messing 
elektrischer Anschluß:  Kabelverschraubung PG 7, 1 Meter Kabel
Anwendungsbereich:   für gasförmige und fl üssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe.

Durchmesser 100 mm, G 1/2“ unten, 1-fach Kontakt
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
222587612402 0 – 2.5 bar 222587614402 0 –   6 bar 222587616402 0 – 16 bar
222587613402 0 –    4 bar 222587615402 0 – 10 bar 222587617402 0 – 25 bar

Durchmesser 100 mm, G 1/2“ unten, 2-fach Kontakt
Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeigebereich Artikelnummer Anzeige bereich
222587712402 0 – 2.5 bar 222587714402 0 –   6 bar 222587716402 0 – 16 bar
222587713402 0 –    4 bar 222587715402 0 – 10 bar 222587717402 0 – 25 bar

 Gewünschte Schaltfunktion (Öffner/Schließer) bitte angeben, weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich!

Bimetallthermometer für Heizung und Sanitär ø 63mm, ø 80mm und ø 100mm
Anschluß:   Tauchrohr Messing ø 9mm 
Schutzrohr:  G 1/2“ A abnehmbar 
Messelement:  Bimetallwendel
Anzeigegenauigkeit:  Klasse 2 (DIN16203)
Anzeigebereich:  0 - 120°C
Dichtung:   PTFE-Dichtung
Zifferblatt:   Kunststoff, weiß
Skalierung:   schwarz 
Zeiger:   Kunststoff
Gehäuse:   ABS, schwarz 
Deckscheibe:  Kunststoff eingeclipst
Gewinde:   selbstdichtend

Durchmesser 63 mm
Artikelnummer Schaftlänge Artikelnummer Schaftlänge Artikelnummer Schaftlänge
2480063702 40mm 2480063710 63mm 2480063711 100mm

Durchmesser 80 mm
Artikelnummer Schaftlänge Artikelnummer Schaftlänge Artikelnummer Schaftlänge
2480063706 40mm 2480063715 63mm 2480063716 100mm

Durchmesser 100 mm
Artikelnummer Schaftlänge Artikelnummer Schaftlänge Artikelnummer Schaftlänge
2480063684 40mm 2480063695 63mm 2480063696 100mm
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Manometeranschlußstück aus Messing
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2225090924 G 1/8" I x G 1/4" A 2225090266 G 3/8" I x G 1/2" A
2225090207 G 1/8" I x G 1/2" A 2225090274 G 1/2" I x G 1/4" A
2225090215 G 1/4" I x G 1/8" A 2225090282 G 1/2" I x G 3/8" A
2225090223 G 1/4" I x G 3/8" A 2225090304 G 1/2" I x M 12x1.5 A 
2225090231 G 1/4" I x G 1/2" A 2225090312 G 1/2" I x M 20x1.5 A
2225090258 G 3/8" I x G 1/4" A

Manometerzwischenstück aus Messing oder Stahl
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2225090762 G 1/2" IA aus Messing 2225090770 G 1/2" IA aus Stahl

Schutzkappen aus Gummi
Artikel-Nr. Durchmesser Artikel-Nr. Durchmesser
2225090894 63mm, blau 2225090916 100mm, schwarz

Ersatzgläser aus Kunststoff
Artikel-Nr. Durchmesser Artikel-Nr. Durchmesser
2225040000 40mm 2225100000 100mm
2225050000 50mm 2225160000 160mm
2225063000 63mm

3-Loch Frontfl ansch, schwarz oder verchromt
Artikel-Nr. Durchmesser Artikel-Nr. Durchmesser
2225000040 40mm, schwarz 2225000100 100mm, schwarz
2225000050 50mm, schwarz 2225009063   63mm, verchromt
2225000063 63mm, schwarz 2225009100 100mm, verchromt

 Bügelbefestigungen einzeln lieferbar

Messgerätehalter, schwarz, Aluminium
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2225090738 Ausladung   60mm 2225090754 Ausladung 160mm
2225090746 Ausladung 100mm

Drosselvorrichtung einstellbar
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2225090185 G 1/2" IA aus Messing, PN 250 2225090193 G 1/2" IA aus Stahl, PN 400

Manometerabsperrhähne aus Messing
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2011090070 G 1/4" IA, PN 6 2011090126 G 1/2" IA, PN 25, drehbar
2011090100 G 1/2" IA, PN 25, mit Prüffl ansch 2011090150 G 1/2" IA, PN 16, drehbar, mit Prüffl ansch

 Auf Anfrage Absperrhähne mit beidseitigem Innengewinde lieferbar. 
     Sonderausführungen in Edelstahl, sowie Absperrventile in Messing, Stahl und Edelstahl bis zu einem Nenndruck von     
     400 bar ebenfalls auf Anfrage lieferbar. 
     Des weiteren befi ndet sich in unserem Sortiment noch weiteres Zubehör, wie Wassersackrohre, Überdruckschutzvor   
     richtungen usw. Manometerdichtungen siehe Seite 138 Manometerschneidringverschraubungen siehe Seite 58.
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Blaspistolen und
Lackiertechnik

BLASPISTOLEN

LACKIERTECHNIK

WASCH- UND SPRÜHPISTOLEN

FARBSPRITZBEHÄLTER

REIFENBEFÜLLUNG
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MULTIFLOW

CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt 
mit ihrer hohen Blaskraft Oberfl ächen sehr 
effektiv mit Luft bzw. Wasser. Der Durchfl uss 
lässt sich nach Wunsch exakt einstellen und 
die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen 
einem feinen und einem starken Strahl. 

Das MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherheits-
standards bei Gegendruck und reicht sogar 
noch über die geltenden Anforderungen 
hinaus.

Technische Daten: 

Luftdurchfl uss 200-1200 l/min (7-18 CFM) Material POM, TPE, Aluminum
Flüssigkeitsdurchfl uss 5-25 l/min (1.1-5.5 GPM UK) Dichtungsmaterial NBR (Nitril)
Luftgeräuschpegel 79-101 dBA Temperaturbereich (16 bar/232 PSI) -20 bis +60 °C (-4 bis +140 °F)
Max. Betriebsdruck 16 bar (232 PSI) Temperaturbereich (10 bar/145 PSI) -20 bis +80 °C (-4 bis +176 °F)

Medium
Druckluft und nicht-explosive 
wasserbasierende Flüssigkeiten

Druckluft- und Flüssigkeitswerkzeug

❚ Sehr hohe Blaskraft

❚  Einfache Durch fl uss-
regulierung

❚  Fein dosierbarer Strahl

Artikelnummer Anschluß Gewicht
32662100400 Stecknippel Stahl 320 für DN7/Standard Kupplung 191 g
32662100430 Flüssigkeitsnippel 210 g
32662100450 Adapter 1/4“ innen 205 g

Ausführungsvarianten:
Stecknippel Stahl 320 für DN7 Kupplung
Flüssigkeitsnippel für Wasseranschluss
Adapter 1/4“ innen
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GUN-Blaspistolen 
gibt es in drei verschiedenen Ausführungen
GUN F06A -   ohne Sicherheitsdüse
GUN F06A- S -   mit Sicherheitsdüse
GUN F06A- SS -   mit kombinierter Sicherheitsdüse-/Schalldämpferdüse

Sicherheitsdüsen verhindern, dass der Blasstrahl mit vollem Druck auf die Haut prallen kann. Kommt man mit der Düse 
zu nahe, wird der Luftstrahl seitlich abgelenkt. Die kombinierte Sicherheits-/Schalldämpferdüse senkt außerdem die 
Geräuschentwicklung durch den Luftstrom und sorgt damit für leisen Betrieb.
❚ Zum Abblasen und Säubern von Werkstücken
❚ Ergonomisches Design mit leichtem, handgerechten Pistolengriff. Fingerabzug für stufenlos dosierbaren Blasstrahl
❚ Maximaler Betriebsdruck 10 bar
❚ Maximale Arbeitstemperatur + 50°C
❚ Anschlussgewinde R 1/4“

Artikel-Nr. Bezeichnung Geräuschpegel bei 6 bar Gewicht
3998202100528 GUN F06A ohne Düse 90 dB (A) 0,14 kg
3998202100551 GUN FO6A-S mit Sicherheitsdüse 90 dB (A) 0,15 kg
3998202100569 GUN FO6A-SS mit Sicherheits/Schalldämpferdüse 82 dB (A) 0,16 kg

Ergänzendes Zubehör für GUN
Artikel-Nr. Benennung
3999090188690 Prallscheibe, transparent
3999090180880 Halter für Aufhängung
3999000024100 Schlauchtülle
3999090180981 Sicherheits-/Schalldämpferdüse

Blaspistole Serie 208 Star-Tip
aus POM (Acetalkunststoff), Ventil und Rohr aus Messing, Anschluß G 1/4“ Innen 
max. Betriebsdruck 16 bar, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +60°C
Entspricht der OSHA-Norm STD 1-13.1 – beim Auftreten eines Gegendrucks darf
der statische Druck an der Hauptöffnung 2 bar nicht überschreiten.
Diese Pistolen der Serie Star-Tip verfügen über einen Geräuschpegel unterhalb von 85 dB (A) 

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß bei 6 bar *
32662083100 Star-Tip Version (integrierter Schalldämpfer, Rohr nicht abnehmbar) 190 l/min
32662083200 Star-Tip Version (integrierter Schalldämpfer, Rohr abnehmbar) 190 l/min

* max. Betriebsdruck 8 bar

  * Ergänzendes Zubehör für Blaspistole Serie 208 Star-Tip siehe Seite 216.

Blaspistolen-SET
Blaspistole mit 90-mm-Rohr
Anschluss: G 1/4“ I
Luftstrom: 500 l/min
Max. Arbeitsdruck: 16 bar
Temperatur: - 20°C bis + 60°C

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß bei 6 bar
3266712081911 Blaspistolen-Set inkl. Schalldämpfer, Gummidüse, Schutzschild 500 l/min

❚ Schalldämpfer:
Passt direkt auf das Rohr.
Reduziert die Geräusch-
entwicklung. Wenn ein 
niedriger Geräuschpegel 
erforderlich ist. 
Geräuschpegel: 82 dB(A)

❚ Gummidüse:
Passt direkt auf das 
Rohr. Für die Verwen-
dung auf empfi ndlichen 
Oberfl ächen. 
Eignet sich für die 
Dichtheitsprüfung. 

❚ Schutzschild:
Schützt den Bediener vor um-
herfl iegenden Spänen. Für das 
Anbringen an einer beliebigen 
Stelle am Rohr. Nitril-Buchse 
zugunsten einer einfachen 
Montage.
Durchmesser: 100mm (4“)
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Abblashahn Typ AHL
aus Aluminium mit 2mm Düsenbohrung, max. Betriebsdruck 12 bar
Düse ist Stahl verzinkt, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +100°C

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
3219000278 6mm Tülle 3219000280 13mm Tülle 
3219000279 9mm Tülle 3219000268 19mm Tülle

Abblashahn Typ AHM
aus Messing mit 2mm Düsenbohrung, max. Betriebsdruck 12 bar
Düse ist Stahl verzinkt, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +100°C

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
3219000379 9mm Tülle 3219000380 13mm Tülle

Einstellbare Blaspistole BLOWCONTROL
mit dosierbarem Regelventil null - max Durchfl uss (Volumenstrom stufenlos einstellbar) und verlängertem 
Betätigungshebel

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
3323000181 Kupplungsanschluss DN 7,2 3323000105 einstellbares Regelventil

Blaspistole Serie 208
aus POM (Acetalkunststoff), Ventil und Rohr aus Messing, Anschluß G 1/4“ I 
max. Betriebsdruck 16 bar, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +60°C

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß bei 6 bar
32662080000 ohne Blasrohr 500 l/min
32662080100 Blasrohr nicht abnehmbar 500 l/min
32662080200 Blasrohr abnehmbar 500 l/min
32662080300 Sicherheitsversion mit Regler, Rohr abnehmbar, max 8 bar 250 l/min
32662083100 Star-Tip Version (integrierter Schalldämpfer, Rohr nicht abnehmbar) 190 l/min
32662083200 Star-Tip Version (integrierter Schalldämpfer, Rohr abnehmbar) 190 l/min

Ersatzblasrohre für Blaspistole Serie 208
Artikel-Nr. Information Länge
32662080215 gebogen, abnehmbar   90mm lang
32662083215 gebogen, abnehmbar, für Star Tip Version   90mm lang
32662080219 gerade, abnehmbar 300mm lang
32662080220 gerade, abnehmbar 500mm lang
32662083220 gerade, abnehmbar, für Star Tip Version 500mm lang
32662080222 biegsames Kupferrohr mit Kunststoffhülse abnehmbar 400mm lang

    
Zubehör für Blaspistole Serie 208
Artikel-Nr. Information
32662089951 Bypass-Düse, nicht abnehmbar, max. Druck beim Verschließen des Rohres 2 bar
32662089953 Effektverstärker mit Bypass, nicht abnehmbar, steigert die Luftmenge um 100 Prozent.
32662089954 Schutzschild mit Luft und Bypass, abnehmbar, baut ein effektives Luftpolster an den Seiten auf.
32662089955 Transparentes Schutzschild, 100mm Durchmesser, Nitrilhülse zur Montage an beliebiger Stelle am Rohr. 
32662089956 Gummidüse aus Nitril, abnehmbar, für optimale Dichtigkeit und Schutz, Durchmesser 14mm 
32662089960 Gummidüsen-Set aus Nitril,abnehmbar, besteht aus drei unterschiedlichen Größen

Durchmesser 14mm, 25mm und 35mm
32662089962 Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung auf 82 dB (A)

 

Gummidüse Schutzschild Schalldämpfer Effektverstärker Bypass

Blasrohr nicht abnehmbar

Blasrohr abnehmbar
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Blaspistole Typ Aston
aus Aluminium, Düse (Bohrung 1.5 mm), Medium Luft,
max. Betriebsdruck 10 bar, Gewinde am Düsenanschluß M12x1.25

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß bei 6 bar
3323000177 mit Stecknippel für Messing Kupplung DN7 120 l/min
3323000178 mit Schlauchanschluß 6mm 120 l/min
3323000179 mit Schlauchanschluß 9mm 120 l/min
3323000180 mit Schlauchanschluß 13mm 120 l/min
3323000978 mit integriertem Schalldämpfer 280 l/min

Verlängerungsdüse für Blaspistole Typ Aston
Artikel-Nr. Information Länge
3323000110 Verlängerungsdüse, gebogen 110mm lang
3323000115 Verlängerungsdüse, gebogen 160mm lang
3323000125 Verlängerungsdüse, gebogen 260mm lang

  
Zubehör für Blaspistole Typ Aston
Artikel-Nr. Information
3323000007 Alfa-Sicherheitsvorsatz
3323000100 Schutzschild
3323000101 Einzeldüse normal Ø 1.5mm
3323000102 Fahrradnippel
3323000103 Schalldämpferdüse (Durchfl uß 280 l/min)
332326945 Vollstrahldüse aus Kunststoff (Durchfl uß 315 l/min)
332326959 Vollstrahldüse aus Alu (Durchfl uß 315 l/min)
3323000104 Gewindeadapter (Messing), M12 x 1.25 A x G 1/4" I
3323000105 Regelventil mit Düse für Alu Ausblaspistole, M12 x 1,25

 

Waschpistole Typ 160 und 404
dienen zum Anschluß an Wasserpumpen bis max. Betriebsdruck von 40 bar
Betriebstemperatur 0°C bis 90°C

Artikel-Nr. Anschluß Anschluß
3323002068 mit Regulierrad, mit 2mm und 4mm Düse (Typ 160) 13mm Tülle
3323002072 mit Regulierrad, mit 2mm und 4mm Düse (Typ 160) 19mm Tülle
3323004013 Sicherheitsausführung mit Hebel- und Regulierrad, mit 2mm Düse (Typ 404) 13mm Tülle
3323004019 Sicherheitsausführung mit Hebel- und Regulierrad, mit 2mm Düse (Typ 404) 19mm Tülle

Sprühpistole Typ 269.35
für dünnfl üssige Medien, zum Versprühen aus dem Druckbehälter oder
der Wasserleitung, max. Betriebsdruck 10 bar, Temperatur 0°C bis 50°C

Artikel-Nr. Anschluß Anschluß
3323269350 Hebelbetätigung, mit 0.5mm und 0.7mm Düse G 1/4“ I x 6mm

Sprühpistole Typ 125
Arbeitet nach dem Saugprinzip, für dünnfl üssige Medien, max. Betriebsdruck 10 bar (empfohlener Arbeitsdruck 2-6 
bar), Temperatur +5°C bis +50°C, Sprühkegel ca. 40°, Regulierung des Strahls erfolgt über die 
verdrehbare Düse.

Artikel-Nr. Information
3323001178 inkl. Kunststoffbecher 0.7 Liter, mit lösbarer Verschraubung, gerades Rohr und 2mm Düse
3323001378 inkl. Kunststoffbecher 0.7 Liter, mit lösbarer Verschraubung, gerades Rohr und schwenkbarer 2mm Düse
3323001478 ohne Becher, mit lösbarer Verschraubung (Stecknippel), gerades Rohr und 2mm Düse
3323001678 Nebelfreie Sprühpistole Modell 355 mit geradem Rohr und PVC-Becher 355.12

Vollstrahldüse 
Kunststoff

Vollstrahldüse 
Alu

FahrradnippelSchalldämpferdüse Schutzschild

Sicherheitsaus-
führung

mit
Regulierrad

Verlängerungsdüse
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Zubehör für Sprühpistole Typ 125
Artikel-Nr. Information
3323001578 2mm Düse
3323251/11 Ersatzbecher aus Kunststoff
3323251/12 Ersatzdeckel zu Becher aus Kunststoff

 
Sprühpistole Typ 318
Nebelarme Sprühpistole mit Druckbecher für Sprühmittel.
Sprühdüsenöffnung wird durch eine Düsennadel abgedichtet, dadurch wird Nachtropfen verhindert. 
Durchfl uß bei 6 bar 315 l/min.

Artikel-Nr. Anschluß Anschluß
3323318100 inkl. Metallbecher 1.0 Liter G 1/4" I x 6mm

Sprühpistole Typ 355
Nebelarme Sprühpistole im Saugprinzip zum Aufsprühen von Unterbodenschutz.
Wahlweise mit Kunststoffbecher oder mit Gewinde zur Aufnahme von handelsüblichen Portionsdosen. 
Max. Betriebsdruck 10 bar (empfohlener Arbeitsdruck 2-8 bar, Temperatur +5°C bis +50°C, 
Flachsprühstrahl, Absperr- und Regulierventil am Steigrohr, gerades Rohr.

Artikel-Nr. Information
3323001678 inkl. Kunststoffbecher 0.7 Liter, mit lösbarer Verschraubung (Stecknippel)
3323001778 inkl. Metallbehälter 0.7 Liter, mit lösbarer Verschraubung (Stecknippel)
3323001878 ohne Behälter mit Gewinde R 40 für Portionsdosen, mit lösbarer Verschraubung (Stecknippel)

Zubehör für Sprühpistole Typ 355 
Artikel-Nr. Information
332332610 Ersatzdüse
3323251/11 Ersatzbecher aus Kunststoff
3323251/12 Ersatzdeckel zu Becher aus Kunststoff

Sandstrahlpistole Typ 390
zur Beseitigung von rostigen Stellen, die mit Schleifscheiben und andere Werkzeugen nicht bzw. schlecht erreichbar 
sind. Max. Betriebsdruck 10 bar (empfohlener Arbeitsdruck 4-6 bar) 
Temperatur +5°C bis +50°C, Arbeitsentfernung 30 cm.

Artikel-Nr. Information
3323003079 inkl. Kunststoffbecher 0.7 Liter, mit lösbarer Verschraubung (G 1/4“ I x 9mm) und 4mm Düse

Zubehör für Sandstrahlpistole Typ 390
Artikel-Nr. Information
3323003000 Düse 4mm
3323251/11 Ersatzbecher aus Kunststoff
3323251/12 Ersatzdeckel zu Becher aus Kunststoff

Handreifenfüllmesser Typ 151 

Typisches Profi gerät für Tankstelle und Werkstatt. Die Einhebelbedienung für Ablassen (halb gedrückt) und 
Füllen (ganz gedrückt) ist selbstbedienungsgerecht, inklusive Manometer Ø 80mm 
Eichzulassung: EWG Bauartzulassung D98/18.08.02 (außer 25bar)
Hebelstecker:  für alle Reifenventile mit Ventilgewinde, VG 8 
Momentstecker oder Tankstellenstecker: Tankstellenstecker speziell für Zwillingsreifen und Motorräder.            

Artikel-Nr. Anschluß Druckbereich

3323005104 geeicht, mit Hebelstecker 0 -   4 bar

3323006004 geeicht, mit Tankstellenstecker 0 -   4 bar
3323005010 geeicht, mit Hebelstecker 0 - 10 bar
3323006010 geeicht, mit Tankstellenstecker 0 - 10 bar
3323005125 ungeeicht,  mit Hebelstecker 0 - 25 bar
3323006125 ungeeicht, mit Tankstellenstecker 0 - 25 bar
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Zubehör für Handreifenfüllmesser Typ 151
Artikel-Nr. Information
3323005045 Fahrradfüllnippel
3323005200 doppelseitiger Tankstellenstecker 
3323005201 doppelseitiger Tankstellenstecker mit 2-Ohr Klemme
3323005326 Tankstellenstecker mit 500mm Schlauch
3323015100 Hebelstecker mit 2-Ohr Klemme
3323005300 Hebelstecker mit 500mm Schlauch
3323151183 Momentstecker
3323015118 Prüfventil G 1/8" Außen 
3323005400 Manometer 80mm mit Schutzkappe 0-  4 bar
3323005500 Manometer 80mm mit Schutzkappe 0-10 bar
332315178 Schutzkappe für Manometer

Handreifenfüllmesser Typ 356 (nicht eichfähig)
Der preiswerte Handreifenfüllmesser für Werkstatt und Privatmann. Handgriff in Pistolenform mit Einhebel-
bedienung für Ablassen (halb gedrückt) und Füllen (ganz gedrückt), inklusive Manometer Ø 63mm
Hebelstecker:   für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
Momentstecker oderTankstellenstecker: Tankstellenstecker speziell für Zwillingsreifen und Motorräder.

Artikel-Nr. Anschluß Druckbereich
3323007179 mit Hebelstecker, Anschluss luftseitig Kupplungsstecker 0 – 10 bar

Zubehör für Handreifenfüllmesser Typ 356
Artikel-Nr. Information
3323005045 Fahrradfüllnippel
3323005200 doppelseitiger Tankstellenstecker 
3323005201 doppelseitiger Tankstellenstecker mit 2-Ohr Klemme
3323015100 Hebelstecker mit 2-Ohr Klemme
3323151183 Momentstecker
3323015118 Prüfventil G 1/8" Außen 
3323063010 Manometer 63mm mit Schutzkappe 0-10 bar
332335613 Schutzkappe für Manometer

Standfüllmesser Typ 350 (geeicht)
Der tragbare Standfüllmesser ist das optimale Gerät für die Selbstbedienung. Einfache Bedienung durch 
den „Plus-Minus-Handgriff“ 
Bauteilzulassung: Zulassungszeichen 01 D 170
Eichzulassung: Zulassungszeichen XVI H 301
Tank:   Inhalt 6 Liter, max. Fülldruck 16 bar, zugelassen als Druckgasbehälter
Manometer: Ø 160mm, 0-10 bar, Nebenskala 0-140 psi
Hebelstecker: für alle Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8
Momentstecker oder Tankstellenstecker: Tankstellenstecker speziell für Zwillingsreifen und Motorräder.

Artikel-Nr. Anschluß Druckbereich
3323004100 mit Lufttank und Füllventil* 0 - 10 bar

 

 * zuzüglich Eichgebühren    

Zubehör für Standfüllmesser Typ 350
Artikel-Nr. Information
3323004200 Füllventil G 1/2"
3323004300 Handgriff komplett
3323004500 Schlauch komplett mit Anschlüsse1000mm
3323350/152 Druckknopf plus
3323350/153 Druckknopf minus
3323350/185 Reifenfüllbox Aufhängung komplett
3323350120 Doppelseitiger Tankstellenstecker
3323350140 Glocke

Momentstecker

Manometer

Tankstellenstecker

Tankstellenstecker

Fahrradfüllnippel

Manometer Momentstecker

Standfüllmesser

Schlauch komplett

Füllventil

Handreifenfüllmesser
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Mehrkanal-Flachstrahldüse Typ 600.130.56.AC
kraftvoller, zielgerichteter Luftstrahl, halbierter Geräuschpegel und sparsamer Luftverbrauch
zeichnen diese Düse aus. Geeignet zum Ab- und Ausblasen, Reinigen, Trocknen, Kühlen, Transportieren
 und vieles mehr. Luftverbrauch bei 5 bar: ca. 33 m³/h, max. Betriebsdruck 5 bar

Artikel-Nr. Werkstoff Druckbereich
3271000978 POM (Kunststoff) G 1/4" A

 Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

Flachstrahldüse G1/4“ Typ A 600.283.42.AC 
kraftvoller, zielgerichteter Luftstrahl, ein halbierter Geräuschpegel und ein sparsamer Luftverbrauch
zeichnen diese Düse aus. Geeignet zum Ab- und Ausblasen, Reinigen, Trocknen, Kühlen, Transportieren 
und vieles mehr. Luftverbrauch bei 5 bar: ca. 33 m³/h, max. Betriebsdruck 5 bar

Artikel-Nr. Werkstoff Druckbereich
0791000977 Aluminium max. 10 bar G 1/4" A

 Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

Mehrkanal-Rundstrahldüse Typ 600.326.56.AC
kraftvoller, punktförmig auftreffender Luftstrahl, ein niedriger Geräuschpegel und ein geringer Luftverbrauch
zeichnen diese Düse aus. Geeignet zum zielgerichteten Ab- und Ausblasen, z.B. in Verbindung 
mit einer Blaspistole. Bis zu 12 db(A) leiser als vergleichbare Einlochdüsen.
Luftverbrauch bei 5 bar: 30 m³/h, max. Betriebsdruck 5 bar

Artikel-Nr. Werkstoff Druckbereich
3271000979 POM (Kunststoff) G 1/4" A

 Auf Anfrage auch in Messing bzw. mit Anschlussgewinde M12x1.25  lieferbar

Blas- und Saugpistole Typ Wonder-Gun
Optimal für den Einsatz in der Werkstatt, z.B. zum Aufsaugen von Spänen

Artikel-Nr. Information
3423701100 Pistole aus Aluminium inkl. Zubehör (Flächendüse, Strahldüse und Saugschlauch

Abstrahltechnik
Vielseitig - wirtschaftlich - praxisgerecht
Zum schnellen und wirtschaftlichen Entrosten und Entzundern von schwer erreichbaren Karrosserie- und Bauteilen, wie z.B. 
Kotfl ügelecken, Türfalzen, Radfelgen, Bremsleitungen etc.

Artikel-Nr. Information
6267017335 SATA Abstrahlpistole mit Hartmetall-Strahlrohr
6267038166 SATA Strahlset SGE komplett, mit Fahrwerk, SGE Pistole mit Hartmetall-Strahlrohr, HMO-Kopfhaube und

Behälter ohne Strahlmittel
6267038141 SATA SGE Pistole mit Hartmetall-Strahlrohr
6267039172 SATA Abstrahlset: Abstrahlpistole mit Hartmetall-Stahlrohr, HMO-Kopfhaube, Behälter und Erstfüllung

 weitere Ausführungen/Erweiterungen auf Anfrage

Korrosionsschutz
SATA- Kompetenz in Hohlraumkonservierung und Unterbodenschutz
Werkstatttechnik - wirtschaftlich, praxisgerecht robust, langlebig, leistungsstark
Robuste und leistungsstarke Geräte zur Hohlraumkonservierung und zur Verarbeitung von Material für den Unterbodenschtz. 
Alle SATA-Geräte arbeiten ausschließlich mit Luftzerstäubung. Speziell bei der Hohlraumkonservierung haben Langzeittests 
bewiesen, dass vor allem luftzerstäubende Systeme in der Lage sind, das Material gleichmäßig, sicher und gezielt in jeden 
Winkel des Hohlraums zu transportieren.

Artikel-Nr. Information
6267009795 SATA HRS Druckbecherpistole mit 1,0 I Becher und Nylon-Tür- und Hakensonde, Anschluss Innen

Abstrahlset

Abstrahlpistole           Strahlset
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SATAjet 1000 B HVLP und RP
Die Fließbecherpistole für Handwerk und Industrie auch als Kesselpistole erhältlich.
mit QCC 0.6 Liter Schnellwechsel-Fließbecher aus Kunststoff, ohne Drehgelenk
Universell einsetzbare Fließbecherpistole für Lackierarbeiten und vielfältige Beschichtungsaufgaben
Die SATAjet 1000B fi ndet ihre Einsatzgebiete in folgenden Branchen:
- Maler, Tischlerei, Schreinerei, Polstermöbelhersteller
- Messebau, Ladenbau, Innenausbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Trennmittelauftrag, Klebeverarbeitung u.v.m.

Technische Daten:
Eingangsdruck:   2,0 bar  Luftverbrauch:   350 Nl/min

SATAjet 100 B F HVLP und RP
Die Füllerpistolen für Profi s 
Unübertroffen für die Applikation von Vormaterialien im Handwerk und Industrie
Standardausführung mit 0,6 I QCC-Kunststoff-Mehrwegbecher ohne Drehgelenk
Beide Varianten (HVLP-Niederdruck- und optimierte RP-Hochdrucktechnik) sind zur Verarbeitung von Füller auf 
wässriger und lösemittelhaltiger Basis einsetzbar.

Technische Daten:
Eingangsdruck:   2,0 bar  HVLP, RP 1,5 bar - 2,0 bar
Luftverbrauch:   350 Nl/min HVLP,  290 Nl/min RP

SATAminijet 3000 B HVLP
Technische Daten:
Eingangsdruck:   2,0 bar 
Luftverbrauch:   115 Nl/min
Spritzabstand:   12 cm - 15 cm
Düsengröße:  von 0,3 bis 1,1

SATA-Jet 4000 B HVLP und RP
Top in allen Einsatzgebieten - SATAjet 4000 B
Mit der SATAjet 4000 B erziehlen Sie höchste Oberfl ächenqualität mit allen Lacksystemen: 
Dies gilt insbesondere für das Lackieren von Kfz, Nfz, Möbeln, Yachten und hochwertigen Industrieteilen.

Technische Daten:
Eingangsdruck:   2,0 bar 
Luftverbrauch:   285 Nl/min RP, 430 Nl/min HVLP
Lieferumfang:  mit QCC 0.6 Liter Schnellwechsel-Fließbecher 
   aus Kunststoff, ohne Drehgelenk
Düsengröße:  von 1,0 bis 2.2

Farbspritzpistolen lagermäßig vorhanden! Bitte fragen Sie an ! 
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Mehrwegbecher für Lackierpistolen 
Kunststoff / PVC

Artikel-Nr. Information
6267125443 0,125 L für SATAminijet 3000 B und minijet 1 - 4
6267128470 0,3 L     für SATAminijet 3000 B und minijet 1 - 4
6267049379 0,6 L     für SATAjet B, jet GR und jet NR 95
6267027243 0,6 L     für SATAjet 4000 B, jet3000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 2000 , jet RP, KLC, LM 2000 B
6267120675 0,3 L     für SATAjet 4000 B, jet3000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 2000 , jet RP, KLC, LM 2000 B

Mehrwegbecher für Lackierpistolen 
Aluminium

Artikel-Nr. Information
6267006601 0,75 L  für SATAjet B, jet GR und jet NR 95
6267137729 0,75 L  für SATAjet 4000 B, jet3000 B, jet 1000 B, jet 100 B, jet 2000 , jet RP, KLC, LM 2000 B

Deckel für Fließbecher  
Artikel-Nr. Information
6267015909 Schraubdeckel für 65ccm Glas-Becher
6267095448 Schraubdeckel für 125 ccm Kunststoff-Mehrwegbecher mit Tropfsperre
6267049395 Schraubdeckel für 0,6 I Kunststoff-Mehrwegbecher mit Tropfenfangring
6267071555 3 Kunststoffdeckel für 0,75 I Alu-Mehrwegbecher
6267006940 3 Alu-Deckel für 0,75 l Alu-Mehrwegbecher

 Schraubdeckel für Mehrwegbecher

Druckmessung und -einstellung
Artikel-Nr. Information
6267160846 SATA adam 2 „bar“ für SATA Lackierpistolen außer SATAminijet
6267160879 SATA adam 2 mini „bar“ SATAminijet 3000 B HVLP, SATAminijet 4 HVLP
6267027771 SATA Luftmikrometer 0 - 845 mit Manometer
6267004002 Spritzdruck - Kontroll - Manometer
6267009860 SATA Luftmikrometer 0 - 845 G1/4“ ohne Manometer
6267009878 SATA Mini- Abscheider

Reinigung und Wartung
Artikel-Nr. Information
6267060095 SATAclean Nasshaltevorrichtung für 3 Lackierpistolen
6267048173 Tube SATA Hochleistungsfett für Lackierpistolen, silikon- und säurefrei, Inhalt 100 g
6267003988 10 Lacksiebe für SATA Lackierpistolen außer SATA minijet
6267009894 SATA Düsenreinigungsnadeln, 3 x 12er Packung
6267064030 SATA Reinigungs-Set: 2 Reinigungsbürsten und 12 Nadeln
6267006007 10 Reinigungsbürsten
6267003509 Reinigungsbürsten einzeln
6267009209 10 Doppelseitige Reinigungsbürsten
6267009845 SATA Viskositätsmessbecher 4.0mm, Toleranz für Auslaufzeit < 1 sek.
6267009852 SATA Viskositätsmessbecher 4.0mm, Toleranz für Auslaufzeit < 1.5 sek.

 SATA Hochleistungsfett 

Reinigungs-Set

ADAM 2

Luftmikrometer
mit Manometer

Luftmikrometer

ViskositätsmessbecherReinigungsbürsten  SATA Lacksiebe
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