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Druckschalter MDR 1 fur Kompressoren

Leistungsdruckschalter zum Schaltern von Motoren (Ausfiih-
rung fiir Kompressoren), in unterschiedlichen Ausfiihrungen und
optionalen Ausstattungsvarianten erhaltlich. Die bewahrten MDR
Baureihen stehen fur Zuverlassigkeit und Kompetenz. Die hohe Qualitat
der Druckschalter wird fortlaufend in anspruchsvollen Tests wie z. B.
Lebensdauertest oder Vibrationstests bestatigt. Der MDR 1 ist serien-
maRig mit der Moglichkeit der Differenzdruckverstellung ausgefuhrt.
Zwei Einstellschrauben ermaglichen die Verstellung des Schaltpunktes
und der Hysterese - sh. Seite 6.

Zur Feststellung der Pumpen- oder Kompressorenlaufzeit kann der
MDR 1 mit einem Betriebsstundenzahler aus- oder nachgerustet
werden. Der Betriebsstundenzahler ist als Bausatz erhaltlich und kann
in 4 verschiedenen Stellungen, jeweils um 90° verdreht, an der Haube
befestigt werden. Der Bausatz besteht aus einem Betriebsstundenzah-
ler 230 V und einer gelochten MDR 1 Haube mit oder ohne Ein- Aus-
schalter.

BB

Anwendungsbereiche:

Drucklufttechnik / Kompressoren - Kolbenkompressoren (fur Kompres-
soren die keinen zusatzlichen Motorschutz bendtigen) Landwirtschaft,
Bergbau & Chemie u.w.

EMA
EUR

Merkmale

v

> Wechselstromausfuhrung einfache manuelle Einstellung des Schaltpunkes tber

> fir Kompressoren 2 Einstellschrauben

> Medium: Luft nach EN 60947

> Motorschaltvermogen 2,5 kW inkl. Kabelverschraubung PG 11 2/ZK

> Max. Medientemperatur 80°C mit Anlauf-Entlastungsventil AEV 1S

> Spannung < 250 V AC mit Anlauf-Entlastungsventil (AEV)

> Schaltfunktion , Offner” (2-polig) Druckanschlussmaterial Aluminium-Druckguss

> max- Ausschaltdruck < 11 bar > hohe Zuverlassigkeit, robuste und widerstandsfahige Bauweise
> Differenzdruckverstellung, serienmafRig > Schutzart (nach EN 60529) IP 44

v

v

v

v

v

Typenubersicht

Ein / Aus Druckbe- Gewicht Artikel-
Bezeichnung Typenschliissel Schalt- reich Druckanschluss (in g) Nr.
knopf Pays in bar 9
MDR1/11-EA MDR 1 GBA AAAA 060A080 QDE XXX EA 2,5-11 G 1/4"Alu 220 212133
MDR1/11-EA MDR 1 GEA AAAA 060A080 QDE XXX EA 2,5-11 F4 1/4"Alu 220 212140
MDR1/11-EA MDR 1 GFA AAAA 060A080 QDE XXX EA 2,5-11 F4 3/8"Alu 220 212157
MDR1/11 MDR 1 GBA BAAA 060A080 QDE XXX - 2,5-11 G 1/4"Alu 220 216049
MDR1/11 MDR 1 GEA BAAA 060A080 QDE XXX - 2,5-11 F4 1/4"Alu 220 216025
MDR1/11 MDR 1 GFA BAAA 060A080 QDE XXX - 2,5-11 F4 3/8"Alu 220 216063
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Druckschalter MDR 1 fur Kompressoren

Zubehor
Bezeichnung Beschreibung Gewicht Artikel-Nr.
Entlastungsventile
EV 1S* Entlastungsventil mit Schnellkupplung fir 6 mm Kunststoff-Entlastungsleitung 25 226765
Anlauf-Entlastungsventile
AEV 1S* Anlauf-Entlastungsventil mit Schnellkupplung flr 6 mm Kunststoff-Entlastungslei-
e 25 217541
EV 1TWS Winkelventil mit Schnellkupplung fir 6 mm Kunststoff-Entlastungsleitung 15 300243
* nur auBentolerierte Druckzuleitung verwenden z. B. Festo PAN
Kabelverschraubungen
WN MDR 1 Wirgenippel 6 200888
PG11G Gewindestutzen zur Montage von Kabelverschraubungen (Innengewinde) 6 255024
PG 112 mit Zugentlastung 12 255031
PG 11 zK mit Zugentlastung und Knickschutz 12 255048
Hauben
H1 (Haube MDR 1) Haube ohne Drehschalter (Ausfuhrung neutral, ohne Bedruckung) 40 230700
H1-EA (Haube MDR 1 Haube mit Drehschalter fir manuelle EIN-/AUS-Schaltung 40 227366
+ EA) (Ausfuhrung neutral, ohne Bedruckung
gféuﬁbj MDR 1 +EA+  |mristsatz von MDR 1 ohne Haube auf MDR 1 mit EA 40 230717
Betriebsstundenzahler
Bezeichnung Beschreibung Spannung VE Artikel-Nr.
H1-B230 Betriebsstundenzahler- und Haube fir MDR 1 230V /50 Hz 1 279297
H1-EA-B 230 Betriebsstundenzahler und Haube fir MDR 1+EA 230V /50 Hz 1 279303
Ventile** Kabelverschraubungen
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Winkelventil EV TWS WN Wirgenippel H1 H1-EA Haube MDR1 + EA + H1-EA-B 230
StoRel
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Druckschalter MDR 1 fur Kompressoren

Technische Daten nach EN 60947

Medium

Stromausfiihrung

Bauart

Bemessungsfrequenz
Bemessungsisolationsspannung U,
Motorschaltvermogen (AC 3) Ue = 240 V (1~)
Schaltstiicklebensdauer (AC 3) Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer Schaltspiele

Max. Schalthaufigkeit elektrisch Schaltspiele/h
Max. Schalthaufigkeit mechanisch Schaltspiele/h
Bemessungsbetriebsstrom le bei 240 V AC
Berstdruck Pz

Zulassige Medientemperatur Luft

Schutzart nach EN 60529
Anschlussquerschnitte 1...feindrahtig 1 x/ 2
Anschlussquerschnitte 1...eindrahtig 1 x/ 2 x
Spannung (U)

Kontaktfunktion

Vergoldete Kontakte

Druckverstellung

Druckbereich

Druckanschluss

Medienbestandigkeit

Eine detailierte Ubersicht der Medienbestandigkeiten aller Druckschal-
ter als Auswahltabelle finden Sie auf unserer Website. Bitte beachten
Sie die Hinweise auf dieser Seite.
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Luftr
Wechselstrom
Elektro-mechanisch
50 Hz / 60 Hz
500 V

2,5 kW

> 1 x10°
>5x10°

120

600

20 A

> 35 bar
-5...4+ 80°C

IP 44

2,5/2,5 mm?
2,56/2,5 mm?
<250V
2-Offner

nein
Differenzdruckverstellung (serienmafRig)
2,56 <11 bar

e G 1/4" Alu Innengewinde (Hauptdruckanschuss1/4”
Druckanschlussmaterial = Alu-Druckguss)

° F4 1/4" Alu Innengewinde (Hauptdruckanschuss 1/4”, 3 x
seitlichen Abgang G1/4”, Druckanschlussmaterial = Alu-Druck-
guss)

° F4 3/8" Alu Innengewinde (Hauptdruckanschluss 3/8"”, 3x
seitlichen Abgang G 1/4”, Druckanschlussmaterial = Alu-Druck-
guss)

. F4 1/4" NPT (Hauptdruckanschluss 1/4", 3 x seitlichen Ab-
gang 1/4"; NPT-Gewinde (National Taper Pipe), Innengewinde,
Druckanschlussmaterial = Alu-Druckguss)
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Druckschalter MDR 1 fur Kompressoren

Druckbereiche

Druckbereich P, ¢ in bar
2,5-11

Druckeinstellung

Einstellung Druckschalter

Bevor an dem Druckschalter Anderungen vorgenommen werden, ist
er stromlos zu schalten. Die Einstellung muss allerdings immer unter
Druck erfolgen. Die Schaltpunkte sollten immer durch Vergleich mit
einem Manometer eingestellt werden. Die eventuell vorhandenen Ein-
stellskalen an einigen Geraten dienen dabei lediglich als Orientierung.

Durch das Verstellen der Hauptdruckfeder verandert sich bei allen
Druckschaltern der Ein- und Ausschaltwert proportional; d.h. die Dif-
ferenz zwischen diesen Werten bleibt bestehen. Mochte man nun den
Bereich zwischen Ein- und Ausschaltwert vergrofRern, muss man dieses
mit der Differenzverstellschraube realisieren.

Bei den Druckschaltern MDR 1, MDR 11, MDR 2 und MDR 21

verstellt sich durch die Differenzverstellung der Ausschaltwert, der
Einschaltwert bleibt konstant. Im Gegensatz hierzu verandert sich bei
allen anderen Duckschaltern der Einschaltwert bei gleich bleibendem
Ausschaltwert.

Druckdiagramme
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Ausschaltdruck —> bar

> Condor-YouTube-Kanal / Druckeinstellung
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Werkseinstellung
6 -8 bar

Der MDR 1 ist serienmaflig mit der Moglichkeit der Differenz-
druckverstellung ausgefiihrt.

Zwei Einstellschrauben ermoglichen die Verstellung des Schaltpunktes
und der Hysterese, dabei wird erst der Ausschaltwert Uber die Haupt-
druckfeder eingestellt und dann der Einschaltwert Uber die Differenz-
verstellung. Durch die Auswahl eines Wertepaares von Einschalt- und
Ausschaltdruck wird im Diagramm ein Schnittpunkt ermittelt.

Liegt dieser Punkt innerhalb der markierten Flache, ist dieses Werte-
paar am Druckschalter einstellbar. Liegt dieser Punkt auferhalb der
markierten Flache, konnen diese Werte nicht eingestellt werden.

Beispiel: MDR 1/11 mit Differenzdruckverstellung, bei einem vorge-
wahlten Einschaltdruck von 4 bar kann der Ausschaltdruck mit Hilfe
der Differenzdruckverstellung zwischen 5, 4 und 8 bar festgelegt und
eingestellt werden.
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@ Druckschalter MDR 1 fur Kompressoren

Vermassung
!
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