
Schnellverschlußkupplung Serie LP 012 DN 12
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 20 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278970004 G 1/2" A 2278970021 G 1/2" I
2278970005 G 3/4" A 2278970026 G 3/4" I
2278970006 G 1" A

Stecknippel für Schnellkupplung Serie LP 012 DN 12
Werkstoff: Stahl verzinkt, zylindrisches Außen- bzw. Innengewinde
max. Betriebsdruck 20 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278971004 G 1/2" A 2278971021 G 1/2" I
2278971005 G 3/4" A 2278971026 G 3/4" I

Stecktülle für Schnellkupplung Serie LP 012
Werkstoff: Stahl verzinkt, mit Tülle als Schlauchanschluß
max. Betriebsdruck 25 bar (Luft) bzw. 50 bar (Flüssigkeiten)
Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
2278971130 13mm Tülle 2278971190 19mm Tülle
2278971160 16mm Tülle
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SCHNELLKUPPLUNGEN STAHL
LUFT, WASSER UND HYDRAULIK


