
Abblashahn Typ AHL
aus Aluminium mit 2mm Düsenbohrung, max. Betriebsdruck 12 bar
Düse ist Stahl verzinkt, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +100°C

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
3219000278 6mm Tülle 3219000280 13mm Tülle 
3219000279 9mm Tülle 3219000268 19mm Tülle

Abblashahn Typ AHM
aus Messing mit 2mm Düsenbohrung, max. Betriebsdruck 12 bar
Düse ist Stahl verzinkt, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +100°C

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
3219000379 9mm Tülle 3219000380 13mm Tülle

Einstellbare Blaspistole BLOWCONTROL
mit dosierbarem Regelventil null - max Durchfl uss (Volumenstrom stufenlos einstellbar) und verlängertem 
Betätigungshebel

Artikel-Nr. Anschluß Artikel-Nr. Anschluß
3323000181 Kupplungsanschluss DN 7,2 3323000105 einstellbares Regelventil

Blaspistole Serie 208
aus POM (Acetalkunststoff), Ventil und Rohr aus Messing, Anschluß G 1/4“ I 
max. Betriebsdruck 16 bar, Medium Druckluft, Temperatur -20°C bis +60°C

Artikel-Nr. Anschluß Durchfl uß bei 6 bar
32662080000 ohne Blasrohr 500 l/min
32662080100 Blasrohr nicht abnehmbar 500 l/min
32662080200 Blasrohr abnehmbar 500 l/min
32662080300 Sicherheitsversion mit Regler, Rohr abnehmbar, max 8 bar 250 l/min
32662083100 Star-Tip Version (integrierter Schalldämpfer, Rohr nicht abnehmbar) 190 l/min
32662083200 Star-Tip Version (integrierter Schalldämpfer, Rohr abnehmbar) 190 l/min

Ersatzblasrohre für Blaspistole Serie 208
Artikel-Nr. Information Länge
32662080215 gebogen, abnehmbar   90mm lang
32662083215 gebogen, abnehmbar, für Star Tip Version   90mm lang
32662080219 gerade, abnehmbar 300mm lang
32662080220 gerade, abnehmbar 500mm lang
32662083220 gerade, abnehmbar, für Star Tip Version 500mm lang
32662080222 biegsames Kupferrohr mit Kunststoffhülse abnehmbar 400mm lang

    
Zubehör für Blaspistole Serie 208
Artikel-Nr. Information
32662089951 Bypass-Düse, nicht abnehmbar, max. Druck beim Verschließen des Rohres 2 bar
32662089953 Effektverstärker mit Bypass, nicht abnehmbar, steigert die Luftmenge um 100 Prozent.
32662089954 Schutzschild mit Luft und Bypass, abnehmbar, baut ein effektives Luftpolster an den Seiten auf.
32662089955 Transparentes Schutzschild, 100mm Durchmesser, Nitrilhülse zur Montage an beliebiger Stelle am Rohr. 
32662089956 Gummidüse aus Nitril, abnehmbar, für optimale Dichtigkeit und Schutz, Durchmesser 14mm 
32662089960 Gummidüsen-Set aus Nitril,abnehmbar, besteht aus drei unterschiedlichen Größen

Durchmesser 14mm, 25mm und 35mm
32662089962 Schalldämpfer reduziert die Geräuschentwicklung auf 82 dB (A)

 

Gummidüse Schutzschild Schalldämpfer Effektverstärker Bypass

Blasrohr nicht abnehmbar

Blasrohr abnehmbar
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